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2.3 Cerinţe de sistem

Cerințele pentru sistemul pompei de căldură depind de modul de utilizare a
adaptorului LAN/de dispunerea sistemului.

���	������	����������������������
���)����

�4����������� ����������)��

Software adaptor LAN Vă recomandăm să actualizați în
ÎNTOTDEAUNA software-ul adaptorului
LAN.

�!�������
���)�������"�����������#������

�4����������� ����������)��

Software adaptor LAN Vă recomandăm să actualizați în
ÎNTOTDEAUNA software-ul adaptorului
LAN.

Setările apei calde menajere Pentru a permite crearea unui tampon
de energie în rezervorul de apă caldă
menajeră, pe interfața de utilizare,
asigurați-vă că setați:

�' [E-05]=1

�' [E-06]=1

Setările controlului consumului de
energie

Pe interfața de utilizare, asigurați-vă că
setați:

�' [4-08]=1

�' [4-09]=1

���0�,�1�2�(�!�3����
Pentru instrucţiuni privind modul de efectuare a unei actualizări software, consultaţi
"7.4 Actualizarea software-ului" [��  30].

2.4 Cerinţe pentru instalarea la faţa locului

Dispunerea sistemului determină ceea ce aveți nevoie la fața locului pentru a
instala adaptorul LAN.

�5�2���$�����!���� �5�2���$�����!����

�6����	�������������

PC/laptop cu conector Ethernet

Router (DHCP activat)

Cel puțin un cablu cu 2 fire (pentru conectarea adaptorului LAN la unitatea
interioară (P1/P2))

Smartphone cu aplicația Daikin Residential Controller

�6���� ����
�)�����������������������������������������������������
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�5�2���$�����!���� �5�2���$�����!����

���!���7 există conexiune la
un contor de electricitate

(X2A)

Contor de electricitate —

Cablu cu 2 fire —

���!���7 există conexiune la
un invertor solar/sistem
de gestionare a energiei

(X1A)

Cablu cu 2 fire —

Disjunctor (100 mA~6 A,
tip B)

—

���0�,�1�2�(�!�3����

�' Pentru prezentarea generală a posibilelor dispuneri ale sistemului, consultați
"2.2 Dispunerea sistemului" [��  6]. Pentru informații despre realizarea conexiunilor
electrice, consultați "4.2 Prezentarea generală a conexiunilor electrice" [��  15].

�' Funcția routerului în cadrul sistemului depinde de dispunerea sistemului. În cazul
controlării (exclusive) prin aplicație, routerul este o componentă obligatorie a
sistemului, fiind necesar pentru comunicarea dintre sistemul pompei de căldură și
smartphone. În cazul controlării (exclusive) prin aplicația Smart Grid, routerul NU
este o componentă obligatorie, ci se folosește doar pentru configurare. În cazul
controlării atât prin aplicație, cât și prin aplicația Smart Grid, routerul este
necesar atât ca o componentă a sistemului, cât și pentru configurație.

�' Smartphone-ul și aplicația Daikin Residential Controller se utilizează pentru
efectuarea unei actualizări de software pentru adaptorul LAN (dacă este necesar).
Prin urmare, ÎNTOTDEAUNA trebuie să aveți asupra dvs. un smartphone și
aplicația la locul de instalare, chiar și în cazul în care adaptorul se utilizează doar
pentru aplicația Smart Grid.

�' Unele instrumente și componente ar putea să fie deja disponibile la locul de
instalare. Înainte de a vă îndrepta către locul de instalare, aflați ce componente
sunt deja disponibile și ce componente trebuie să aveți asupra dvs. (de exemplu,
router, contor de electricitate etc.).
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3 Despre cutie

3.1 Pentru a despacheta adaptorul

�� Despachetați adaptorul LAN.

a

b

c

�� Carcasă frontală
�& PLACĂ CIRCUITE IMPRIMATE
�
 Carcasă spate

�� Separați accesoriile.

a

a

a

�� Accesorii

�!�
�
�����	������

2× 1× 1×
a b c

1×
d

3× 3× 3×
f

1×
e f g h

4×
i

1× 1×
j k

�!�
�
�����	������ �5�2���$�����!���� �5�2���$�����!����

a Manual de instalare O O

b Conector cu glisare cu
6 poli pentru X1A

O —

c Conector cu glisare cu
2 poli pentru X2A

O —

d Conector cu glisare cu
2 poli pentru X3A

O O
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�!�
�
�����	������ �5�2���$�����!���� �5�2���$�����!����

e Cablu Ethernet O O

f Garnituri O O

g Șuruburi pentru
montarea carcasei din

spate

O O

h Dibluri pentru
montarea carcasei din

spate

O O

i Șuruburi pentru
montarea plăcii cu
circuite imprimate

O O

j Șurub pentru
închiderea carcasei

frontale

O O

k Fixarea cablurilor O —
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4 Pregătirea

4.1 Cerinţe privind amplasarea

���0�,�1�2�(�!�3����
De asemenea, citiţi cerinţele pentru lungimea maximă a cablului stabilite în
"4.2 Prezentarea generală a conexiunilor electrice" [��  15].

�' Ţineţi cont de indicaţiile următoare privind spaţiul de instalare:

>30 mm >30 mm

>
90

 m
m

(a
)

>
16

0 
m

m
(b

)

�8���9Lăsați spațiu suficient pentru a conecta cablul Ethernet fără a depăși raza minimă
de curbare a acestuia (în general 90 mm)

�8�&�9Lăsați spațiu suficient pentru a deschide carcasa cu o șurubelniță cu vârful lat (în
general 160 mm)

�' Adaptorul LAN este conceput numai pentru montare pe perete în interiorul
clădirilor, în locuri uscate. Asiguraţi-vă că suprafaţa instalării este un perete
ignifug plan şi vertical.

�' Adaptorul LAN este conceput pentru a fi montat numai cu orientările următoare:
cu placa circuitelor imprimate în partea dreaptă în carcasă şi cu conectorul
Ethernet orientat spre podea.

�' Adaptorul LAN este conceput pentru a funcţiona la temperaturi ambiante între
5~35°C.

NU instalați adaptorul în următoarele locuri:

�' În locuri cu umiditate ridicată (umiditate relativă max.=95%), cum ar fi băile.

�' În locuri în care este posibil îngheţul.
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4.2 Prezentarea generală a conexiunilor electrice

���	����
���	����

X4A

4

N

L

3

2

1

2
1

X1A

X2A

X3A

a1

A

b

c

a2

d

�! Doar aplicația Smart Grid
���� Către invertorul solar/sistemul de gestionare a energiei
���� Tensiune de detectare de 230 V c.a.
�& Către contorul de electricitate
�
 Către unitatea interioară (P1/P2)
�� Către router

���	����:�������

���	����
�������� �"���
�)����������
���&���� �����&�������� �/������������������:������
�
���&����

�����&�������������
�
�����	������

Router (X4A) — — 50/100 m(a)

�
���&���������������	�
������������������� ���)�������	�
��������

Unitate interioară
(P1/P2) (X3A)

0,75~1,25 mm2 2(b) 200 m

Contor de
electricitate (X2A)

0,75~1,25 mm2 2(c) 100 m

Invertor solar/
sistem de

gestionare a
energiei + tensiune

de detectare
230 V c.a. (X1A)

0,75~1,5 mm2 În funcție de
aplicație(d)

100 m

���	�
 �,�	�-���������(���.����������������!�/�0�������������������	�������	���	��������1�������)���'�	������������1�	������2�1���1���������������	�-������
�(���.���������������1�������	�������	���2�	�3�	�����1�����������)���$�����	������������	�"�#���������������	�3�������������	���3�	���0�	�4���0�5���	���0�����5
�6����������	���	�����1���������7�������8�������1��������#�����	�����������������������/�0���6�������	�"���������	�-�����������1�����,�	��������8����������!�����/�0
�6�������	�"���������	�-�����������1�����,�	�����)

���-�
 ���������������	�-�����������%���(�������(�����5���2��������"�1���	����)���7�����9���0��	��������1�0�	�����	���5���	�����1���3����������������"���"�1���	����:
���/�0�0�)

�����
 ���������������	�-�����������%���(�������(�����5���2��������"�1���	����)���7�����9���0��	��������1�0�	�����	���5���	�����1���3����������������"���"�1���	����:
���/�0�0�)

�����
 �%�1�	��������	�-����������������5��������;�!�����%���(�������(�����5���2������<�����=�=�)���7�����9���0��	�����������	���5���	�����1���3����������
����"���"�1���	����:���*�/�0�0�)

4.2.1 Router

Asiguraţi-vă că adaptorul LAN poate fi conectat prin intermediul unei conexiuni
LAN.
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Categoria minimă a cablului Ethernet este Cat5e.

Funcția routerului în cadrul sistemului depinde de dispunerea sistemului.

����������������������������������������� �,����
�)����

Control prin aplicație (exclusiv) Routerul este o �
�	�����	��������
�	�&�����������	��������������������������������, fiind necesar
pentru comunicarea dintre sistemul
pompei de căldură și smartphone.

Pentru informații suplimentare,
consultați "2.2 Dispunerea
sistemului" [��  6].

Aplicația Smart Grid (exclusiv) Routerul NU este o componentă
obligatorie a sistemului, ci se utilizează
doar ca ���������������������������
�	�� ��������������.

Pentru informații suplimentare,
consultați "7 Configurare" [��  29].

Control prin aplicație + aplicație Smart
Grid

Routerul este atât o �
�	�����	��������
�	�&�����������	�������������������������������� (control prin
aplicație), cât și un ������������������������
�
�	�� �������������� (aplicația Smart Grid).

Pentru informații suplimentare,
consultați "2.2 Dispunerea
sistemului" [��  6] și
"7 Configurare" [��  29].

Dacă routerul este o componentă a sistemului, poate fi integrat în sistem în
modurile următoare:

���������� ����

c

X4AX3AP1/P2
a

b

�� Adaptor LAN
�& Unitate interioară
�
 Router

�,��������� ����

cd

X4AX3AP1/P2
a

b

�� Adaptor LAN
�& Unitate interioară
�
 Router
�� Punte fără fir
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���0�,�1�2�(�!�3����
Pentru instrucţiuni privind modul de accesare a interfeţei web de configurare,
consultaţi "7.5.1 Accesarea interfeţei web de configurare" [��  31].

�A���������;�F��������������
��������

Deschideți aplicația Daikin Residential Controller și efectuați o resetare la valorile
din fabrică.

7.8 Setări de reţea

În mod normal, adaptorul LAN aplică în mod automat setările de rețea, iar acestea
nu necesită nicio modificare. Totuși, dacă se dorește, se pot configura setările
rețelei în următoarele moduri:

�' utilizând interfața web de configurare (diverse setări);

�' utilizând comutatorul DIP (doar adresă IP statică personalizată).

�0�	�������������H������������������������������������������	�������������/�!�0

Atribuiți adaptorului LAN o adresă IP în una din următoarele moduri:

�!���������������� �������
�������������D���������	����

Protocol DHCP (implicit) Sistemul atribuie în mod automat
adaptorului LAN o adresă IP prin
intermediul protocolului DHCP protocol.
Aceasta este situația implicită, iar
setarea se face în interfața web de
configurare. Consultați "Utilizând
interfaţa web de configurare" [��  35].

Adresă IP statică Ocoliți protocolul DHCP și atribuiți
manual adaptorului LAN o adresă IP
statică. Puteți face acest lucru utilizând
interfața web de configurare. Consultați
"Utilizând interfaţa web de
configurare" [��  35].

Adresă IP statică personalizată Omiteți orice setări IP efectuate în
interfața web de configurare și atribuiți
adaptorului LAN o adresă IP statică
personalizată. Puteți face acest lucru
utilizând comutatorul DIP. Consultați
"Utilizând comutatorul DIP" [��  36].

���0�,�1�2�(�!�3����
În mod normal, setările de reţea/setările IP sunt aplicate în mod automat şi nu
necesită nicio modificare. Efectuaţi modificări asupra setărilor de reţea/setărilor IP
doar dacă acest lucru este absolut necesar (de exemplu, când sistemul nu detectează
adaptorul LAN în mod automat).

7.8.1 Pentru a configura setările de rețea

�A���������;�F��������������� ���������G���&���������
�	�� ��������������

�� Mergeți la "Network settings" în interfața web de configurare.
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�� Configurați setările de rețea.

Network settings

DHCP active Automatic Manually

Static IP address 10 . 0 . . 70

255 . 255 . . 0255

10 . 0 . . 10

10 . 0 . . 10

10 . 0 . . 10

Subnetmask

Default gateway

Primary DNS

Secondary DNS

Submit

���� �	�������)���� �?���������
�������E�������
����������

DHCP active DHCP activ

Automatic Boiler

Manually Manual

Static IP address Adresă IP statică

Subnet Mask Mască de subrețea

Default gateway Gateway implicit

Primary DNS DNS principal

Secondary DNS DNS secundar

���0�,�1�2�(�!�3����
În mod implicit, opţiunea "DHCP active" este setată la "Automatic", iar setările IP sunt
configurate în mod automat şi dinamic prin intermediul protocolului DHCP. Când
opţiunea "DHCP active" este setată la "Manually", ocoliţi protocolul DHCP. În schimb,
definiţi o adresă IP statică pentru adaptorul LAN în câmpurile de lângă opţiunea
"Static IP address".

Când setaţi o adresă IP statică pentru adaptorul LAN, accesul prin URL la interfaţa
web de configurare devine imposibil (http://altherma.local). Prin urmare, când se
setează o adresă IP statică, notaţi undeva această adresă pentru a putea accesa cu
uşurinţă şi pe viitor interfaţa web de configurare.

�A���������;�F������
�	�����������	��������������

Comutatorul DIP vă permite să atribuiți adaptorului LAN o adresă IP statică
personalizată. Această adresă IP este "�������>�������>���$�>���$". Când alegeți această
metodă, omiteți orice setări IP efectuate în interfața web de configurare.

Pentru a atribui adaptorului LAN o adresă IP statică personalizată:

�� Opriți alimentarea adaptorului LAN.

�� Setați comutatorul DIP 2 la "ON".

�� PORNIȚI alimentarea.

�0�1�?���,�����!�2�4
Utilizaţi instrumentele adecvate pentru a seta comutatoarele basculante în altă
poziţie. Atenţie la descărcarea electrostatică.

http://altherma.local
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���0�,�1�2�(�!�3����
Adaptorul LAN verifică numai configuraţia comutatorului basculant după resetarea
alimentării. Pentru a configura comutatorul basculant, asiguraţi-vă că adaptorul este
OPRIT.

���0�,�1�2�(�!�3����
Pentru BRP069A61, "alimentare" înseamnă atât alimentarea furnizată de unitatea
interioară cât ȘI tensiunea de detectare de 230 V c.a. furnizată la X1A.

7.9 Eliminarea

Când conectați/deconectați adaptorul LAN la/de la unitatea interioară, sistemul ar
trebui să înregistreze automat prezența/absența acestuia. Totuși, când eliminați
adaptorul LAN dintr-un sistem care este controlat de o interfață de utilizare cu
numărul de model EKRUCBL*, trebuie să realizați manual configurarea. Pentru mai
multe informații, consultați documentația pentru sistemul pompei de căldură.

7.9.1 Pentru a elimina adaptorul din sistem

�� În interfața de utilizare (EKRUCBL*), mergeți la Setări instalator >
Dispunere sistem > Opţiuni.

�� În lista opțiunilor, selectați Adaptor LAN.

�� Selectați "No" (Nu).



8������Aplicaţia Smart Grid

Ghidul de referinţă al instalatorului

���+
BRP069A61+BRP069A62

Adaptor LAN Daikin Altherma
4P464229-1C – 2019.11

8 Aplicaţia Smart Grid
���0�,�1�2�(�!�3����
Aceste informaţii sunt valabile numai pentru adaptorul LAN BRP069A61.

���0�,�1�2�(�!�3����
Pentru a utiliza adaptorul LAN pentru aplicaţia Smart Grid, comutatorul DIP 1 trebuie
să fie setat la "OFF" (situaţia implicită). Ca alternativă, pentru a dezactiva posibilitatea
de a utiliza adaptorul LAN pentru aplicaţia Smart Grid, se poate seta comutatorul DIP
1 la "ON".

�0�1�?���,�����!�2�4
Utilizaţi instrumentele adecvate pentru a seta comutatoarele basculante în altă
poziţie. Atenţie la descărcarea electrostatică.

Adaptorul LAN permite conectarea sistemului pompei de căldură la un invertor
solar/sistem de gestionare a energiei, căruia îi permite să funcționeze în diverse
moduri care pot fi găsite în aplicația Smart Grid. În acest fel, toate componentele
sistemului funcționează împreună pentru a limita injecția (auto-generată) de
energie electrică în rețea, transformând în schimb această energie electrică în
energie termică prin utilizarea capacității de stocare termică a pompei de căldură.
Acest proces poartă denumirea de "amortizare a energiei".

Sistemul poate amortiza energie în următoarele moduri:

�' încălzirea rezervorului de apă caldă menajeră

�' încălzirea încăperii

�' răcirea încăperii

Aplicația Smart Grid este controlată de către invertorul solar/sistemul de
gestionare a energiei, care monitorizează rețeaua și trimite comenzi către
adaptorul LAN. Adaptorul este conectat la invertorul solar/sistemul de gestionare a
energiei (ieșiri digitale) prin intermediul conectorului X1A (intrări digitale).

����H�������	�������	�������E�������������������������������	�����������
���������������

�8�����=�������������������������9

�-���!

�8��������������������������������9

Ieșire digitală 1 SG0

(X1A/1+2)

Ieșire digitală 2 SG1

(X1A/3+4)

Invertorul solar/sistemul de gestionare a energiei controlează starea adaptorului
LAN. În funcție de starea intrărilor (deschise sau închise) sistemul pompei de
căldură poate funcționa în următoarele moduri care pot fi găsite în aplicația Smart
Grid:

�(�	����������� ����
�)���	����������"�����������#������ �"�#�$

�8�-���!�E���D���9

�"�#��

�8�-���!�E���D���9
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�)���	�����������	�����������E� ����
�)���	�������
�����&������

FĂRĂ aplicația Smart Grid

Deschis Deschis
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Amortizarea energiei în rezervorul de
apă caldă menajeră și/sau în încăpere,
CU limitarea puterii.

Închis Deschis

���4���A���/�!�2�4��� �	���)������

Dezactivarea funcționării unității
interioare și a încălzitorului electric în
cazul unor tarife mari la energie.

Deschis Închis

���A���/�!�2�4��� �	���)������

Amortizarea energiei în rezervorul de
apă caldă menajeră și/sau în încăpere,
FĂRĂ limitarea puterii.

Închis Închis

���0�,�1�2�(�!�3����
Pentru ca sistemul să funcţioneze în toate cele 4 moduri posibile care se găsesc în
aplicaţia Smart Grid, invertorul solar/sistemul de gestionare a energiei trebuie să aibă
disponibile 2 ieşiri digitale. Dacă este disponibilă o singură ieşire, puteţi realiza
conexiunea doar la SG0, iar sistemul va putea funcţiona doar în modul "Funcţionare
normală/funcţionare liberă" şi în modul "CUPLARE recomandată". Pentru ca sistemul
să funcţioneze în modul "DECUPLARE forţată" şi "CUPLARE forţată", este necesară
conectarea la SG1 (pentru aceste moduri de funcţionare, SG1 trebuie să fie "închis").

���0�,�1�2�(�!�3����
În cazul în care dispunerea sistemului include o priză de perete controlabilă, iar
invertorul solar/sistemului de gestionare a energiei activează această priză, SG0
devine "închis", iar sistemul va funcţiona în modul "CUPLARE recomandată". În cazul
în care invertorul solar/sistemul de gestionare a energiei dezactivează priza, SG0 (şi
SG1) devine "deschis", iar sistemul va funcţiona în modul "Funcţionare normală/
funcţionare liberă" (ca urmare a întreruperii tensiunii de detectare de 230  V  c.a la
X1A/L+N).

8.1 Setări Smart Grid

Pentru a modifica setările Smart Grid, mergeţi la Smart Grid în interfaţa web de
configurare.

Smart Grid

Pulse meter setting No meter

Electrical heaters allowed No Yes

Room buffering allowed No Yes

Static power limitation 1.5kW

Submit

���� �	������������ �?���������
������

Pulse meter setting Setare contor cu impulsuri
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No meter Fără contor

Electrical heaters allowed - No/Yes Încălzitoare electrice permise – Nu/Da

Room buffering allowed - No/Yes Amortizare energie pentru încăpere –
Nu/Da

Static power limitation Limitarea statică a puterii

���0�,�1�2�(�!�3����
Pentru instrucţiuni privind modul de accesare a interfeţei web de configurare,
consultaţi "7.5.1 Accesarea interfeţei web de configurare" [��  31].

8.1.1 Amortizarea energiei

În funcție de setările Smart Grid (stabilite prin interfața web de configurare),
amortizarea energiei are loc fie doar în rezervorul de apă caldă menajeră, fie atât în
rezervorul de apă caldă menajeră, cât și în încăpere. Puteți alege dacă
încălzitoarele electrice contribuie sau nu la amortizarea energiei în rezervorul de
apă caldă menajeră.

�!���	�������;������������������������� ����������)���������������������� �������
����������

Rezervorul de apă
menajeră caldă

�' Asigurați-vă că din
sistem face parte un
rezervor de apă caldă
menajeră.

�' Pe interfața de utilizare,
asigurați-vă că setați:

�+[E-05]=1

�+[E-06]=1

�' Metoda de comandă a
unității (setare din
interfața de utilizare
[C-07]): nu există
cerințe, dar rețineți
informațiile de mai jos
"Înmagazinare energie
în cazul în care [C-07]=0
SAU 1" [��  41].

Sistemul generează apă
caldă menajeră.
Rezervorul încălzește apa
până la temperatura
maximă.

Încăpere (încălzire) �' Permite amortizarea
energiei în încăpere prin
intermediul interfeței
web de configurare.

�' Metoda de comandă a
unității: în interfața de
utilizare, asigurați-vă că
[C-07]=2

Sistemul încălzește
încăperea până la
valoarea de referință de
confort.



8������Aplicaţia Smart Grid

Ghidul de referinţă al instalatorului

���!
BRP069A61+BRP069A62
Adaptor LAN Daikin Altherma
4P464229-1C – 2019.11

�!���	�������;������������������������� ����������)���������������������� �������
����������

Încăpere (răcire) �' Permite amortizarea
energiei în încăpere prin
intermediul interfeței
web de configurare.

�' Metoda de comandă a
unității: în interfața de
utilizare, asigurați-vă că
[C-07]=2

Sistemul răcește
încăperea până la
valoarea de referință de
confort.

�6����������;���������������������������I����
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Când, în interfața de utilizare, [C-07]=0 SAU 1 (metoda de comandă a unității este
controlul temperaturii apei la ieșire SAU controlul termostatului de încăpere
extern), atunci sistemul poate înmagazina energie numai în rezervorul de apă caldă
menajeră și numai în următoarele două cazuri separate:

�' Operațiunea de răcire/încălzire a spațiului este comutată la OPRITĂ

SAU

�' În timpul încălzirii spațiului:

�+Temperatură exterioară > setarea pentru încălzirea spațiului [4-02]

�+Protecția la înghețare a încăperii nu este activă

�' În timpul răcirii spațiului:

�+Temperatură exterioară < setarea pentru răcirea spațiului [F-01]

���0�,�1�2�(�!�3����

�' Sistemul va amortiza energia NUMAI când unitatea interioară este în modul de
așteptare. Funcționarea normală (acțiuni programate etc.) are prioritate față de
amortizarea energiei.

�' În interfața web de configurare, amortizarea este setată în mod implicit la "numai
rezervor de apă caldă menajeră".

�' Temperatura maximă în timpul amortizării rezervorului de apă caldă menajeră
este temperatura maximă a rezervorului pentru tipul de rezervor în cauză.

�' Valoarea de referință a încălzirii/răcirii spațiului în timpul amortizării încăperii este
valoarea de referință pentru confortul încăperii.

�' Sistemul va înmagazina energia în timpul încălzirii spațiului DOAR dacă valoarea
de referință pentru încălzirea spațiului este mai mică decât valoarea de referință
pentru confort la încălzire. Sistemul va înmagazina energia în timpul răcirii
spațiului DOAR dacă valoarea de referință pentru răcirea spațiului este mai mare
decât valoarea de referință pentru confort la răcire.

8.1.2 Limitarea puterii

În modul de funcționare "CUPLARE recomandată", consumul de energie al
sistemului pompei de căldură este limitat static sau dinamic. În ambele cazuri, se
poate include în calcul consumul de energie al încălzitoarelor electrice (implicit NU
este cazul).




