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Manual de instalare

Cititi cu atentie acest manual inainte de instalare. Nu-I
aruncati. Pastrati-l la indemana pentru consultare
ulterioara.

Instalarea sau conectarea necorespunzatoare
a echipamentului sau a accesoriilor poate duce la
electrocutare, scurtcircuit, scurgeri, incendiu sau alte
deteriorari ale echipamentului. Asigurati-va ca folositi
doar accesorii fabricate de Daikin, concepute in mod
specific utilizarii cu echipamentul si instalati-le cu un
profesionist.

Daca nu sunteti sigur de procedurile de instalare sau
de utilizare, luati intotdeauna legatura cu distribuitorul
dvs. pentru consultanta si informatji.

A .

Textul in limba engleza este instructiunea originala. Celelalte limbi
sunt traducerile instructiunilor originale.

inainte de instalare

. Lasati unitatea in ambalaj pana cand ajungeti la locul de
instalare.

. Consultati manualul de instalare a unitatii interioare pentru
elemente care nu sunt descrise in acest manual.

NOTA Pentru instalator
‘é Instruiti clientul pentru a exploata corect instalatia,
prezentdndu-i manualul de exploatare a unitatii
interioare.
Accesorii
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Pregatire inainte de instalare

Pentru aceasta unitate puteti selecta directiile fluxului de aer. Pentru
a evacua aerul in 3 sau 4 directii, trebuie sa achizitionati setul
optional cu garnitura de blocare pentru izolarea prizelor de evacuare
a aerului.

Manevrarea panoului decorativ

Pentru a preveni deteriorarea panoului decorativ, respectai
urmatoarele:
- Nu asezati panoul cu fata in jos.
- Nu sprijiniti panoul de perete.
- Nu il asezati niciodata pe un obiect protuberant.
- Nu atingeti si nu apasati pe clapeta oscilanta pentru
a impiedica defectarea clapetei oscilante.
- Aveti grija sa nu deteriorati cele 4 urechi
din spatele capacului decorativ de colf.

Pregatirea panoului decorativ pentru instalare

1  Demontati grilajul de aspiratie de pe panoul decorativ.
« Deblocati butoanele grilajului de aspiratie impingandu-le spre
interior (5).
« Deschideti grilajul de aspiratie (2) in timp ce impingeti
glisoarele (6) spre interior. (Vedeti figura 1)
Panou decorativ
Grilaj aspiratie
Capac decorativ de colt
Clapete oscilante
Butoane

o a h~ WON

Glisoare

« Vedeti figura 2. Detasati carligele (2) pentru a scoate grilajul
de aspiratie din panoul decorativ.

« Scoateti toate benzile de transport si cele 2 suporturi pentru
a realiza instalarea temporara, cu atasare la grilajul de
aspiratie.

« Atasati suporturile pentru instalarea temporara in locatiile (1),
daca este necesar. (Vedeti figura 2)

Scoateti capacul pentru fiecare colf tragandu-l in directia sagetii.
(Vedeti figura 3)

Instalarea panoului decorativ pe unitatea
interioara

Consultati manualul de instalare a unitatii interioare pentru detalii
privind instalarea unitatii interioare.

1 Instalati panoul decorativ (Vedeti figura 5)

Suport de montare

Carlig

Portiune a tubulaturii
Marcaj "portiune tubulatura"
Portiune de scurgere
Marcaj "portiune scurgere”

Zavor provizoriu
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Conductor motor clapeta oscilanta

1 Fixati panoul decorativ de unitatea interioara potrivind marcajele
"portiune tubulatura” si "portiune scurgere" de pe panoul decorativ cu
pozitia portiunii de tubulatura si portiunii de scurgere de pe unitatea
interioara.

2 Instalati temporar panoul decorativ la unitatea interioara prin
prinderea dispozitivului de blocare temporara in carligele corpului
unitatii interioare. (2 locatii)

3 Prindeti cele 4 suporturi de montare de pe sectiunile de colt ale
panoului decorativ la céarligele din jurul corpului unitatii interioare.
Asigurati-va ca clapeta oscilanta nu este prinsa intre unitatea
interioara si panoul decorativ.

4 Tnsurubati cu aproximativ 5 mm toate cele 4 suruburi cu cap
hexagonal amplasate in sectiunea de colt. Panoul se va ridica.

5 Reglati panoul decorativ rotind-o in directia indicata de sagetile de pe
figura, astfel incat deschiderea din plafon sa fie complet acoperita.

6 Vedeti figura 6 (sectiune transversald cu evacuarea aerului) si strangeti
suruburile cu cap hexagonal pana cand grosimea materialului de
etansare dintre panoul decorativ si unitatea interioara scade la 12 mm

sau mai putin.
1 Unitate interioara
2 Tavan
3 Material de etansare
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4 Panou decorativ
5 Clapeta oscilanta
6 Evacuarea aerului

Masuri

Strangerea necorespunzatoare a suruburilor (vedeti figura 4)
poate duce la scapari de aer in unitate si intre tavan si panoul
decorativ (1), avand ca rezultat formarea murdariei (2) si
a condensului (3).

Daca a ramas o distanta intre tavan si panoul decorativ dupa
stréangerea suruburilor, reglati din nou inal{imea corpului unitatji
interioare (vedeti figura 9). Reglarea naltimii corpului unitatii
interioare este posibila prin intermediul orificiilor din colfurile
panoului decorativ. Unitatea interioara trebuie sa ramana la
nivel, fara a afecta tubulatura de scurgere.

Cablarea panoului decorativ (Vedeti figura 8)

A Tntrerupeti alimentarea electrica inainte de a cabla!

Conductor motor clapeta oscilanta
Conector

Capac cutie componente electrice
Carlige

Surub (2 locatii)

Colier
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« Scoateti capacul cutiei componentelor electrice.
Desfaceti cele 2 suruburi, glisati capacul cutiei componentelor
electrice n directia sagetilor si decuplati-l din carlige.

« Fixati conectoarele conductorului motorului clapetei oscilante
instalate pe panoul decorativ.

« Fixati conectorul motorului clapetei oscilante folosind clema
furnizata.

« Puneti la loc capacul cutiei componentelor electrice,

inversand procedura de scoatere.

Montarea grilajului de aspiratie si
a capacului decorativ de col{

Montati grilajul de aspiratie

Montati grilajul de aspiratie inversand procedura din paragraful
"Pregatirea panoului decorativ pentru instalare" de la pagina 1.

Readuceti carligele grilajului de aspiratie de pe panoul decorativ
n pozitia initiala.

inchideti grilajul de aspiratie si blocati butoanele grilajului de
aspiratie impingandu-le spre exterior.

Este posibil sa instalati grilajul de aspiratie in 4 directii prin
simpla rotire a acestuia cu 90 de grade.

Schimbati directia atunci cand reglati directia grilajului de
aspiratie pentru mai multe unitati sau pentru a respecta dorinta
clientului.

NOTA Asigurati-va ca nu exista snururi care atarna intre
‘-l-— panoul decorativ si grilajul de aspiratje.

Montati capacul decorativ de colf
(Vedeti figura 7)

NOTA Pentru a evita orice deteriorare, NU strangeti 1  Atasati snurul fiecarui capac decorativ de colf la stiftul panoului
‘!L— excesiv suruburile in timpul procesului de decorativ.
asamblare.
NOTA In cazul in care capacul decorativ de colt se
) i i i i ) ‘-l-— desprinde in timpul intretinerii panoului decorativ
Asigurati-va ca firul motorului clapetei oscilante nu s-a - al unitatii interioare, snurul previne ciderea
prins intre unitatea interioara si panoul decorativ sau capacului decorativ de col{ si deteriorarea
sub capacul cutiei componentelor electrice. acestuia.
Acoperiti spatiile dintre panoul decorativ si tavan 2 Montati fiecare capac decorativ de colt.
(Vedeti figura 10) « Mai intai introduceti carligul din varful patrat al capacului
N . . L " decorativ de colt in orificiul din coltul panoului decorativ.
1 Dacéa existd spatii intre panoul decorativ si tavan, acoperiti
spatiile folosind suportul de acoperire si suruburile din setul de + Apoi pozitionati cele 4 dispozitive de blocare ale capacului
accesorii. decorativ pentru a se potrivi in orificiile panoului decorativ si
« Folositi surubul A pentru a fixa suportul de acoperire C pe impingeti usor capacul decorativ de colf pe panoul decorativ.
panou.
» Folositi surubul B pentru a fixa suportul de acoperire C pe
unitate.
NOTA NU folositi o surubelnita electrica pentru a strange
[ cla suruburile.
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