DAIKIN

yV

MANUAL DE
INSTALARE

R410A Split Series

INVERTER >

Modele
RXS42L2V1B



I
0
olgndey yoezH /A <
. ‘ n
‘AUBUIAYS USZ ‘ ApodsoH ar0 €10¢ "9°Q Jo pug ussild . ) 3
WIANS UdZ|d 00 LOE GSLL/L AP H ®AON N Jopang Buibeuepy 3
- =g 2
o1'S DITENdIH HOFZO SIFIHLSNANI NDIIvad nin4 MnAexeL ™
NDIIva o
DIk akowapep UISeASq IdeA NIUYL ,.Z0I0 s ST 1S djgnday Y02z SaUSNPU] UHE = Z0ICes
“9I0YUISUOY (01U} Jogns JUOAIAA BUSUABIAO 81 ,,,20]Q JSOURO0TS 4 2 “9ljonLjsu0d ap A1uyYR) InIesoq 5za)idwiod s JezUojne a1s8 ,,,z0I0 8} “Ua|ysuolsyrnusuoy aysiuyaL uap ale|iduioy & [} asjelelln 48y ,,2010 s« Th *3UOIZNS0Y Ip 001Ud3] 314 || 21abIpal B EJEZZUOINE 3 ,,, 2010 4 90
fi9gJuaLNYOP 0YSIUYE} JIDEISES SJEZUOINE Ul ,,,Z0IQ s €2 foulfoy d {0p Eluemfmooeido | elueIaIgz 0p BlUBIUZeMON W ,,,Z0I0 4 Lb UBJSUORILISUOY EXSIUYG) Uap EijelsuetuLes e apedipufiag Je ,,,z0IQ s b “BQIUOR | UQIDONASUOY B ONIYOLY (8 Je}idLL0D B OPEZUOINE BIS8 ,,,Z0I0 4 G0
“Jtey solioynusuoy sauiuyos} Is nAlepns ejoledl ek ,,,z0Iq 4 22 "BJESE}[e9ZSS 0IBJUBWNYOP SOIONNLISUOY IyezsnW e nsobol ,,,z0Iq Y 4 9b "EJEPSUOINNISUOY aXsiuya) ap apleqJepn Je |1} Jo1asoine J8 ,,,Z0Id 0} “UBJ[8IS B} USWIES JaISSOPaoNLSUOY YasIuyos] Jay wo pbaonsq st ,,,zoId s #0
“BUMIAJLOHON BYOBhUHXBL BE BLYY V8eLOLD el eHeduendolo 8 ,,,2010 4 12 [9YnSUOY [0X1UYB) 0 Xsj0leq NPesz! Bz UsiSeln0 o ,,,20I0  G) “WHMBLHOWANO VIONDSRUHYBL LNSLILINOY| ILVEBLI0D BHOKOWOHLIOUA ,,, 20| BUHELOY 4 60 *anbluyoa] UONINSUOY BP Ja1SS0Q 9] Ja)IdUI0D B 9SLOINE 158 ,,,Z0IQ 44 €0
“UOOIS}EJUBLINYOP JSI[IUS) ELIEISO0Y PIIEYIOA UO ,,,ZOI 4 0Z “30YNASUOY §HOIUY3} NIOgNos [.idLLoY aY JuguAeIdo Bul ,,,Z0]|q 1S0USI0TS 4 b} *001iqe} 8p BO1UDg) 0BSEJUSLINOOP € Je)idLLI0 B BPEZUIONE BIS ,,,Z0IA Y 4 80 “UBJ[QJSNZUBWILIESNZ SYESUOINNIISUOY| BYdSIUYY3] BIp Bunbliyoesag aip 1Y ,,,Z0IQ x 20
"odew oupIuya} s ayaj0jep OAe}SaS BZ Ua)SEIq00d o ,,,Z0(0 4 61 “UBlIIYeISe USSIUYS| UEBWIeE] NSINNIA U0 ,,,Z0Id 4 b *SUn3yonLON OY3XOM ONIAX3] AL 13301An0 DA UAZHULOQOIONOJ3 ION3 ,,, ZOIA H 4 2O 8]14 UORONLISUOY [BO1UYY3] 8Yj 8[IdUI0d 0} PASOINE S! ,,,ZOIQ s L0
'<0> JeNIiua) [} ployuay ! '<Q> 0peAYIR)
Qi 1Bip|uIpua}iaBap Yele|0 njwn|o UepULeIe) <g> '<0> 3|IpeeyyIas Jenelsen Bl <g> prjapiy Q> njexyIpag ewaid <g> auess po <g> Je jesepinA yisod Bo <> uojue wos , qewag 0} o U02 0pJaNde 3p <g> Jod ajuawenysod
LG6V-L6DINI/OUM-9ELYL  <O> 3106 euiseyuipag <9> an 1916 1Bip|Meq ep.<y> +JON 62 SYea ef <> Sipuawnyop pnjepieu uo nbeu LSMyeN 07 0ualualloo ouAyizod | <y> N ousZojz) o oxey  , euawodey G <> fatoauratetinay OpeIO[eA $8 £ <yf> Ua 999]GE}Se 85 0Wod LEION S0
(vre0aN) <a> <> WIUAYP3ASO § SPENS A *<Q> WOJEN1J1}I3d S NPEYS A '<Q> WIU3JP3ASO S NPEJNOS A OHOBLLI00 <@> WaKHAMad WISHILIBLIBKOLIOL <> JeeayILa) Biswoyuseiano <g>
YrE0EN) vid3d g <@> 9USISIZ BUAYZOd B <> A USPIAN 0j0G OY  , BYWBUZOd 7 <g> UBJ}S S 0UBIGOPO Ul <> AOUsojop aljoy  ,equiodQ 6} <@> 0uglsilz QuAYZod B <y> A 0USpaAn ojfg Yel  , eYWeuzZod p) VMELOLA81000 8 1 <> 8 OHeSeNk yey dy 60 100p P[93PI003Q JoIS0d UB <> Ul PlRUWISASIEOZ  , j1awdg
€102-60/L1dSL0OAOL'NIMIVA  <V> *<0> NieN1IMas Je eleyses wewnlghgn <> [MBIYILAY N BJEIUWIOUOD U] <G> 9P 1SASIENNU <> UNjeeNIMag WuAsyerfy <> 0PEIYILIA) O LI0D OPIJ 3P <g> 3p oAyisod <> JRILIHAY NE JUBLLBLLIOJU0D <g>
weeAnzod <g> ISOIS|IGJe Un <> SIPBIOUBY  , Sawizald €7 Azod eiaide 1§ <y> Ul Jiigels 8)se wno ese LEION 8l U0 <g> exjol el <y> esselinfeise Ajaysa uo exjol Lwony ¢ Jaoaled 0 W02 @ <> LA 0Io3[AqeISa OLI0D [} LEON 80  Jedjuswanysod onjeAd jo <y> Suep luygp anb (o), anbuewiay €0
<95 byeyyipag (ebed '<)> WAMJIBPEING | <G> *<9> Je)ljIag aBoy) <g> e asjawwopaq <9> ovLbiiowtoL01) o1 3rf AMBINO <g> oL '<9> JeyljIpaz Jewsb
<@> ejsdudsnu reweibla) diey 1 <y> ieisnu diey  , eqesed gz Biuido bumifzod ‘<> Eloejuawnyop z slupobz Lefemy 2} Aisod wouualB Bo <> 1 JowiwoNwaY J8p Wos MBI 7L OLLD DXIL3G I013NON IDY <> 0L0 I0139idogoy Smug , Lomialz 20 sod <g UOA pun jynjebjne <y>uiam , SlMUIY  Z0
<> BLENMdpMLAa) OHOBLIGD <g> 10 “Juuezs Augaysnue) <> (2)e '<0> JOleyIMa) '<D> OJRIYIHAT || 0PUODSS <G> BP <> 9JeayIMa) 8y} 0) Buipioooe
OHLILUKOLIOL OHBHBTTO U <Yf> 8 OHAXOLIEN & OLYEY , BXKALIBQRE |7 ‘Isapaleybaw e eyjozefi <g@> (z)e ‘ueldee <> (e, sezhBalbay 9} 1611ua <g> Ae SjuexpOB Yoo <> IBijus , ol I j ojeaipniB <> [8u Ojeauljap LEON 90 <g> Aq Aiisod pabpn( pue <> utjno Jas se +90N 10
“aA}03dsa) SfajusLLIEPUSLLE ND ‘I0jOAIIRII ) “Wwexgeduow Msog 02 suLYSdulT 60 Jojuapanaid ewin uj g, MINBIHSXOLIOL 9 VIMBLOLB8L00D 8 G
‘lweymesdod 1wAzsfoluzod z 2| Wa OJeI}[e BLLIOJU0D ‘SEA0BII] 80 :MApyaufq Iweiuaimoueysod z alupobz 2| Wa 0}siAaid 0 Wod 0pIOJ. 8p g)
| 1959 81 YleSe}ISopow 3 ( fuel g} ‘13glioLoLodL AnoX3 Smuig ‘AmiAUQQ 0 03/56/9002 wmmu_o /A MO yere|o unbAn eutsengoy unung gz (2)e nanoy 9} :AmL Am33010iQ AmL ol 3 20

“ousfusfiwz) of oxey ‘solwisiwg G|

Juguz waujeld Ay

BUINYBINNL JeAO 3U UINY BUISIE|as ‘BlanIpyalIq €}
‘JaButipus a)ela10} paw JeAnalQ Z)
“JeBuyipue eubejeio} paw ‘eI |l
JaBulipuze aJsuas paw ‘BAaIQ O}

‘siewpyded ns asordpeiq gz
“BUHOHOEN SLUHXAL O ‘VanLiadny 1
‘eBojsnjepnnw s0oy piAIYeIQ 02
“WequBWaIdS IWasA Z SARYeI] 6}

*s9gljipow anb s

2npnjwnAn sajabjaq usyifeq wiou an Jejepuess IyepiBese ejininSoy Isew|iuejiny 8106 eziwnejewife} ‘ununin 67
WOPOABU WISEU S
ape|ns A nfeaiznod es az ‘npepyodpaid ez ‘(jwe)wojuawnyop (1)wAuAlewIou (1)wAul ogaje (jue)nowiou (|LA)NOUAOPAISEU S 8POYZ A NS 7
“WSUSLINYOP WaIAJELLIOU W0 Un Walepue)s walsoloyas Js|igie ‘waiwnfipelou efejozel Isojs|igie oyl ef ‘pe} 7
:snwiponu hsnw [eBed (wefopneu ek pey ‘eBAjes ns snyuawnyop sniuiw.ou snyiy (BqIe) Ji Snepuels snikpoinu nelsz eyunie zz

“MMMHAdLOHM
QLUMEH OHOBLUGD LBBELOUEM B0 oh ‘ongoLdk Mdu ‘WiHOWAYOL WHEMiBWdOH wikd wuv wid 9 ALUHITALY BH 99 |7
‘aleypuaynf alow JeA)SeA sy f plau iny ‘eBapuawny Iewsou ajsia} oA e6(ay)ipiepuels a())siubiel uo 0z

IPOAEU ILLISEU Z nPejys A ofefjgesodn 8 ep ‘waloBod pod ‘InfeuLIou 1WiBnIp ul Ipsepue)s IWups|seu Z IUPeYS 6
:3J)SE0U 9]UNANLSUl N BEYULIOJUCD
(S[BJBO}RULN) [NJOJRULN ND BJEJIULIOJUOD U] JUNS g}
Jwefoynasul
yofuur | wiou yokoklnddyseu Bowim bleuads 2|
A 19qe(e ze yaupjejBow 9}

N a1j BS B3}SA0E I Bfipu0d no ‘(a)An o (8)ife nes

1wAzseu z slupobz ks auemfzn oz pod ‘y { 0
yelleuzsey juuazs selgp jeyoze ey ‘Yeu(xo)wnjuawnyop opeAuer gakBe ABen yeu(x

eAq

21apa uefaq nunnpjo 11B yepiBese q Nq 24320 Yew|o epunbn|njunios [pusy uswewe) @D §g
aluaseufa 00} alnyejza es giop eu ‘Ajapow gugezijewy ojal 8z ‘Jsouparodpoz nuisela eu alnsejyir GIS) yz
elloeIe]jap 1§ Sedelje weliny zn ‘llejouoioipucy ested njspow ojiexszn yefe) ey ‘eutoayde nqipjigie nujd Je XD £7
efioelepyep IS e} el swauny ‘Ielapow hsiejauid OWIABUOIDIPUOY 010 ey ‘Bi[eYs aqAWONes]e ones BSIsIA (D) 7z
“BedeLalY MEBL KOBHLO 89 OL/ON BE ‘BUNIBLIBLOHI BHRLEANLY S1MLISTON 5h ‘100HA080110 K08D e+ edvdelnistl @8) |z
plepnw peanjnny ejle ) B [nyjjore) ewo qeyuuy Gs3 oz

‘BSEUBU BABfZ) 9 BJojey eu ‘Aeideu ypjsjewiyy ljapow os ep ‘efjAelz| ofjsowionoBpo 0sh z @) 6}

:alfele|oap g)seaoe Biajal 9S Jed g Jeuoifipuod Joe ap ajajelede ga alspundsel sudoud ad eiejap ©B) gL

‘efoesepyep ezsfajuiu Azokjop YoAio ‘mo. (Jewipy ajopow 8z ‘s dpo buzokyim | buseym eu ainsepep (id) £}

INVAZE-MNINNOAN - 30
AQOHZ-3IN3SYTHAA - 30
VIIQVAVINIA-SYaILSTIELY - 30
VIIOVEVINIA-SIILMILILY - 3D

31819139109.9-VE-BUNVAYLNIL - 30
NOOISLYHYINIASNAVLSVA - 30
ILSONQVIMS O VAVFZI - 30

“BO}IpOW Bp BLI0D ‘3A3A] 90
“0pepuaLUB 0] UNBas ‘seaoalq GO
“piaapuaWeaBd S|B0z ‘UBUlIRYaNY $0

31VLINY04NOD-3a-311vav103a - 30
10$0NQ09Z-YrIvaYIN3a - 30
1VZOMLVIIAN-193801313493W - 3
ILSON3@VINSN-0-VAVrZI - 30

« 03/801/%002 Ananedwo) onsubewonds|g
«03/2¥/9002 Aisuiyoep

3} 'seAoaIIq €0

“Bunsepuy gewsb ‘uenpeiq 20
‘PapusWe Se ‘sangaallq Lo

‘BWEINAN WISEU S NP.YS N B}S0Y U0 3S P J8IAN Zn ‘(ew)WwojuaWNYOp WiuARewIou WwiBnip | (ewnwopJepue)s wigapaliis es npejys n g
“WINJUSLINYOP WIUAeWLOU 0gau Wewlou wioiinpajseu jfepinodpo ‘Aukyod 1wigeu s npejnos A AueaiznAa nos 8z ‘npepjodpayd ez ¢},

Sasieynu

uspinuw e uaiplep JenelSeA ¢
JOSNISUI BIEA [} PIOYUBY | SaNNIG assip

awwsapislyo ueejelfey eYIU B8 ‘UsepAjiepe eisynweeA

A

1e Ae Bujujessjnioy Japun ( f0p SpusAIBIoU Bipue Jajja (1a)pJepuels apuable) pew as| 1 o JAsin anpyadsel ),
JJBUOIHNIISUI BJBA PALU BS[SLUWIBISSUBIBAQ | JaYs Bujupueaue je Buiuesinio

Japun ‘Juawnyop apuenbuiou eJpue Jajd (Je)piepuels apuefoj Jaljoj Yoo paw as | piopn Je Buy yadsal 1}
JosynAsul

I0A [}} PIOYUSY | SepUBAUE assIp Je Jespnio} ‘(1a)uawnyop apusniBsbuiuje) aipuepapue Jojja (1a)piepuels apuable) Japjoyiano o)
INBUTHADLOHI

q (i £

BlUBAOUEISN ON[eABIZIO b7
‘sepyielou sey ‘seqiseld jolosanal ¢

‘BUWeqpalpo ewald G|

:nsidpayd JusnoUB)SN USZIPOP BZ ),
“hweryiejed ‘hiejsonu siuegte| zz IsyAeJeew Useyepnou g
‘BH aLueAeLn i 1T | q [y ployusy 1 b z}
:9[9}aNQU J{eAB}SeA 07 1 UBJON|IA 1611UB |}

:qoojop nfueajsodn qo g}, auIasawLa}saq je asfabepber Japun g

21ad |uojziiosaud 8| opuodss 90

:p sauoioisodsip se| opuamnbis g
:ueA usbuijedaq ap BliswoyusaIan0 p
:$3p SUOE|N)S XNne JusLLIBULIOJUD g
18P UBYLYaSI0A Uap Jewsb Zo

Jo suoisinoid auyy Buimoloy Lo

‘0p-2-SEE09N3

Sorf 931AUgo i 3

namdrino mapoioworlioldX 119 Uosgownodut AL gun ‘Amroinoany (o)odndM3 oyyp U (n)oiniodu (0)ognoyoxn (n)oL 3 pAmdrno IDA3 20
1uoIZNulS! asou

3|le E)IULIOjU0D U fjesn oueBuan ayo ojed e ‘OAleULIOU Ja}jeled e (1)ojuawnaop (1)oale o ()pJepuels (1)ajuanbas (1) 1uiojuod ouos 9o
:S3UOIONISUI SELSANU

n ueas anb aidwals ‘(s)oneuLou (s)ojuswnaop (s)oxo n (s)ewiou (s)sjuainbis (S)e| U0 PepILIOJUCI US UBISa GO
S91joNASUl 82U

Biiswioyuaaleno inIgab uapiom 8z jep apJeemiooA do ‘Uiz Usjuswnoop SpUSPUIG BIapUE JaaLL JO Ugd Jo (ua)uLiou apuabjon ap WIoju0d p)

:SUOIJONJSUI SOU B JUBWBULIOJI0D S9SI[iN Jusios sfinb Juejne anod ‘(S)jieLiou (S)uawnaop ()aine no (S)aluiou Xneye| e SaWIojuod Juos go
:uaplam jz38sabuis usBunsiamuy usiasun gewab ais gep

U0 OpIANIE 3P SOpE:

WAIEH OHOBLIIOD BUHBS0ESLIOLOM XK MMgoLdA udu o wiikdt uum

udsjua JOp- Japo UBJapUE Wauls Japo (ua)uLoN uapuabloj uap/iap Zo

)60
:S903NAISUI SESSOU S W0 0PJ0de
ap SOpeZ|n Wefas sajsa anb apsap ‘(S)oAeuLoU (S)ojuswinoop (s)ono no (s)ewou (s)ajunbas (s)e LoD apepILLIOjUOd WA OB}S3 §)

YIZoyjeuon jezoxje|iku & anjakjew ‘yajjepow sazapuaiagewpy e ABoy ‘nusjeliy ueqelepn) abassojele) saljsl CHD 9}

1S0UPO EABfZI BAO 85 90X BU BlEpaIn BWIY ljapoLu NS Bp nJsoulonoBpo wopisels onnliys! pod einfjnelzr @A) G|
alnyejza juase|youd 0jo} 8s Zuwiu  ‘soezijewpy Ajgpow 8z ‘soupgnodpo aujd aas aA alnsejyod @) )
I[[ew USPIANIE|UIO}SELL) JeWELI0Ne) USSHNJIOL]! UBWE) B} ‘UEB(InNjSeA .fjewo UeewouisyA eepiow) &) ¢
UO[SEIe]Yap auuap AB Sa121aq Wos JojjapowsBuLisuolsipuoyyn| ap e Joj Jeasue Bipuaisiiny 1 Jesepie (N Z)

‘e JaJeeqaul

Jje Jeqauul UOHele|yep BuUSp AB SIQJSQ WOS BUIB|af LIauONIpUOXYN| Jie ‘Bl pnAny Ae deysuaba 1 Jesaepiep (D |}
1191@IpaA UO] QUUBP WOS ‘3L 9 Jueewpy Je Japun Jasepye Gid) 0}
‘OWHaLIEKeE 9BMBOLIEH BOLMOOHLO WISGOLON ¥ ‘exAtieo8 & 4 ULBHTON OLh 01080 ol OF 1 ‘LaKLiEseE @nd) 60

¥1S3aNNSIVINWNIAHA-SNLIOWTI - 30
YVASINVS-WO ONRIZ/ YA - 30

3STINWYLSNIHIAQ-INO-NVUMYSHQ4 - 30

JAOHS-0INISYTHOUd - 30  ONIIFIMYISISTINNILSSNINIAO - 3D
11aLd1381009-0-INHILEKYE - 3D
3QVQINY04NOD-3a-0YIVYY193a - 3D

£ O\ Jop Jajun ‘Uayaic

suofonAsul
INO UM S0UBPIODI. UJ PASN a1 9S8y} Jey) papiaoid ‘(S)jualinoop BAIeULIOU Jaujo o (S)piepue)s Buimojjo) ayy yim Ajwiojuoo ul ale L

‘AIATTZYSXY ‘DLAZISESXY ‘ALAZTISZSXY ‘GIAZT10ZSXY

:8Jajal 8 0ge.e|0ap Bjsa anb & OPBUOIDIPUOA Je 8p Sojapol S anb apepijiqesuodsal BAISN[oXa ens qos erepsp (d) 80

“iomyliQ ponodowL Ui 1n13d3d0AD DIOLLO DLO AMN3NONO AMNLLOLLOMIYY AmL Dy3LA0r DL 110 UAngN3 Sl UiLoisyiowo 3 3AMyUQ @9) 2
UOIZeJeIyoIp Ejsanb e}l @ Ind . O|j9POW LIOJeUOIZIpUod | 8y eliqesuodsal ens ojos eleiyap (1D 90
{UQIOBIB[O3P B] BIDUAJBJe) 80BY S8[end SO| B OPBUOIDIPUODE aJle 8p Sojapoul Soj anb pepijiqesuodsal eaun ns efeq esejpsp (3D 60
:yoay Buiprenaq Buiepuan azep doseem syun b pucalle 8p Jep playxfilspioomjueIaA araisnjoxa uabie do figialy Leepyian IND )
uoljese}oap sjuasald e Jed sasiA auuoipuod Jie,p siialedde se| anb gyjigesuodsal 9nas es snos akepap (2D g0

381 Jwiwisaq Bunugpy3 asaip aip Jnj ejesabewi|y Jap ajj8pojy aip gep Bunuomuessp sbiuisjje suies ne peps (@) zo

:S3Je[oJ UONeJe|ap SIL) YaIyM 0} sjapouu Buiuonipuod Jte auy) ey) Ayjigisuodsal 8]os S}l Jopun salefep @D Lo

‘0's algqnday yo9zoH sauysnpuj upjreq

ONIRIVINYIASLILINYO0INOD - 30
31INY04NOD-30-NOILYYY103a - 30
ONNUYIHYISLY LINYOINOM - 3
ALINYOINOD-40-NOLLYHYT103a - 3D

SHIVOJOWNAZ HZOVHV - 30
VLINYOANOD-IQ-3NOIZVYVIHIIO - 30
QVAINYO4NOJ-3a-NOIOVV103a - 30



Masuri de siguranta

Masurile descrise aici sunt catalogate ca AVERTIZARE si PRECAUTIE. Ambele contin informatii importante privind
siguranta. Respectati intocmai toate masurile.
Semnificatia notificarilor AVERTIZARE si PRECAUTIE

A AVERTIZARE .... Nerespectarea intocmai a acestor instructiuni poate duce la ranire sau deces.

A PRECAUTIE ...... Nerespectarea intocmai a acestor instructiuni poate duce la deteriorarea bunurilor sau ranire,
care poate fi grava, in functie de imprejurari.
Marcajele privind siguranta din acest manual au urmatoarele semnificatii:

oAsigura’;i-vé ca respectati instructiunile. @Asiguragi-vé ca s-a efectuat legarea la pamant. ® Nu incercati niciodata.

Dupa terminarea instalarii, efectuati o proba de functionare pentru a verifica daca exista defectiuni si pentru a explica
clientului modul de utilizare si intrefinere a aparatului de aer conditionat, cu ajutorul manualului de exploatare.
Textul in limba engleza este instructiunea originala. Celelalte limbi sunt traducerile instructiunilor originale.

+ Solicitati serviciile de instalare ale distribuitorului dvs. sau ale unui personal calificat.
Nu Tncercati sa instalati de unul singur instalatia de aer conditionat. Instalarea necorespunzatoare poate duce la scurgeri, electrocutare sau incendiu.

* Montati instalatia de aer conditionat in conformitate cu instructiunile din acest manual de instalare.
Instalarea necorespunzatoare poate duce la scurgeri, electrocutare sau incendiu.

* Asigurati-va ca utilizati accesoriile si piesele specificate pentru instalare.
Utilizarea altor piese decat cele specificate poate provoca defectarea unitatii, scurgeri de apa, electrocutari sau incendii.

» Montati instalatia de aer conditionat pe o fundatie suficient de solida pentru a rezista la greutatea acesteia.
O fundatje insuficient de rezistenta prezinta pericol de cadere a echipamentului si de ranire.

* Lucrarile electrice trebuie efectuate in conformitate cu reglementarile locale si nationale aplicabile si cu
instructiunile din acest manual de instalare. Utilizati intotdeauna un circuit de alimentare cu energie dedicat.
Capacitatea insuficienta a circuitului de alimentare si lucrarile necorespunzatoare pot provoca electrocutari sau incendii.

« Utilizati un cablu de dimensiune corespunzatoare.
Nu utilizati cabluri imbinate sau prelungitoare deoarece pot duce la supraincalzire, electrocutare sau incendii.

* Verificati daca toate cablurile sunt fixate, daca s-au utilizat cablurile specificate si daca bornele sau cablurile
nu sunt tensionate.
Legaturile necorespunzatoare sau fixarea necorespunzatoare a cablurilor pot provoca supraincalziri sau incendii.

 La cablarea retelei electrice si conectarea firelor intre unitatea interioara si cea exterioara, pozitionati firele astfel

incat capacul cutiei de comanda sa poata fi fixat bine.
Pozitionarea incorecta a capacului cutiei de comanda poate duce la electrocutare, incendiu sau supraincalzirea bornelor.

» Daca exista scurgeri ale gazului frigorific in timpul instalarii, ventilati imediat zona. 0
Se poate produce gaz toxic daca agentul frigorific intra in contact cu focul.

» Dupa finalizarea instalarii, verificati daca exista scurgeri ale gazului frigorific. 0
Se poate produce gaz toxic daca se scurge gaz frigorific in incapere si intra in contact cu o sursa de incendiu, cum ar fi un radiator cu

ventilare, un cuptor sau un aragaz.

» Daca montati sau mutati instalatia de aer conditionat, asigurati-va ca purjati circuitul agentului frigorific pentru a va
asigura ca nu contine aer si utilizati numai agentul frigorific specificat (R410A).
Prezenta aerului sau a altor corpuri straine in circuitul agentului frigorific duce la cresterea anormala a presiunii, care poate avea ca rezultat
deteriorarea echipamentului sau chiar ranirea.

+ In timpul instalarii, fixati tubulatura agentului frigorific inainte de a pune n functiune compresorul.
In cazul in care nu s-au atasat tevile agentului frigorific si ventilul de inchidere este deschis atunci cand compresorul functioneaza, aerul va fi
absorbit n interior, ducand la o presiune anormala a ciclului de racire, ceea ce poate avea ca rezultat deteriorarea echipamentului sau chiar ranirea.

* In timpul pomparii pentru evacuare, opriti compresorul inainte de a demonta tubulatura agentului frigorific.
Tn cazul in care compresorul functioneazé in continuare si ventilul de inchidere este deschis in timpul pompérii, aerul va fi absorbit in interior
atunci cand se indeparteaza tubulatura agentului frigorific, ducand la o presiune anormala a ciclului de racire, ceea ce poate avea ca rezultat
deteriorarea echipamentului sau chiar ranirea.

* Asigurati-va ca ati impamantat unitatea de aer conditionat. g
Nu impamantati unitatea la o teava de utilitati, la conductorul paratrasnetului sau la cablul de impamaéntare a telefonului.
Impamantarea necorespunzatoare poate duce la electrocutare.

» Asigurati-va ca ati instalat un intrerupator pentru scurgere la impamantare.
Daca nu instalati un intrerupator pentru scurgere la impamantare exista riscul electrocutarii sau incendiului.

/\ PRECAUTIE

* Nu instalati aparatul de aer conditionat in locuri in care exista pericolul scurgerii de gaze inflamabile. ®
In cazul scurgerii de gaze, acumularea gazelor langa aerul conditionat poate provoca incendii.

» Respectand instructiunile din manualul de instalare, montati tubulatura de evacuare pentru a asigura evacuarea
corespunzatoare si izola{i tubulatura pentru a preveni condensarea.
Purjarea incorecta a tubulaturii poate duce la scurgeri de apa in interior si la deteriorarea bunurilor.
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» Strangeti piulita olandeza conform metodelor specificate, de exemplu cu o cheie dinamometrica.
Daca piulita olandeza este stransa prea tare, poate crapa dupa o utilizare indelungata, provocand scurgerea agentului frigorific.

+ Luati masurile adecvate pentru a impiedica utilizarea de catre animalele mici a unitatii exterioare drept adapost.
Animalele mici in contact cu piesele electrice pot cauza defectiuni, fum sau incendiu. Instruiti clientul sa mentina curata zona din jurul unitaji.

» Temperatura in circuitul agentului frigorific va fi mare, mentineti firul care leaga unitatile departe de tevile de cupru
care nu sunt izolate termic.

» Acest aparat este destinat utilizarii de catre utilizatori instruiti sau experti in magazine, in industria usoara sau in
ferme sau utilizarii In scop comercial sau privat de catre persoane nespecializate.

* Nivelul presiunii zgomotului este mai mic de 70 dB(A).

Accesorii

Accesorii furnizate cu unitatea exterioara:

(A) Manualul de instalare 1
(B) Buson de evacuare (modelele cu pompa
(C) Eticheta de incarcare a agentului frigorific de caldura)
M E:Trt;lrksy ::I:;:g?‘f‘t:go?reenhouse gases covered 1
RIOA O] | 1 %

@[ |k Se afla pe fundul cutiei de ambalare.

o M

(D) Eticheta multilingva pentru gaze fluorurate cu
efect de sera

Precautii la alegerea locului de instalare

1) Alegeti un loc suficient de solid pentru a suporta greutatea si vibratiile unitatii, unde zgomotul functionarii nu este amplificat.

2) Alegeti un loc in care aerul cald evacuat de unitate sau zgomotul functionarii nu vor deranja vecinii sau utilizatorul.

3) Evita{i amplasarea langa un dormitor sau o incapere asemanatoare, pentru a nu fi deranjati de zgomotul produs in timpul functionarii.

4) Trebuie sa existe spatiu suficient pentru transportul unitatii la/de la locul instalarii.

5) Trebuie sa existe spatiu suficient pentru circulatia aerului, fara obstructii in jurul admisiei sau evacuarii aerului.

6) Nu trebuie sa exista riscul scurgerii gazului inflamabil in vecinatate.

7) Montati unitatea, cablurile de alimentare si firul de conectare intre unitati la cel putin 3 m fata de televizoare si radiouri. Acest
lucru se face pentru a preveni interferenta cu imaginile si sunetul. (Se pot auzi zgomote chiar daca se afla la peste 3 m, in functie
de undele radio).

8) In zonele de coasta sau alte locuri cu mediu sérat sau cu gaz de sulf, coroziunea poate scurta perioada de utilizare a instalatjei
de aer conditionat.

9) Deoarece evacuarea se face in afara unitatii exterioare, nu puneti sub unitate echipamente pentru care trebuie evitatd umezeala.

NOTA
Se interzice instalarea pe tavan sau in stiva.

/\ PRECAUTIE

Cand instalatia de aer conditionat functioneaza intr-un mediu exterior cu
temperatura ambianta scazuta, respectatfi instructiunile descrise mai jos. e Construiti un paravan mare
» Pentru a preveni expunerea la vant, instalati unitatea exterioara cu e Construti un postament

partea de admisie spre perete. ;
* Nu instalati niciodata unitatea exterioara intr-un loc unde partea de

admisie poate fi expusa direct in bataia vantului. Instalati unitatea la o fnaltime sufici-
« Pentru a preveni expunerea la vant, va recomanda sa instalati un panou = 4{?”&" fata de sol pentru a 'mp'ed'caj

o . o T Q9 ingroparea in zapada.

deflector pe partea de evacuare a aerului din unitatea exterioara. ~
« n zonele cu c&deri masive de z&pad4, alegeti un loc in care z&pada

nu va afecta unitatea.
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Schema de instalare a unitatii exterioare

Lungimea maxima admisa 20m
=« | Distantad minima admisa 1,5m
inallimea maxima admisa 15m Imbracati teava izolatoare

cu banda izolatoare de jos
| Agent frigorific suplimentar pana sus.
necesar pentru teava agentului

frigorific atunci cand depaseste 20g/m
10 m lungime.
Teava gaz 0.D. 9,5 mm
Teava lichid 0.D. 6,4 mm

* Asigurati-va ca adaugati cantitatea corecta de agent frigorific suplimentar.

Nerespectarea acestei conditii poate duce la un randament redus.

** Cea mai scurta lungime sugerata a tevii este de 1,5 m, pentru a evita
zgomotul produs de unitatea exterioara si vibratiile.
(Zgomotul mecanic si vibratiile apar in functie de modul in care
s-a instalat unitatea si de mediul in care se utilizeaza.)
La conectarea unitatii interioare FVXS, cea mai scurta lungime
a tubulaturii nu trebuie sa fie mai mica de 2,5 m.

| /A\ PRECAUTIE |

**Setati lungimea tubulaturii
intre 1,5-20 m.

Lasati un spatiu
de lucru de 300 mm
sub suprafata tavanului.

Lasati spatiu pentru
deservirea tubulaturii
si a instalatiei electrice.

<
in locurile in care drenajul
se face cu greutate, utilizati baze
din blocuri pentru unitatile exterioare.
Reglati inaltimea piciorului pana 2 . o
la echilibrarea unitatji.in caz contrar, & — Capac ventil de inchidere —
pot sa apara balti sau scurgeri de apa. &Q ~ 7 B Modul de scoatere a capacului
kS go,{,\“’ ventilului de inchidere
o §°~Q§ » Scoateti surubul de pe
S capacul ventilului de inchidere.
> & « Glisati capacul in jos
<] pentru a- scoate.
B Modul de fixare a capacului
ventilului de inchidere
p’CIOar . Introduce;i partea §upe}rioa_ré a
e) (Fays d — - capacului ventilului de inchidere
e “”/tate) Daca exista pericolul ca unitatea in unitatea exterioara de instalat.
séa cada, utilizati suruburile pentru « Strangeti suruburile.
picioare sau cabluri.

unitate: mm
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Instructiuni de instalare

» Acolo unde in calea admisiei sau evacuarii fluxului de aer al unitatii exterioare exista un perete sau un obstacol, urmati

instructiunile de instalare de mai jos.

» Pentru oricare dintre tiparele de montare urmatoare, inal{imea peretelui pe partea evacuarii trebuie sa fie de cel mult 1200 mm.

Perete pe o parte
| |

Mai mult de 50 Mai mult de 100

Directia
aerului

1200 sau
mai putin

Vedere laterala

| Perete pe doua parti |

Y
. t

Mai mult de 150
multod 150 7

Mai mult ﬁ

de 100

7

A
Mai mult de 50 Mai mult de 50

Vedere de sus

| Perete pe trei parti |

7

[::Mi mult de 150

= .
1. @ lMal mult de 300

Vedere de sus

Mai mult

unitate: mm

Masuri de precautie la instalare

« Verificati puterea de sustinere si nivelul fundatiei pentru instalare, astfel incat unitatea sa nu cauzeze vibratji sau zgomot in timpul

functionarii dupa instalare.

» Conform schitei fundatiei, fixati bine unitatea cu buloanele fundatiei. (Pregatiti 4 seturi de buloane de fundatie M8 sau M10, piulite

si saibe, fiecare fiind disponibile pe piata.)

» Cel mai indicat este sa ingurubati buloanele de fundatie pana cand capetele acestora sunt la 20 mm fata de suprafata fundatiei.

Naii

o
N

1777

Instalarea unitatii exterioare

1. Instalarea unitatii exterioare

1) La instalarea unitatji exterioare, consultati "Precautii la alegerea locului de instalare" si "Schema de instalare a unitaji

exterioare".

2) Daca este necesara o lucrare de evacuare, urmati procedurile de mai jos.

2,

Lucrare de evacuare

1) Utilizati busonul de evacuare pentru evacuare.

2) Daca busonul de evacuare este acoperit de o baza de montare sau de suprafata
podelei, asezati niste baze de picior suplimentare de cel putin 30 mm Tnaltime

sub picioarele unitatii exterioare.

3) Nu utilizati un furtun de evacuare la unitatea exterioara in zonele reci.
(In caz contrar, apa evacuata poate ingheta, afectand incalzirea.)

I [ Stut de evacuare

i
5

Cadru inferior
Buson de evacuare

Furtun (disponibil in comert,
diametru interior de 16 mm)
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Instalarea unitatii exterioare

3. Evazarea capatul tevii IE]
Indepértati bavurile.

(Taiati exact in

1) Taiati capatul tevii cu un taietor de tevi. unghiurile potrivite.)

2) Eliminati bavurile cu suprafata taiata orientata in
jos, astfel incat aschiile sa nu patrunda pe teava. Evazare
L o o Se fixeaza in pozitia prezentata mai jos.
3) Puneti piulita olandeza pe teava. - — —
4) E . i/—\ Mandrin de evazare pentru R410A Mandrina de evazare obignuita
5) va]fatl .tedava; ¢ lizats @% Tip cu strangere | Tip cu strangere (tip rigid) | Tip piulita fluture (tip imperial)
) erificati ?fa evazarea esle realizata | Poanson | [ A 0:0.5 mm 1,015 mm 1.52.0 mm
corespunzator.

Verificare — —
Capétul tevii trebuie

evazat uniform, formand
cu cerc perfect.
Asigurati-va ca

s-a montat

piulita olandeza.

Suprafata interioara
a evazarii trebuie sa
fie fara defecte.

/\ AVERTIZARE

Nu utilizati uleiuri minerale la piesele evazate.
* Nu lasati uleiul mineral sa patrunda in instalatie deoarece va scurta durata de exploatare a unitatilor.
» Nu utilizati tubulatura care a fost deja folosita la alte montaje. Utilizati numai piesele livrate impreuna cu unitatea.
* Nu instalati niciodata un uscator la aceasta unitate R410A pentru a-i garanta durata de exploatare.
+ Materialul de uscare se poate dizolva si deteriora sistemul.
» Evazarea incompleta poate duce la scurgerea agentului frigorific.

4. Lucrul cu tubulatura agentului frigorific

/\ PRECAUTIE

+ Utilizati piulita olandeza fixata pe unitatea principala. (Pentru a evita craparea piulitei olandeze prin imbatranire.)

» Pentru a preveni scurgerea gazului, aplicati ulei frigorific numai pe suprafata interioara a evazarii. (Utilizati ulei frigorific
pentru R410A.)

+ Utilizati chei dinamometrice la strangerea piulitelor olandeze pentru a preveni deteriorarea acestora si scurgerea gazului.

+ Aliniati centrul ambelor evazari si strAngeti manual piulitele olandeze 3-4 tururi. Apoi strangeti-le complet cu cheile dinamometrice.

[Aplicati ulei] [Strangeti]
Nu aplicatj ulei de refrigerare Aplicati ulei de refrigerare Cheie dinamometrica
pe suprafata exterioara pe suprafata interioara
- a piulitei.

Piulita olandeza

Cheie fixa

imbinare tubulatura

Piulita olandeza
Nu aplicati ulei de refrigerare
pe piulita olandeza pentru a evita
strangerea la un cuplu prea mare.

Cuplu de strangere piulita olandeza Cuplu de strangere capac supapa
Partea gazului Partea lichidului Partea gazului Partea lichidului
3/8 tol 1/4 tol 3/8 tol 1/4 tol
32,7-399N*m 14,2-17,2 N +m 21,6-274N+m 21,6-274N+m
(333-407 kgf < cm) (144-175 kgf « cm) (220-280 kgf » cm) (220-280 kgf « cm)
Cuplul de strangere 10,8-14,7 N*m
capacul stut deservire (110-150 kgf * cm)

BMRomana 3



5. Evacuarea aerului cu o pompa de vid si verificarea scurgerilor de gaz

/\ AVERTIZARE

» Nu amestecati in ciclul frigorific alte substante n afara agentului frigorific specificat (R410A).

» Daca apar scurgeri de gaz frigorific, aerisiti imediat incaperea.

* R410A, ca mulii alti agenti frigorifici, trebuie recuperat intotdeauna, nu va fi niciodata eliberat direct in atmosfera.

» Utilizati o pompa de vid numai pentru R410A. Utilizarea aceleiasi pompe de vid pentru alti agenti frigorifici poate duce
la deteriorarea pompei de vid sau a unitaji.

Dupa terminarea montarii tubulaturii, trebuie evacuat aerul cu o pompa de vid Aparat de masurd  Mano-
si verificate scurgerile de gaz. presiune compusa  metru
Daca utilizati agenti frigorifici suplimentari, efectuati evacuarea aerului din Aparat de

conductele agentului frigorific si din unitatea interioara utilizand o pompa de vid, apoi
fncarcati cu agent frigorific suplimentar.

Utilizati o cheie hexagonala (4 mm) pentru a actiona tija ventilului de inchidere.
Toate imbinarile tevii agentului frigorific trebuie stranse cu o cheie dinamometrica la presiune
cuplul de strangere specificat. Furtunuri

masura
Ventil de
Capace |.ncr.1|dere
ventile lichid

Ventil [~
de nalta
presiune

Ventil de joasa

de incarcare

Stut pentru
deservire
Ventil de inchidere gaz

Pompa
de vid

Conectati partea proeminenta a furtunului de incarcare (care vine de la aparatul de masura) la stutul de deservire a ventilului
de Tnchidere.

¥

2) Deschideti complet ventilul de joasa presiune a aparatului de masura (Lo) si inchideti complet ventilul de inalta presiune (Hi)
a acestuia.
(Ventilul de inalta presiune nu mai necesita alta operatiune.)
‘ 3) Efectuati pomparea vidului si asigurati-va ca aparatul de masura al presiunii compuse indica valoarea —0,1 MPa (-76 cmHg).*1 ‘
4) Tnchideti ventilul de joasé& presiune al aparatului de mé&suré (Lo) si opriti pompa de vid.
(Mentineti aceasta stare cateva minute pentru a va asigura ca indicatorul aparatului de masurare a presiunii compuse nu revine.)*2
| 5) Scoateti capacele de la ventilul de inchidere a lichidului si de la ventilul de Tnchidere a gazului.
6) Ruotiti tija ventilului de inchidere la 90 de grade in sens invers acelor de ceasornic cu o cheie hexagonala pentru a deschide ventilul.
Inchideti-o dupa 5 secunde si verificati daca exista scurgeri de gaz.
Folositi o solutie de apa cu sapun pentru a verifica scurgerile de gaz la evazarea unitatii interioare si exterioare si la tijele ventilelor.
Dupa verificare, stergeti solutia de apa cu sapun.
7) Deconectati furtunul de incarcare de la stutul de deservire a ventilului de Tnchidere, apoi deschideti complet ventilele de
inchidere a gazului si lichidului.
(Nu incercati sa rotiti tija ventilului dupa ce se opreste).
8) Strangeti capacele ventilelor si ale stuturilor de deservire pentru ventilele de lichid si de gaz cu o cheie dinamometrica la

cuplurile specificate.

*1. Lungimea tevii fatd de durata de functionare a pompei de vid.

Lungimea tevii Panala15m Mai mult de 15 m

Durata de functionare Nu mai putin de 10 min. | Nu mai putin de 15 min.

*2. Daca indicatorul aparatului de masurare a presiunii compuse revine, este posibil ca agentul frigorific sa contina apa sau sa existe

o imbinare slabita. Verificati toate imbinarile tevilor si strangeti din nou piulitele cat este necesar, apoi repetati pasii de la 2) pana la 4).
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Instalarea unitatii exterioare

6. Completarea cu agent frigorific

Verifica{i pe placa de identificare tipul de agent frigorific care se va utiliza pentru aparat.

Masuri la adaugarea agentului frigorific R410A

Umpleti de la teava de gaz sub forma de lichid.

Acest agent frigorific este un amestec, deci adaugarea acestuia in stare gazoasa poate duce la modificarea compozitiei,
fmpiedicand functionarea normala.

1) Tnainte de umplere, verificati dacé butelia are sifon. (Ar trebui s& aiba scris pe ea ceva de genul "sifon de umplere cu lichid

atasat".)
Umplerea unei butelii cu sifon atasat Umplerea altor butelii
Tineti butelia In picioare in timpul Rasturnati butelia Tn picioare
umplerii. n timpul umplerii.

in interior exista o teava de sifon, deci
butelia nu trebuie rasturnata pentru
a fi umpluta cu lichid.

+ Asigurati-va ca utilizafi uneltele R410A pentru a asigura presiunea si pentru a preveni patrunderea corpurilor straine.

IInforma;u importante referitoare la agentul frigorific utilizat
|Acest produs contine gaze fluorurate cu efect de sera cuprinse ~ Tabelul completat trebuie lipit in apropierea 1 incércarea cu agent frigorific din

fabrica a produsului:
'|n Protocolul de la KyOtO Nu ellberap gazele in atmosfera. ?tu.tuu“.de incarcare a pl’OdUSNUI (fie e,X consultati placuta cu denumirea unitatji
in interiorul capacului ventilului de inchidere).

lTIp agent frIgOFIfIC R41 OA 2 cantitate suplimentara de agentl

. . oy . - Contains fluorinated greenhouse gases covered | frigorific incarcata la fata locului
:Valoare GWPM: 1975 (Y GWP = potential de incélzire globala -bylhe Kyoto Protocol 4 ¢ :

3 incarcarea totala cu agent frigorific
, Completati cu o cariocéa care nu se sterge, 4"' 9.4 |

N o . e . o . 4 Contine gaze fluorurate cu efect
| B incarcarea cu agent frigorific din fabrica a produsului, = kg de serd cuprinse in Protocolul
! m @ cantitate de agent frigorific suplimentar incarcat la fata locului si 2 delaKyolo

| P o . oo ) -
 B®+@ incarcarea totala cu agent frigorific D@ EL 5 unitate exterioara

. a e - . += 9 ) o
! pe eticheta de incarcare cu agent frigorific livrata impreuna —3 6 butelie agent frigorific si tub

pentru incarcare

) cu produsul.

Implementarea la nivel national a reglementarii UE privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera poate necesita inscrisuri pe
unitate in limba oficiald nationald respectiva. in consecintd, impreuna cu unitatea se livreaza o eticheta suplimentara multilingva
privind gazele fluorurate cu efect de sera.

Instructiunile de lipire sunt prezentate pe spatele etichetei.

7. Lucrul cu tubulatura agentului frigorific

7-1 Precautii la manevrarea tevii e Porote
1) Protejati capatul deschis a tevii pentru a nu patrunde praf ; |

.. o ty Asigurati-va ca
ati pus capacul.
sau umezeala. Ploaie - -
2 . . N . ~ L . . Daca nu aveti un capac
2) Indoirea tevilor se va face cat mai bland posibil. Utilizati un pentru evazare, acoperiti

. ™ - . . s . gura evazarii cu banda
dispozitiv de Tndoire a tevilor pentru indoire. pentru a preveni patrunderea

murdariei si a apei.

7-2 Alegerea materialelor de cupru si de izolare termica

Atunci cand utilizati racorduri si tevi de cupru din comert, retineti

urmatoarele:

1) Materialul izolator: Spuma polietilenica
Raportul transferului de caldura: 0,041 - 0,052 W/mK (0,035 - 0,045 kcal/mh°C)
Temperatura la suprafata tevii gazului frigorific ajunge la maximum 110°C.
Alegeti materiale de izolare termica care rezista la aceasta temperatura.

2) Asigurati-va ca izolati atat tubulatura de gaz cét si pe cea de lichid si ca asigurati

dimensiunile de izolare de mai jos. Fir intre unit3g

Teava de gaz Conducta lichid

Partea gazului Partea lichidului IZOIaU? termica Izolai_ile ter.mltlza
teava de gaz teava de lichid
0.D.9,5mm 0.D. 6,4 mm 1.D. 12-15 mm |.D. 8-10 mm
Raza minima de indoire Grosime min. 10 mm
30 mm sau mai mult e o %
Grosime 0,8 mm (C1220T-0) | tonid
Banda de finisare Furtun de evacuare

3) Utilizati izolatie termica separata pentru tevile agentului frigorific gazos si lichid.
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Operatiunea de pompare pentru
evacuarea completa a agentului frigorific

Pentru a proteja mediul inconjurator, asigurati-va ca efectuati operatia de pompare pentru evacuare completa
atunci cand reamplasati unitatea sau o casati.

1) Scoateti capacul ventilului de inchidere a lichidului si a gazului. Cheie

2) Efectuati operatiunea de ricire fortata. Ventil de hexagonala

3) Dupa 5 pana la 10 minute, inchideti ventilul de inchidere pentru lichid cu o cheie Tpnefrnir%eﬁghid \ .
hexagonala. inchidere

4) Dupa 2 sau 3 minute, inchideti ventilul de inchidere a gazului si oprifi operatiunea
de récire fortata. Ventilul de

inchidere

pentru gaz

Capac ventil
Stut pentru deservire
Functionarea cu racire fortata
M Utilizarea intrerupatorului PORNIRE/OPRIRE al unitatii interioare
Apasati pe intrerupatorul de PORNIRE/OPRIRE a unitatji interioare cel putin 5 secunde. (Va incepe sa functioneze.)
» Functionarea cu racire fortata se va opri automat dupa circa 15 minute.
Pentru a forta oprirea unui probe de functionare, apasati pe comutatorul PORNIRE/OPRIRE al unitatii interioare.
B Utilizarea telecomenzii unitatii interioare
1) Apasati pe butonul "MODE" si selectati modul de racire.
2) Apasati pe butonul "PORNIRE/OPRIRE" pentru a porni sistemul.
3) Apasati simultan pe butoanele "TEMP" si "MODE".
4) Apasati de doua ori pe butonul "MODE". (se va afisa 7~ si unitatea va intra in proba de functionare.)
» Proba de functionare se va opri automat dupa circa 30 de minute. Pentru a opri proba de functionare, apasati pe
butonul "PORNIRE/OPRIRE".

/N PRECAUTIE

* Nu atingeti placa de conexiuni atunci cand apasati pe comutator. Are o tensiune ridicata, daca o atingeti va puteti electrocuta.
» Dupa inchiderea ventilului de ihchiderea a lichidului, Tnchideti ventilul de Tnchidere a gazului in interval de 3 minute, apoi oprifi
functionarea fortata.
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Setare pentru amenajari (racire la
temperatura exterioara scazuta)

Aceasta functie este conceputa pentru amenajari de genul incaperilor pentru echipamente sau computere. Nu se va utiliza
niciodata intr-o locuinta sau intr-un birou in care spatiul este ocupat de persoane.

/\ PRECAUTIE

Puntea de intrerupere 4 (J4) de pe placa de circuite va extinde intervalul de functionare pana la —15°C. Cu toate acestea, se va
opri daca temperatura exterioara scade sub —20°C si va reporni dupa ce temperatura creste din nou.

1) Desurubati cele 2 suruburi de pe partea laterala si scoateti placa superioara a unitatii exterioare.

2) Desfaceti 1 surub de la capacul de deservire.

3) Scoateti capacul superior al cutiei electrice prin glisare, avand grija sa nu indoiti carligul cutiei electrice.

4) Scoateti capacul inferior al cutiei electrice.

5) Intrerupeti puntea (J4) de pe placa de circuite integrate din interior.

6) Reveniti la pasii 4) — 3) — 2) — 1). Asigurati-va ca toate componentele sunt bine fixate atunci cand faceti acest lucru.

1) Scoateti cele
2 suruburi.

Placa superioara

Capac superior
cutie electrica .
2) Scoateti cele

2 suruburi.

Capac inferior

cutie electrica 4) Scoateti capacul inferior

Cablu motor ventilator

al cutiei electrice.

Carlig
Canelura

- Cutie electrica
3) Scoateti capacul
superior al cutiei

electrice din carlig. Placa circuite integrate

Placa
circuite
integrate

5) Taiati puntea J4.

[

» Daca unitatea exterioara este montata acolo unde schimbatorul de caldura al unitatii este in bataia vantului, montati un perete
fmpotriva vantului.

« Zgomotele intermitente pot fi produse de unitatea interioara din cauza pornirii si opriri ventilatorului exterior atunci cand se
utilizeaza setarile pentru amenajari.

* Nu amplasati umidificatoarele sau alte elemente care pot creste umiditatea in incaperi acolo unde se utilizeaza setarile de amenajari.
Un umidificator poate produce picaturi care sar de la fantele de evacuare ale unitatji interioare.

* Puntea de intrerupere 4 (J4) seteaza robinetul ventilatorului interior la cea mai ridicata pozitie. Informatj utilizatorul despre
acest lucru.

* Atunci cand scoateti capacul superior al cutiei electrice, aveti grija sa nu indoiti carligul.

« Atunci cand reveniti cu capacul inferior al cutiei electrice, readuceti canelura pe partea ventilului de inchidere.

« Atunci cand reveniti cu capacul superior al cutiei electrice, aveti grija sa nu agatati cablul motorului ventilatorului.

BRomana



Cablaj

/\ AVERTIZARE

* Nu utilizati cabluri imbinate, uzate, prelungitoare sau conexiuni imperfecte deoarece pot duce la supraincalzire, electrocutare
sau incendii.

* Nu utilizati in interiorul produsului componente electrice achiziionate pe plan local. (Nu bransati alimentarea pentru pompa de
evacuare etc. de la placa de borne.) Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendii.

» Asigurati-va ca ati instalat un detector pentru scurgere la pamant. (Unul care suporta oscilatii mai mari).
(Aceasta unitate utilizeaza un invertor, ceea ce inseamna ca trebuie utilizat un detector pentru scurgere la pamant capabil
sa faca fata oscilatiilor mai mari pentru a preveni defectarea detectorului pentru scurgere la pamant.)

« Utilizati un intrerupator de deconectare a tuturor polaritatilor cu cel putin 3 mm distanta intre punctele de contact.

* Nu conectati cablul de alimentare la unitatea interioara. Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendii.

« Echipament conform cu EN61000-3-12(") Fixati bine conductorii cu
PPN = . [N . uruburile pentru borne. N
+ Nu cuplati intrerupatorul de siguranta inainte SuburTe pertm o Unitate
de finalizarea lucrarii. Cablu intre unitati cvadrifilar 162)(:3"03“ o
cetommesmmamat -\ [GEBIHE)  SoRs e
2 < .. . HO5RN i
1) Indepartati izolatia de pe conductor (20 mm). - HO5RN

2) Conectati conductorii care fac legatura intre T o
unitatile interioara si exterioara astfel incat sa Unitate |2

imrerupétor Disjunctor Retea de
de siguranta [ circuit scurgere[~ alimentare
A la pamant 50 Hz 220-240 V

. < N . interioara
se potriveasca numerele bornelor. Strangeti T

bine suruburile bornelor. Va recomandam Fixati bine conductorii cu
o surubelnita cu varf lat pentru strangerea suruburile pentru borne. = Pamant
suruburilor. Suruburile sunt prinse in regleta
de borne.
NOTA

() standard tehnic european/international ce stabileste limitele pentru curentii armonici produsi de echipamentele conectate la
sistemele publice de tensiune joasa cu curent de intrare >16 A si <75 A pe faza.

Regleta de borne
retea de alimentare

Pozati cablurile
astfel incat capacul
de deservire si
capacul ventilului
de inchidere

sa se fixeze

n siguranta.

\fFixati ferm opritoarele cablurilor,
astfel incat capetele cablurilor

sa nu fie fortate excesiv.

Utilizati tipul de conductor specificat
si conectati-l in siguranta.

Tineti cont de notele mentionate mai jos cand efectuati cablarea la regleta de conexiuni a sursei de alimentare.
Precautii pentru cablajul retelei de alimentare.

/\ PRECAUTIE

* La conectarea cablurilor la regleta de conexiuni utilizadnd un cablu
cu un singur conductor, asigurati-va ca I-ati buclat.
Problemele de montare pot provoca incalzirea sau incendii.

Dezizolarea excesiva
poate duce la scurgeri
de curent sau electrocutare.

Dezizolati conductorul
pana la acest punct.

X Gresit

» Daca trebuie utilizat un conductor torsadat, utilizati un papuc rotund
pentru conectarea la regleta de alimentare. Montati papucii rotunzi
pe conductori pana la partea acoperita si stranget;.

Conductor torsadat

3) Trageti conductorul si asigurati-va ca nu se desprinde. Apoi fixati conductorul in pozitie cu un opritor.
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Schema cablajului

(mEn| :  Regleta de conexiuni = N == : Cablaj de legatura
: Conector ——-)— : Conector releu
-0 . Conectare -O- : Borna

BLK : Negru ORG : Portocaliu

BLU : Albastru RED : Rosu

BRN : Maro WHT : Ab

GRN : Verde YLW :  Galben

Note : Consultati placa de identificare a unitatii pentru cerintele de alimentare.

TO INDOOR UNIT

POWER SUPPLY

IN CASE OF COOLING ONLY TYPE
OUTDOOR

CONDENSER

DISCHARGE

Tabelul cu componentele schemei cablajului

C7,C8.eeiiiiiine Condensator electric

DB1,DB3................ Punte cu diode

FU1,FU2,FUS ........ Siguranta

FU4 ..o, Siguranta locala

IPM e Modul de alimentare inteligent

| ISR Sub tensiune

L803,L804.............. Reactanta

MIC .o Motor compresor

MTF. e Motor ventilator

MRCW,MRM10,

MRM20,MR30........ Releu magnetic

N Nul

Q1L Dispozitiv de protectie la suprasarcina

QIDI e, Detector de scurgere la pamant
BRoméana

Catre unitatea interioara

Retea de alimentare

Tn cazul tipului numai pentru racire
Exterior

Condensator

Evacuare

PCB1,PCB2........... Placa de circuite integrate
$10,S11,512,S20,

$40,S70,S80,S90,

HL3,HN3,X11A....... Conector

R1T,R2T,R3T Termistor
SAT Atenuator de supratensiune
V1 V2,V3...ccooee Varistor

...Regleta de conexiuni

Bobina ventil electronic de destindere
YIS e Ventil electromagnetic de inversare
Z1C~Z4C ... ... Filtru de paraziti (miez de ferita)
........................ Legare la pamant de protectie

(G
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Proba de functionare si verificarea

1. Probade functionare si verificarea

1-1 Masurati tensiunea de alimentare si asigurati-va ca se incadreaza in intervalul specificat.

1-2 Proba de functionare se va efectua atat in modul de racire, cat si in cel de incalzire.

B Pentru pompa de caldura

+ In modul de r&cire, selectati cea mai joasd temperaturd programabil&; in modul de incalzire, selectati cea mai ridicata

temperatura programabila.

1) Proba de functionare se poate dezactiva in ambele moduri, in functie de temperatura incaperii.

2) Dupa terminarea probei de functionare, setati temperatura la un nivel normal (26°C - 28°C in modul de racire,

20°C - 24°C in modul de incalzire).

3) Pentru protecitie, instalatia dezactiveaza repornirea functionarii timp de 3 minute dupa oprire.

B Numai pentru racire
» Selectati cea mai joasa temperatura care se poate programa.

1) Proba de functionare in modul de racire se poate dezactiva in functie de temperatura incaperii.

2) Dupa terminarea probei de functionare, setati temperatura la un nivel normal (26°C - 28°C).
3) Pentru protectie, unitatea dezactiveaza repornirea functionarii timp de 3 minute dupa oprire.

1-3 Efectuati proba de functionare in conformitate cu manualul de exploatare, pentru a va asigura ca toate
functiile si piesele, cum ar fi fantele de ventilatie, functioneaza normal.
« Instalatia de aer conditionat are nevoie de putina energie in modul de veghe. Daca instalatia nu se va utiliza pentru

o perioada de timp dupa montare, opriti disjunctorul pentru a elimina consumul de energie inutil.

« Daca disjunctorul se declangeaza si intrerupe alimentarea instalatiei de aer conditionat, instalatia va reveni la modul
de functionare initial atunci cand disjunctorul este deschis din nou.

2. Elemente de verificat

Elemente de verificat Simptom Verificati
Unitatile mtgnoara si exterioara sunt instalate corespunzator, Caidere, vibratii, zgomot
pe baze solide.
o . S Functie de racire/incalzire
Nu exista scurgeri de gaz frigorific. . 9
incompleta
.]'evne de gaz si lichid frigorific si prelungirea furtunului de evacuare sunt Scurgeri de ap3
izolate termic.
Circuitul de scurgere este montat corespunzator. Scurgeri de apa
Instalatia este impamantata corespunzator. Scurgeri de curent
S-au utilizat conductorii specificafi pentru a conecta unitatile intre ele. Nu fu.ncponea‘za sau
deteriorare prin topire
Priza de admisie sau evacuare a aerului la unitatea interioara . <
. - Functie de racire/
sau exterioara nu este obturata. incalzire incomplets
Ventilele de inchidere sunt deschise. P
Unitatea interioara primeste corect comenzile de la telecomanda. Nu functioneaza
12 BRomana
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