DAIKIN

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

MANUAL DE EXPLOATARE

CINVERTER»

Beneficiati de confort pe tot

&

MODELE

R410A
FTX20K2V1B
FTX25K2V1B
FTX35K2V1B
FTX50K2V1B
FTX60K2V1B
FTX71K2V1B

FTXP20K2V1B
FTXP25K2V1B
FTXP35K2V1B
FTXP20K3V1B
FTXP25K3V1B
FTXP35K3V1B
FTXP50K3V1B
FTXP60K3V1B
FTXP71K3V1B

parcursul anului.



Dotari

Confort sporlt Si economle

FLUX DE AER PENTRU CONFORT

Fluxul de aer este orientat in sus pentru RACIRE si in jos pentru INCALZIRE.
Aceasta functie impiedica aerul rece sau cald sa bata direct spre corpul dvs.

»Pagina 14

| ECONO

ECONO Aceasta functie permite functionarea eficienta prin limitarea consumului maxim
de energie. Este utila atunci cand se utilizeaza aparatul de aer conditionat
simultan cu alte dispozitive electrice in acelasi circuit electric. CEELEKD
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Cititi

ainte de punerea in functiune

Masuri de siguranta

Cititi cu atentie precautiile din acest manual Modelele FTXP sunt umplute cu agentul
nainte de a pune in functiune unitatea. frigorific R32.

« Pastrati acest manual la indeméana operatorului.

« Cititi cu atentie precautiile din acest manual inainte de a pune in functiune unitatea.

« Acest aparat este destinat utilizarii de catre utilizatori instruiti sau experti in magazine, in industria usoara sau in ferme sau

utilizarii in scop comercial sau privat de catre persoane nespecializate.

« Nivelul presiunii zgomotului este mai mic de 70 dB(A).

« Masurile descrise aici sunt catalogate ca AVERTIZARE si PRECAUTIE. Ambele contin informatii importante privind siguranta.

Respectati intocmai toate masurile.

AVERTIZARE

Nerespectarea intocmai a acestor instructiuni poate
duce la ranire sau deces.

Nu ncercati niciodats. .Asiguralti—vlé ca respectati Asigurati—vévcé As—a efectuat
instructiunile. legarea la pamant.

« Dupa citire, pastrati acest manual la indemana pentru a-I consulta cand este necesar. Daca echipamentul este transferat unui
utilizator nou, predati si acest manual.

/\ AVERTIZARE

Nerespectarea intocmai a acestor instructiuni poate duce la deteriorarea
bunurilor sau rénire, care poate fi grava, in functie de imprejurari.

« Aparatul electrocasnic se va depozita intr-o incapere fara surse permanente de aprindere (de exemplu: flacara

® deschisa, un aparat electrocasnic cu gaz sau un incalzitor electric in functiune).

« Pentru a evita incendiile, exploziile sau accidentarea, nu exploatati unitatea atunci cand in apropiere s-au detectat
gaze periculoase (de ex., gaze inflamabile sau corozive).

« Expunerea directa si prelungita la aer rece sau cald de la aparatul de aer conditionat sau la aer prea rece sau prea
cald poate afecta starea fizica si sanatatea.

< Nu introduceti obiecte, inclusiv tije, degetele etc. in admisia sau evacuarea aerului. Pot rezulta accidente sau
deteriorarea produsului din cauza contactului cu palele ventilatorului de mare viteza din aparatul de aer conditionat.

« Nu incercati de unul singur sa reparati, sa demontati, sa reinstalati sau sa modificati instalatia de aer conditionat
deoarece pot avea loc scurgeri de apa, electrocutari sau incendii.

« Nu utilizati vaporizatoare inflamabile langa instalatia de aer conditionat pentru a evita pericolul incendiilor.

« Nu utilizati alt agent frigorific cu exceptia celui indicat pe unitatea exterioara (R410A/R32) la instalare, mutare sau
reparare. Utilizarea altor agenti frigorifici poate duce la probleme sau defectarea unitatii si la vatamare.

« Pentru a evita electrocutarea, nu atingeti cu mainile ude.

« Nu spalati aparatul de aer conditionat cu apa, exista riscul electrocutarii gi incendiului.

« Nu agezati recipiente cu apa (vaze de flori etc.) pe unitate, deoarece poate duce la electrocutare sau incendiu.

« Atentie la riscul de incendiu in cazul scurgerii agentului frigorific. Daca aparatul de aer conditionat nu functioneaza

o normal, adica nu produce aer rece sau cald, cauza poate fi scurgerea agentului frigorific. Consultati distribuitorul
pentru asistenta. Agentul frigorific din aparatul de aer conditionat nu este periculos si, in mod normal, nu se scurge.
Totusi, in cazul unei scurgeri, contactul cu un arzator cu flacara deschisa, radiator sau masina de gatit poate duce la
emanarea de gaze toxice. Nu mai utilizati aparatul de aer conditionat pana cand un tehnician de service calificat va
confirma ca scurgerea a fost remediata.

« Nu incercati sa instalati sau sa reparati de unul singur instalatia de aer conditionat. Lucrarile necorespunzatoare pot
duce la scurgeri, electrocutare sau pericol de incendiu. Luati legatura cu distribuitorul local sau cu persoane calificate
pentru lucrarile de instalare si intrefinere.

« Cand aparatul de aer conditionat nu mai functioneaza corespunzator (emana un miros de ars etc.), opriti alimentarea
unitatii si contactati distribuitorul local. Functionarea in continuare in aceste conditii poate duce la defectare,
electrocutare sau incendii.

« Asigurati-va ca atj instalat un intrerupator pentru scurgere la impamantare. Daca nu instalati intrerupatorul pentru scurgere
la impamantare exista riscul electrocutarii sau incendiului.

9 « Asigurati-va ca ati impamantat unitatea. Nu impamantatj unitatea la o teava de utilitati, la conductorul paratrasnetului

sau la cablul de impamantare a telefonului. Imp&mantarea necorespunzatoare poate duce la electrocutare.

/\ PRECAUTIE

< Nu utilizati aparatul de aer conditionat in alte scopuri decat cele prevazute. Nu utilizati aparatul de aer conditionat
pentru racirea instrumentelor de precizie, a alimentelor, plantelor, animalelor sau a lucrarilor de arta, deoarece acest
lucru poate afecta negativ performanta, calitatea si/sau termenul de valabilitate a obiectului in cauza.




ainte de punerea in functiune

Masuri de siguranta

» Nu agezati aparate care produc foc deschis in locuri expuse la fluxul de aer de la unitate, acest lucru afecteaza
arderea arzatorului.

Nu blocati admisia si evacuarea aerului. Un flux de aer neuniform poate duce la defectare sau la un randament scazut.
Nu v& asezati pe unitatea exterioara, nu puneti diverse lucruri pe unitate si nu trageti de unitate. In caz contrar, pot s&
apara accidente, cum ar fi caderea sau rasturnarea unitatii, avand ca rezultat accidentarea, deteriorarea produsului
sau functionarea defectuoasa a acestuia.

Nu asezati obiecte care se pot umezi direct sub unitatea exterioara sau interioara. in anumite conditii, condensul de
pe unitatea principala sau de pe tevile agentului frigorific, praful de pe filtrul de aer sau blocarea scurgerii pot provoca
picurarea, ceea ce duce la defectarea obiectului in cauza.

Dupa o utilizare indelungata, verificati daca standul si suportul de fixare a unitatji sunt deteriorate. Daca sunt intr-o
stare necorespunzatoare, unitatea poate sa cada, provocand ranirea.

Pentru a evita ranirea, nu atingeti admisia aerului sau nervurile de aluminiu ale unitatii interioare sau exterioare.
Unitatea nu este conceputa pentru a fi utilizata de catre copii nesupravegheati sau persoane infirme. Pot sa fi afectate
functii ale corpului sau poata fi afectata sanatatea.

Acest aparat poate fi utilizat de catre copii peste 8 ani si persoane cu handicap fizic, senzorial sau psihic sau fara experienta
sau cunostinte daca au fost supravegheate sau instruite pentru a utiliza aparatul in siguranta si inteleg pericolele implicate.
Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul.

Copiii fara supraveghere nu au voie sa curete sau sa efectueze intretinerea prevazuta pentru utilizatori.

Evitati lovirea unitatji interioare sau exterioare pentru a nu o deteriora.

Nu puneti obiecte inflamabile, cum ar fi dozele pulverizatoarelor, la mai putin de 1 m fata de priza de evacuare a aerului.
Dozele pulverizatoarelor pot exploda din cauza aerului fierbinte de la unitatea interioara sau exterioara.

Nu Iasati animalele de companie sa urineze pe aparatul de aer conditionat. Urinarea pe aparatul de aer conditionat poate
duce la electrocutare sau incendiu.

Nu spalati aparatul de aer conditionat cu apa, exista riscul electrocutarii si incendiului.

Nu asezati recipiente cu apa (vaze de flori etc.) pe unitate, deoarece poate duce la electrocutare sau incendiu.

® » Nu expuneti plantele sau animalele direct fluxului de aer de la unitate intrucat aceasta ar putea cauza efecte adverse.

.

.

.

Pentru a evita epuizarea oxigenului, asigurati-va ca incaperea este aerisita adecvat daca impreuna cu instalatia de
0 aer conditionat este utilizat un echipament precum un arzator.

« Tnainte de curatare, opriti unitatea, intrerupeti disjunctorul circuitului de alimentare sau scoatetj cablul. In caz contrar,
exista riscul socurilor electrice sau ranirii.
Conectati aparatul de aer conditionat la circuitul de alimentare specificat. Alte surse de alimentare electrica decat cea
specificata pot duce la electrocutare si incendii.
Aranjati furtunul de evacuare pentru a asigura o evacuare lipsita de dificultati. Evacuarea incorecta a condensului poate
provoca umezirea cladirii, a mobilierului etc.
Nu asezati obiecte foarte aproape de unitatea exterioara si nu lasati sa se adune in jurul unitatii frunze sau alte
resturi. Frunzele formeaz& un asternut pentru animalele mici care pot patrunde n unitate. In unitate, aceste animale
pot provoca functionarea defectuoasa, fum sau incendiu prin contactul cu piesele electrice.
Nu agezati diverse obiecte in jurul unitatii interioare.
In caz contrar poate fi afectat randamentul, calitatea produsului si durata de functionare a aparatului de aer conditionat.
 Nu lasati la indemana copiilor, nu au voie sa se joace cu aparatul.

Locul instala

W Pentru a instala aparatul de aer conditionat in urmatoarele tipuri de mediu, consultati reprezentantul.
* Medii cu ulei, vapori sau funingine.
+ Medii sarate, cum ar fi zonele de coasta.
» Medii in care exista gazele sulfuroase, cum ar fi izvoarele termale.
* Locuri in care zapada poate bloca unitatea exterioara.
M Asigurati-va ca respectati instructiunile de mai jos.
« Unitatea interioara se afla la cel putin 1 m fata de aparatele radio si TV (unitatea poate interfera cu imaginea sau sunetul).
+ Evacuarea apei din unitatea exterioara se va face intr-un loc cu drenaj bun.

Tineti cont de faptul ca zgomotul poate deranja vecinii.

B Pentru instalare, alegeti un loc conform descrierii de mai jos.
« Un loc suficient de rezistent pentru a suporta greutatea unitatji si care nu amplifica zgomotul sau vibratjile din timpul functionarii.
* Un loc in care aerul evacuat din unitatea exterioara sau zgomotul produs in timpul functionarii nu va deranja vecinii.

Lucrarea la instalatia electrica.

« Pentru alimentarea cu energie, asigurati-va ca utilizati un circuit electric special pentru aparatul de aer conditionat.

Mutarea instalatiei.

» Mutarea aparatului de aer conditionat presupune competenta si cunostinte specializate. Consultati reprezentantul daca
este necesara mutarea sau reconfigurarea.



Cititi inainte de punerea in functiune

Denumirea componentelor

Unitate interioara

« Aspectul unitatii interioare poate sa difere de la un model la altul.

Panou frontal

Admisie aer

1

Clapeta (lamela onzontala

Fante de ventilatie (lamele verticale)
+ Fantele de ventilatie se afla in interiorul prizei

de evacuare a aerului. UdalLERE

Evacuare aer

Senzor temperatura
interior

* Detecteaza temperatura
aerului n jurul unitatji.

Afisaj

Receptor semnal

* Primeste semnale de la telecomanda. : :

« Atunci cand unitatea primeste un | @—— Indicator luminos

semnal, veti auzi un bip. O) nI FUNCTIONARE (Verde)
Situatie Tip de sunet — Indicator luminos

Punere in functiune bip-bip ON/OFF TEMPORIZATOR
Setare modificata bip T (portocaliu)
Oprire functionare bip lung

Intrerupator PORNIRE/OPRIRE unitate interioara

» Apasati o data pe acest intrerupator pentru punerea in functiune.
Apasati inca o data pentru oprire.
* Pentru setarea modului de functionare, consultati tabelul urmator.

Mod ‘ Setare temperatura ‘ Debit aer |
| AuTOMAT 25°C | AuTOMAT |

« Acest intrerupator se poate utiliza atunci cand lipseste telecomanda.




Cititi inainte de punerea in functiune

Denumirea componentelor

m FTX20K2V1B / FTX25K2V1B / FTX35K2V1B
n FTXP20K2V1B / FTXP25K2V1B / FTXP35K2V1B
m_FTXP20K3V1B / FTXP25K3V1B / FTXP35K3V1B

W Deschideti panoul frontal

Placa de
identificare
a modelului

e———— Filtru dezodorizant din apatit

L / / 7L / / 7 de titan (fara cadru)

‘ o—————— Filtru de aer

—)

Unitatea exterioara

« Aspectul unitatii exterioare poate sa difere de la un model la altul.

Senzor temperatura
exterioara (spate)

Admisie aer
(spate si lateral)

Tubulatura agentului frigorific
si cablurile de conectare intre
unitati

Placa de identificare a modelului

Evacuare aer — Borna impamantare (interior)

Furtun de evacuare




Cititi inainte de punerea in functiune

Denumirea componentelor

m FTX50K2V1B / FTX60K2V1B / FTX71K2V1B
n FTXP50K3V1B / FTXP60K3V1B / FTXP71K3V1B

W Deschideti panoul frontal

Placa de
identificare
a modelului

[
—

o

[T 7]
- L///q

o————— Filtru de aer

B

a

Filtru dezodorizant din apatit
de titan (cu cadru)

Unitatea exterioara

« Aspectul unitatii exterioare poate sa difere de la un model la altul.

Senzor temperatura
exterioara (spate)

Admisie aer
(spate si lateral)

~e—— Tubulatura agentului frigorific
si cablurile de conectare intre
unitati

Borna impamantare (interior)

Placa de identificare
a modelului

Evacuare aer —

A

fJ._ Furtun de evacuare

0




Cititi inainte de punerea in functiune

Denumirea componentelor

Telecomanda

Afisaj (ecran cu cristale

lichide — LCD)

. Aﬁ§eazé setarile curente.
(In aceasta ilustratje, fiecare sectiune
este prezentata cu afisajul propriu
pentru explicatii.)

Butonul AUTOMAT

« Selecteaza automat un mod de
functionare corespunzétor (RACIRE
sau INCALZIRE) in functie de

temperatura interioara si pune
aparatul in functiune. ’Pagi"a 10

Butoanele de functionare
directa

« Porneste modul de functionare
RACIRE, USCARE, INCALZIRE
sau NUMAI VENTILATOR.

Emitator semnal

\

D
Receptor

« Pentru a utiliza telecomanda, indreptati
emitatorul catre unitatea interioard. Daca
semnalul intre unitate si telecomanda
este blocat, de ex. de o draperie, este
posibil ca unitatea sa nu functioneze.

« Distanta maxima de transmisie este
de circa 7 m.

Buton de reglare
a TEMPERATURII

« Modifica setarea temperaturii.

»Pagina 11

COMFORT ~ POWERFUL  SWING
) (F) (G

Buton pentru OPRIRE
« Opreste functionarea.

Buton de setare
a VENTILATORULUI

« Selecteaza setarea debitului de aer.
»Pagina 12

Buton pentru CONFORT
« Functionarea FLUXULUI DE AER
PENTRU CONFORT.

-
8

Buton de CAPACITATE
MAXIMA
« Functionarea la CAPACITATEA

WINOVIA > Pagina 14]

(o )-[(OFF )]-(CANCEL).—
? Liver

Buton pentru ECONOMIE
« Functionare ECONOMICA.

Buton pentru
TEMPORIZATOR DE
OPRIRE (mod SETARE PE
TIMP DE NOAPTE)

N

Buton pentru
TEMPORIZATOR
DE PORNIRE

Buton pentru OSCILATIE

» Regleaza directia fluxului de aer.

_ Pagina 13

Buton REVOCARE
TEMPORIZATOR

» Revoca setarea temporizatorului.

P Pagina 16, 17




Cititi inainte de punerea in functiune

Pregatire inainte de functionare

Pentru a introduce bateriile

1. Scoateti capacul din spate glisandu-l si
ridicandu-l putin.

2. Introduceti 2 baterii cu electrolit uscat
AAA.LRO3 (alcaline).

3. Puneti la loc capacul din spate.

Pentru a fixa suportul telecomenzii pe un perete

1. Alegeti un loc in care semnalul ajunge la unitate.

e ol % 2. Fixati suportul pe perete, pe un stalp sau intr-un
4SS loc asemanator cu suruburile furnizate impreuna
|3upm/ cu suportul.

3. Agatati telecomanda in suport.

Suruburi  telecomanda

Comutarea afisajului la grade Fahrenheit/Celsius

D Apasati simultan pe [8¢] si (buton
TEMPORIZATOR) timp de circa 5 secunde.

« Temperatura se va afisa in grade Celsius daca momentan este afisata in grade
Fahrenheit si viceversa.

» Comutarea este posibila numai daca se afiseaza temperatura.

Cuplati disjunctorul

« Dupa cuplarea alimentarii, clapeta unitatii interioare se deschide si se inchide o data pentru
a stabili pozitia de referinta.

Note despre baterii

« Pentru inlocuirea bateriilor, utilizati baterii de acelasi tip si inlocuiti-le simultan pe cele doua vechi.

« Bateriile vor dura aprox. 1 an. Daca, in decurs de un an, afisajul telecomenzii incepe sa dispara si distanta transmisiei semnalului scade,
nlocuiti ambele baterii cu altele noi, de tip AAA.LRO3 (alcaline).

« Bateriile furnizate cu telecomanda sunt pentru functionarea initiala. Bateriile se pot consuma in mai putin de 1 an.

Nota despre telecomanda
« Nu lasati telecomanda sa cada. Nu o udati.



Functionarea de baza

Functionarea in mod AUTOMAT - RACIRE -
USCARE - INCALZIRE - NUMAI VENTILATOR

Aparatul de aer conditionat functioneaza in modul dorit de dvs.

Pentru punerea in functiune

| Functionarea in modul AUTOMAT |

« Pentru a selecta automat temperatura corecta si modul de functionare. &

D Apasati pe (AU ].

| Functionarea in modul pentru RACIRE

« Pentru a reduce temperatura. *

D Apésati pe (Co0L).

| Functionare in modul USCARE | —

« Pentru a reduce umiditatea. E]

D Apésati pe (D8 ).

| Functionarea in modul pentru INCALZIRE J—

« Pentru a ridica temperatura.

D Apasati pe (HEL).

| Functionarea in modul NUMAI VENTILATOR |

« Pentru a recircula aerul din incapere.

D Apasati pe (0L &

Note despre functionarea in modul AUTOMAT

+ In modul de functionare AUTOMAT, instalatia alege un mod de functionare corespunzator (RACIRE sau INCALZIRE) in functie de temperatura
interioara si pune aparatul in functiune.

« Instalatia alege din nou setarea in mod automat, la intervale regulate, pentru a aduce temperatura interioara la nivelul setat de utilizator.

Nota despre functionarea in modul USCARE
« Elimina umiditatea in timp ce mentine temperatura interioara cat mai mult posibil. Acesta comanda in mod automat temperatura si debitul de
aer, deci nu este posibila reglarea manuala a acestor functji.



Functionarea de baza

Functionarea in mod AUTOMAT - RACIRE -
USCARE - INCALZIRE - NUMAI VENTILATOR

entru a opri functionarea
= B Apésati pe (0FF).

* Indicatorul luminos de FUNCTIONARE se stinge.

Pentru a modifica setarea temperaturii
ey
EMP

D Apésati pe ti//Mc

» Apasati pe A pentru a creste temperatura si apasati pe W pentru a scadea temperatura.

Functionarea in Functionarea in Functionarea in Functionarea in modul
modul pentru modul pentru modul AUTOMAT USCARE sau NUMAI
RACIRE INCALZIRE VENTILATOR

N . . Setarea temperaturii nu se
18 -32°C 10-30°C 18 -30°C poate modifica.

(7\<E/7\ —
T
TIMER]_

Sfaturi pentru economisirea energiei

-7
Mentinand reglajul temperaturii la un nivel moderat economisiti energie. - V4
« Reglaj de temperatura recomandat . -
- Pentru racire: 26 — 28°C ‘ ‘

- Pentru incélzire: 20 — 24°C

e

Acoperiti ferestrele cu jaluzele sau cu o draperie.
« Blocand lumina solara si aerul din exterior creste efectul de racire (incalzire).

Mentineti filtrele de aer curate.
« Filtrele de aer infundate duc la o functionare ineficienta si la risipa de energie. Curatati-le o data la fiecare 2 saptamani.

Daca nu utilizati aparatul de aer condifionat pentru o perioada indelungata, de exemplu primavara sau toamna,
decuplati disjunctorul.
« Aparatul de aer conditionat consuma intotdeauna o cantitate mica de electricitate, chiar si atunci cand nu functioneaza.

11



Functionarea de baza

@ Reglarea debitului de aer

Puteti regla debitul de aer pentru a spori confortul.

Pentru a regla setarea debitului de aer
P Apasati pe (@Fan).

» La fiecare apasare pe schimbatj, in ordine, setarea debitului de aer.

DA —_—) g —_— 2 L — 0

AUTOMAT Unitate interioara silentioasa Debit de aer 1-5 (de la Scazut la Ridicat)

- Daca fluxul de aer este setat la "?4&", incepe functionarea silentioasa si zgomotul unitatji
interioare se va reduce.

« La functionarea silentioasa a unitatji interioare, debitul de aer se seteaza la un nivel mai redus.

Functionarea in modul AUTOMAT, RACIRE, INCALZIRE, Functionare in modul

USCARE si NUMAI VENTILATOR USCARE
I@@ |.zo |@ Setarea debitului de aer nu
b = se poate modifica.

C /7
- \/"[\ -
TIMER:

NOTA

Notéa despre setarea debitului de aer
« La un debit de aer mai mic, efectul de racire (incalzire) este, de asemenea, mai mic.

12



Functionarea de baza

A\l

(:= Reglarea directiei fluxului de aer

Puteti regla directia fluxului de aer pentru a spori confortul.

/\ PRECAUTIE

« Utilizati intotdeauna o telecomanda pentru a regla unghiurile clapetei. Deplasarea fortata a clapetei,

cu mana, poate duce la functionarea defectuoasa.
(€] « Aveti grija la reglarea fantelor de ventilatie. in priza de evacuare a aerului exista un ventilator care se roteste
la turatie mare.

Pentru a porni oscilatia automata

| Directia fluxului de aer in sus siin jos |
SWING

D Apasati pe (&).

+ Pe LCD se afiseaza " (2"
« Clapeta (lamela orizontald) va incepe sa oscileze.

Pentru a regla clapeta in pozitia dorita

« Aceasta functie este eficienta atunci cand clapeta este in modul de oscilare automata.

SWING
D Apasati pe atunci cand clapeta ajunge in
pozitia dorita.

« "(Z" dispare de pe LCD.

Pentru a regla fantele de ventilatie n pozitia dorita

D Tineti de protuberante si miscati
fantele de ventilatie (lamelele
verticale). o

t
t

0

Butoane

Exista o protuberanta in doua locuri.

Note despre directia fluxului de aer

« Libertatea de migcare a clapetei variaza in functie de modul de functionare.

« Clapeta se va opri in pozitia superioara atunci cand debitul de aer trece la nivel scazut
n timpul setérii pentru oscilatie Tn sus si in jos. RACIRE/USCARE

Cursa clapetei

NUMAI INCALZIRE

VENTILATOR



)

Functii utile

Functionarea FLUXULUI DE AER PENTRU
CONFORT

<

e
\_>‘E\4]‘\;
TIMER:

Directia si debitul aerului se regleaza astfel incat aerul sa nu bata direct catre
persoanele din incapere.

Pentru a porni functionarea FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT

COMFORT

D Apasati pe ().

« Pe LCD se afiseaza " /& ".

Functionarea in modul Functionarea in modul
RACIRE si USCARE pentru INCALZIRE
Directia clapetei n sus in jos
Debit aer AUTOMAT

* Nu este disponibild pentru modul NUMAI VENTILATOR.

Pentru a revoca functionarea FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT

COMFORT

D Apasati din nou pe CaD.
« "/®" dispare de pe LCD.

« Clapeta vor reveni la pozitia memorata, avuta inainte de functionarea FLUXULUI DE AER
PENTRU CONFORT.

@ Functionarea la CAPACITATEA MAXIMA

Functionarea la CAPACITATE MAXIMA maximizeazé rapid efectul de racire
(incalzire) in oricare dintre modurile de functionare. in acest mod, aparatul de
aer conditionat functioneaza la capacitate maxima.

Pentru functionarea la CAPACITATE MAXIMA

POWERFUL

D Apasati pe (5.

« Pe LCD se afigeazd "> ".

« Functionarea la CAPACITATE MAXIMA se termina dup& 20 de minute. Apoi instalatia trece
napoi la setarea anterioara, cea utilizata inainte de functionarea la CAPACITATE MAXIMA.

Pentru a anula functionarea la CAPACITATE MAXIMA

POWERFUL

D Apasati din nou pe ().

« " dispare de pe LCD.



Functii utile

| Functionare ECONOMICA

Functionarea in modul ECONOMIC permite functionarea eficienta prin limitarea
consumului maxim de energie.

Aceasta functie este utila pentru a preveni declansarea disjunctorului atunci
cand unitatea functioneaza impreuna cu alt aparat electric in acelasi circuit.

Pentru a porni functionarea ECONOMICA
P Apasati pe Exoo).

* Pe LCD se afiseaza " S ".
* Nu este disponibila pentru modul NUMAI VENTILATOR.

Pentru a revoca functionarea ECONOMICA

OO D Apasati din nou pe &zw.

S AN

« "S" dispare de pe LCD.

N\ Yo

N L -/

TIMER:

NOTA

Nota despre functionarea FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT
« Daca se selecteaza orientarea in sus sau in jos a fluxului de aer, se va anula functionarea modului FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT.

Note despre functionarea la CAPACITATE MAXIMA
- Apasand pe se anuleazi setarea, iar "¥™' dispare de pe LCD.
« Functionarea la CAPACITATE MAXIMA nu va creste capacitatea aparatului de aer conditionat daca acesta functioneazé deja la capacitatea
maxima posibila.
- La functionarea in modul RACIRE, INCALZIRE si AUTOMAT
Pentru a maximiza efectul de racire (incélzire), creste capacitatea unitatii exterioare, iar debitul de aer este fixat la setarea maxima.
Setarea temperaturii nu se poate modifica.
- La functionarea in modul USCARE
Setarea temperaturii este redusa cu 2,5°C, iar debitul de aer este usor crescut.
- La functionarea in modul NUMAI VENTILATOR
Debitul de aer este fixat la setarea maxima.

Note despre functionarea ECONOMICA
+ Apasand pe se anuleaz setarea, iar "," dispare de pe LCD.
« Daca nivelul consumului de energie este deja scazut, trecerea la functionarea in modul ECONOMIC nu va reduce consumul de energie.

Unele functii utile se pot utiliza impreuna.

Functionarea in modul FLUX DE AER PENTRU CONFORT + ECONOMIC | Disponibila
CAPACITATE MAXIMA + FLUX DE AER PENTRU CONFORT Indisponibil* . . ) -

: — ‘Are prioritate functia pe al carui buton
CAPACITATE MAXIMA + ECONOMIC Indisponibil s-a apasat ultima data.
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Functionarea TEMPORIZATORULUI

ON ) Functionarea in modul TEMPORIZATOR
OFF PORNIRE/OPRIRE

Functiile temporizatorului sunt utile pentru pornirea sau oprirea automata pe timpul
noptii sau dimineata. Mai putetj utiliza impreuna modurile TEMPORIZATOR
PORNIRE/OPRIRE.

Pentru a utiliza modul de functionare a TEMPORIZATORULUI
DE PORNIRE

D Apasati pe (OND.

8)N "HR_ Pe LCD se afiseaza " O®N "HR.

« La fiecare apasare pe se avanseaza durata cu 1 ora.
Durata se poate seta intre 1 ora si 12 ore.

« Indicatorul luminos al TEMPORIZATORULUI devine portocaliu.

Pentru a anula modul de functionare a TEMPORIZATORULUI
DE PORNIRE

D Apasati pe CACED) .

. 8)N "HR." dispare de pe LCD.
« Indicatorul luminos al TEMPORIZATORULUI se stinge.

in cazurile urmatoare, setati din nou temporizatorul.
« Dupa decuplarea disjunctorului.

« Dupa o pana de curent.

« Dupa inlocuirea bateriilor din telecomanda.



Functionarea TEMPORIZATORULUI

Functionarea in modul TEMPORIZATOR
PORNIRE/OPRIRE

Pentru a utiliza modul de functionare a TEMPORIZATORULUI
DE OPRIRE
OFF lHR

D Apasati pe QFD).

O] g "
OFF #HR. Pe LCD se afigeaza S)FF "HR. .

* La fiecare apasare pe se avanseaza durata cu 1 ora.
Durata se poate seta intre 1 ora si 12 ore.

* Indicatorul luminos al TEMPORIZATORULUI devine portocaliu.

JUJE
U &

—

1
1

gis

Afisaj

Pentru a anula modul de functionare a TEMPORIZATORULUI
- DE OPRIRE

D Apasati pe CACED) .

. "0®FF "HR." dispare de pe LCD.
+ Indicatorul luminos al TEMPORIZATORULUI se stinge.

Pentru a combina functionarea cu TEMPORIZATORUL DE
PORNIRE si OPRIRE

+ Mai jos gasiti un exemplu de setare pentru combinarea celor 2 stari de temporizare.
+ Pe LCD se afiseaza "ON" si "OFF".

[Exemplu]

8 Atunci cand se seteaza in timpul functionarii unitatii
ON HR.OFF  #HR. « Opreste unitatea 1 ora mai tarziu si o porneste 7 ore dupa aceea.

[5) 3 D Atunci cand se seteaza in ce unitatea este oprita
ON 2 HR.OFF 2JHR.| - Porneste unitatea 2 ore mai tarziu si o opreste 3 ore dupa aceea.

Modul de SETARE PE TIMP DE NOAPTE
« Dacé se seteazda TEMPORIZATORUL DE OPRIRE, aparatul de aer conditionat regleaza automat setarea temperaturii (cu 0,5°C mai mult la
RACIRE, cu 2,0°C mai putin la INCALZIRE) pentru a impiedica récirea (incélzirea) excesiva in timpul orelor de somn.



Nota pentru sistem multiplu

Nota pentru sistem multiplu

Sistemul multiplu are o unitate exterioara conectata la mai multe
unitati interioare.

B Alegerea modului de functionare ncaperea A (] || incaperea B (]

Daca exista setarea de prioritate a incaperii,
dar este inactiva sau nu exista.

¥ ¥
Atunci cand sunt in functiune mai multe unitati interioare, Tncépereé C
are prioritate prima unitate pornita.
Tn acest caz, setatj unitatile pornite ulterior la acelasi mod de /
2 e

functionare ca si prima unitate.

n caz contrar, acestea vor trece in starea de veghe, iar indicatorul
luminos de FUNCTIONARE va fi intermitent; acest lucru nu indica
o defectiune.

Unitate exterioara

B Note despre modul de functionare al unui sistem multiplu
« Nu se pot utiliza simultan modul de FUNCTIONARE pentru RACIRE, USCARE si VENTILATOR.
« Functionarea automaté selecteaza in mod AUTOMAT RACIREA sau INCALZIREA, in functie de temperatura incaperii.
Prin urmare, functionarea AUTOMATA este disponibila atunci cand se selecteaza acelasi mod de functionare ca si pentru incaperea in care
se porneste prima unitate.

/\ PRECAUTIE

+ In mod normal, are prioritate modul de functionare din incéperea in care s-a pornit mai intai unitatea, dar situatjiile urméatoare sunt exceptji, deci

tineti cont de acestea.

Daca modul de functionare al primei incaperi este pentru VENTILATOR, atunci utilizarea modului pentru INCALZIRE in orice incapere dupa
aceea va da prioritate modului de functionare pentru INCALZIRE. in orice situatie, aparatul de aer conditionat care functioneaza in modul
pentru VENTILATOR va trece in stare de veghe, iar indicatorul luminos de FUNCTIONARE va fi intermitent.

| Daca este activa setarea de prioritate a incaperii. |

Consultati setarea de prioritate a incaperii din pagina urmatoare.

m Modul SILENTIOS PE TIMP DE NOAPTE (disponibil numai pentru RACIRE)

Modul SILENTIOS PE TIMP DE NOAPTE necesita programarea initiald la instalare. Consultati distribuitorul sau

reprezentantul pentru asistenta.

Modul SILENTIOS PE TIMP DE NOAPTE reduce zgomotul functionarii unitatii exterioare in timpul noptii pentru a nu deranja vecinii.

« Modul SILENTIOS PE TIMP DE NOAPTE este activat atunci cand temperatura coboara cu 5°C sau mai mult sub cea mai ridicata temperatura
inregistrata in ziua respectiva. Prin urmare, atunci cand diferenta de temperatura este mai mica de 5°C, aceasta functie nu se activeaza.

* Modul SILENTIOS PE TIMP DE NOAPTE reduce putin randamentul unitatii la racire.
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Nota pentru sistem multiplu

Nota pentru sistem multiplu

B Blocarea modului de RACIRE/INCALZIRE

Blocarea modului de RACIRE/INCALZIRE necesitd programarea initiala la instalare. Consultati reprezentanta pentru asistenta.
Blocarea modului de RACIRE/INCALZIRE seteaza fortat unitatea la modul de RACIRE sau INCALZIRE. Aceasta functie este
convenabild daca doriti sa setati toate unitatile interioare conectate la sistemul multiplu la acelagi mod de functionare.

B Setarea de prioritate a incaperii

Setarea de prioritate a incaperii necesita programarea initiald la instalare. Consultati reprezentanta pentru asistenta.
Incéperea desemnati drept incapere prioritara are prioritate in situatiile urmétoare.

| Prioritatea modului de functionare |

» Deoarece modul de functionare al incaperii prioritare are intaietate, utilizatorul poate selecta un alt mod de functionare
de la alte incaperi.
[Exemplu]
« Incaperea A este incaperea prioritara in aceste exemple.
Daci se selecteazd RACIREA in incaperea A in timp ce in incaperile B, C sau D sunt in functiune modurile urmétoare:

Mod de functionare
in incéperea B, C sau D
RACIRE sau USCARE

sau VENTILATOR

Starea incaperii B, C sau D atunci cand unitatea din incaperea A este in modul pentru RACIRE

Este mentinut modul de functionare curent

Unitatea trece in modul de veghe. Se reia functionarea atunci cand unitatea incaperii A nu mai
functioneaza.

Daca unitatea este setatad la modul pentru RACIRE, continui. Daca unitatea este setati la modul
AUTOMAT pentru INCALZIRE, trece in modul de veghe. Se reia functionarea atunci cand unitatea incaperii A
nu mai functioneaza.

INCALZIRE

Prioritatea atunci cand se utilizeaz& modul de functionare la CAPACITATE MAXIMA

[Exemplu]
« incaperea A este incéperea prioritara in aceste exemple.
Unitatile interioare din incaperile A, B, C si D sunt toate in functiune. Daca unitatea din incaperea A trece in modul
de functionare la CAPACITATE MAXIMA, capacitatea de functionare va fi concentraté in incéperea A. in acest caz,
randamentul la racire (incalzire) al unitatilor din incaperile B, C sau D poate fi usor redus.
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Ingrijirea si curatarea
m FTX20K2V1B / FTX25K2V1B / FTX35K2V1B

m FTXP20K2V1B / FTXP25K2V1B / FTXP35K2V1B
m_FTXP20K3V1B / FTXP25K3V1B / FTXP35K3V1B

/\ PRECAUTIE

« Tnainte de curétare, opriti functionarea si decuplati disjunctorul.
« Nu atingeti palele de aluminiu ale unit&tji interioare. Atingerea acestora poate provoca accidente.

W Referinta rapida

| Curatarea componentelor |

Panou frontal

« Curatati-l cu o lavetd moale si umeda.
« Se pot utiliza numai detergenti neutri.

[Daca este murdar |

Filtru de aer

« Trageti praful cu aspiratorul sau
spalati filtrul.

O data la 2 saptamani

Filtru dezodorizant din apatit de titan (fara cadru)

« Trageti praful cu aspiratorul sau inlocuiti filtrul.

Unitatea interioara, unitatea

exterioars si telecomanda [Curatare] _ [intocuire] .
F Storgolio ou o 1avets moalo | Odatdla6luni | | Odatdla3ani |

[Dac este murdar |

Nu utilizati materialele urméatoare pentru curatare: =
« apa calda peste 40°C - 3 H

« lichide volatile, cum ar fi benzina, motorina sau diluantul :
« compusi pentru lustruit

* Materiale dure, cum ar fi periile
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ingrijirea si curatarea
m FTX20K2V1B / FTX25K2V1B / FTX35K2V1B

m FTXP20K2V1B / FTXP25K2V1B / FTXP35K2V1B
m FTXP20K3V1B / FTXP25K3V1B / FTXP35K3V1B

H Filtru de aer

1. Deschideti panoul frontal.

« Tineti panoul frontal de capete si deschideti-I.

2. Scoateti filtrele de aer.

« Impingeti putin in sus urechea filtrului de la mijlocul
fiecarui filtru de aer, apoi trageti-o in jos.

G} oo
2) Trageti in jos

3. Spalati filtrele de aer cu
apa sau curatati-le cu
aspiratorul.

« Va recomandam sa curatati filtrele de aer la fiecare
2 saptamani.

Daca praful nu se sterge cu usurinta

 Spalati filtrele de aer cu detergent neutru diluat cu apa
calduta, apoi uscati-le la umbra.

4, Puneti filtrele la loc.

5. inchideti incet panoul
frontal.

« Presati panoul la ambele capete si la mijloc.

« Asigurati-va ca panoul frontal este bine fixat.



Ingrijirea si curatarea
m FTX20K2V1B / FTX25K2V1B / FTX35K2V1B

m FTXP20K2V1B / FTXP25K2V1B / FTXP35K2V1B
m_FTXP20K3V1B / FTXP25K3V1B / FTXP35K3V1B

B Filtru dezodorizant din apatit de titan

1. Deschideti panoul frontal si
scoateti filtrele de aer.

2. Scoateti filtrele
dezodorizante din
apatit de titan.

« Scoatetj filtrele din urechile de fixare.

3. curatati sau inlocuiti filtrele
dezodorizante din apatit de
titan.

[Curatare]

3-1 Aspirati praful si muiati in apa rece sau
calduta timp de circa 10 — 15 minute
daca sunt foarte murdare.

3-2 Dupa spalare, scuturati-le de apa
si lasati-le la uscat la umbra.

« Nu stoarceti filtrul pentru a indeparta apa.

[inlocuire]

Scoatefi filtrul de aer din urechile
de fixare si pregatiti unul nou.

« Tratatj filtrul vechi la dezafectare ca pe un deseu
neinflamabil.

4, Introduceti filtrele
dezodorizante din apatit de
titan asa cum erau inainte.

« Cand fixati filtrul, verificati daca este asezat corect
n urechi.

5. Puneti filtrele la loc.

6. inchideti incet panoul
frontal.

« Operatiuni cu filtrele murdare:
- nu se dezodorizeaza aerul,
- nu se curata aerul,
- rezultd un randament scazut la incalzire sau racire,
- poate provoca mirosuri.
« Tratati filtrele vechi la dezafectare ca pe un deseu neinflamabil.
« Pentru a comanda un filtru dezodorizant din apatit de titan,
contactati reprezentanta de la care ati cumparat aparatul de aer
conditionat.

Filtru dezodorizant din apatit de titan

Articol 1 set

Nr. de catalog KAF970A46




ingrijirea si curatarea

m FTX50K2V1B / FTX60K2V1B / FTX71K2V1B

n FTXP50K3V1B / FTXP60K3V1B / FTXP71K3V1B

/\ PRECAUTIE

- Inainte de curatare, opriti functionarea si decuplati disjunctorul.
* Nu atingeti palele de aluminiu ale unitétji interioare. Atingerea acestora poate provoca accidente.

B Referinta rapida

| Curatarea componentelor |

Panou frontal

« Curatati-l cu o laveta moale si umeda.
« Se pot utiliza numai detergenti neutri.

|Dacd este murdar |

1

Filtru de aer

« Trageti praful cu aspiratorul sau
spalati filtrul.

|O data la 2 sdptamani |
D Pagina 24]

Unitatea interioara, unitatea
exterioara si telecomanda

« Stergeti-le cu o laveta moale.
|Dacd este murdar |

Nu utilizati materialele urmatoare pentru curatare:

« apa calda peste 40°C

« lichide volatile, cum ar fi benzina, motorina sau diluantul
« compusi pentru lustruit

« Materiale dure, cum ar fi periile

Filtru dezodorizant din apatit de titan (cu cadru)

« Trageti praful cu aspiratorul sau inlocuiti filtrul.

[Curatare] [inlocuire]
| Odatdla6luni | | Odatala3ani |
[} Pagina 25 [ Pagina 25]




Ingrijirea si curatarea
m FTX50K2V1B / FTX60K2V1B / FTX71K2V1B
n FTXP50K3V1B / FTXP60K3V1B / FTXP71K3V1B

B Filtru de aer

1. Deschideti panoul frontal. 3. Spalati filtrele de aer cu apa
« Tineti panoul frontal de capete si deschidetj-l. sau cu ré;a!i'le cu aspiratorul.
» Va recomandam sa curatati filtrele de aer la fiecare

2 saptamani.

2. Scoateti filtrele de aer.

« Impingeti putin in sus urechea filtrului de la mijlocul

fiecarui filtru de aer, apoi trageti-o in jos.
Daca praful nu se sterge cu usurinta

« Spalati filtrele de aer cu detergent neutru diluat cu apa
calduta, apoi uscati-le la umbra.

« Asigurati-va ca ati scos filtrul dezodorizant din apatit de
titan. Consultati "Filtru dezodorizant din apatit de
titan" de la pagina urmatoare.

. J

4, Puneti filtrele la loc.

‘ 2) Tragel n jos 5. inchideti incet panoul
frontal.

* Presati panoul frontal la ambele capete si la mijloc.

—
¥ N NV N

« Asigurati-va ca panoul frontal este bine fixat.




Ingrijirea si curatarea
n FTX50K2V1B / FTX60K2V1B / FTX71K2V1B
n FTXP50K3V1B / FTXP60K3V1B / FTXP71K3V1B

B Filtru dezodorizant din apatit de titan

1. Deschideti panoul frontal si
scoateti filtrele de aer.

2. Scoateti filtrele
dezodorizante din
apatit de titan.

« Tineti partile desprinse ale cadrului si desfaceti cele
4 gheare.

3. Curatati sau inlocuiti filtrele
dezodorizante din apatit de
titan.

[Curatare]

3-1 Aspirati praful si muiati in apa rece sau
calduta timp de circa 10 — 15 minute
daca sunt foarte murdare.

3-2 Dupa spalare, scuturati-le de apa si
lasati-le la uscat la umbra.

* Nu stoarceti filtrul pentru a indeparta apa.

25

[Inlocuire]

Scoateti filtrul de aer din cadrul
filtrului si pregatiti unul nou.

+ Nu aruncati cadrul filtrului. Reutilizati cadrul filtrului
atunci cand inlocuiti filtrul dezodorizant din apatit
de titan.

« Tratati filtrul vechi la dezafectare ca pe un deseu
neinflamabil.

4. Introduceti filtrele
dezodorizante din apatit de
titan asa cum erau inainte.

« Cand fixati filtrul, verificati daca este agezat corect
n urechi.

5. Puneti filtrele la loc.

6. inchideti incet panoul
frontal.

« Operatiuni cu filtrele murdare:
- nu se dezodorizeaza aerul,
= nu se curata aerul,
- rezulta un randament scazut la incalzire sau racire,
- poate provoca mirosuri.
« Tratati filtrele vechi la dezafectare ca pe un deseu neinflamabil.
« Pentru a comanda un filtru dezodorizant din apatit de titan,
contactati reprezentanta de la care ati cumparat aparatul de
aer conditionat.

Filtru dezodorizant din apatit de titan

Articol 1 set

Nr. de catalog KAF970A46




ingrijirea si curatarea

® [naintea unei perioade lungi in care nu se utilizeaza

1. Lasati sa functioneze in modul NUMAI VENTILATOR timp

de cateva ore pentru a usca aparatul in interior.

« Apasati pe .

2. Dupa incetarea functionarii, decuplati disjunctorul aparatului

de aer conditionat pentru incapere.

3. Scoateti bateriile din telecomanda.

B Va recomandam efectuarea intretinerii periodice

« in anumite conditii de functionare, interiorul aparatului de aer conditionat poate deveni murdar dupa ce a fost folosit cateva
sezoane, ceea ce duce la un randament redus. Recomandam efectuarea intretinerii periodice de catre un specialist,

pe langa curatarea regulata din partea utilizatorului.
« Pentru intretinerea efectuata de catre un specialist, contactati distribuitorul de la care ati cumparat aparatul de aer conditionat.

Informatii importante privind agentul frigorific utilizat
Acest produs contine gaze fluorurate cu efect de sera. Nu eliberati gazul in atmosfera.

FTXP20/25/35K2V1B
FTXP20/25/35/50/60/71K3V1B

FTX20/25/35/50/60/71K2V1B

Tip agent frigorific:

R410A

Tip agent frigorific:| R32

Valoarea GWP!":

2087,5

Valoarea GWP™): 675

() GWP = potential de Tncalzire globala
Pot fi necesare verificari periodice pentru scaparile de agent frigorific in functie de legislatia europeana sau locala.
Luati legatura cu agentul local pentru informatii suplimentare.

‘,01 NOTIFICARE referitoare la echivalentul in tone de CO,

Formula pentru calcularea emisiilor gazelor cu efect de sera:

Valoarea GWP a agentului frigorific x Incarcarea totala cu agent frigorific [in kg]/1000

in Europa, emisiile gazelor cu efect de sera din incarcarea totala cu agent frigorific a sistemului (exprimate in tone de Cco,)
se utilizeaza pentru a stabili intervalele de intretinere. Respectati legislatia in vigoare.
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in caz de necesitate

intrebari frecvente

| Unitate interioara |

P
Clapeta nu oscileaza imediat.

 Aparatul de aer conditionat regleaza pozitia clapetei.
Clapeta se va deplasa in curand.

Aparatul de aer condifionat nu mai
genereaza flux de aer in timpul acestei

ratiuni. .
 ope _aE um- Se aud diverse zgomote.

« Dupa atingerea temperaturii setate, debitul de aer - ;L_Jr:z_g:);c_)t_p;e_c;n: ;u_r;e_re_a_a;_);i _________
este redus si functionarea este oprita pentru a evita « Acest zgomot se aude din cauza curgeril agentului
generarea unui flux de aer rece (in timpul incalzirii) sau frigorific prin aparatul de aer conditionat
pentru a impiedica cresterea umiditatii (in timpul racirii). - Zgomotul este produs de pomparea apei in aparatul de aer
Funcionarea se va relua in mod automat atunci cand conditionat si se poate auzi la pomparea apei din aparat in

| temperatura interioard urca sau coboard. ) timpul functionarii in modul RACIRE sau INCALZIRE.
B Zgomot ca un suflu
( 2 < A * Acest zgomot se aude din cauza comutarii curgerii

Functlonarea in modul INCALZIRE se agentului frigorific prin aparatul de aer conditionat.

opreste brusc si se aude un zgomot ca mZgomot ca un pocnet

de curgere. * Acest zgomot se aud_g atunci cgnd _carcasa si cadrulv

______________________________ aparatul de aer conditionat se dilatd sau se contracta
« Unitatea exterioara se dezgheata. Functionarea in - zsztmginc;a:f ;’3;'3':? de temperatura.
modul INCALZIRE porneste dupa indepartarea stratului + Acest zgomot se aude atunci cand agentul frigorific
de gheata de unitatea exterioara. Aceasta operatiune curge in timpul dezghetarii

poate dura 4 — 12 minute. EmZgomot ca un declic in timpul functionarii

. J
sau inactivitatii
( A  Acest zgomot se aude atunci cand sunt actionate
Punereain funcgiune nu are loc imediat. supapele de comanda ale agentului frigorific sau
————————————————————————————— componentele electrice.
H Atunci cand s-a apasat pe sau pe orice mZgomot ca un tropaiit

buton de functionare directa imediat dupa » Acest zgomot se aude din interiorul aparatului de aer
conditionat atunci cand ventilatorul de evacuare este

oprirea functionarii.
m Atunci cand s-a selectat din nou modul activat in timp ce usile incaperii sunt inchise. Deschideti
. - fereastra sau opriti ventilatorul de evacuare.
« Acest lucru are loc pentru a proteja aparatul de aer conditionat.

Asteptati circa 3 minute.

J

Unitate exterioara

Din unitatea exterioara iese apa sau ies aburi.

mLa INCALZIRE
« Gheata de pe unitatea exterioara se topeste, transformandu-se in apa sau
aburi, atunci cand aparatul trece la dezghetare.
mLa RACIRE sau INCALZIRE
» Umiditatea din aer se condenseaza transformandu-se in apa pe suprafata
rece a tubulaturii unitatii exterioare si picura.
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in caz de necesitate

Tnainte de a pune intrebéri sau de a solicita repararea, verificati urmatoarele.
Daca problem persista, consultai distribuitorul.

v

Nu reprezinta o problema

Acest caz nu reprezinta o problema.

Verificati
Verificati din nou Tnainte de a solicita reparatii.

D

Aparatul de aer conditionat nu functioneaza

Situatie

Descriere/ce trebuie verificat

Indicatorul luminos de
FUNCTIONARE este stins.

« A sarit siguranta sau s-a declansat disjunctorul?
« S-a intrerupt alimentarea electrica?
+ Telecomanda are baterii?

[

Indicatorul luminos de
FUNCTIONARE este intermitent.

« Opriti alimentarea din disjunctor si reluati functionarea cu ajutorul telecomenzii.
Daca indicatorul luminos de FUNCTIONARE ramane intermitent, verificati codul de eroare
si consultati distribuitorul.

[

Functionarea aparatului de aer conditionat inceteaza brusc

Situatie

Descriere/ce trebuie verificat

Indicatorul luminos de
FUNCTIONARE este aprins.

« Pentru a proteja instalatia, aparatul de aer conditionat se poate opri din functionare dupa
variatji bruste, mari, de de tensiune. Functionarea este reluatd automat dupa 3 minute.

Indicatorul luminos de
FUNCTIONARE este intermitent.

« Prizele de admisie sau evacuare a aerului de unitatea interioaréd sau exterioara sunt obturate?
Opriti functionarea si, dupa decuplarea disjunctorului, indepartati obturarea. Apoi, reluati
functionarea cu ajutorul telecomenzii. Daca indicatorul luminos de FUNCTIONARE raméane
intermitent, verificati codul de eroare si consultati distribuitorul.

@

Aparatul de aer conditionat nu se opreste din functionare

Situatie

Descriere/ce trebuie verificat

Aparatul de aer conditionat
functioneaza in continuare chiar
si dupa oprirea functionarii.

W Imediat dupa ce s-a oprit aparatul de aer conditionat
« Ventilatorul unitatii exterioare continua sa se roteasca timp de circa inca 1 minut pentru
a proteja sistemul.
B Atunci cand aparatul de aer conditionat nu este in functiune
« Daca temperatura exterioara este ridicatd, ventilatorul unitatii exterioare poate incepe
sa se roteasca pentru a proteja sistemul.

incaperea nu se raceste/incalzeste

Situatie

Descriere/ce trebuie verificat

Nu iese aer din aparat.

® La INCALZIRE

« Aparatul de aer conditionat se incalzeste. Asteptati aproximativ 1 - 4 minute.
« In timpul dezghetarii, nu iese aer cald din unitatea interioara.

Nu iese aer din aparat/
lese aer din aparat.

W Setarea debitului de aer este corecta?
« Debitul de aer este fixat la un nivel scazut, cum ar fi "Unitate interioara silentioasa"
sau "Debit de aer 1"? Creste setarea debitului de aer.
B Temperatura este corect fixata?
B Reglarea directiei fluxului de aer este corecta?

lese aer din aparat.

@ « Exista mobilier plasat direct sub sau deasupra unitatii interioare?

+ Aparatul de aer conditionat functioneaza in modul ECONOMIC?
« Filtrele de aer sunt infundate?

Prizele de admisie sau evacuare a aerului de unitatea interioara sau exterioara sunt obturate?
« Exista vreo fereastra sau usa deschisa?

« Exista vreun ventilator de evacuare in functiune?
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lese o pacla cetoasa din aparat

Situatie

Descriere/ce trebuie verificat

Din unitatea interioara iese
o pacla cetoasa.

« Acest lucru are loc atunci cand aerul din incépere este racit si este transformat intr-o pacla
cetoasa de catre fluxul de aer rece in timpul RACIRII sau a altui mod de functionare.

Telecomanda

Situatie

Descriere/ce trebuie verificat

Unitatea nu primeste semnale de
la telecomanda sau are o distanta
de functionare limitata.

« Bateriile pot fi consumate.
Tnlocuiti ambele baterii cu baterii noi cu electrolit uscat AAA.LRO3 (alcaline).
Pentru detalii, consultati "Pregatire inainte de functionare".

« Comunicarea semnalului poate fi dezactivata daca in incapere se afla o lampa fluorescenta
cu starter electronic (cum ar fi lampile cu invertor). Consultati distribuitorul in acest caz.

« Telecomanda poate sa nu functioneze corect daca emitatorul este expus in lumina directa
a soarelui.

Ecranul LCD este sters, nu
functioneaza sau afigeaza
sporadic.

« Bateriile pot fi consumate.
Tnlocuiti ambele baterii cu baterii noi cu electrolit uscat AAA.LRO3 (alcaline).
Pentru detalii, consultati "Pregatire inainte de functionare".

incep sa functioneze alte aparate
electrice.

« Daca telecomanda activeaza alte aparate electrice, mutati-le mai departe sau consultati
distribuitorul.

Aerul are miros

Situatie

Descriere/ce trebuie verificat

Aparatul de aer conditionat
emana un miros.

* Mirosul din ncépere absorbit in unitate este evacuat impreuna cu fluxul de aer.
Va recomandam sa curatati unitatea. Consultati distribuitorul.

Altele

Situatie

Descriere/ce trebuie verificat

Brusc, aparatul de aer conditionat
incepe sa se comporte ciudat in
timpul functionarii.

@l

« Aparatul de aer conditionat poate functiona defectuos din cauza fulgerelor sau a undelor radio.
Daca aparatul de aer conditionat functioneaza defectuos, opriti alimentarea din disjunctor si
reluati functionarea cu ajutorul telecomenzii.

Note despre conditiile de functionare

+ Daca aparatul functioneaza in continuare in orice conditii, cu exceptia

celor din tabel,

- Poate interveni un dispozitiv de siguranta pentru a opri functionarea.
— Se poate forma condens pe unitatea interioara care picura atunci cand
se selecteaza modul de functionare RACIRE sau USCARE.
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Mod Conditii de functionare
RACIRE/ Temperatura .exterloarya:’lntre -10- 4:5 C
USCARE Temperatura interioara: intre 18 — 32°C

Umiditate in interior: max. 80%
PR Temperatura exterioara: intre —15 — 24°C
(NEANARE Temperatura interioara: intre 10 — 30°C




in caz de necesitate
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B Anuntati imediat atelierul de service

/\ AVERTIZARE

Daca apare o stare anormala (cum ar fi mirosul de ars), opriti functionarea si decuplati disjunctorul.
« Functionarea in continuare in conditii anormale poate duce la defectiuni, electrocutare sau incendii.

« Consultati atelierul de service de la care ati cumparat aparatul de aer conditionat.

Nu incercati sa reparati sau sa modificati de unul singur instalatia de aer conditionat.

« Lucrarile prost executate pot duce la electrocutare sau incendiu.
« Consultati atelierul de service de la care ati cumparat aparatul de aer conditionat.

Daca apare unul dintre simptomele urmatoare, apelati imediat atelierul de service.

+ Cablul de alimentare este deteriorat sau
anormal de cald.

« In timpul functionarii se aude un sunet anormal.

« intrerupatorul de protectie, o siguranta sau intrerupatorul Decuplati intrerupatorul si apelati atelierul de
de impamantare intrerupe frecvent functionarea. service.

» Un comutator sau un buton functioneaza adesea incorect.
+ Se simte un miros de ars.
+ Din unitatea interioara se scurge apa.

M Dupa o pana de curent
« Aparatul de aer conditionat isi reia functionarea in mod automat dupa circa 3 minute. Trebuie sa asteptati putin.

H Fulgere
« Daca exista pericolul ca fulgerele sa loveasca in apropiere, opriti functionarea si decuplati intrerupatorul pentru a proteja instalatia.

W Cerinte privind dezafectarea

Produsul si bateriile furnizate impreuna cu telecomanda sunt marcate cu acest simbol. Acest simbol inseamna ca
produsele electrice, electronice si bateriile nu vor fi amestecate cu deseurile menajere nesortate.
La baterii poate exista un simbol chimic imprimat sub simbol. Acest simbol chimic inseamna ca bateriile contin un
metal greu peste o anumita concentratie. Simbolurile chimice posibile sunt:
uPb: plumb (> 0,004%)
Nu incercati sa8 dezmembrati singuri sistemul: dezmembrarea produsului, tratarea agentului frigorific, a uleiului si a altor
componente trebuie executate de un instalator calificat conform legislatiei locale si nationale relevante.
Unitatile si bateriile dezafectate trebuie tratate intr-o instalatie specializata de tratament pentru reutilizare, reciclare si recuperare.
Asigurand dezafectarea corecta, veti contribui la prevenirea consecintelor negative pentru mediul inconjurator si sanatatea oamenilor.
Pentru informatii suplimentare luati legatura cu instalatorul sau cu autoritatile locale. Dezmembrarea unitatji si tratarea agentului
frigorific, a uleiului si a altor piese trebuie executata conform reglementarilor locale si nationale relevante.
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W Diagnosticarea defectiunilor de catre telecomanda

» Telecomanda poate primi codurile de eroare relevante de la unitatea interioara
o0
1. Daca tineti apasat pe aproximativ

5 secunde, in sectiunea de afisare

a temperaturii este intermitents indicatia "{J".

2. Apasati in mod repetat pe pana cand se
aude un bip continuu.

* Indicarea codului se schimba ca mai jos, anuntandu-va printre-un bip lung.

TIMER:

EXPLICATIE
NORMAL
DEFECTIUNE COMBINATIE UNITATE INTERIOARA - UNITATE EXTERIOARA
SISTEM uo AGENT FRIGORIFIC INSUFICIENT

u2 CADERE DE TENSIUNE SAU SUPRATENSIUNE CIRCUIT PRINCIPAL
U4 DEFECTIUNE LA TRANSMISIE (INTRE UNITATEA EXTERIOARA SI UNITATEA INTERIOARA)
A1 DEFECTIUNE PLACA CIRCUITE IMPRIMATE INTERIOARA
A5 PROTECTIE INGHET SAU COMANDA PRESIUNE RIDICATA
A6 DEFECTIUNE MOTOR VENTILATOR
C4 SENZOR DEFECT TEMPERATURA SCHIMBATOR DE CALDURA
C9 SENZOR DEFECT TEMPERATURA ASPIRATIE AER
EA EROARE COMUTARE RACIRE - INCALZIRE
E1 DEFECTIUNE PLACA CIRCUITE
E5 OL PORNIT
E6 PORNITE DEFECTUOASA COMPRESOR
E7 DEFECTIUNE MOTOR VENTILATOR CURENT CONTINUU
E8 INTRARE SUPRACURENT
F3 COMANDA CONDUCTA EVACUARE TEMPERATURA RIDICATA
F6 COMANDA PRESIUNE RIDICATA (LA RACIRE)
UNITATE HO SENZOR DEFECT
EXTERIOARA H6 FUNCTIONARE OPRITA DIN CAUZA SENZORULUI DEFECT DE DETECTARE A POZITIEI
H8 SENZOR DEFECT CURENT CONTINUU
H9 SENZOR DEFECT TEMPERATURA ASPIRATIE AER
J3 SENZOR DEFECT TEMPERATURA CONDUCTA EVACUARE
J6 SENZOR DEFECT TEMPERATURA SCHIMBATOR DE CALDURA
L3 DEFECTIUNE INCALZIRE COMPONENTE ELECTRICE
L4 TEMPERATURA RIDICATA LA RADIATORUL CIRCUITULUI INVERTORULUI
L5 SUPRACURENT IESIRE
P4 SENZOR DEFECT TEMPERATURA RADIATOR CIRCUIT INVERTOR

UNITATE
INTERIOARA

« Un bip scurt indica codurile care nu corespund.
« Pentru a anula afigarea codurilor, tineti apasat pe aproximativ 5 secunde. De asemenea, afisarea codului dispare daca nu este apasat
niciun buton timp de 1 minut.
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m LED PE PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE A UNITATII EXTERIOARE
Seria 2MXM
VERDE
MICROCOMPUTER NORMAL
LEDA DIAGNOZA
» NORMAL — VERIFICARE UNITATE INTERIOARA
ko3 [NOTA1]
° DEFECTIUNE ALIMENTARE ELECTRICA SAU [NOTA 2]
VERDE | NORMAL INTERMITENT
Xt PORNITA
0 INTERMITENT
. OPRITA
NOTA

« Opriti si porniti apoi alimentarea electrica. Daca se repeta afisarea LED-ului, placa cu circuite imprimate a unitatii exterioare este defecta.
« Marcare pentru diagnosticare
*Nu se aplica in toate cazurile. Pentru detalii, consultati ghidul de service.
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