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1 | Despre acest document

1 Despre acest document

Acest ghid explica modul in care se utilizeaza Daikin Cloud Plus si DC+ Fallback
control. El oferd detalii despre interfata utilizatorului si procedurile pentru o
functionare eficienta.

Va multumim pentru cumpararea acestui produs. Va rugam:
= Pastrati documentatia pentru consultare ulterioara.

Publicul tinta
Toti utilizatorii.

Instructiunile originale sunt scrise in limba engleza. Toate versiunile in alte limbi
sunt traducerile instructiunilor originale.

INFORMATIE

LJ

l Acest aparat este destinat utilizarii de catre utilizatori instruiti sau experti in
magazine, in industria usoara sau in ferme sau utilizarii in scop comercial de catre
persoane nespecializate.

Daikin Cloud Plus are 4 tipuri de roluri de utilizator, care corespund la 4 niveluri
diferite de acces. Acest document descrie interfata celui mai inalt nivel disponibil.
In functie de rolul de utilizator pe care-l aveti, unele functii pot s nu va fie
disponibile sau capturile de ecran pot diferi usor.

Acest document se aplica versiunii 1.8 a software-ului. Este posibil sa apara abateri
de la ceea ce vedeti in versiunea dvs.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
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2 Conditii de utilizare

fnainte de a putea incepe utilizarea Daikin Cloud Plus, trebuie s3 acceptati
conditiile de utilizare si sa va dati consimtamantul. Dupa prima conectare, pe ecran
vor fi afisate Conditii de utilizare & Consimtdamant (Terms of use & Consent). Puteti
reveni oricand la Conditii de utilizare (Terms of use) dand clic pe linkul CONDITII DE
UTILIZARE (TERMS OF USE) din josul paginii.

Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0
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3 Despre Daikin Cloud Plus

Daikin Cloud Plus este accesibil prin https://cloudplus.daikineurope.com/. Interfata
utilizatorului Daikin Cloud Plus vd permite sd controlati climatul cladirii din orice
locatie. Ea poate conecta mai multe amplasamente de cladiri si este accesibila prin
orice dispozitiv activat pentru web. Instalatorii si tehnicienii au de asemenea acces
la cloud, astfel cd se pot conecta de la distantd, si pot incepe imediat depanarea
daca exista vreo defectiune.

v

Interfata prietenoasd usureaza si mai mult controlul, iar urmarirea automata a
consumului de energie va ajuta sa reduceti costurile pe termen lung. Exista 4 roluri
posibile de utilizatori, fiecare cu niveluri de acces diferite.

Tn functie de rolul dvs., aveti mai multe sau mai putine functii disponibile (vezi
"3.1 Despre rolurile utilizatorilor si nivelurile de acces" [» 5] pentru informatii
suplimentare.)

3.1 Despre rolurile utilizatorilor si nivelurile de acces

Exista 4 roluri posibile de utilizatori, fiecare cu niveluri de acces diferite. In functie
de rolul dvs., pot fi disponibile mai multe sau mai putine functionalitati.
Urmatoarele roluri, in functie de ierarhia lor, sunt:

= Administrator Daikin
= Afiliat Daikin

= Instalator

= Utilizator final

Urmatorul tabel prezinta functionalitatile care NU sunt disponibile pentru toate
rolurile diferite de utilizatori.

. . S
Functionalitate 8 £
E é f .
) © 3
o a 2 S
£ c = L) o
=
< 0 < = D&
Afisarea si controlul unitatilor ° ° ° -
exterioare in lista echipamentelor
(vezi "4.5.1 Lista
echipamentelor" [» 19])
v1.8.0 | 4 DAIKIN Ghid de referintd pentru utilizator
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Functionalitate

Administrator

Daikin
Afiliat Daikin

Instalator
Utilizator
final

Setarea valorilor prag critice pentru
senzori (vezi "Gestionarea pragurilor
senzorilor" [» 33])

Accesarea prezentdrii controlului ° ° ° -
solicitarii (vezi "4.7.1 Controlul
solicitarii" [» 128])

Setdri de nivel fortat (vezi ° ° ° -
"4.7.1 Controlul solicitarii" [» 128])

Schimbarea situatiei notificarii prin e- ° ° °
mail a alarmei (vezi "4.9.2 Istoricul
alarmelor" [» 165])

Crearea unui amplasament nou (vezi ° ° ° -
"4.11.1 Lista
amplasamentelor" [» 189])

Selectarea afiliatului ° ° ° -
amplasamentului in timpul credrii
amplasamentului (vezi "4.11.1 Lista
amplasamentelor" [» 189])

Stergerea unui amplasament (vezi ° ° ° -
"4.11.1 Lista
amplasamentelor" [» 189])

Accesul paginii de control DC+ Edge ° ° ° -
(vezi "4.11.6 DC+ Edge
control" [ 244])

Vizualizarea versiunii aplicatiei (vezi ° ° - -
"4.4 Setarile contului (Account
Settings)" [» 15])

Efectuarea darii in exploatare (vezi ° ° ° -
ghidul de referintd al instalatorului)

Retineti ca existd de asemenea unele actiuni pe care le pot efectua numai
administratorii unui amplasament, spre deosebire de utilizatorii asociati, indiferent
de rolul utilizatorului. Vezi "Asocierea cu amplasamentul si administrarea" [» 203].
in plus, unele functionalititi Daikin Cloud Plus necesitd un pachet suplimentar
pentru a fi active. Pentru informatii suplimentare, vezi "3.2 Despre
pachete" [» 6].

3.2 Despre pachete

Existd 2 optiuni de pachete disponibile pentru Daikin Cloud Plus: pachetul A si
pachetul B. In plus fata de toate functionalitatile disponibile in pachetul A, pachetul
B ofera acces la optiuni de diagnosticare de la distantd si de colectare a datelor.
Consultati tabelul de mai jos pentru a vedea functionalitatile suplimentare
disponibile in pachetul B.

Ghid de referintd pentru utilizator
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Functionalitate Pachetul A Pachetul B

Remote diagnostics (Diagnosticare la distantd) - - °
Istoricul amplasamentului (vezi "4.9.1 Istoricul
amplasamentului" [» 161])

Remote diagnostics (Diagnosticare la distantd) — - °
Istoricul alarmelor (vezi "4.9.2 Istoricul
alarmelor" [» 165])

Remote diagnostics (Diagnosticare la distantd) — o °
Activarea e-mailurilor de notificare a alarmelor
pentru un amplasament (vezi "4.4.1 Setarile
aplicatiei" [» 16] si "Detaliile
amplasamentului" [» 196])

Remote diagnostics (Diagnosticare la distantd) — - °
Logica de anticipare (vezi "4.9.3 Logica de
anticipare" [» 176])

Setari de colectare a datelor (Data collection - °
settings) — Date orare (vezi "4.10.1 Transmiterea
datelor" [» 177])

Setari de colectare a datelor (Data collection - °
settings) — Transmiterea datelor (vezi

"4.10.1 Transmiterea datelor" [» 177])

@ Similar pachetului B, notificérile prin e-mail pentru alarme pot fi activate |a nivel de
amplasament, dar pagina Remote diagnostics (Diagnosticare la distantd) este ascunsa.

Cand un amplasament este creat pentru prima datd, sunt activate automat
versiunile de Tncercare ale pachetului A si pachetului B pentru amplasamentul
respectiv. Aceasta va permite sa experimentati pentru o perioada limitata intreaga
functionalitate a Daikin Cloud Plus. Pentru a activa pachetele dupa perioada de
incercare, trebuie creat un contract. Pentru informatii suplimentare despre crearea
contractului, contactati afiliatul sau reprezentantul dvs. Daikin.

3.3 Despre fisierele cookie

Daikin  Cloud Plus foloseste fisiere cookie. Cand navigati la https://
cloudplus.daikineurope.com/ pentru prima datd, o fereastra pop-up va cere sa
acceptati aceste fisiere cookie. Pentru ca aplicatia sa functioneze optim, trebuie
acceptate unele fisiere cookie esentiale si functionale ("fisiere cookie minimale").
Pentru informatii suplimentare despre fisierele cookie si despre modul in care sunt
utilizate pentru a vd optimiza experienta, dati clic pe linkul din fereastra pop-up. De
asemenea, puteti accesa oricand aceasta pagina dand clic pe linkul FISIERE COOKIE
(COOKIES) din josul paginii.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
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4 Exploatarea
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4.1 Conectarea la Daikin Cloud Plus

INFORMATIE

Pentru conectarea la Daikin Cloud Plus se cere un ID Daikin. Daca NU aveti inca un
Daikin 1D, dati clic pe linkul de pe pagina de conectare pentru a va inregistra un cont
la afiliatul local.

i @

Tn browser-ul dvs., accesati https://cloudplus.daikineurope.com/.

2 Daca este prima dvs. vizitd, acceptati fisierele cookie din fereastra pop-up.
Pentru informatii suplimentare despre fisierele cookie, vezi "3.3 Despre
fisierele cookie" [» 7].

Dati clic pe Pornire (Start).

Tnscrieti acreditarile dvs Daikin ID (a, b).
PDAIKIN
Login
Email *

example@daikineurope.com (a)

Password *

ceveesasnne (b)

Forgot password?

Don't have a Daikin ID yet?
Register here (d)

More info about Daikin 1D

Are you a Daikin employee? Login here (@)

English (f} v

5 Conectati-va cu Daikin ID. Alternativ, va puteti conecta ca salariat Daikin (e).
Daca nu aveti incd Daikin ID, inregistrati-va pentru un cont dand clic pe
butonul (d).

v1.8.0 'DA’K’N Ghid de referint pentru utilizator
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6 Dacd este necesar, schimbati limba interfetei utilizatorului utilizand lista
derulanta (f).

7 Dati clic pe Conectare (Login) (c).

Rezultat: Acum sunteti conectat.

INFORMATIE

°
l Dupad prima conectare, vi se vor prezenta conditiile de utilizare pentru Daikin Cloud
Plus si vi se va cere sa va dati consimtamantul. Examinati cu atentie Conditii de
utilizare & Consimtamant (Terms of use & Consent) inainte de a utiliza aplicatia.

4.2 Interfata utilizatorului

Componente principale

Interfata utilizatorului Daikin Cloud Plus consta din urmdtoarele componente

Y DAIKIN select site b @ ExempleUser -
ctowr: sice (b) e i
%5 DasHsOARD Dashboard > (e)
MONITORING &
= conmror 1:2-08 EQUIPMENT PowER PACKAGES ACTIVE SCHEDULES f)
Equipment error 18 PACKAGE A m
ENERGY MANAGEMENT O Turn allindoor units OFF
0 s 1214 A EXPIRATION DATE 15052026
Commurnication error 8016 PACKAGE B [ ] 8
Lo OPERATION MODE TRIAL EXPIRATION 27.02:2026
a e a oED e
Communication error 8016 A X o ARy
g Muumsme
MANAGEMENT ALOOT A
Communication error 8016
& REMOTE DIAGNOSTICS
AL002 A ©Norvich
= aingham ¥ o e .
_ oxmcouscron Communication eror sote S oAmsterdam anover o \ 25°C
= b TV — -
? s o Ronerdamn Nelluzllands oBielefeld S
ALY A 304ford & NCE BE
London oDortmund
@ S Communication error 8016 q}mﬂp Esse:;u“emm 7o S ein 2 6
j Germany Wed Thu
AL1_AHU_1 A | e @Brussels oCologne
Cemmunication error B016 Lillegk Belgium Qliegg! a 20
el Frankfurt
AL2_AHU_1 A /€ ©am Main e e
Communication error 8016 Luxembourg
SRouen Mannheim ONuremberg, Fri Sat
oCaen
ALS a § OKarlsrune ORegenst .
DAIKIN CLOUD PLUS Communication error B016 Versailesa@Paris. oStuttgart o o
COMMISSIONING alo Strasbourgt
COMMISSIONING GUIDE A0_1 A o e <o / e e
oLeM,
COOKIES Communication error 8016 e ene Shresgm mm '
TERMS OF USE AO_1_AHU_1 A antes §0ilon e Olnns\ +
LICENSE Communication errer B016 Switzerland Weather information © OpenWeatherMap
APP DOWNLOAD AOL1AHUD a orores  France Lausanne
CONTACT - biGogle Geneva
VERSION XX Communication e A01A 9 Mep dala 220
> ol

= Sigla Daikin Cloud Plus (a). Dand clic pe sigla, reveniti la Tablou de bord
(Dashboard). Pentru informatii suplimentare despre elementele de pe Tablou de
bord (Dashboard), vezi "4.3 Tabloul de bord" [» 13].

= O bard de instrumente de sus cu un selector de amplasamente (b) care va
prezinta toate instalatiile. Dacd aveti a mai multe amplasamente de gestionat,
tehnicianul Daikin le va configura astfel incat sa devina disponibile Tn selectorul
de amplasamente. Pentru a consulta instalatiile de pe alt amplasament, pur si
simplu selectati una din lista derulantd a selectorului de amplasamente. De
asemenea, puteti introduce un nume de amplasament in campul de cdutare
pentru a usura cdutarea amplasamentelor. Pentru informatii suplimentare
despre amplasamente, vezi "4.11.1 Lista amplasamentelor" [» 189].

Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0
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Select site
Site 1

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4

Site 5

= Meniul derulant Setdrile contului (Account Settings) (c). Pentru informatii
suplimentare despre Setdrile contului (Account Settings), vezi "4.4 Setdrile
contului (Account Settings)" [» 15].

= Bara laterald (d), care va permite sa navigati la diferitele functii ale aplicatiei pe
diferite pagini. In cazul in care bara laterald este ascunsd, se poate da clic pe
pictograma "hamburger" din partea stanga sus a ecranului pentru a extinde bara
laterala.

= Breadcrumbs (e) care va ofera feedback despre locul in care va aflati in structura
interfetei utilizatorului.

= O sectiune de continut (f) care afiseaza datele reale cerute.

= Subsol cu diverse link-uri utile (g) care pot fi accesate in orice moment.

INFORMATIE

[

l Interfata utilizatorului este adaptivd, Insemnand cd aratd bine pe toate dispozitivele
(desktopuri, tablete si smartphone-uri). Ea se va adapta la dimensiunea de afisaj
disponibila. Asta Tnseamna, de exemplu, ca pe dispozitivele mai mici panoul de
navigare este ascuns.

Notificari si erori
Uneori, pe ecran pot aparea notificari pop-up pentru a transmite diferite tipuri de
informatii; de ex., confirmarea schimbarilor setdrilor, mesaje de eroare. Ferestrele

pop-up pot avea diverse culori (gri, rosu sau verde), in functie de tipul de mesaj
comunicat.

O pictogramd de avertizare este afisatd pentru majoritatea paginilor de langa
meniul derulant Setarile contului (Account Settings). Cand treceti cu cursorul peste
el, afiseazd un tooltip (text explicativ). Cand dati clic pe acesta, se deschide un
panou lateral cu informatii suplimentare despre erorile controlerului,
echipamentelor si comunicarii pentru un singur amplasament. in cazul mai multor
amplasamente, bara laterald va afisa amplasamentele cu erori.

A @ Example User
Daikin affiliate

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
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Un singur amplasament Mai multe amplasamente

Equipment and controller errors X | Equipment notifications X

Errors
The following equipment and/or controller has errors and requires _

attention. Open Alarm History for details.

A There are some sites where errors occur. Click on the sitename to go
to the impacted site.

CONTROLLER ERROR ~

01-01-2026 13:51  DC+ Edge 1 is currently offline SITE ERRORS -
Site 1

COMMUNICATION ERRORS v
Site 2

EQUIPMENT ERRORS v Site 3

Tn plus, panoul lateral oferd un link direct la pagina istoricului alarmelor. Aceasta v
permite sa vedeti toate evenimentele de alarma pentru amplasamentul selectat cu
situatie de eroare Activ (Active). Pentru informatii suplimentare despre istoricul
alarmelor, vezi "4.9.2 Istoricul alarmelor" [» 165].

Cand nu existd erori pentru echipamentele sau controlerele care apartin
amplasamentelor la care aveti acces, in locul pictogramei de eroare, langa meniul
derulant Setarile contului (Account Settings) poate fi afisata o pictograma clopot.
Aceastd pictogramd va avertizeaza ca exista pachete care ar putea expira in curand
pentru unul sau mai multe dintre amplasamentele la care aveti acces. Cand dati
clic, se deschide un panou lateral cu informatii suplimentare despre situatia
expirdrii pachetelor la amplasamente. Retineti cd aceastd pictogramad este afisata
numai daca pagina curenta permite interactiuni cu mai multe amplasamente.

"\ Example User
ﬂ @ Daikin affiliate

Ghid de referintd pentru utilizator 'DA’K’N v1.8.0
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Equipment notifications X

Errors Motifications

Site 2
Site features disabled / package A expired

Site 2
Site features disabled / package B expired

ite 3
Site features disabled / package A expired

Site 3
Site features disabled / package B expired

>| B B B

Close

Tn plus, panoul lateral oferd un link direct la pagina cu detaliile amplasamentului in
cauza. Pentru informatii suplimentare, consultati "Detaliile
amplasamentului" [» 196]. Pentru paginile la care actiunile sunt aplicate numai
unui singur amplasament, in partea de sus a paginii este afisat un banner galben
individual.

A This feature is not available because your package has expired. To extend or upgrade your package, contact your Daikin representative.

INFORMATIE

Mesajele de eroare au INTOTDEAUNA prioritate fatd de notificirile de expirare a
pachetelor. Imediat ce survine o eroare pentru unul dintre controlerele sau
amplasamentele la care aveti acces, in locul pictogramei clopot este afisata
pictograma de avertizare. Asta NU Tnseamna neapdrat ca nu exista notificari de
expirare a pachetelor.

i @

4.3 Tabloul de bord

Dupa conectarea cu succes, Tablou de bord (Dashboard) este prima pagina pe care
o vede utilizatorul. Tablou de bord (Dashboard) constd din mai multe tablite,
fiecare oferind informatii despre un anumit subiect. Sunt disponibile urmatoarele
tablite:

v1.8.0 'DA’K’N Ghid de referint pentru utilizator
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1:2-08 (a) EQUIPMENT POWER (b) PACKaGES (c) ACTIVE SCHEDULES (d)
Equipment error 18 PACKAGE A
1:2-14 A EXPIRATION DATE 15-05-2026
Communication error B016 @ PACKAGE B 8
R | OPERATION MODE TRIAL EXPIRATION 27-02-2026
Ai_000 A —
Communication error BO16 PN 521w ernon | '2" * E] & E]
AI_001 A K2
Communication error BO16
A ONorEH I
:::ﬂﬂv:jmcalmn error B016 tnohain e ®Amsterdam ©OHanover e " 25°C (e) pemsees (f)
ALY 'y )I:xfﬁm snerdamo Ne“‘e'laqﬂgs e N x @‘- OVINCE,BE
Communication error B016 @London Esseno 9Dortmund 1
‘9/0 ntwe obiisseldorf piassel SLeR
AL1_AHU 1 A m;u‘sselzg Ecqh,g,.e Germany Wed Thu 26
Communication error BO16 —— Lillec Belgium Oliege: d :¢:'
AL2_AHU_1 r'S | /E °::ra|r;:;ﬁ': zr°c 26°C
Communication error B016 Luxembourg
o ©Mannheim DNur!mhergH Fri Sat
ALS A o Caen OKarlsruhe' ©ORegenst. . .
Communication error B016 o Versallleso @Paris oStuttgart o o (g)
A0 A et i uAuBSDDmCL(:, - 28°C 31°C
Communication error 8016 e Mane Onisgas Salzburgt '
AO1AHU 1 A ame:"ﬂm OTours 4Djon £ oZiirich Sl DA’ K 'N
Communication error BO16 F Switzerfand Weather information © OpenWeatherMap
Potiers rance Lausanne T
AO_1_AHU_2 A
Cammunication error A01E pGougle Keyboard shorlcuts MIE:El?EYEEZDZSEmEasls'BE/BKlﬂMﬂm),ﬁmg\s,\nit Geogr Nacional  Terms.
B
= LISTA ECHIPAMENTELOR (EQUIPMENT LIST) (a): listeaza alertele pentru orice
punct de gestionare care ar putea avea o problema (erori, defectiuni, controler
off-line, ...)

= PANOU DE COMANDA GENERAL (GENERAL CONTROL PANEL) (b): oferd o

prezentare a tuturor unitdtilor interioare si exterioare ale amplasamentului
selectat si a situatiei acestora. Acest panou va mai permite sa gestionati simultan
toate unitdtile amplasamentului selectat (pornire/oprire, schimbarea modului de
functionare pentru intregul amplasament).

= DETALIlI PACHET (PACKAGE DETAILS) (c): afiseaza situatia pachetului activ in mod

curent, si data de expirare.

Situatia pachetului |Descriere

O | Activ Pachetul este platit si este activ.

m Tncercare |Pentru acest amplasament este activ un pachet de
incercare. Dupa expirarea pachetului de incercare, starea
acestuia trece in Inactiv.

Expira Pachetul va expira in curdnd (data de expirare este in
termen de 60 de zile).

Expirat Pachetul a expirat.

EETD | nactiv Pachetul a fost anulat, sau un pachet de incercare a
expirat.

= PREZENTAREA GRAFICULUI (SCHEDULE OVERVIEW) (d): afiseaza informatii
despre planificarea activd pentru amplasamentul selectat in mod curent.

= PREZENTAREA LOCATIEI (SITE OVERVIEW) (e): plaseaza toate amplasamentele pe
o hartd si afiseaza prognoza meteo pentru locatia amplasamentului selectat in
mod curent. Culorile indicatoarelor de pe hartd ofera informatii despre situatia
amplasamentului:
- Rosu: eroare
- Albastru: lipsa erori

= DETALIU LOCATIE (SITE DETAIL) (f): afiseazd numarul de utilizatori asociati la
amplasamentul selectat In mod curent.

Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0
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= Site-ul web Daikin (g): prezinta sigla Daikin si link-uri catre site-ul web Daikin, dar

numai dacda nu exista invitatii deschise. Daca exista invitatii in asteptare la
amplasament, aceasta tablita afiseaza in schimb notificari.

MOTIFICATIONS

" You have @) new
invitations...

NOTIFICATION Invite
SITE DC+ Edge - Site 1

INFORMATIE

inchiderea notificdrii de pe tabloul de bord NU va refuza invitatia efectivd la
amplasament, ci va respinge doar notificarea in sine.

i @

Tn partea de jos a fiecirei tablite este o sdgeatd pe care se poate da clic pentru a
accesa direct pagina relevantd. Puteti reveni oricand la aceasta pagind dand clic pe
sigla Daikin Cloud Plus (a) Tn partea din stanga sus a ecranului, sau dand clic pe
Tablou de bord (Dashboard) din bara laterala.

4.4 Setdrile contului (Account Settings)

Meniul derulant Setarile contului (Account Settings) prezinta utilizatorul conectat
n mod curent, impreuna cu rolul de utilizator in orice moment. Cand este extins,
meniul derulant al setdrilor contului afiseaza urmatoarele elemente:

Example User

Daikin affiliate

(@) APPLICATION SETTINGS
(b) usER PROFILE
(C) version 1.0.0

(d) rocourt

SETARI SOLICITARE (APPLICATION SETTINGS) (a): aceastd sectiune este folositd in
principal pentru a modifica preferintele dvs. privind aplicatia. Pentru informatii
suplimentare, vezi "4.4.1 Setarile aplicatiei" [» 16].

PROFIL UTILIZATOR (USER PROFILE) (b): va permite sa vizualizati si sd modificati
informatiile dvs. de ID Daikin. Dand clic pe aceastd optiune, intr-o fild noua de
browser se va deschide https://id.daikin.eu/ unde va puteti actualiza profilul.
VERSIUNE (VERSION) (c): afiseazd versiunea Daikin Cloud Plus curenta.

DECONECTARE (LOGOUT) (d): deconectare din aplicatie.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05
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4.4.1 Setarile aplicatiei

MY PROFILE
Name

E-mail

Role

Affiliate

Aceasta pagina va permite sa modificati preferintele, precum formatul datei si orei,
sunetele de notificare, si durata sunetelor de notificare cand acestea sunt activate.
Retineti ca puteti vizualiza (dar nu edita) si aici informatiile de baza ale profilului, si
puteti adduga si numarul dvs. de telefon. Precum majoritatea informatiilor de
profil, limba de notificare cu e-mail este numai pentru citire, deoarece este
determinata de preferintele Daikin ID dvs.

PREFERENCES
(a) Email notification (e)
language *
b
() 12h/24h % 24n f~
(c) )
First day of the week ~ Monday (g) v
(d) Notification sound -:] (h)

Notification sound duration 3 min ‘ 5 min ‘ Endless (i)]
(j) Cancelupdate | (HERUREICRIGN

Element Descriere

(a) Nume (Name) Numai citire (determinat de Daikin ID)
(b) E-mail (E-mail)
(c) Rol (Role)
(
(

d) Afiliat (Affiliate)
e

) Limba de notificare e- Numai citire (determinat de Daikin ID)
mail (E-mail notification
language)
(f)12/24 h Alegeti din lista derulantd intre un format de 12 ore

sau 24 de ore.

g) Prima zi a sdptdmanii
First day of the week)

Selectati din lista derulanta prima zi a sdptdmanii
(luni sau duminica).

Notification sound)

Comutator basculant pentru activarea sau
dezactivarea sunetelor de notificare.

(
(
(h) Sunet de notificare
(
(

Vizibil numai cand sunetele de notificare sunt
activate. Aceastd setare determina cat dureaza
sunetele de notificare (1 minut, 3 minute, 5
minute, sau continuu).

i) Durata sunetului de
notificare (Notification
sound duration)

(j) Buton Anulare actualizare | Dati clic pentru a renunta la orice schimbare
(Cancel update) facuta.

(k) Buton Actualizare profil | Dati clic pentru a salva toate schimbarile facute.
(Update profile)

n cazul in care Sunet de notificare (Notification sound) este activat, langa meniul
derulant Setarile contului (Account Settings) va fi afisatd o pictograma clopot
animatd, si sunetul se va opri. Pentru a-l dezactiva, dati clic pe pictograma clopot si
selectati Oprire sunet de notificare (Stop notification sound) aflat in josul barei
laterale.

Daikin affiliate

ﬂ’in‘h\ @ Example User

Ghid de referintd pentru utilizator
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Equipment and controller errors X

A The following equipment and/or controller has errors and requires
attention. Open Alarm History for details.

CONTROLLER ERROR ~

13-03-2025 10:32  DC+ Edge Lite EDQ is currently offline

COMMUNICATION ERRORS v

EQUIPMENT ERRORS ~

04-03-2025 13:57  DC+ Edge Lite EDQ 1:2-00 CH-10

03-03-2025 13:47  DC+ Edge Lite EDQ 1:2-09 U5-04

Stop notification sound [y | Close

De asemenea, puteti modifica setdrile de e-mail. Pentru a nu mai primi e-mailuri
pentru cereri de asociere si/sau invitatii la amplasament, dezactivati comutatorul
basculant pentru tipul de invitatie sau cerere.

MAIL SETTINGS

-:] You will receive association invites (you as a user are invited).
You will not receive association requests (somebody requests to join your site).
-:] You will receive site ownership invites (you are invited to become owner of a site).
Tn plus, la Locatii asociate (Associated sites) puteti vedea amplasamentele la care
sunteti administrator sau la care sunteti asociat. Dand clic pe numele oricarui

amplasament, veti fi redirectionat spre pagina de detalii a amplasamentului
respectiv.

v1.8.0 'DA’K’N Ghid de referint pentru utilizator
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ASSOCIATED SITES

D Site name Notifications Association

| Filter... | | Filter... | | Select... v |
eI g mo
;z:;ig;:;ﬁ71 1ee-85f5- Site 2 m n SSOCIATED
TS g o =
12345678-cfA0-11ed-b674- Site 4 SSOCIAT

2a9f8894f0cc

Pentru fiecare amplasament, puteti dezactiva sau activa individual notificarile dand
clic pe pictogramele respective de la Notificari (Notifications).

Tip de notificare Activ Inactiv

Defectiune (Malfunction)

Logic)

Alarma Logica de anticipare (Prediction

Alerta senzor (Sensor Alert)

i @

INFORMATIE

De asemenea, puteti activa sau dezactiva notificdrile pentru un anumit amplasament
din pagina cu detaliile amplasamentului. Vezi "4.11.1 Lista amplasamentelor" [» 189]
pentru informatii suplimentare.

i @

INFORMATIE

Pictograma pentru activarea sau dezactivarea alarmelor Logica de anticipare
(Prediction Logic) apare numai cand pachetul B este activ pentru amplasamentul
respectiv.

i @

INFORMATIE

Pentru a activa notificarile senzorilor, trebuie mai intai sa configurati pentru ce
parametru doriti sa activati alarmele. Pentru fiecare parametru, puteti alege sa
trimiteti o notificare cand pragul de Avertizare (Warning) sau Critic (Critical) este
depasit pentru unul sau ambele. Pentru informatii suplimentare despre senzori si
praguri, vezi "4.5.2 Lista senzorilor" [» 30].

4.5 Monitorizare si control

Cuprins

45.1 Lista echipamentelor.. 19
452 Lista senzorilor 30
453 Vizualizarea configuratiei... 42
454 Planificarea 47
4.5.5 Executarea planificarii.... 66
456 Interblocarea 67
4.5.7 OPTITEA FOITATA L.ttt ettt skttt st s et st s e e e st s e b es et e st e st e s et e st s et es et s et a e 81
Ghid de referintd pentru utilizator 'DA’K’N v1.8.0
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45.1 Lista echipamentelor

Lista echipamentelor (Equipment list) vd permite sa monitorizati si s controlati
toate unitatile care apartin amplasamentului selectat in mod curent, toate unitatile
din 1 sau mai multe zone specifice, sau unitati individuale.

lndpor Outdoor Gthers All {c) v (E) <
units units
(a) office 1 26° 262 Office 2 250 2310
. o o p—
¥ Site 1 (] *N. q * M %. ‘
Zone 1 o Office 3 259 2340 Office 4
(b) on a I
Zone 2 @
N FF
(® e ="
Office 8 25° 254
o]
" ) ¥ @ )

@

Pagina contine urmatoarele elemente:

= Selectorul de echipamente (a): comutd vizualizarile intre unitatea interioars,
unitatea exterioara, si alte echipamente.

= Lista zonelor (b) : va permite sd selectati numai unitdti care apartin unei anumite
zone. Acest lucru este relevant numai pentru unitatile interioare.

= Meniul derulant al situatiei (c): va permite sa filtrati unitatile si/sau
echipamentele dupa starea in care se afld. Optiunile posibile difera in functie de
tipul de unitate selectat (interioara sau exterioara).

= Tablitele echipamentelor (d): toate echipamentele care apartin de DC+ Edge si/
sau zonei(lor) selectate.

= Panoul general de comanda (e): acest panou va permite sa aplicati imediat
actiuni la mai multe unitdti. Daca panoul este restrans, el poate fi extins dand clic
pe sageata din partea dreapta sus a paginii.

= Buton Gestionare zone (Manage zones) (f): va redirectioneaza catre "4.11.2 Lista
zonelor" [» 215].

= Buton Editati numele echipamentelor (Edit equipment names) (g): cand este
apdsat, va permite sa modificati numele echipamentelor si sa schimbati
pictogramele afisate in tdblitele listei echipamentelor.

INFORMATIE

°

l Obiectele BACnet (BACnet Di/Dio, BACnet Ai/Ao, si BACne Mi/Mo) care NU sunt intr-
un grup apar in vizualizarea unitatilor interioare. Totusi, grupurile BACnet apar in
vizualizarea Altele.

INFORMATIE

Starea selectiei zonei persista in toate sesiunile de browser.

i @

INFORMATIE

Temperaturile incaperii afisate pe tablitele unitatilor sunt temperaturi masurate de
senzorul integrat in unitate. Din acest motiv, temperaturile afisate pot diferi usor de
temperatura efectiva.

i @

v1.8.0
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INFORMATIE

La filtrarea unitatilor cu meniul derulant al situatiei (c), pot fi actionate simultan pand
la 128 de unitdti cu panoul general de comandd (vezi "Controlul simultan al mai
multor unitati" [» 25] pentru informatii suplimentare). Daca dupa filtrare numarul
de unitdti care apar in lista echipamentelor depdseste totusi 128, selectati mai intai o
zona Tnainte de filtrare, astfel incat sa fie selectate maxim 128 de unitati.

i @

Controlul unei singure unitati

INFORMATIE

o

l Utilizatorii finali NU pot vedea optiunea unitate exterioard in selectorul de
echipamente. Utilizatorii finali, de asemenea, NU pot control unitati exterioare din
lista echipamentelor.

1 Din selectorul de amplasamente, selectati amplasamentul care contine
unitatea pe care doriti sa o controlati.

2 In bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > LISTA ECHIPAMENTELOR (EQUIPMENT LIST).

3 Selectati tipul de unitate (interioara sau exterioard) pe care doriti sd o
controlati.

4 Dati clic pe placuta unitatii pe care doriti sa o controlati.

Rezultat: In dreapta paginii apare un panou de comand3 pentru acea unitate.

Unitate interioara Unitatea exterioara
Equipment control X | Equipment control X
1:1-02 27° 26° 1:2

% ® £

Advanced . Information
General control ) Information
settings
DEFROST TARGETEVAPORA TARGETCONDEN
26° SWITCH SETTING TING... SING...
OFF ,. M Setting 0 Setting 1
CAPACITY CONSTANT HIGH/LOW
PRIORITY... DEMAND... DIFFERENCE...
SETPOINT
— + @ 100 % Setting 0
27°
PARENT OPERATION DISABLING REFRIGERANT
OPERATION AN SPEED AIRFLOW SEDIING LEAK...
MODE DIRECTION All Operation not
P T R @
MAINTENANCE
et

Car”:el | m

5 Efectuati schimbdrile dorite pentru setarile unitatii la fila Control general
(General control).

Ghid de referintd pentru utilizator
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n functie de tipul de unitate, pot fi disponibile mai multe sau mai putine setari.
Consultati tabelele de mai jos pentru o prezentare a tuturor setarilor posibile
pentru unitatile interioare si exterioare.

Setari de baza (unitatea interioara)

PORNIT (ON)/OPRIT (OFF)

Porniti sau opriti unitatea.

VALOARE DE REFERINTA
(SETPOINT)

Mariti (+) sau micsorati (-) valoarea de referinta a
temperaturii (16°C~32°C, trepte de 0,5°C). Alternativ,
dati clic pe VALOARE DE REFERINTA (SETPOINT)
pentru a seta imediat o anumitd valoare de referinta
in suprapunere, si confirmati.

RESETARE FILTRU (RESET
FILTER)

Dupa curatarea filtrului de unitati, resetati semnul
filtru. Dati clic pe OK in fereastra pop-up pentru a
confirma.

MOD DE FUNCTIONARE
(OPERATION MODE)

Schimbati modul de functionare. Dupa selectare,
alegeti un mod de functionare in suprapunere.
Modurile de functionare disponibile depind de tipul
de unitate, si pot fi oricare dintre urmatoarele:
ncalzire (Heating), Racire (Cooling), Ventilator (Fan),
Uscare (Dry), Mod dependent (Dependent mode).

TURATIA
VENTILATORULUI (FAN
SPEED)

Schimbati turatia ventilatorului. Dupa selectare,
alegeti o turatie (1~3) a ventilatorului in suprapunere.

DIRECtIA FLUXULUI DE
AER (AIRFLOW
DIRECTION)

Schimbati directia fluxului de aer. Dupa selectare,
alegeti o directie a fluxului de aer (0~4, Balans
(Swing), sau Auto (Auto)) Tn suprapunere.

MOD DE VENTILARE
(VENTILATION MODE)

Schimbati modul de ventilare. Dupa selectare, alegeti
un mod de ventilare (Automat (Automatic), Bypass
(Bypass), Ventilare ER (ERVentilation)) in
suprapunere.

VOLUM DE VENTILARE
(VENTILATION VOLUME)

Schimbati volumul de ventilare. Dupa selectare,
alegeti volumul de ventilare (Redus (Low), Redus-
mediu (Medium Low), Mediu (Medium), Mediu ridicat
(Medium High), Ridicat (High), sau Auto (Auto)) in
suprapunere. Activati sau dezactivati Improspétare
(Fresh up) si confirmati.

de service.

NOTIFICARE
Vezi manualul de service al unitatii exterioare pentru informatii suplimentare despre

setérile unitatii exterioare. Tnainte de a schimba oricare dintre setérile unitatii
exterioare, asigurati-va ca stiti care va fi impactul schimbarii unei setdri. NU
modificati setdrile locale ale unitatii exterioare fara a fi consultat mai intai manualul

Retineti ca optiunea de afisare a unitatilor exterioare in lista echipamentelor NU
este vizibilda pentru utilizatorii finali. Setdrile unitdtii exterioare NU POT Fl
schimbate de utilizatorii finali, ci numai de instalatori sau peste.

Setari de baza (unitate exterioara)

SETAREA
COMUTATORULUI DE
DEZGHETARE (DEFROST

SWITCH SETTING)

Schimbati setarea de comutare a dezghetdrii. Dupa
selectare, alegeti o setare a comutatorului de
dezghetare (L, M, S) Tn suprapunere.

v1.8.0
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Setari de baza (unitate exterioara)

SETAREA TEMPERATURII
DE EVAPORARE TINTA
(TARGET EVAPORATING
TEMP SETTING)

Schimbati temperatura tinta de evaporare. Dupa
selectare, alegeti o setare (0~7) in suprapunere si
confirmati.

SETAREA TEMPERATURII
DE CONDENSARE TINTA
(TARGET CONDENSING
TEMP SETTING)

Schimbati temperatura tinta de condensare. Dupa
selectare, alegeti o setare (0~7) in suprapunere si
confirmati.

SETAREA PRIORITATII
CAPACITATII (CAPACITY
PRIORITY SETTING)

Activati sau dezactivati setarea prioritatii capacitatii.
Aceasta va anula functionarea cu zgomot redus pe
timp de noapte sau functionarea cu zgomot redus
daca se cere capacitate.

RAPORTUL DE CONTROL
AL CAPACITATII DE
SOLICITARE CONSTANTA
(CONSTANT DEMAND
CAPACITY CONTROL
RATIO)

Setati raportul pentru controlul capacitatii de
solicitare constanta (40% ~ 150%, pasi de 10%) si
confirmati in suprapunere.

CONTROLUL
ZGOMOTULUI REDUS PE
TIMPUL NOPTII (NIGHT
TIME LOW NOISE
CONTROL)

Activati sau dezactivati functionarea cu zgomot redus
pe timp de noapte, apoi setati nivelul (1~3) n
suprapunere si confirmati.

SETAREA OREI DE
PORNIRE A CONTROLULUI
PE TIMPUL NOPTII (NIGHT
TIME CONTROL START
TIME SETTING)

Schimbati ora de pornire a functiondrii cu zgomot
redus pe timp de noapte. Selectati ora de incepere in
(in jur de 8 PM (Around 8 PM), Tn jur de 10 PM
(Around 10 PM), In jur de 12 PM (Around 12 PM)) in
suprapunere si confirmati.

SETAREA OREI DE
TERMINARE A
CONTROLULUI PE TIMPUL
NOPTII (NIGHT TIME
CONTROL END TIME
SETTING)

Schimbati ora de terminare a functiondrii cu zgomot
redus pe timp de noapte. Selectati ora de terminare
(in jur de 6 AM (Around 6 AM) , In jur de 7 AM
(Around 7 AM), sau In jur de 8 AM (Around 8 AM)) in
suprapunere si confirmati.

NIVELUL DE CONTROL AL
ZGOMOTULUI REDUS
(LOW NOISE CONTROL
LEVEL)

Schimbati nivelul functionarii cu zgomot redus al
unitatii exterioare. Dupa selectare, alegeti un nivel de
functionare cu zgomot redus (1~3) in suprapunere si
confirmati.

NIVELUL DIFERENTEI
RIDICAT/SCAZUT (HIGH/
LOW DIFFERENCE LEVEL)

Schimbati nivelul diferentei de cota. Dupa selectare,
alegeti o setare (0~7) in suprapunere si confirmati.

SETAREA DE
DEZACTIVARE A
FUNCTIONARII
PRINCIPALA (PARENT
OPERATION DISABLING
SETTING)

Setare de functionare in regim de avarie pentru
unitatea principald intr-un sistem cu mai multe unitati
exterioare. Vezi manualul de service al unitatii
exterioare pentru informatii suplimentare.
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Setari de baza (unitate exterioara)

SETARE DE DEZACTIVARE
FUNCTIONARE
SECUNDARA 1 (CHILD 1
OPERATION DISABLING
SETTING)

Setare de functionare in regim de avarie pentru
unitatea secundara intr-un sistem cu mai multe
unitati exterioare. Vezi manualul de service al unitatii
exterioare pentru informatii suplimentare.

SETARE DE DEZACTIVARE
FUNCTIONARE
SECUNDARA 2 (CHILD 2
OPERATION DISABLING
SETTING)

Setare de functionare in regim de avarie pentru
unitatea secundara intr-un sistem cu mai multe
unitati exterioare. Vezi manualul de service al unitatii
exterioare pentru informatii suplimentare.

SETAREA DESCHIDERII
LIMITEI INFERIOARE A
UNITATII DIN INTERIOR
(INDOOR UNIT LOWER
LIMIT OPENING SETTING)

Setati limita inferioara pentru deschiderea ventilului
de destindere al unitatii interioare cand unitatea este
pornitd. Dupa selectare, alegeti o setare in
suprapunere si confirmati.

SETAREA ALARMEI DE
SCURGERE DE AGENT
FRIGORIFIC R32 (R32
REFRIGERANT LEAK
ALARM SETTING)

Dezactivati alarma de scurgere de agent frigorific R32
pentru unitatea exterioara daca este activa.

INTRETINERE
(MAINTENANCE)

Setati unitatea in mod de intretinere.

INFORMATIE

o
l Modul de functionare poate fi schimbat numai la incalzire, rdcire sau automat, la

unitatile care sunt principale pentru incalzire/racire. Puteti recunoaste o unitate
principala pentru incélzire/racire dupa pictograma combinata de incélzire si racire de
pe tablita listei echipamentelor.

1:2-01

D

21.5°

= 1)

6 Selectati fila Setdri avansate (Advanced settings) pentru setdri mai avansate
(aplicabil numai pentru unitatile interioare).

v1.8.0
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Equipment control X
1:1-00 27° 29
amM

= % 0
&

Advanced ,
General control . Information
settings

REMOTE

REMOTE REMOTE

CONTROLLER... CONTROLLER... CONTROLLER...

©

@

© ©

HEATING LIMIT

Lower limit - Upper limit -

COOLING LIMIT

@ Lower limit Ulppler
limit
TIMER EXTENSION SETTING MAINTENANCE
@ min ”

| (.

Setadri avansate (unitatea interioara)

Telecomanda pornitd/
oprita (Remote controller
ON/OFF)

Setati daca doriti sa permiteti pornirea/oprirea
unitatilor cu telecomanda. De asemenea, puteti
permite numai oprirea unitatii (numai oprire).

Valoare de referinta
telecomanda (Remote
controller setpoint)

Setati daca doriti sa permiteti schimbarea valorii de
referinta cu telecomanda.

Ghid de referintd pentru utilizator
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Setari avansate (unitatea interioara)

Telecomanda mod funct.
(Remote controller op.
mode)

Setati daca doriti sa permiteti schimbarea modului de
functionare cu telecomanda.

LIMITA INCALZIRE
(HEATING LIMIT)

Activati sau dezactivati limitele pentru incalzire. Setati
limitele inferioare si superioare pentru incdlzire
(16°C~32°C, trepte de 0,5°C) in suprapunere si
confirmati. Limita superioara trebuie sa depdseasca
intotdeauna limita inferioara.

LIMITA RACIRE (COOLING
LIMIT)

Activati sau dezactivati limitele pentru racire. Setati
limitele inferioare si superioare pentru racire
(16°C~32°C, trepte de 0,5°C) in suprapunere si
confirmati. Limita superioara trebuie sa depaseasca
intotdeauna limita inferioara.

SETAREA PRELUNGIRII
TEMPORIZATORULUI
(TIMER EXTENSION
SETTING)

Setati un temporizator pentru a opri unitatea dupa o
anumita perioada de timp (30~180 minute, pasi de 30
de minute).

INTRETINERE

Setati unitatea in mod de intretinere.

(MAINTENANCE)

INFORMATIE

[ ]

l Pentru majoritatea instalatiilor Daikin recomanda setarea valorilor maxime la 23°C
atat pentru racire cat si pentru incalzire. Limitarea temperaturilor maxime de racire si
incalzire evitd setarile extreme si consumul mare de energie rezultat.

Upper

Lower limit L
limit

COOLING LIMIT

Ulppler 32°
limit

@

Lower limit 23°

7 Selectati fila Informatii (Information) pentru detalii despre unitatea selectata.

Nota: Fila Informatii (Information) este accesibild chiar si pentru unitdtile cu erori
de comunicare.

8 Dupa schimbarea oricarei setari, dati clic pe Trimitere (Send) Tn panoul de
comanda pentru a aplica setarile.

Rezultat: Actiunile sunt aplicate unitatii.

Controlul simultan al mai multor unitati

1 Din selectorul de amplasamente, selectati amplasamentul care contine
unitatea pe care doriti sa o controlati.

2 in bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > LISTA ECHIPAMENTELOR (EQUIPMENT LIST).

3 Restrangeti selectia unitatilor, selectdnd un anumit DC+ Edge si/sau zona.

v1.8.0 VDAIKIN
Daikin Cloud Plus
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4 Daticlic pe sdgeata din dreapta sus a paginii.

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou general de comandd pentru
unitatile selectate. El indica numarul de unitati selectate in mod curent.

General Control Panel X

28 EQUIPMENT UNITS SELECTED

OFFICE A CAMTEEN 1 CANTEEN 2 OFFICE B
CORRIDOR 1 CORRIDOR 2 TECHROOM A KITCHEM

OFFICE C 19 MORE...

General control Advanced settings

OFF ON

1)

SETPOINT
RESET OPERATION
FILTER MODE e
AIRFLOW VENTILATION  VENTILATION
DIRECTION MODE VOLUME

5 Efectuati schimbarile dorite pentru setarile unitatii la fila Control general
(General control). Pentru informatii despre setari, vezi tabelele de mai sus.

° INFORMATIE

l Cand sunt selectate mai multe unitati, toate setdrile devin disponibile in panoul de
comanda, indiferent daca se aplica tipurilor de unitati selectate. Dupa ce setarile sunt
confirmate, setarile sunt aplicate automat numai unitatilor compatibile. Unitatile
incompatibile vor ignora comenzile.

6 Selectati fila Setdri avansate (Advanced settings) pentru mai multe setari
avansate. Pentru informatii despre setdrile avansate, vezi tabelele de mai sus.

Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0
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General Control Panel X

28 EQUIPMENT UNITS SELECTED

OFFICE 1 CANTEEN 1 CANTEEN 2 OFFICE 2
CORRIDOR 1 CORRIDOR 2 TECH ROOM 1 TECH ROOM 2

OFFICE 3 OFFICE 4 18 MORE...

General control Advanced settings

REMOTE REMOTE REMOTE
CONTROLLER... CONTROLLER... CONTROLLER...

TIMER EXTENSION SETTING

| Cancel |

7 Dupa schimbarea oricdrei setdri, dati clic Trimitere (Send) in panoul general de
comanda pentru a aplica setarile.

Rezultat: Actiunile sunt aplicate tuturor unitatilor selectate.

Controlul altor echipamente

Conexiunea DC+ Edge la o retea BACnet permite integrarea de dispozitive
compatibile cu BACnet (de exemplu, unitati de tratare a aerului) n Daikin Cloud
Plus. Daca au fost create grupuri BACnet pentru amplasament, ele apar cand
optiunea Altele este selectata in selectorul de echipamente. Gruparea obiectelor
BACnet intr-un singur punct de gestionare permite usurarea controlului
echipamentului 1n cauza. Retineti ca informatiile afisate pe tablita listei
echipamentelor pentru fiecare grup BACnet sunt configurabile in Daikin Cloud Plus
Commissioning. Pentru informatii suplimentare despre modul de dare in
exploatare a BACnet, vezi ghidul de referinta al instalatorului.

1 Din selectorul de amplasamente, selectati amplasamentul care contine
echipamentul pe care doriti sa-l controlati.

2 In bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > LISTA ECHIPAMENTELOR (EQUIPMENT LIST).

Selectati Altele in selectorul de echipamente.
Dati clic pe placuta echipamentului pe care doriti sa-I controlati.

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de comand3 pentru echipament.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

|4 DAIKIN Ghid de referintd pentru utilizator
27



4 | Exploatarea

INFORMATIE

Obiectele si comenzile Tnsotitoare care apar in panoul de comanda pentru grupurile
BACnet pot varia in functie de modul in care obiectele din BACnet sunt configurate
Daikin Cloud Plus Commissioning. Ilustratiile de mai jos servesc doar ca exemplu de
grup BACnet. Pentru informatii suplimentare despre configurarea obiectelor si
grupurilor BACnet, vezi ghidul de referinta al instalatorului.

i @

Objects (b) Alarms

Read only value

Ai 2
0.00 Kelvin

Read only value

ERQ10NnOff

Read only value

5 La fila Obiecte (a), puteti interactiona cu toate obiectele BACnet care apartin
grupului BACnet. n functie de obiect, puteti mari sau micsora valorile (f), sau
activa sau dezactiva o anumitd valoare a unui obiect (h). In cazul obiectelor cu
valori cu stari multiple (g), puteti da clic pe starea respectiva si puteti seta o
valoare noud de stare in suprapunere. Retineti ca in functie de configuratie,
unele obiecte pot fi numai pentru citire (d, e), si servesc pentru a furniza
informatii despre starea sistemului.

6 Dati clic pe Trimitere (c) pentru a confirma schimbarile pe care le-ati facut.

Rezultat: Actiunile sunt aplicate unitatii sau echipamentului.

Ghid de referintd pentru utilizator 'DA’K’N v1.8.0
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INFORMATIE

Ca alternativa la controlul grupurilor BACnet din lista echipamentelor, puteti crea un
ecran personalizat al configuratiei care afiseazd toate comenzile relevante utilizand
vizualizarea configuratiei:

i @

STATE1
I

ERQ10nOff M

STATE1

AlmOutHigh SuWiswtch MS1

Pentru informatii suplimentare despre crearea configuratiilor, vezi "4.11.7 Setdrile
configuratiei" [» 245].

7 Selectati fila Alarme (b) pentru a monitoriza situatia alarmelor (h) obiectelor in
grupul BACnet. Verde (i) indicd absenta erorilor, in timp ce rosu (j) indica o
stare de eroare in care se afld obiectul.

I o -
F Objects
Name Status

Di2 )]
Di (i) B
DioAlarm [ o |
FireAlm [ o |

INFORMATIE

Alarmele listate aici sunt, de asemenea, vizualizate pe pagina de istoric al alarmelor.
Vezi "4.9.2 Istoricul alarmelor" [» 165] pentru informatii suplimentare.

° INFORMATIE
l Cand un obiect intr-un grup BACnet este intr-o stare de eroare, obiectul in stare de

eroare trece in fruntea listei din fila Alarme.

i @

Schimbarea numelor si pictogramelor echipamentelor

1 Din selectorul de amplasamente, selectati amplasamentul care contine
echipament pe care doriti sa-I modificati.

2 1n bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > LISTA ECHIPAMENTELOR (EQUIPMENT LIST).

v1.8.0 'DA’K’N Ghid de referint pentru utilizator
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3 Dati clic pe Editati numele echipamentelor (Edit equipment names) in partea
dreapta jos a paginii.

Rezultat: Numele tablitelor de echipamente devin editabile.

I Applied 2 Applied 5 Classic
— — ®
I Keuken I Kwh -meter I LDS
- ‘ 2 —_ |
I Logistics I Nexura I PGW
— ® %
I RDS I Sales 1 I Sales 2
-4 — —
I Satellite
-5

4 Redenumiti echipamentul (maximum 20 de caractere).

5 Daticlic pe de langa numele echipamentului.
Rezultat: in dreapta paginii apare o listd cu toate pictogramele disponibile.
Selectati pictograma dorita.
Dati clic pe Salvare (Save).

8 Dupa ce toate echipamentele au fost modificate, dati clic pe Salvare (Save) in
partea dreaptd jos a paginii.

Rezultat: Numele si pictogramele echipamentelor s-au schimbat.

INFORMATIE

[ J
l Retineti urmatoarele cand denumiti echipamente:

® Numele echipamentelor pot avea maxim 20 de caractere.
* Nu sunt permise nume duplicate.

* Ordinea in care apar tablitele cu lista echipamentelor este legatd direct de
numele echipamentului. Tn lista echipamentelor, Daikin Cloud Plus va ordona
numele echipamentelor dupa primul lor caracter, prioritizand anumite tipuri de
caractere fatd de altele Tn urmatoarea ordine: simboluri — cifre — litere mari —
litere mici. Luati Tn considerare acest lucru daca echipamentele trebuie ordonate
intr-un anumit mod.

4.5.2 Lista senzorilor

Prin utilizarea senzorilor pentru calitatea mediului interior (optionali), pagina Listd
senzori (Sensor list) va permite sa monitorizati o varietate de parametri referitori la
calitatea aerului din interior, confort ambiental si poluare electromagneticd. Pentru
a vizualiza orice date de pe aceastd pagind, cel putin 1 senzor Daikin AirSense
trebuie sa fie asociat cu amplasamentul.

Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0
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Foamxin

o

I 'F"'a’,-

Pentru informatii suplimentare despre asociere, vezi "Asocierea unui senzor cu un

amplasament" [» 37].

Parametrii masurati de senzor se Impart in 3 mari categorii:

Calitatea aerului

Confort ambiental

Electrosmog

= VOC (ppb) Total
compusi organici volatili
in interior

= COze (ppm) — Dioxid de
carbon echivalent

= CO; (ppm) — Dioxid de
carbon

= Temperature
(Temperaturd) (°C)

= Pressure
(mbar)
atmosferica

(Presiune)
Presiune

= Lux (Ix) — Luminozitate
= Sound (Sunet) (dB) —

Elect. HF (Elect. HF) (V/
m) Intensitatea
campului

electromagnetic
inalta frecventd

Elect. LF (Elect. LF) (nT)
— Intensitatea campului

de

= PM10 (ug/m?®) — Pulberi| Zgomot .elec'Eromagnetulc de
. e . joasa frecventa

sedimentabile: particule| . Humidity  (Umiditate) " . B
grosiere inhalabile| (RH %) — Umiditate| WiFi  Lev. (Niv. WiFi)
(diametre de 10 um sau| relativ (dBm) —  Puterea
mai putin) semnalului WiFi

= PM2.5  (ug/m?) — = WiFi N. (R. WiFi) (N) —
Pulberi sedimentabile: Numarul de retele WiFi
particule fine (diametre prezente
de 2,5 pum sau mai
putin)

= |AQ — Calitatea aerului
din interior

Valorile parametrilor fiecarei categorii sunt combinate intr-o valoare de categorie
care este reprezentativa pentru toti parametrii acelei categorii. Cele 3 valori de
categorie sunt apoi, de asemenea, combinate intr-un valoare Global (Global) care
oferd o indicatie a calitdtii globale a aerului din interior. Utilizati butoanele din
partea dreaptd sus a paginii pentru a afisa valori mai detaliate pentru o anumita
categorie de parametri.

G\Dba\‘f\w quahtv‘ Environmental (cmtDrt|EIeztwosm0q]

Site Sensor name Status Value Power Last reported Serial number Model

v Filter. v Filter. Filter.
No item to display

0-OofOitems <« »

Sunt disponibile urmatoarele vizualizari:

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05
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Vizualizare

Descriere

Aspecte generale (General)

Prezinta informatii generale despre senzorul in sine.

Global (Global)

Prezinta valoarea Global (Global) (Valoare (Value)) si valorile parametrilor
celor 3 categorii majore (Calitatea aerului (Air quality), Confort de mediu
(Environmental comfort), si Electrosmog (Electrosmog))

Calitatea aerului (Air quality)

Prezinta valorile tuturor parametrilor legati de Calitatea aerului (Air
quality).

comfort)

Confort de mediu (Environmental | Prezinta valorile tuturor parametrilor legati de Confort de mediu

(Environmental comfort).

Electrosmog (Electrosmog)

Prezinta valorile tuturor parametrilor legati de Electrosmog (Electrosmog).

Pentru fiecare vizualizare, puteti schimba care informatie este afisata. Dati clic pe
punctele verticale si bifati casetele de selectare ale informatiilor pe care doriti sa le
afisati in acea vizualizare.

‘General GlobalUdePEIWY Environmental comfort Electrosmug‘

PM2.5 IAQ

Air guality
VOC

CO;

CO; e
PM10
PM2.5

LS EE <]

[AQ

Situatia senzorului afisata in Lista senzori (Sensor list) se schimba pentru a indica
momentul scaderii valorii Global (Global) sub pragurile setate. Un senzor poate fi in
1 din 4 stari posibile:

Situatie senzor

Descriere

Bun (Good) (verde)

Nu a fost incdlcat niciun prag.

Avertizare (Warning) (portocaliu) | Valoarea Global (Global) a scdzut sub pragul critic Avertizare (Warning).

Critic (Critical) (rosu)

Valoarea Global (Global) a scdzut sub pragul critic Critic (Critical).

Oprit (Off) (gri)

Senzorul este deconectat. Valoarea Global (Global) nu este afisata.

INFORMATIE

[ J
l Situatia  senzorului poate fi legatd de actiunile de control. Vezi
"4.5.6 Interblocarea" [» 67] pentru informatii suplimentare.

Puteti filtra senzorii din listd dupa Locatie (Site), Nume senzor (Sensor name), si
Situatie (Status). Pentru a filtra dupa Locatie (Site) sau Situatie (Status), selectati un
element din lista derulanta. Retineti ca puteti selecta simultan mai multe elemente
din lista derulantd. Pentru a filtra dupd Nume senzor (Sensor name), tastati pur si
simplu Tn campul Nume senzor (Sensor name).

Ghid de referintd pentru utilizator
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Site Sensor name Status
1itemssele.. @ w Sensor 1 v
Good
Sensor 1
Warning @
Critical
Off

Gestionarea pragurilor senzorilor

Pentru fiecare senzor, puteti defini valori prag pentru parametri individuali (de ex.
CO,), categorii (de ex., Calitatea aerului (Air quality)), precum si valoarea globala.
Cand pragurile sunt incdlcate, situatia senzorului se va schimba pentru a reflecta
incdlcarea respectivd. Pot fi setate doud tipuri de valori prag: Avertizare
(portocaliu) si Critic (rosu).

1 n Listd senzori (Sensor list), selectati senzorul pentru care doriti s3 gestionati
pragurile, dand clic pe randul respectiv.

GIobaI‘A\r qua\lty‘ Environmental comfort‘ E\ectrosmog}

Site Sensor name Status Value Power Last reported Serial number Model :

v Filter... v Filter... Filter...
) 20-05-2023 12345678-00- .
Site 1 Sensor 1 95 Plugged 10:38 00/001-123456 AirSense Pro+ n

Rezultat: in dreapta paginii apare o vizualizare detaliatd a senzorului. Aceasta
afiseaza valoarea Global (Global), valoarea pentru fiecare categorie de
parametri, precum si valorile masurate curent pentru fiecare parametru. in
plus, sunt afisate toate valorile prag Avertizare (Warning) (portocaliu) si Critic
(Critical) (rosu).
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Site 1
Site  Site 1 Serial number  12345678-00-00/001-123456
@ Sensor name  Sensor 1 Model  AirSense Pro+
Power Plugged
Warning 85 @ %
Critical 80 @
Edit threshold
AIR QUALITY
= VOC CO:; e . CO; PM10 PM2.5 IAQ
0 ppt 400 ppm 802 ppm 6 pg/m3 5 pg/m3 1184
88
Warning 85 @ Warning 300 2500 800 40 25 150
Critical 75 @ Critical 500 3600 1000 50 35 251
COMFORT
B Temp. Humidity Pressure Brightness Sound
L
258°C 40.8 RH% 1019.9 mbar 1228.1 lux 49.6 de
100
Warning 85 @ Waming low 18 27 High Low 40 60 High 1100 120000 60
Critical 60 @ Critical Low 15 30 High Low 30 70 High 1100 120000 70
ELECTROSMOG
(@‘.,)) Elect. HF Elect. LF WiFi Lewv. WiFi N.
0.4 vim 536 nT -25 dBm 16
100
Warning 85 ® Warning 3 3000 -20 30
Critical &0 @ 6 10000 -10 35

Critical

2 Selectati Editare prag (Edit threshold) pentru a activa modul de editare.

Setati valorile prag pentru fiecare parametru. Puteti inscrie valoarea tastand in
campul respectiv sau utilizati sagetile care apar cand este selectat un anumit

camp de prag.

Ghid de referintd pentru utilizator
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x

Site 1

Site  Site 1 Serial number  12345678-00-00/001-123456

@ Sensor name  Sensor 1 Model  AirSense Pro+
Status

Power Plugged

| Cance | | Reset to defaults | “
(C) (b) (a)

= VOC COze . CO: PM10 PM2.5 IAQ
0 400 802 [ 5 118.4

600 & 40

4
4k
4k
4

25

Ak ||4p

e o

-

1000 50 35

4
4k
4k
4k

° INFORMATIE

l Valorile prag trebuie inscrise ca numere intregi si NU POT contine zecimale. Valoarea
inscrisa trebuie sa fie intre valoarea minima si cea maxima. Valoarea pragului pentru
Avertizare (Warning) nu poate depasi niciodata valoarea pragului pentru Critic
(Critical). Dacd valoarea inscrisa este incorecta din oricare dintre aceste motive,
conturul campului de prag va fi marcat cu rosu.

4 Dati clic pe Salvare (Save) (a) pentru a salva schimbarile sau dati clic pe
Anulare (Cancel) (c) pentru a iesi din modul de editare si a elimina orice
schimbari Tn asteptare. Dand clic pe Resetare la valorile implicite (Reset to
defaults) (b) toate valorile prag se reseteaza la valorile implicite.

Configurarea notificarilor senzorilor

Dupa setarea pragurilor senzorilor, puteti lasa Daikin Cloud Plus sa va anunte prin
e-mail cand este depasitd o anumitd valoare de prag.

1 Din meniul derulant Setarile contului, selectati Setdrile contului (Account
Settings).

2 Sub Locatii asociate (Associated sites) selectati pictograma de notificare
senzor a amplasamentului pentru care doriti sa activati notificarile.

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.
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IEQ sensor notifications

You will receive an e-mail notification for sensors.

SENSORS @ WARNING CRITICAL
GLOBAL /] V]
AIR QUALITY 0 0
voc O O
co? V] O
cote O O
PM10 O V]
PM25 O v/
1AQ O O
COMFORT O O
Temperature ﬁ ﬁ
Pressure D D
Light O O
Humidity v/ O
Sound D D
ELECTROSMOG O O
Elect. HF D D
Elect. LF D D
VWiFi N. O O
WiFi Lev. D D

SENSOR STATUS ERROR

OFFLINE &

Bifati casetele de selectare pentru fiecare prag pentru care doriti sa primiti
notificdri cand este depdsit. Cand sunt selectate mai multe praguri, notificarea
se va declansa cand este depasit oricare dintre pragurile selectate. De
asemenea, puteti alege sa primiti o notificare cand apare o eroare de senzor.

Activati notificarile senzorilor cu comutatorul basculant. Dacd nu setati
comutatorul basculant n pozitia pornit, notificarile senzorilor nu vor fi
activate. Retineti ca comutatorul basculant poate fi setat doar in pozitia
pornit, cand este selectat cel putin 1 prag.

Ghid de referintd pentru utilizator
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-:] You will receive an e-mail notification for sensors.

SENSORS @ WARNING
GLOBAL V]
ATR MIAI TTYV [_]

5 Dati clic pe Salvare setari (Save settings).

Rezultat: Notificdrile senzorilor pentru acest amplasament sunt acum activate.

Asocierea unui senzor cu un amplasament

Conditie prealabila: Pentru asocierea unui senzor cu un amplasament este
necesara aplicatia Daikin AirSense. Aplicatia poate fi descarcatd din App Store sau
Google Play. Cand asociati un senzor, asigurati-va ca aveti acces simultan atat la
aplicatie, cat si la Daikin Cloud Plus.

1 Deschideti aplicatia Daikin AirSense si conectati-va utilizand acreditarile
primite de la reprezentantul Daikin.

2 Tineti apasat butonul de pornire de pe senzor timp de 4 secunde.

11:08 v al T )

X

Turn on your AirSense

Poamin

) ,\\\\ I ////
\\ //

nn

\\\\ Wi
|

/

/// I \\\\

/ aQ
///.\\\

PAIR YOUR AIRSENSE

Rezultat: Senzorul afiseaza o lumind albastrd, urmata de o lumina verde, apoi
incepe sa clipeasca cu o lumina albastra in fiecare secunda. Senzorul este
acum in modul de configurare si pregatit de asociere.

Scanati codul QR de pe senzor folosind aplicatia.

Permiteti aplicatiei sd se conecteze la reteaua WiFi a senzorului.
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“Daikin AirSense” Wants to
Join Wi-Fi Network "

AIRCARE-PRO+_3E_64_D0"?

Alegeti metoda de colectare a datelor.

11:097 ol 4G @m)

X

Choose how to send
the data collected
by AirSense

NB - 10T

WIFI

Rezultat: Senzorul este acum asociat cu aplicatia.
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1107 'l 4G @)

X

AirSense has been paired
correctly

Poamin

ol s Y
A %

©,

/ a
X 1N

4 /) n n N\

\\\\ A /1/}

PAIRED AIRSENSE SERIAL NUMBER

17120011-00-21/001-000023

INFORMATIE

Tn functie de locatia dvs., metoda de colectare a datelor poate fi NB-IoT sau WiFi. NB-
|oT nu este acceptat in toate tarile.

i @

6 Atribuiti un amplasament senzorului.

mn< al T

X

Assign a site to your AirSense

AIRSENSE SITE

v
Choose or enter a new site
OFFICE BUILDING FLOOR
—
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7 Denumiti senzorul. Retineti ca numele Tnscris aici este numele senzorului care
va fi prezentat in Daikin Cloud Plus.

M1 o T

X

Define a name for you AirSense

AIRSENSE NAME

Choose or enter new name

ROOM Meeting room OPEN SPACE

CONFIRM

8 in Daikin Cloud Plus, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST).

Rezultat: Se afiseaza amplasamentele disponibile In mod curent.

9 Gasiti amplasamentul dvs. pe lista.

10 Daca coloana ID nu este vizibild, activati-o. Dati clic pe punctele verticale si
bifati caseta de selectare ID pentru a activa coloana ID.

Association

14/03/23

11 Gasiti numarul de identificare pentru amplasamentul dvs. in coloana ID.

Site name Address

Filter... Site 1 Filter...

710ad284-fa3e-11ed-80e7-96180dcd0344 Site 1 Example Stre_Et Brussels
123456, Belgium
12 Reveniti la aplicatia Daikin AirSense si inscrieti numdrul de identificare a
amplasamentului de la pasul anterior ca ID de instalatie.
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M129 -«

-
X

Plant ID

Enter the Plant ID of the chiller unit on
which you want to install the device.

For details and support, contact your cloud system
administrator

les: 02002000-00a0-000a-00a0-
000aa0a0000

SKIP CONFIRM

13 Creati sau alegeti un grup pentru senzorul dvs.

Mm129 al T

Choice a group

CREATE NEW GROUP

Or choose an existing one

GR_TEST_WS_ENT_DAIKIN
DCS Group

DCS Test

14 Selectati Daikin Cloud Plus ca platforma de vizualizare a datelor.

v1.8.0 'DA’K’N Ghid de referint pentru utilizator
Daikin Cloud Plus 41

4P745555-1G —2026.05



4 | Exploatarea

1m:129 “

D))

X 0

Choose the platform
for data visualization

Jonly on Caelum

or Caelum + one of the following:

1 Daikin On Site
1 Daikin Cloud Service v

Choose Daikin on Site or Daikin Cloud Service is
mandatory for services and integration with one of
these cloud platform

15 Tn Daikin Cloud Plus, accesati detaliile amplasamentului dvs. Puteti ajunge
acolo dand clic pe numele amplasamentului din lista amplasamentelor.

16 Derulatiin jos la SENZORI (SENSORS).

17 Dati clic pe Adaugare senzor la locatie (Add sensor to site).

SENSORS
Name Serial number Date paired Last reported
No sensors have been paired with this site.
Rezultat: Apare un meniu derulant.
SENSORS
Name Serial number Date paired Last reported

No sensors have been paired with this site.

18 Selectati senzorul din meniul derulant.
19 Dati clic pe Salvare (Save).

Rezultat: Senzorul este asociat cu amplasamentul. Poate dura cateva secunde
panad cand apare in listd. Senzorul este acum vizibil si pe pagina Lista senzori
(Sensor list).

4.5.3 Vizualizarea configuratiei

Vizualizare dispunere (Layout view) oferd o modalitate alternativa si intuitivd de
monitorizare si control al echipamentelor, in plus fata de "4.5.1 Lista
echipamentelor" [» 19]. Ea va permite sa vizualizati amplasamente si echipamente
prin crearea unui plan de etaj al amplasamentului si aranjarea elementelor
interactive peste planul de etaj. Totusi, nu sunteti limitat la recreerea planurilor de
etaj. De exemplu, puteti utiliza aceasta functionalitate si pentru a mapa arhitectura
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"o TO

s (b)

unor unitati mari si complexe (de ex., unitati de tratare a aerului) la un panou de
comanda mai usor accesibil. Pentru informatii suplimentare despre Vizualizare
dispunere (Layout view) si despre modul de configurare a ecranelor cu care sa
interactionati, vezi "4.11.7 Setdrile configuratiei" [» 245].

Link1-2

Gebouw G
Vardiaping:

R l“'"‘_ Y]

(c)

] (d)

(e) B

Lista derulanta pentru selectia ecranelor

Rearanjarea ordinii ecranelor

Vizualizare dispunere (Layout view)

Butoane de zoom

Butonul de minimizare a afisajului (seteaza vizualizarea la nivel minim de zoom)

Utilizarea vizualizarii configuratiei

1 Din lista derulantd, selectati un ecran.
GOO v Vd

G0o1 ﬂ
Go2

T

Rezultat: Se afiseaza ecranul selectat.

2 Daca este necesar, potriviti nivelul de zoom folosind butoanele:

Buton Descriere

-|— Marirea nivelului de zoom

Micsorarea nivelului de zoom

E Setarea nivelului de zoom la valoarea minima

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
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i @

INFORMATIE

Nivelul de zoom selectat in mod curent persista in toate sesiunile de browser.

i @

INFORMATIE

in functie de nivelul curent de zoom, téblitele echipamentelor sau zonelor pot avea
un aspect mai mult sau mai putin detaliat.

i 210 121.5°
21° 2160y Ly

Canteen 1 Canteen 1 LS

3 Dati clic sau atingeti tablita echipamentului pe care doriti sa-I controlati. Puteti

controla o singura unitate, dar si o zona.

Storage
a7 sqft

1"

Utilities

9'8"

Rezultat: Panoul de comandd pentru echipamentul sau zona selectatd se
deschide in dreapta paginii.
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Equipment control X

1:2-11 28° 50

% B

Advanced :
General control , Information
settings

25°

OFF
SETPOINT +
_ 28°
OPERATION AIRFLOW
MODE FAN SPEED DIRECTION

oS & 2

4 Schimbati setdrile dorite. Pentru informatii suplimentare despre controlul
unitatilor folosind panoul de comanda si setarile disponibile, vezi "4.5.1 Lista
echipamentelor" [» 19].

5 Dupa schimbarea oricdrei setdri, dati clic pe Trimitere (Send) in panoul de
comanda pentru a aplica setarile.

Rezultat: Actiunile sunt aplicate unitatii.

6 Dati clic pe butoanele de link (daca existd) pentru a comuta direct la alt ecran
fard a fi nevoie sa utilizati lista derulanta.

N )

Floor 3 =

Dining Room =

| _— - [
Sitting Room \
148 dn # \ !
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Rearanjarea ordinii ecranelor

Ecranul afisat in mod curent poate fi selectat folosind lista derulantd pentru

selectia ecranelor. Totusi, ordinea in care apar ecranele in lista derulanta poate fi
personalizata.

1 n Vizualizare dispunere (Layout view), selectati pictograma creion.

GO0 v /
[
N
[ Hal am’ —[_

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou.

2 Trageti si plasati numele ecranelor pentru a le aranja in ordinea dorita.

Ordinea setata aici va fi ordinea in care sunt afisate ecranele in lista derulanta
(de susin jos).

x

Rearrange the screen order by dragging and dropping

GO0 <@>

G01

Go2

“

3 Dati clic pe OK (OK).
Rezultat: Ordinea ecranelor este schimbata.
GOD v &

G0o1 ﬂ
Go2

T

Comenzi specifice dispozitivului

Tn functie de dispozitivul folosit pentru a accesa Daikin Cloud Plus, unele actiuni in
vizualizarea configuratiei din interfata utilizatorului sunt executate in moduri

diferite.
Actiune PC Tableta
Selectare tablita de Clic stanga Atingeti
echipament sau zona
Deselectare tablita de Clic stanga pe imaginea Atingeti imaginea de
echipament sau zond de fundal fundal
Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0
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Actiune PC Tableta

Utilizare buton de link Clic stanga Atingeti

Derulare Clic stanga si trageti Glisati Tn sus/jos imaginea
imaginea de fundal in sus/ | de fundal
jos

Marirea/micsorarea Derulati rotita mouse-ului | Ciupiti/slabiti

nivelului de zoom n sus/in jos

4.5.4 Planificarea

INFORMATIE

Planificrile ruleazd local pe controlerul DC+ Edge. in cazul unei intreruperi a
conexiunii la internet, planificdrile vor continua sa fie executate in mod normal.

i @

INFORMATIE

Cand DC+ Edge este instalat in paralel cu un alt controler centralizat (adicd existd a
relatie principala/secundard intre diferitele controlere), precum iTM, planificarile
care trebui sa ruleze pe DC+ Edge pot fi gestionate NUMAI prin Daikin Cloud Plus.
ntr-o astfel de configuratie, iTM NU POATE fi utilizat pentru a configura sau rula
planificari pe controlerul DC+ Edge, intrucat nu exista o comunicare directa intre DC+
Edge si iTM Planificarile configurate pe iTM NU sunt stocate pe DC+ Edge si NU vor fi
vizualizate in Daikin Cloud Plus.

i @

Planificarile Tn Daikin Cloud Plus utilizeaza urmatoarele concepte:
= Programe (actiuni planificate care se aplica unei zone)

= Zile speciale (exceptii de la programe)

= Sabloane de actiune (sabloane pentru programe)

= Vezi tabelul de mai jos pentru informatii suplimentare. Retineti ca, pentru ca
programele sd functioneze corect, setarea orei de vard trebuie sa fie corecta.
Verificati pe pagina de detalii a amplasamentului pentru a va asigura cd asa este.

Element Descriere Observatii
Program Programele sunt actiuni planificate care sunt | = Maxim 20 de programe per zona
aplicate pentru 1 sau mai multe zone. Toate | . \axim 20 de actiuni per program
unitatile care apartin zonei vor urma
actiunile definite de program pentru
perioada specificatd. Puteti alege sd
excludeti anumite unitati din program, daca
programul nu trebuie sa se aplice fiecarei
unitati din zona.
v1.8.0 |4 DAIKIN Ghid de referintd pentru utilizator
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Element

Descriere

Observatii

v

Calendarul zilelor
speciale

Calendarul zilelor speciale va permite sa
definiti zile speciale (de exemplu, sarbatori
sau zile nelucratoare). La fel ca programele,
calendarul zilelor speciale poate fi legat de 1
sau mai multe zone. Scopul zilelor speciale
este de a fi folosite ca exceptii de la
programele care altfel ar fi active.

De exemplu, un birou a configurat un
program pentru a opri toate unitatile dintr-o
zona dupa ora 20:00, deoarece pana atunci,
toatd lumea a parasit biroul. Totusi, 1 mai
este sarbatoare si anul acesta cade intr-o zi
de luni. Addugarea zilei de 1 mai la
calendarul zilelor speciale si includerea
acesteia In program permite anularea
programului normal pentru ziua respectiva.
Unitatile care apartin zonei pot fi oprite in
mod exceptional pentru toata ziua.

= Maxim 5 zile speciale per zona
= Zilele speciale rdman si in urmétorii ani®

Sablon de actiune

Sabloanele de actiuni sunt sabloane pentru
programe. Spre deosebire de program, un
sablon de actiune defineste numai actiuni, si
nu perioada in care trebuie sa aiba loc
actiunile. Sabloanele de actiuni sunt utile
cand aveti multe zone diferite cu unitati care
trebuie sa ruleze programe identice sau
similare. Este posibil sa creati un sablon de
actiune pornind de la un program deja
existent.

= Sabloanele de actiuni sunt salvate per
utilizator

= Maxim 5 sabloane de actiuni per utilizator

@ Dup3 ce au fost setate, zilele speciale se vor aplica si in anii urmétori. Dac3 o zi speciald este setatd pentru 01.05.2023, ea va fi
aplicatd sin 01.05.2024. Revedeti calendarul zilelor speciale in fiecare an pentru a include sarbatorile legale a céror zi in
saptamana se schimba anual.

Pagina Planificare contine urmatoarele elemente:

» DC+ Edge - Site 1 (D)

v Office (Zone 1) (b)
(c) » spring-Noon
(c) »  Spring - Start
(C) »  Spring - Stop
(c) > Winter - Start
(c) > Winter - Stop
Summer - Start

(c)»

(c)»

Summer - Stop

» Meeting room (Zone 2)(b)

-

a Vizualizare calendar

(d) ¢

o

01 Mar - 31 May

01 Mar - 31 May

01 Mar - 31 May

01 Oct- 29 Feb

01 Oct - 29 Feb

01 Jun - 30 Sep

D 0w ww o o
aflallsls}s}.1.

07 Jun - 30 Sep

()
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b Zone
¢ Programe
d Comutator basculant de program
e Buton pentru lista actiunilor de program
f Butonul Sablon de actiune (Action template)
Cand o zona este extinsa, sunt vizibile toate programele (b) legate de acea zona.
Puteti activa sau dezactiva usor un program cu comutatorul basculant de program
(d).
v Office (Zone 1) :
> Spring - Noon E] 01 Mar - 31 May E
»  Spring - Start E] 01Mar-31May B :
n vizualizarea calendarului (a), datele marcate cu albastru indicd datele pentru
care este activ cel putin 1 program. Cand treceti cu cursorul peste o anumita dat3,
programul(ele) activ(e) pentru data respectiva sunt indicate cu albastru in lista de
programe.
Aug 23 I »  DC+Edge - Site 1 :
v Office (Zone 1) :

»  Spring - Noon 01 Mar - 31 May

»  Spring - Start 01 Mar - 31 May

(B
-

ot var-3i vy ()
-
(B

»  Spring - Stop

> Winter - Start 01 Oct - 29 Feb

M [ @ @ @

> Winter - Stop 01 Oct - 29 Feb

Summer - Start 01 Jun - 30 Sep

1 Summer - Stop 01 Jun-30Sep

Cand un amplasament face parte dintr-o organizatie, programele pentru zonele
amplasamentului respectiv pot fi gestionate de presetdri. Un indicator portocaliu
langa numele zonei indica faptul ca zona este gestionata de o presetare. Cand este
aplicatd o presetare, programele de planificare create manual sunt dezactivate
automat. Programele de planificare generate de o presetare sunt activate automat
si sunt numai pentru citire. Pentru informatii suplimentare despre presetari, vezi
"4.11.3 Presetari" [» 222].

v offce zone 1) (@) :

» Program 1 (b) [E] 01 Jan - 01 Jun E

» Program 2 (b) [E] 22Feb-23Feb :

» Program3 (b) [Z]  01Jan-31Dec :

»  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 1 (C) 01 Dec-01 Mar E

»  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 2 (c) 01 Dec-01 Mar E

> [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 3 (c) 01 Dec-01 Mar E
v1.8.0 'DA’K’N Ghid de referintd pentru utilizator
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a Indicator de presetare (zona gestionata prin presetare)
b Programe de planificare create manual
¢ Programe de planificare generate de o presetare

INFORMATIE

[

l Cand o presetare este activa pentru o zona a unui amplasament, atat programele de
planificare create manual, cat si cele generate de presetare sunt setate la numai
pentru citire. Tn cazul utilizérii unei presetari intr-o zona, programele create manual
sunt dezactivate automat.

INFORMATIE

in vizualizarea calendarului sunt incluse numai programele legate de zona extinsa in
mod curent.

i @

INFORMATIE

Vizualizarea calendarului afiseaza urmatoarele 12 luni, incepand cu luna curenta.
Folosind sagetile stanga si dreapta din partea de sus si de jos a vizualizarii
calendarului, puteti schimba luna care se afiseaza prima.

i @

Crearea unui program

Puteti crea mai multe programe pentru diferite perioade ale anului. Retineti cd
programele sunt create si aplicate zonelor, nu unitatilor individuale.

INFORMATIE

[ J

l Actiunile planificate stabilite de programe pot fi totusi anulate prin actiuni de
comanda pe unitatea fizica in sine, sau prin alte functii de comanda de pe platforma.
De exemplu, chiar daca un program modifica valoarea de referinta a unei unitati de la
22°C la 20°C, puteti totusi modifica manual valoarea de referinta comandand
unitatea prin "4.5.1 Lista echipamentelor" [» 19] sau "4.5.3 Vizualizarea
configuratiei" [» 42].

1 1n bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > GRAFIC (SCHEDULE).

Rezultat: Se afiseaza pagina urmatoare.

¢ » DC+Edge-Site 1 :
7 » Office (Zone 1) :
- »  Meeting room (Zone 2) :

27 28 2 Action template

2 Dati clic pe punctele verticale ale zonei pentru care doriti sa creati un
program, si selectati Addaugare program (Add program).

Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0
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v Office (Zone 1) :

»  Spring - Noon Add program

Edit special day calendar

> Spring - Start
Copy this special day calendar to

> Spring - Stop Select the zone you want to overwrite with this zone

Rezultat: Apar setdrile programului.

3 Denumiti programul.

v Example program 1 ‘ Day ¥ Month ¥ - Day ¥ Month W v X

Unit set as exception

+

4 Utilizati listele derulante pentru a seta o ora de incepere si de terminare
pentru program. Aceasta este perioada n care programul va rula cand este
activat.

5 Dacd este necesar, dati clic pe pictograma creion pentru a seta unitatile
exceptate. Unitatile selectate vor fi excluse din program.

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.
b 4

Please select exception unit

Office (Zone 1) v
Office 1
Office 2
Office 3

Office 4

M3 offices

o]
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Time Apply to

Selectati unitdtile sau echipamentele pe care doriti sa le excludeti din
program. Dati clic pe sageata orientata in jos de langa numele zonei pentru a
extinde unitatile disponibile. De asemenea, puteti cduta unitdti care apartin
zonei, tastand in cdGmpul de cautare, apoi dati clic pe pictograma lupa pentru a
cauta.

Dati clic pe Salvare (Save).
Rezultat: Unitatile selectate sunt excluse din program.
Dati clic pe 4 pentru a adauga o actiune la program.

Specificati ora la care trebuie sa aiba loc actiunea. Dati clic pe sageti pentru a
mari sau a micsora ora si minutele.

ACTION I-_D m

~ ~

ADHEEE | ™
19:00 w7 =
v o 501502593 5pa [ 5p5

POWER @ SETPOINT REMOTE CONTROLLER REMOTE CONTROLLER
ON/OFF SETPOINT
REMOTE CONTROLLER OPERATION MODE FAN SPEED

OPERATION MODE

AIRFLOW DIRECTION

10

11

12

13

14

15

VENTILATION VOLUME

Selectati zilele saptamanii sau zilele speciale (Sp1~Sp5) cand programul
trebuie sa fie activ. Pentru informatii suplimentare despre setarea zilelor
speciale, vezi "Editarea calendarului zilelor speciale" [» 56].

Optional: dati clic pe pictograma clipboard pentru a aplica un sablon de
actiune existent. Pentru informatii suplimentare despre crearea sabloanelor
de actiuni, vezi "Crearea unui sablon de actiune" [» 53].

Activati setarile pe care doriti sd le includeti in program selectand pictograma
de pornire.

Configurati setarile pentru program (de ex.,, schimbarea modului de
functionare, pornire/oprire, modificarea valorii de referintd, ...). Actiunile
posibile corespund actiunilor pe care le puteti efectua folosind panoul de
comanda din "4.5.1 Lista echipamentelor" [» 19] sau "4.5.3 Vizualizarea
configuratiei" [» 42].

Dati clic pe + pentru a adauga o altd actiune la program. Alternativ, puteti
copia de asemenea o actiune de program deja configuratd dand clic pe
pictograma de copiere. Acest lucru este util pentru a adauga rapid actiuni de
program care diferd doar putin. Puteti seta pana la 20 de actiuni pe program.
Dati clic pe pictograma cos de gunoi pentru a sterge din program o actiune
existenta.

Optional: dati clic pe pictograma disc pentru a salva actiunea ca sablon de
actiune, pentru a fi folosit mai tarziu.
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16 Dati clic pe v pentru a salva programul.

Rezultat: Programul este creat.

Crearea unui sablon de actiune

1 1n bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > GRAFIC (SCHEDULE).

2 Selectati Sablon de actiune (Action template).
Rezultat: Se afiseaza un panou de setari.

Add new template and edit Action setting

Template name SETPOINT

Action template’ :

Add template

REMOTE CONTROLLER REMOTE CONTROLLER REMOTE CONTROLLER
ON/OFF SETPOINT OPERATION MODE

© Fermitted © Permitted © Permitted

Prohibited Prohibited Prohibited

Stop only

OPERATION MODE
FAN SPEED
1

AIRFLOW DIRECTION

—_—

Cancel

3 Selectati Adaugare sablon (Add template).

Add new template and edit

Template name

Action template 1 :

Add template

Rezultat: La lista sabloanelor de actiuni este addugat un nou sablon de

actiune.
4 Dati clic pe punctele verticale ale pictogramei si selectati Editare sablon (Edit
template).
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Add new template and edit

Action template 1 :

, Edit template
Action template 2

Delete template

(6}

Denumiti sablonul de actiune.

6 La Setare actiune (Action setting), activati actiunile pe care doriti sd le
includeti in sablonul de actiune selectand pictograma de pornire.

7 Setati actiunile pentru sablonul de actiune (de ex., schimbarea modului de
functionare, pornire/oprire, ...). Actiunile posibile corespund actiunilor pe care
le puteti efectua folosind panoul de comandd din "4.5.1 Lista
echipamentelor" [» 19] sau "4.5.3 Vizualizarea configuratiei" [» 42].

8 Daticlic pe v pentru a salva sablonul de actiune.
9 Dati clic pe Salvare (Save).

Rezultat: Este creat sablonul de actiune. Sablonul poate fi folosit acum pentru
setarea actiunilor programelor.

Vizualizarea actiunilor programate
Exista 2 moduri de a vizualiza actiunile planificate ale unui program.
Vizualizarea listei de actiuni

1 1n bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > GRAFIC (SCHEDULE). Dati clic pe sageata de langd numele zonei
pentru a afisa programele asociate cu zona.

2 Dati clic pe pictograma listei de actiuni a unui program.

¥ Office Zone 1) :
» Program 1 |§| 01Jan-31 Dec -:]
»  Program 2 [ otian-310ec ) :

Rezultat: Se afiseaza o fereastra pop-up.
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Time Action

12:30 ON  Operation mode: Cooling  Setpoint: 24° 7 'm'

Close

3 Utilizati sdgetile pentru a parcurge diferitele zile ale saptamanii si zilele
calendaristice speciale. Pentru fiecare zi, sunt listate ora si actiunile
planificate. De aici, puteti opta sa editati sau sa stergeti programul.

4 Daticlic pe inchidere (Close) pentru a reveni la pagina Grafic (Schedule).
Vizualizarea rezumatului programului

1 Daticlic pe punctele verticale ale unui program.

2 Selectati Sumarul programului (Program summary).

Rezultat: Se afiseazd o fereastra pop-up. Aici, o prezentare ora cu ora afiseaza
o prezentare schematica a actiunilor planificate.
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Program 1

0o

3

6 9

12

5

18

Sun |

Mon |

Tue |

Wed |

Thu |

Fri |

sat |

sp1 |

Sp2 |

Sp3 |

Sp4 |

sps |

0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0 0
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
HOEE
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0 :Start

Editarea calendarului zilelor speciale

I :Stop e :Other settings & :There are two or more different settings

3 Daticlic pe Inchidere (Close) pentru a reveni la pagina Grafic (Schedule).

Puteti seta zile speciale in calendarul zilelor speciale, care pot fi apoi folosite in
programe. Retineti cd atunci cand sunt addugate zile speciale, acestea sunt, de
asemenea, addugate automat la calendarele zilelor speciale din urmatorii ani.

In bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &

1

2

CONTROL) > GRAFIC (SCHEDULE).

Dati clic pe punctele verticale ale zonei pentru care doriti sa editati calendarul

zilelor speciale.

Rezultat: In dreapta paginii se afiseaza un panou de setari.

Dati clic pe pictograma creion pentru oricare dintre cele 5 zile speciale.
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X

Click and select a date on the calendar and set it as a special day

Spi

Sp2

5p3

5p4

5p5

May 2023

MO TU WE

15 16 17
22 23 24

29 30 3

4 Denumiti ziua speciala.

TH

11

18

25

FR

12

19

26

Today

SA SU

13 14
20 21

27 28
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I
L1

Click and select a date on the calendar and set it as a special day

| Sp1

p2

L1

p3

L1

p4

LA
(=
(%]

May 2023
MO TU WE
2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Public holiday

TH

11

18

25

FR

12

19

26

Today
SA SU
6 7
13 14
20 21
27 28

5 Selectati o datd din calendar. Puteti derula in sus sau in jos pentru a merge
inapoi sau Tnainte in timp. Data selectatd in mod curent va fi marcata cu
aceeasi culoare cu ziua speciald care este setata in mod curent (de ex., rosu).
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i @

INFORMATIE

Cand editati calendarul zilelor speciale, puteti include simultan mai multe zile. De
exemplu, puteti adduga toate sarbatorile la Sp1, si puteti folosi celelalte 4 intervale
ale calendarului zilelor speciale in alte scopuri.

Sp1 Christmas holiday

January 2024
MO TU WE TH FR

1 12 13 14 15

Today
SA 5U

1% 17

18 19 20 21 22 EB &

January 2024

oBBoB80an

(L1

8 Dati clic pe Salvare (Save).

6 Daticlic pe v pentru a confirma.

Rezultat: Calendarul zilelor speciale este salvat.

7 Repetati pasii 1-6 pentru fiecare zi speciald pe care doriti sa o setati.
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INFORMATIE

i @

(Save as template).

%]

%]

M

%]

W

L
I

T
[y

%]

from template).

May 2023
MO TU WE
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

TH

FR

Tn cazul in care doriti s utilizati acelasi calendar al zilelor speciale pentru o altd zon4,
puteti salva ca sablon calendarul zilelor speciale. Pentru asta, dati clic pe punctele
verticale in timp ce editati calendarul zilelor speciale si selectati Salvare ca sablon

13

20

27

Tntr-o altd zon3, editati calendarul zilelor speciale si selectati Setare din sablon (Set

T
Set from template

(L1

Save as template

suU

21

28

INFORMATIE

i @

Cand o zona este gestionata de o presetare (vezi "4.11.3 Presetari" [» 222]),
programele de planificare generate de presetare sunt numai pentru citire si nu mai
puteti gestiona manual zona. Totusi, Tn cazul presetarilor care specifica intervale de
date pentru zile speciale, pentru zona respectiva puteti vizualiza calendarul zilelor
speciale Tn mod numai pentru citire. Aceasta va permite sa verificati rapid care zile
sunt atribuite fiecarui interval de zile speciale (Sp1, Sp2, Sp3, ...). Pentru a vedea
calendarul zilelor speciale pentru oricare zona aflatd sub control presetat, dati clic pe
punctele verticale de langa numele zonei si selectati Vizualizare calendar de zile
speciale (View special days calendar).

Gestionarea programelor si calendarelor zilelor speciale

Dupa crearea unui program, acesta poate fi activat sau dezactivat setand glisorul in

pozitia pornit/oprit.

in plus fatd de crearea de programe, puteti copia, edita, suprascrie si sterge
programe. Calendarul zilelor speciale poate fi copiat separat, sau impreuna cu un
program. Retineti ca unele actiuni sunt efectuate la nivel de program, iar altele la

nivel de zona:

Tipul operatiunii Nivel
Editare de program Program
Copiere de program Program
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¥ Office (Zone 1)

» Spring -
»  Spring -
> Spring -
> Winter -

[ S Whntar

Noon

Start

Stop

Start

Ctrn

Tipul operatiunii Nivel
Stergere de program Program
Suprascriere de program Program
Copierea programului si calendarului zilelor Zona
speciale in alta zona

Copierea calendarului zilelor speciale in altd zond |Zona

B oimar-3ivay i) ¢

Edit program

Copy program

Select the program you want to overwrite with this program
Delete program

Program summary

Editarea unui program existent

1
2
3

Dati clic pe punctele verticale ale programului pe care doriti sa-| editati.
Selectati Editare program (Edit program).

Editati programul dupd caz. Se aplicd aceiasi pasi ca in "Crearea unui
program" [» 50].

Dati clic pe v/ pentru a salva toate schimbarile facute programului.

Rezultat: Schimbarile facute programului sunt salvate.

Copierea unui program

1
2

Dati clic pe punctele verticale ale programului pe care doriti sa-l copiati.
Selectati Copiere program (Copy program).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.
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Copy program

Caution:

X

- Please note the copy process can take some time and will be executed in the background.

Enable the program on the destination zones.

CURRENT SITE

DC+ Edge 1- Site 1

Office 1 (Zone 1)

Office 2 (Zone 2)

OTHER SITES

DC+ Edge 2- Site 2

(] office First Floor (Zone 1)
D Office Second Floor (Zone 2)

Waiting Room (Zone 3)

DC+ Edge 3 - Site 3

Cancel | Copy program

3 Bifati caseta de selectare a zonei in care doriti sa copiati programul. Puteti
selecta mai multe zone care apartin fie amplasamentului selectat in prezent,
fie altor zone care apartin altor amplasamente la care aveti acces.

4 in cazul in care doriti s§ activati imediat programul pe zonele de destinatie,
activati comutatorul basculant.

5 Dati clic pe Copiere program (Copy program).
Rezultat: Programul este copiat in zona(ele) selectatd(e).
Stergerea unui program

1 Dezactivati programul folosind comutatorul basculant de program.
Programele care sunt active nu pot fi sterse.
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¥ Office (Zone 1) E

(R

> Spring - Noon E] 01 Mar - 31 May

» Spring - Start Edit program

Copy program

> Spring - Stop
Select the program you want to overwrite with this program

> Start Winter Delete program

Program summary

> Winter Stan

Dati clic pe punctele verticale ale programului pe care doriti sd-| stergeti.
Selectati Stergere program (Delete program).
4 Selectati Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.
Rezultat: Programul este sters.
Suprascrierea unui program

1 Dati clic pe punctele verticale ale programului pe care doriti sa-I utilizati
pentru a suprascrie alt program. Programul pe care il selectati va suprascrie alt
program, deci asigurati-va ca selectati programul corect.

2 Dati clic pe Selectati programul pe care doriti sa-I suprascrieti cu acest
program (Select the program you want to overwrite with this program).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.
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Caution:
= It will take some time for the saving process to finish.
- Do not close your browser until the saving process has completed.

Select the program you want to overwrite
DC+ Edge - Site 1 >

Office (Zone 1) v

Spring - Start
Spring - Stop
Winter - Start

Winter - Stop

] .

3 Dati clic pe sageti pentru a extinde toate optiunile posibile pentru fiecare
zona.

4 Bifati casetele de selectare ale programelor pe care doriti sa le suprascrieti cu
programul care a fost selectat la pasii 1-2.

5 Dati clic pe Salvare (Save).
Rezultat: Programele sunt suprascrise cu programul selectat.
Suprascrierea programelor si calendarului zilelor speciale ale altei zone

1 Dati clic pe punctele verticale ale zonei careia 1i apartine calendarul zilelor
speciale. Aveti grija sa selectati zona, nu programul.

2 Dati clic pe Selectati zona pe care doriti sa o suprascrieti cu aceastd zona
(Select the zone you want to overwrite with this zone).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.
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x

Caution:
- [t will take some time for the saving process to finish.
« Do not close your browser until the saving process has completed.

Select the zone you want to overwrite. All programs, as well as the special day calendar will be overwritten in the selected zone.

| DC+ Edge - Site 1
Office (Zone 1)

Meeting room (Zone 2)

Cancel Save

Bifati caseta de selectare.

4 Dati clic pe Salvare (Save).

Rezultat: Toate programele precum si calendarul zilelor speciale vor fi
suprascrise in zona selectata.

Copierea numai a calendarului zilelor speciale intr-o alta zona
1 Dati clic pe punctele verticale ale zonei careia ii apartine calendarul zilelor
speciale.
2 Selectati Copiati acest calendar cu zile speciale (Copy this special day calendar
to).
Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setari.

Caution:
- It will take some time for the saving process to finish.

= Do not close your browser until the saving process has completed.
Select the calendar you want to overwrite
DC+ Edge - Site 1
Office (Zone 1)

Meeting room (Zone 2)

T e )
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3 Bifati casetele de selectare ale zonelor in care doriti sa copiati calendarul
zilelor speciale. Puteti selecta mai multe zone.

4 Dati clic pe Salvare (Save).

Rezultat: Calendarul zilelor speciale este copiat in zona(ele) selectata(e).

4.5.5 Executarea planificarii

Executare grafic (Schedule execution) oferd o prezentare a planificarii viitoare
pentru urmatoarele 7 zile pentru fiecare zona. Similar cu pagina Grafic (Schedule),
listeaza toate zonele si planificarile legate de zone. Puteti folosi aceastd pagind
pentru a anula un program care apare in mod regulat. De exemplu, daca o sedinta
este planificata intr-o sdmbatd, cand in mod normal biroul este inchis, puteti crea o
exceptie pentru ziua respectiva.

Crearea unei exceptii la planificare

1 Tn bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > EXECUTARE GRAFIC (SCHEDULE EXECUTION).

(UYL 02/06 | 03/06 | 04/06 ‘ 05/06 ‘ 06/06 ‘ 07/06]

I » DC+Edge- Site 1 V4
¥ Office (Zone 1) V4
Time Unit set as exception ACTION

07:30
Time Unit set as exception ACTION
20:00
I »  Meeting room (Zone 2) /’

2 Selectati pentru care dintre cele 7 zile viitoare doriti sa creati o exceptie la
planificare.

3 Dati clic pe sdgeata de langd numele zonei pentru a extinde zona.

Rezultat: Apar programele care sunt active in ziua selectatd pentru zona
respectiva.

4 Extindeti sau restrangeti setarile programului dand clic pe sageata orientata in
jos.

Rezultat: Setarile programului sunt afisate Tn detaliu.
5 Dati clic pe pictograma creion.

Rezultat: Programele legate de zona devin editabile.
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Time

19:00

POWER

REMOTE CONTROLLER
OPERATION MODE

Apply to

ACTION |-_D m

onoEnEa . &
o el o

@ SETPOINT

OPERATION MODE

AIRFLOW DIRECTION

4.5.6

REMOTE CONTROLLER REMOTE CONTROLLER
ON/QFF SETPOINT
FAN SPEED

VENTILATION VOLUME

6 De aici, exista mai multe optiuni:

Editati programul existent. Aceasta este o optiune buna pentru a face mici
schimbari la programele existente deja pentru o singura zi. Vezi "Crearea
unui program" [» 50] pentru informatii suplimentare despre modul de
editare a programelor.

Addugati un program nou numai pentru ziua respectiva. Puteti aplica un
sablon de actiune sau puteti crea un program complet nou. Dupad ce
programul a fost creat, il puteti salva si ca sablon de actiune pentru utilizare
ulterioara. De asemenea, puteti copia un program existent dand clic pe
butonul de copiere si il puteti utiliza ca baza pentru un nou program. Vezi
"Crearea unui program" [» 50] pentru informatii suplimentare despre modul
de creare a programelor.

Stergeti programul numai pentru o singura zi. Selectati pictograma cos de
gunoi pentru a sterge programul.

7 Daticlic pe v pentru a salva toate schimbarile facute programului (elor).

o
l Schimbarile facute programelor de pe aceastd pagina se aplicd numai zilei selectate.

INFORMATIE

Dacd editati sau stergeti un program aici, schimbdrile facute programului NU se vor
reflecta in programul propriu-zis.

Interblocarea

Interblocare (Interlocking) va permite sa configurati declansarea unei actiuni de
raspuns dupd producerea unui anumit eveniment. Actiunea de raspuns poate fi
aplicata la 1 sau mai multe unitdti alese. Un program de interblocare consta
intotdeauna din cel putin 1 declansator si 1 actiune, dar pot fi setate mai multe
declansatoare si actiuni de raspuns pentru a crea programe de interblocare mai
complexe. De exemplu, puteti asocia inchiderea unei intrari digitale numite
"Alarma anti-efractie" cu starea de pornit/oprit a tuturor unitdtilor din cladire.
Contactul alarmei este activ numai cand tot personalul a pardsit clddirea, ceea ce
face sa nu mai fie necesara pornirea niciunei unitati din cladire.

Pagina Interblocare (Interlocking) contine urmatoarele elemente:
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» Interlock program 1 (a) II\TEQLOC-(AETIVE-j W @
(b)  (c) (d) (e

Interlock program 2 (a) INTERLOCK INACTIVE ]

v
=

Interlock program 3 (Q) INTERLOCK INACTIVE ]

v

Interlock program 4 (a) INTERLOCK INACTIVE ]

v

I S S S ..
v
Bl
NEBNERD

Interlock program 5 (@) INTERLOCK INACTIVE ]

(f) Add interlock program

Numele programului de interblocare

Comutatorul basculant al programului de interblocare

Butonul de copiere

Butonul de stergere (pictograma cos de gunoi)

Butonul de editare (pictograma creion)

Buton Adaugare program de interblocare (Add interlock program)

-0 Q. n TO

Cand un program de interblocare este extins, sunt vizibile toate declansatoarele si
actiunile pentru acel program de interblocare. Puteti activa sau dezactiva usor un
program de interblocare cu comutatorul basculant al programului de interblocare.
Programele de interblocare activate in mod curent sunt afisate in albastru,
programele de interblocare dezactivate sunt afisate in gri.

I ¥ Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] W @
TRIGGER All target units satisfy the establishment condition

MANAGEMENT POINTS MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT CONDITION DURATION

[ OFFICE 1 ][ OFFICE 2 ][ OFFICE 3 ]

EQUIPMENT ABNORMAL STATE MATCHING ERROR 05 min.

ACTIO N Start/stop interval 10 minutes

MANAGEMENT POINTS OPERATION MODE SETPOINT
18
S -

INFORMATIE

Pot fi create maximum 500 de programe de interblocare per DC+ Edge. Un program
de interblocare poate avea pana la 25 de actiuni si declansatoare (combinate).

i @

Un program de asistenta pas cu pas in interfata de utilizator Daikin Cloud Plus va
ghideaza la crearea programelor de interblocare. Pentru informatii suplimentare
despre modul de configurare a unui program de interblocare, vezi "Crearea unui
program de interblocare" [» 69]. Configurarea unui program de interblocare
implicd urmatorii pasi:

Pasul asistentului Descriere

Informatii interblocare = Denumiti programul de interblocare

(Interlock info) = Selectati tipul de declansator (unitati sau senzori)

Declansatoare (Triggers) |= Selectati actiunea de initiere pentru ca declansarea
sd aiba loc

* Addugati 1 sau mai multi declansatori, definiti
conditia de monitorizare, conditia de stabilire si
durata pentru fiecare declansator
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(Confirmation)

Pasul asistentului Descriere

Interval (Interval) Setati timpul care trebuie sa treaca inainte de
declansarea actiunii de raspuns

Actiuni (Actions) Adaugati 1 sau mai multe actiuni de rdspuns

Confirmare Revedeti programul de interblocare Tnhainte de a-I salva

i

INFORMATIE

Programele de interblocare care folosesc unitatile ca tip de declansator ruleaza local
pe DC+ Edge, insemnand ca vor continua sa fie executate in timpul unei intreruperi a
conexiunii la internet. Totusi, programele de interblocare care folosesc senzorii ca tip
de declansator, ruleaza in cloud si nu vor fi executate in timpul unei intreruperi a
conexiunii la internet.

Crearea unui program de interblocare

i

INFORMATIE

Deoarece interfata pentru crearea programelor de interblocare este generica, se pot
crea programe complexe care ar putea sa nu functioneze neaparat conform
asteptarilor cand sunt configurate incorect. Daikin Cloud Plus NU va avertizeaza daca
efectuati setdri contradictorii sau incorecte. inainte de a folosi programele de
interblocare, asigurati-va ca setarile sunt corecte.

1

In bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > INTERBLOCARE (INTERLOCKING).

Selectati Adaugare program de interblocare (Add interlock program).

Rezultat: in dreapta paginii apare asistentul pentru programul de interblocare.

Pasul 1 al asistentului - Informatii interblocare (Interlock info)

3 Denumiti (a) programul de interblocare.
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x
Interlock program wizard
o @ © @ O
INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS CONFIRMATION
INTERLOCK INFORMATION

Name your interlock program

Interlock 1 (a)

TRIGGER TYPE (b)

® MANAGEMENT UNITS

Define an interlock, initiated by other management units.

SENSORS

Selectati un tip de declansator (b). Decideti daca doriti ca actiunea de raspuns sa
aiba loc pornind de la alte unitati sau echipamente care indeplinesc o conditie sau

de la senzori care ating anumite praguri.

Tip de declansator

Exemple de declansatoare

UNITATI DE GESTIONARE
(MANAGEMENT UNITS)

= O unitate interioara este intr-o stare
de eroare

= Se inchide un contact Dio cand sunt
aprinse luminile

SENZORI (SENSORS)

= Un senzor |EQ detecteaza «ca
concentratia de CO* depdseste pragul
de 600 ppm configurat

= Un senzor IEQ detecteaza cd nivelul
de zgomot intr-o incapere depdseste
pragul de 75 dB configurat

Pentru informatii suplimentare despre

senzori si pragurile senzorilor, vezi
"4.5.2 Lista senzorilor" [» 30].
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INFORMATIE

Pragurile senzorilor sunt stocate in cloud. Cand DC+ Edge pierde conexiunea la cloud,
programele de interblocare care utilizeaza pragurile senzorilor ca declansatoare NU
sunt executate.

i @

4 Selectati Declansatoare (Triggers) (c) pentru a continua.
Pasul 2 al asistentului - Declansatoare (Triggers)

5 Selectati din lista derulanta o optiune de conditie de stabilire (d). Optiunea
selectatd aici va determina in ce scenariu trebuie sd aiba loc declansarea unei
actiuni. De exemplu, daca doriti ca toate unitatile sa se opreasca de indata ce
1 unitate este intr-o stare de eroare, puteti selecta Una dintre unitatile tinta
indeplineste conditia de stabilire (One of the target units satisfies the
establishment condition).

X
Interlock program wizard
N N N
@ @ \3) \&) NS,
INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS CONFIRMATION
CONDITION A
Select the initiating action for the triggering to happen
All target units satisfy the establishment condition (d) v
ADD NEW TRIGGER A
MANAGEMENT POINTS
Previous (f)

Exemplu: considerati ca o selectie de unitati care se afla intr-o stare de eroare
este declansatorul, puteti defini conditia ca acest declansator sa fie activat in mai
multe moduri. Sunt disponibile urmdtoarele optiuni:
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Conditie

Exemplu

Toate unitatile tintd Indeplinesc conditia
de stabilire (All target units satisfy the
establishment condition)

Conditie: toate unitatile selectate sunt
intr-o stare de eroare

Una dintre unitatile tinta Tndeplineste
conditia de stabilire (One of the target
units satisfies the establishment
condition)

Conditie: doar 1 dintre unitatile
selectate este intr-o stare de eroare

Nici una dintre unitatile tintd nu
indeplineste conditia de stabilire (None
of the target units satisfy the
establishment condition)

Conditie: nici una dintre unitatile
selectate nu este intr-o stare de eroare

Una dintre unitatile tinta nu
indeplineste conditia de stabilire (One

Conditie: 1 dintre unitatile selectate NU
este Tntr-o stare de eroare

of the target units does not satisfy the
establishment condition)

6 Addugati un nou declansator. Mai intai, adaugati puncte de gestionare (unitati
sau echipamente) dand clic pe Selectare unitati (Select units) (e).

7 Bifati casetele de selectare ale punctelor de gestionare (i) pe care doriti sa le
includeti in declansator. Utilizati bara de cdutare (g) pentru a gasi mai repede
anumite puncte de gestionare.

Select management points X

(9) Q

Select at least 1 management point

OFFICE 1 INDOOR
offce2 | | (i) INDOOR
OFFICE 3 INDOOR
OFFICE 4 INDOOR
OFFICE 5 INDOOR

N L P e TR e

Cancel

8 Dati clic pe Salvare (Save) (h).

Rezultat: Punctele de gestionare sunt selectate. Apare sectiunea ELEMENTE
DE MONITORIZAT (MONITORING ITEMS).
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i @

INFORMATIE

Puteti selecta mai multe puncte de gestionare cat timp acestea apartin aceleiasi
categorii. De exemplu, cand sunt selectate 2 unitati interioare, nu mai puteti selecta
nicio unitate exterioara. Daca doriti sa includeti si unitati exterioare ca declansatori
posibili, addugati un declansator separat cu unitatile exterioare selectate.

i @

INFORMATIE

Printr-un singur program de interblocare pot fi influentate pana la 64 de puncte de
gestionare. Totusi, acest numadr este partajat intre punctele de gestionare vizate in
sectiunile Declansatoare (Triggers) si Actiuni (Actions) ale expertului programului de
interblocare.

9 La ELEMENTE DE MONITORIZAT (MONITORING ITEMS), selectati o conditie de
monitorizare (k) din lista derulantd. Tn functie de punctele de gestionare
selectate, sunt disponibile diferite optiuni. Consultati tabelul de mai jos pentru
o prezentare a elementelor disponibile pentru a anumit punct de gestionare.

MONITORING ITEMS

Select the monitoring condition

Select an option {k)

Conditie de monitorizare

Punct de gestionare

Unitate
interioara

Unitatea
exterioara

Ventilare

Di/Dio Mi

Situatia pornirii si opririi (Start °
and stop status)

Situatie anormala a °
echipamentului (Equipment
abnormal state)

Mod de functionare (Operation °
mode)

Analogic (temp. interioarad) °
(Analog (Indoor temp.))

Analogic (temperatura -
exterioara.) (Analog (Outdoor
temperature.))

Analogic (temp. setatd rdcire) °
(Analog (Cooling set temp.))

Analogic (temp. setatd Tncalzire) °
(Analog (Heating set temp.))

Stari multiple (Multi state) -

10 La CONDITIE STABILITA (ESTABLISHED CONDITION), configurati modul in care
este stabilit declansatorul. In functie de elementul de monitorizare selectat,
sunt disponibile diferite optiuni.
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Conditie de monitorizare

Conditie de stabilire

Not matching

Modificator Conditie posibila
Situatia pornirii si opririi (Start and Potrivire PORNIT
stop status) Nepotrivire OPRIT
Matchi
© Metching © on OFF
Not matching
Situatie anormald a echipamentului | Potrivire Normal
(Equipment abnormal state) Nepotrivire Eroare
Matchi
° siening Normal ° Error
Not matching
Mod de functionare (Operation Potrivire Ventilator
mode) Nepotrivire Tncélzire
Racire
Uscare
Automat
Dependent
o Matching

Q% JEM

(Indoor temp.))

Analogic (temp. interioard) (Analog

> Sau <

Valoare constantd (-100~100)®

Echipament: selectati echipamentul si
tipul de valoare cu care sa

i(b)

compa rat|

ry

o Constant Value v 0.0 =
Equipment

T Hysteresis :

Constant Value v Office 1 v
° Equipment

Indoor temp. v

x  Gain .

ry

+ Offset value v

+ Hysteresis :

Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0

74

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Exploatarea

Conditie de monitorizare Conditie de stabilire
Modificator Conditie posibila
Analogic (temperatura exterioara.) >sau < Valoare constantd (-100~100)®

(Analog (Outdoor temperature.)) Echipament: selectati echipamentul si

valoarea cu care s3 comparati®

o Constant Value = v 0.0 :
Equipment
+ Hysteresis :
Constant Value > v Office 1 v
° Equipment
Indoor temp. v
x  Gain .
+  Offsetvalue s
+ Hysteresis :
Analogic (temp. setatd rdcire) >sau < Valoare constantd (-100~100)®

(Analog (Cooling set temp.)) Echipament: selectati echipamentul si

tipul de valoare cu care s3

(b
comparati®
o Constant Value = v 0.0 :
Equipment
. rs
+ Hysteresis v
Constant Value > v Office 1 v
° Equipment
Indoor temp. v
x  Gain .
+  Offsetvalue S
- Fy
1 Hysteresis v
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Conditie de monitorizare

Conditie de stabilire

Modificator

Conditie posibila

Analogic (temp. setata Tncalzire)
(Analog (Heating set temp.))

> Sau <

Valoare constantd (-100~100)®

Echipament: selectati echipamentul si

tipul de valoare cu care sa
(b)

comparati
© constant value > v 0.0 :
Equipment
+ Hysteresis :
Constant Value > v Office 1 4
o Equipment
Indoor temp. v
x  Gain =
+ Offset value :
+ Hysteresis :
Stari multiple (Multi state) Potrivire Orice valoare definita de utilizator
Nepotrivire (BACnet). Pentru informatii
suplimentare vezi ghidul de
referinta al instalatorului.
o Matching

Not matching

@ Poate fi setatd valoarea histerezisului.
® Tipuri de valori posibile: temperatura din interior, valoarea de referint3 pentru ricire, valoarea de referintd pentru incélzire. De
asemenea, pot fi setate valorile pentru Amplificare, Compensare si Histereza.

Pentru valori analogice, conditia de stabilire este setatd folosind o expresie
conditionatd, in care valoarea analogicda este comparata cu o valoare constanta,
sau cu o valoare masurata de un alt echipament. Cand se compara cu o valoare
constantd, poate fi setatd numai o valoare de Histerez3 (Hysteresis). in al doilea,
puteti utiliza urmatoarele 3 valori pentru a compensa diferentele dintre valorile
masurate de diferite unitati si pentru a potrivi masuratorile dupa caz:

Descriere

Amplificare (Gain) (x)

Disponibild numai cand se comparad cu valorile
masurate ale altor echipamente. Valoare utilizata
pentru a ajusta conditia de stabilire a declansatorului
prin inmultirea valorii echipamentului sau unitatii
selectate pentru comparatie. Valoarea Amplificare
(Gain) nu poate fi negativa. Cand nu se aplica, setati la
1.

Decalaj (Offset) (+)

Disponibild numai cand se compara cu valorile
masurate ale altor echipamente. Valoare care va
permite sd compensati in continuare valoarea ajustata
cu valoarea amplificarii. De exemplu, cand se compara
temperatura din interior si cea din exterior. Valoarea
Decalaj (Offset) poate fi negativa. Cand nu se aplica,
setatila 0.
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Descriere

Histerezd (Hysteresis) Valoare care stabileste o zona neutra (+) pentru a evita
(1) executarea prea frecventd a unui program de
interblocare datorita schimbarilor minore ale valorilor
masurate. Cand nu se aplica, setati la 0.

11 La DURATA (DURATION), setati durata declansatorului (I). Durata este timpul
care trebuie sa treaca inainte de declansarea actiunii de raspuns. De exemplu,
cand numai 1 unitate interioara trebuie sa fie intr-o stare de eroare (conditie),
poti defini, de asemenea, cat trebuie sa dureze aceasta stare de eroare,
inainte de a fi declansatd o actiune (de ex., 10 minute). In acest caz, unitatea
ar fiintr-o stare de eroare timp de 10 minute inainte de a se Intampla ceva.

DURATION

'(|) A Indicate the amount of time that needs to pass,
v before the responding action is triggered

10m

Add trigger

12 Selectati Adaugare anclansare (Add trigger) (m).

Rezultat: Declansatorul este addugat. Se afiseazd o prezentare a
declansatorului.

[ 1:2-02 ] [ 1:2-00 ][ 1:2-09 ][ 1:2-11 ] iﬂ
MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT CONDITION DURATION
EQUIPMENT ABNORMAL STATE MATCHING ERROR 1 O min.

13 Daca doriti sa adaugati mai mult de 1 declansator, repetati pasii de mai sus
pentru fiecare declansator pe care doriti sd-I definiti. De exemplu, daca doriti
sa opriti functionarea pentru toate unitatile, indiferent dacd o unitate
interioara sau unitate exterioara se afla intr-o stare de eroare, puteti configura
un prim declansator pentru unitatile interioare, si un al doilea pentru unitatile
exterioare. De asemenea, puteti sterge orice declansator dand clic pe
pictograma cos de gunoi.

14 Selectati Interval (Interval) (f) pentru a continua.
Pasul 3 al asistentului - Interval (Interval)

15 Tnscrieti o valoare (n) pentru Interval de pornire/oprire (Start/Stop interval)
sau utilizati sdgetile sus si jos pentru a mari sau a micsora valoarea (maxim
30 de minute). Aceasta valoare corespunde timpului care trebuie sd treaca
inainte de declansarea actiunii de raspuns.

Nota: : intervalul setat diferd de durata declansatorului care a fost definit mai
inainte. De exemplu, dacd durata declansatorului este setatd la 10 minute, si
Interval de pornire/oprire (Start/Stop interval) este tot de 10 minute, actiunea va fi
declansatd numai daca conditia declansatorului este stabilitd pentru 10 minute,
apoi, 10 minute mai tarziu, actiunea va fi declansata.
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©

X
Interlock program wizard
o © ® ©
TRIGGERS INTERVAL ACTIONS CONFIRMATION

INTERLOCK INFO

Start/Stop interval

10m (n),

Indicate the amount of time that needs to pass,
before the responding action is triggered

Previous Actions

INFORMATIE

n cazul in care elementul de monitorizare a fost setat la o valoare analogicd (de
exemplu, temperatura din interior), intervalul minim care poate fi setat este de
1 minut. Pentru alte elemente de monitorizare (de ex., mod de functionare, pornire/
oprire, stare de eroare), intervalul poate fi setat intre 0 si 30 de minute.

i @

16 Dati clic pe Actiuni (Actions) (o) pentru a continua.
Pasul 4 al asistentului - Actiuni (Actions)

17 Adaugati o actiune noua. Mai intai, adaugati puncte de gestionare dand clic pe
Selectare unitati (Select units).
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(P)

Q

Select at least 1 management point

U

OFFICE 1

OFFICE 2

OFFICE 3

OFFICE 4

S0 8

OFFICES

OFFICE 6

OFFICE 7

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

(P)

18

19
20

INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR

INDOOR

Cancel Save

Bifati casetele de selectare ale punctelor de gestionare pe care doriti sa le
includeti Tn actiune (r). Utilizati bara de cdutare (p) pentru a gdsi mai repede
anumite puncte de gestionare.

Dati clic pe Salvare (Save) (q).

Definiti actiunile pe care doriti sa le efectueze unitatile sau echipamentele
vizate. Bifati casetele de selectare ale actiunilor de rdspuns pe care doriti sa le
includeti Tn programul de interblocare. Apoi, configurati setdrile pentru
actiune (de ex., schimbarea modului de functionare, pornirea/oprirea,
modificarea valorii de referintd, ...). Actiunile posibile corespund actiunilor pe
care le puteti efectua folosind panoul de comanda din "4.5.1 Lista
echipamentelor" [» 19] sau "4.5.3 Vizualizarea configuratiei" [» 42]. Retineti ca
elementele de actiune care sunt active sunt indicate in albastru. Toate
celelalte elemente de actiune (dezactivate) nu vor fi luate in considerare la
addugarea actiunii.
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ACTION ITEMS

power [ | DPERATION MODE SETPOINT
18
00\] M —
0" AN P EE -
FAN SPEED O AIRFLOW DIRECTION ]
ap— —_— — * . . - I._;' ap—
alll il all aill il {22 AT

TIMER EXTENSION SETTING ||  REMOTE CONTROLLER SETPOINT [_]  REMOTE CONTROLLER OF. MODE [_|

© ENABLED - © PERMITTED © PERMITTED
m
DISABLED v PROHIBITED PROHIBITED
COOLING LIMIT E] REMOTE CONTROLLER OMSOFF D
16 32
© ENABLED
e ______________ & m PROHIBITED STOP ONLY l
DISABLED
HEATING LIMIT
32
© ENABLED i
DISABLED

" sscn

21 Dati clic pe Addugare actiune (Add action) (t).

Rezultat: Se adaugad actiunea de raspuns. Se afiseaza o prezentare a actiunii
de rdspuns.

22 Dacd doriti sa addugati mai multe actiuni, repetati pasii de mai sus. De
asemenea, puteti sterge orice actiune dand clic pe pictograma cos de gunoi.

23 Dati clic pe Confirmare (Confirmation) pentru a continua.

Rezultat: Se afiseazd o prezentare a intregului program de interblocare
(declansatoare si actiuni).

Pasul 5 al asistentului - Confirmare (Confirmation)
24 Verificati informatiile din prezentare.
25 Dati clic pe Salvare interblocare (Save interlock).

Rezultat: Este creat programul de interblocare. Este listat pe pagina Interblocare
(Interlocking).

Gestionarea programelor de interblocare

Dupa ce ati creat cel putin 1 program de interblocare, puteti efectua mai multe
actiuni din pagina Interblocare (Interlocking). Puteti copia, sterge si edita programe
de interblocare. Pentru informatii suplimentare despre crearea programelor de
interblocare, vezi "Crearea unui program de interblocare" [» 69].

Editarea unui program de interblocare existent

1 Daticlic pe pictograma creion a programului de interblocare pe care doriti sa-I
editati.

I » Interlock program 1 werockacve ] m @ n

Rezultat: Programul de interblocare devine editabil.
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2 Editati oricare dintre elementele din programul de interblocare dand clic pe
pictograma creion (pentru a edita Anclansare (Trigger) si Actiune (Action)) sau
oricare dintre sagetile orientate n jos (pentru a edita orice alt element de
program). De asemenea, puteti adduga mai multe actiuni la programul de
interblocare existent sau puteti schimba numele programului.

I ¥ Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] X
TRIGGER mMone of the target units satisfy the establishment condlti
—
MANAGES =T POINTS [1:2:00 |

MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT CONDITION DURATION

OPERATION MODE MATCHING 30 min.

() O (=

ACTION start/stop interval 2 minut
MAENT 1:201

SETPOINT FAN SPEED TIMER EXTENSION SETTING
20
—— I|II ENABLED | () min. ADD| +

oo o O

Copierea un program de interblocare existent

1 Dati clic pe pictograma copiere a programului de interblocare pe care doriti
sa-l copiati.

I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] @ )

Rezultat: Programul de interblocare este copiat. Numele programului nou
este numele programului de interblocare care a fost copiat, precedat de
"COPIE". Puteti edita programul pentru a-l redenumi.

Stergerea unui program de interblocare

1 Dati clic pe pictograma cos de gunoi a programului de interblocare pe care
doriti sa-I stergeti.

I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] [ |

2 Daticlic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Rezultat: Programul este sters.

4.5.7 Oprirea fortata

Unele situatii de urgenta pot necesita o oprire de urgentd a tuturor sau a anumitor
unitati din sistem, de ex., in cazul unui incendiu. Oprirea fortata va permite sa
creati programe care pot realiza aceasta pe baza de zone. Programele de oprire
fortata pot fi declansate de un semnal de intrare de la un Di, Dio, Di extern sau Dio
extern. n plus, dupd darea in exploatare initiald pentru fiecare DC+ Edge este creat
in plus, automat, un program implicit de oprire fortata.

NOTIFICARE
Cand intrarea de contact de oprire fortata este inchisa, la toate dispozitivele

conectate este trimis un semnal de oprire. Nu existd o garantie clara ca toate
dispozitive sunt oprite efectiv si raman oprite cat timp intrarea de contact de oprire
fortata este activa.

INFORMATIE

Unitatile exterioare nu pot fi vizate de programele de oprire fortata.

i @
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Activarea sau dezactivarea programului implicit de oprire fortata

I @ DC+ Edge - Site 1

¥  DC+ Edge-Site 1

Forced stop of all air conditioners

¥  DC+Edge-Site 1

Forced stop of all air conditioners

1

In bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > OPRIRE FORTATA (FORCED STOP).

Dati clic pe sdgeata de langa numele DC+ Edge.

+

Rezultat: Sectiunea se extinde. Sunt listate programele Oprire fortata (Forced
stop) existente precum si programul Oprire fortatd (Forced stop) implicit
(Oprire fortata a tuturor instalatiilor de climatizare (Forced stop of all air
conditioners)).

8

Setati glisorul in pozitia pornire/oprire pentru a activa/dezactiva programul
implicit Oprire fortata (Forced stop).

%ﬁ]

Rezultat: Programul Oprire fortatd (Forced stop) implicit este acum activat/
dezactivat.

° INFORMATIE
l Pozitia cursorului de program NU forteaza nicio unitate sa se opreasca, ci doar

activeaza sau dezactiveaza programul Oprire fortatd in sine. Programul implicit
Oprire fortatd nu poate fi editat sau sters, dar poate fi dezactivat setand glisorul in
pozitia OFF.

Crearea unui program de oprire fortata

I »  DC+ Edge - Site 1

° INFORMATIE
l Pot fi create pana la 31 programe Oprire fortata (Forced stop) per DC+ Edge.

1

In bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > OPRIRE FORTATA (FORCED STOP).

Selectati + In dreapta paginii pentru a addauga un nou program Oprire fortatd
(Forced stop).

+
&

Rezultat: Apare urmatorul ecran.
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v | Example forced stop program v X
Release mode
o Auto Manual
Trigger
,
[rARGET UNITS 4
Target
Specify as exception v
i
TARGET UNITS

Trigger

Denumiti programul Oprire fortata (Forced stop).

Selectati un Mod de eliberare (Release mode) pentru program. Cand este
selectat Auto (Auto), programul Oprire fortatd (Forced stop) va inceta
automat dupd ce semnalul de intrare de la declansator se opreste. Unitatile
care au fost vizate vor relua automat functionarea normald, inclusiv toate
actiunile planificate. Dacd selectati Manual (Manual), Oprire fortata (Forced
stop) trebuie dezactivat manual la amplasament, chiar si cand semnalul de
intrare de declansare este oprit. Apoi, si programul Oprire fortatd (Forced
stop) trebuie dezactivat manual. Vezi "Dezactivarea manualda a opririi
fortate" [» 85] pentru informatii suplimentare.

Sub Anclansare (Trigger), dati clic pe pictograma creion.

TARGET UNITS

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou.

Bifati casetele de selectare ale echipamentelor pe care doriti sa le folositi ca
semnal de intrare pentru declansare pentru programul Oprire fortatd (Forced
stop) (Di, Dio sau Di/Dio extern (External Di/Dio)). Restrangeti lista
echipamentelor inscriind un nume de dispozitiv In campul de cdutare, apoi
dati clic pe lupa pentru a cauta.

Dati clic pe OK (OK) pentru a confirma.

Sub Tinta (Target), selectati Specificati ca exceptie (Specify as exception) din
lista derulanta daca unitatile selectate vor fi exceptate de la programul Oprire
fortata (Forced stop) (unitatile selectate nu sunt oprite cand programul este
activ). Selectati Specificati ca tintd (Specify as target) dacad unitatile selectate
trebuie sa fie vizate de programul Oprire fortata (Forced stop). Retineti ca
obiectivele opririi pentru programul Oprire fortata (Forced stop) sunt unitati
interioare.
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Target
Specify as exception| v
Select...
Specify as target @
9 Sub Tinta (Target), dati clic pe pictograma creion.
Rezultat: in dreapta paginii apare un panou.

10 Bifati casetele de selectare ale unitdtilor pe care doriti sa le includeti in
programul Oprire fortata (Forced stop) (ca exceptie de la program, sau ca
tinta).

x
ALL ¥
Indoor v
Office 1
Office 1
Office 2
Office 4
Office 5
Office 6
Office 7
B

11 Dati clic pe OK (OK) pentru a confirma.

12 Daticlic pe v in dreapta sus.

Rezultat: Programul Oprire fortatd (Forced stop) este creat.

Gestionarea programelor de oprire fortata
Puteti edita, copia sau sterge programele Oprire fortata (Forced stop) create.
Editarea unui program Oprire fortata (Forced stop)

1 Daticlic pe punctele verticale ale programului pe care doriti sa-I editati.
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2 Selectati Editare program (Edit program).

Rezultat: Apar setdrile programului Oprire fortata (Forced stop).

v | Example forced stop program v x
Release mode
o Auto Manual
Trigger
»
[raRGET UNITS 4
Target
Specify as exception v
N
TARGET UNITS 4

3 Editati programul dupa caz. Vezi "Crearea unui program de oprire
fortata" [» 82] pentru informatii suplimentare.

4 Daticlic pe v pentru a salva programul.
Copierea unui program Oprire fortata (Forced stop)
1 Daticlic pe punctele verticale ale programului pe care doriti sa-l copiati.
2 Selectati Copiere program (Copy program).
Rezultat: Programul Oprire fortata (Forced stop) este copiat.
Stergerea unui program Oprire fortatd (Forced stop)

1 Daca programul Oprire fortata (Forced stop) este activat, dezactivati
programul folosind comutatorul basculant. Un program Oprire fortatd (Forced
stop) trebuie dezactivat, altfel nu poate fi sters.

Dati clic pe punctele verticale ale programului pe care doriti sd-| stergeti.
3 Selectati Stergere program (Delete program).

Rezultat: Programul Oprire fortata (Forced stop) este sters.

Dezactivarea manuala a opririi fortate

Puteti dezactiva manual un program Oprire fortata (Forced stop) care este activ in
mod curent.

NOTIFICARE
nainte de a dezactiva manual un program Oprire fortata (Forced stop), asigurati-va

ca semnalul de intrare de urgentd este OPRIT.

1 Tn bara rosie de alertd, dati clic pe Setdri (Settings). Din bara lateral3 puteti
accesa si MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING & CONTROL) > OPRIRE
FORTATA (FORCED STOP).
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2 Extindeti programul Oprire fortata (Forced stop) pe care doriti sa- dezactivati
dand clic pe sageata. Dacd programul este activ, langa numele programului
este afisat Se asteaptad anularea (Waiting for cancellation ).

Rezultat: Programul Oprire fortatd (Forced stop) este extins.
3 Daticlic pe Anulare (Cancel).

Rezultat: Programul Oprire fortata (Forced stop) este dezactivat.

4.6 Monitorizarea gestionarii energiei

Sectiunea MONITORIZAREA GESTIONARII  ENERGIEI (ENERGY MANAGEMENT
MONITORING) al Daikin Cloud Plus ofera functionalitate pentru vizualizarea si/sau
transmiterea datelor legate de consumul de energie, si temperatura unitatilor
dintr-un amplasament. Mai jos este o prezentare a paginilor disponibile si utilizarea

acestora.

datelor de
functionare" [» 107]

ale unitatilor tintd

Pagina Utilizare Crearea de modele
posibila

"4.6.1 Monitorizarea Vizualizarea datelor de Da
temperaturii" [» 87] temperatura ale unitatilor
"4.6.2 Consumul de Vizualizarea consumului curent | Da
energie" [» 90] de energie al unitatilor si

compararea acestuia cu valori

tinta
"4.6.3 Performanta Vizualizarea performantei Nu
energetica" [» 94] energetice a unei singure unitati

exterioare
"4.6.4 Compararea Compararea consumului de Nu
unitatilor energie al mai multor unitati
exterioare" [» 97] exterioare la un amplasament
"4.6.5 Compararea mai Compararea consumului de Nu
multor energie al diferitelor
amplasamente" [» 101] amplasamente
"4.6.6 Monitorizarea Vizualizarea consumului de Nu
contorului" [» 103] energie masurat de contoarele

de energie
"4.6.7 Lista Vizualizarea informatiilor despre |-
contoarelor" [» 106] contoarele de energie conectate
"4.6.8 Transmiterea Exportul datelor de functionare |Da

"4.6.9 Setari de
modele" [» 112]

Configurare de modele pentru
vizualizarea datelor

Desi nu este necesar, unele pagini pot utiliza un model pentru a vizualiza sau

transmite date. Pentru informatii suplimentare, vezi "4.6.9 Setdri de
modele" [» 112].
Cuprins
46.1 M ONITOIIZArEA TEMPEIATUNTT 1. veteiee bbbttt bbbttt ettt 87
4.6.2 CONSUMUI G BNEIZIE ...ttt ettt s ettt et ettt seene 90
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4.6.3 PerfOrmManta @NEIGETICA .. ..oouiuiieii ettt ettt ettt ettt ettt 94

4.6.4 COMPArarea UNILALIOr EXEEITOAIE ... . vttt sttt ettt 97
4.6.5 Compararea mai multor amplasamente 101
4.6.6 MONTEOMIZArEA CONTOTUIUI. ...ttt bbbttt 103
4.6.7 LISTA CONEOAIEION 1.ttt 106
4.6.8 Transmiterea datelor de functionare . 107
4.6.9 SEEANT A MOAEIE ..ttt 112
4.6.10  SELANIIE ENEIZIET TINTA 1. ittt ettt a et s stk s ket s et n kst n et n et 126

4.6.1 Monitorizarea temperaturii

Puteti vizualiza datele de monitorizare a temperaturii pentru o anumitad unitate
interioara. Totusi, aveti si optiunea de a utiliza un model, care permite vizualizarea
datelor pentru mai multe unitdti interioare. Mai intai trebuie create modelele.
Pentru informatii suplimentare, vezi "4.6.9 Setdri de modele" [» 112].

Monitorizarea temperaturii (Temperature monitoring) va permite sda consultati
graficele de temperatura pentru:

= temperatura din exterior,

= temperatura incaperii, asa cum este masuratd de termistorul montat n
telecomenzile conectate la unitatile interioare,

= temperatura incdperii, asa cum este madsurata de termistorul montat in interiorul
unitatilor interioare,

= valoarea de referintd a temperaturii.

Folosind tipare, aceasta pagina poate fi folosita pentru a vizualiza date pe 2 axe
diferite simultan. Acest lucru poate fi util, de exemplu, in cazul in care doriti sa
comparati, de exemplu, datele pentru mai multe unitati de interior.

Vizualizarea datelor de temperatura

1

In bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT ~ MONITORING) >  MONITORIZAREA  TEMPERATURII
(TEMPERATURE MONITORING).

Dati clic pe Selectati schema / unitatea (Select pattern / unit) in dreapta
paginii.

AN { -
LINSFLAT 1lARGLE

Select pattern / unit

Alegeti daca doriti sa utilizati un model (a) pentru a vizualiza datele de
temperaturd, sau selectati o anumita unitate (b) pentru care sa vizualizati
datele de temperatura. Acestda optiune din urma nu necesita crearea unui
model in prealabil, si va vizualiza imediat datele pentru toate unitatea
selectatad.

v1.8.0
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Select display target

Q
(a) Pattern (b) Units

Select an individual unit to display the temperature monitoring data for.

DC+ EDGE 1 ~
.
O 1200 (C)
1:2-02
Outdoor v
Zone 1 hd
Zone 2 ~
1:2-09
Zone 3 hd

4 Selectati o unitate individuala (c) pentru care sa afisati datele de temperatura.
Daca doriti sa utilizati un model pentru a transmite datele de temperaturd,
puteti selecta in schimb un model.

Dati clic pe Salvare (Save) (d).

Rezultat: Sunt vizualizate datele pentru unitatea selectatd. In cazul unui
model, datele sunt vizualizate conform modelului.

Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature) = 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)

OO OO OO OO RO RO

20 A

WD

Temp (°C)

0
00:00 01:00 02:00 03

T T

T
00

04:00 05

:00 07:00 08:00 09

T T T

00 1

T T T

:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17

T T T T

:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

T T T T 1

T T T T
00 06 :00 10 :00 12 00 18

Hour

6 Treceti cu cursorul peste oricare punct de date al graficului pentru a se afisa
informatii detaliate.
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Left axis 1(Temp (°C))

1:2-00(Outdoor temperature) == 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)

25
19 February 2024 - 03:00
1.2700(Outd00r temperature) . 140C OO O O
201 == 1:2-00(Indoor temperature) : 15.2°C
== 1:2-00(Setpoint) : 22°C
o 15 WREPse
=
5
= 10 A
5 .
O = T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
7 Ascundeti sau afisati datele oricareia dintre unitdti dand clic pe elementul din
legenda unitatii de deasupra graficului. Unitatea pentru care datele sunt
ascunse este inactivata (gri) in legenda.
Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature)
25 7 @
20 A
G 151
=
§
= 10 A
5 4
0 = T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
8 Schimbati perioada de vizualizare selectdnd oricare dintre file (Zi (Day),
Saptamana (Week), Lund (Month), An (Year)). Puteti specifica data exactd a
pornirii si opririi utilizand selectorul de data. Butoanele sdgeatd va permit sa
sariti rapid Tnapoi si Tnainte in timp. Dupa ce s-a selectat o data sau un interval
de date, graficul se improspateaza automat.
May 2023 Toda
2023 ¥ y
Feb MO TU WE TH FR SA SU
Mar 1 2 3 4 5 6 7
Apr
P 8 10 11 12 13 14
May
15 16 17 18 19 20 21
Jun
22 23 24 25 26 27 28
Jul
29 30 3N
Aug
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INFORMATIE

Cand selectati un model pentru a vizualiza date si parasiti pagina, modelul va fi deja
selectat automat cand va veti intoarce ulterior la pagind. Totusi, cand este selectatd o
anumitd unitate, acest lucru NU se intampla.

i @

Exportul datelor de temperatura
1 Daticlic pe Prezentare tabel (Show table) (a) sub OPTIUNI DE EXPORT (EXPORT

Left axis 1(Temp (°C))

25

UL CCECECOC L (OO OO CCCECECEC OO CEEC OO OEECCOCO OGO C O (OO EOO O (OO OO OO (L

20

Temp (°C)

0

T T T

OPTIONS).

1:2-00(Outdoor temperature) == 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)

T T T T T

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19

Hour

Rezultat: Datele sunt vizualizate in forma de tabel.

100 20:00 21:00 2

DISPLAY TARGET @

1:2-00

EXPORT OPTIONS

2:00 23:00

Measuring date Equipment name Measured value Unit
19/02/2024 00:00 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:05 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:10 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:15 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:20 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:25 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:30 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:35 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:40 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp

1-100 of 601 items <-2 3 L

b

2 Selectati Incepere transmisie date (Start data output) (b).

Rezultat: Datele sunt descarcate ca fisier Excel.

4.6.2 Consumul de energie

Puteti vizualiza datele de consum de energie pentru un anumit amplasament.
Totusi, aveti, de asemenea, optiunea de a utiliza un model, care permite
vizualizarea datelor pentru mai multe unitati de pe un amplasament si de a alege
care date ale unitatilor trebuie incluse in vizualizare. Mai intai trebuie create
modelele. Pentru informatii suplimentare, vezi "4.6.9 Setari de modele" [» 112].

Consum de energie (Energy consumption) va permite sa consultati si sa comparati
datele de consum de energie ale unitatilor, chiar si in diferitele amplasamente la
care aveti acces. Aceasta 1l face un instrument util pentru a compara nu numai
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consumul de energie al unitdtilor individuale aflate pe un amplasament, ci si
consumul de energie al unitatilor si/sau al unor amplasamente intregi.
Vizualizarea consumului de energie

1 Tn bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT  MONITORING) > CONSUM DE ENERGIE (ENERGY
CONSUMPTION).

2 Dati clic pe Selectare model (Select pattern) in dreapta paginii.

DISPLAY TARGET

PATTERN 1

Select pattern

3 Alegeti daca doriti sa utilizati un model (a) pentru a vizualiza datele de consum
de energie, sau selectati un anumit amplasament (b) pentru care sa se afiseze
datele de consum de energie. Acesta optiune din urma nu necesita crearea
unui model Tn prealabil, si va vizualiza imediat datele pentru toate unitatile
amplasamentului selectat.

Estimated energy consumption pattern list X

Q

(a) pattern (b) sites

Site patterns are automatically generated by DC+ and contain all units for a specific site. Every pattern
displays the total energy consumption of the chosen site.

o (c)

)

4 Selectati un anumit amplasament (c) pentru care sa se afiseze datele de
consum de energie. Daca doriti sa utilizati un model pentru a vizualiza datele
de consum de energie, puteti selecta in schimb un model.

5 Dati clic pe Salvare (Save) (d).

INFORMATIE

[

l Valorile lunare tinta ale consumului de energie pentru anul curent pot fi setate in
pagina Setari energie tintd (Target energy settings). Accesati MONITORIZAREA
GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) > SETARI SCHEMA
(PATTERN SETTINGS) si selectati fila Consum de energie (Energy consumption). Apoi,
sub optiunile de model, selectati Setari energie tinta (Target energy settings). Vezi
"4.6.9 Setari de modele" [» 112] pentru informatii suplimentare.

v1..8:O | 4 DAIKIN Ghid de referintd pentru utilizator
Daikin Cloud Plus

4P745555-1G —2026.05 91



4 | Exploatarea

6 Dati clic pe OK (OK).

Rezultat: Sunt vizualizate datele pentru amplasamentul selectat. In cazul unui
model, datele sunt vizualizate conform modelului.

== Qutdoor u... == Qutdoor u... == Qutdoor u... == Qutdoor u... == Cumulativ...
45 1 - 350
£
401 L300 =
35 4 S
F25s0 o
30 A E
2
£ 251 - 200 é
= >
= 20 g
150 5
3
15 1 o
F100 £
10 1 E
5 F 50 g
<
04 —— . 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day
7 Treceti cu cursorul peste oricare punct de date al graficului pentru a se afisa
informatii detaliate despre consumul de energie.
== Qutdoor u... = Outdoor u... == Qutdoor u... == OQutdoor u... == Cumulativ...
45 1 - 350
=
40 A - 300 _%,
35 A S
250 o
30 1 £
Z
o 25 03 May 2023 - 200 §
=
= 5 Total : 28.52kWh oo 3
_ Outdoor unit batch (stop)DAB - Gent : %
15 1 0.87kWh 2z
__ Outdoor unit batch 100 %
10 1 (heating/cooling)DAB - Gent : OkWh =
N __ Outdoor unit batch (heating)DAB - 50 %
Gent: 18.9kWh g
0 __ Outdoor unit batch (cooling)DAB - Gent : : : . 0
01 02 03 £ 8.75kwWh 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day
8 Ascundeti sau afisati datele despre consumul de energie dand clic pe
elementul din legenda unitatii de deasupra graficului. Informatiile ascunse
sunt inactivate (gri) in legenda.
== Qutdoor u... @
20 1 12
=
18 4 =
L1 =
16 5
] 2
14 Los &
12 a
o
L o
2 101 - 0.6 5
8 g
L4 o
° ‘3
=
4 3
4 ro2 E
>
21 g
<
oA T T T 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3
Day
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INFORMATIE

Ascunderea datelor de consum de energie poate modifica scara axei Y din stanga,
care prezinta consumul de energie Tn kWh. Aceasta poate da, de asemenea, impresia
ca valorile datelor s-au schimbat. Daca modelul selectat este setat sa afiseze Consum
cumulat de energie (Cumulative energy consumption), axa Y din dreapta prezinta
consumul de energie acumulat (kWh). Dacd este selectat Temperatura din exterior
(Outdoor temperature), este afisat in schimb Temperatura (Temperature) (°C) pe axa
Y din dreapta.

i @

9 Schimbati perioada de vizualizare selectand oricare dintre file (Zi (Day),
Saptamana (Week), Lund (Month), An (Year), 10 ani (10 years), fata de trecut
(vs. Past)). Puteti specifica data exacta utilizand selectorul de datd. Butoanele
sageatd vad permit sa sariti rapid Tnapoi si inainte Tn timp. Dupa ce s-a selectat o
datd sau un interval de date, graficul se Tmprospateaza automat. Cand
selectati fatd de trecut (vs. Past), devin disponibile 2 campuri de dat3,
permitandu-va sa comparati datele pentru 2 ani diferiti.

n Feb 24 i

2020 2024 Today
2021
Jan
2022
| Stagil
2023
2024

Exportul datelor de consum de energie

1 Daticlic pe Prezentare tabel (Show table) (a) sub OPTIUNI DE EXPORT (EXPORT
OPTIONS).

Day Week Month Year 10 years vs. Past - Feb 24 &

Monthly energy summary: 323 kWh  Display Selection : Energy consumption 1

== Outdoor u... = Qutdoor u... == Qutdoor u... == Outdoor u... == Cumulativ... DISPLAY TARGET
45 1 - 350 PATTERN 1

Select pattern

40 4

=
k300 i
354 .S
F250 &
30 4 g
L 251 200 é
2 g
~ 204 150 g
15 A g
100 8
10 4 %
g

0+ T ™ T T |-|-| T T T T w-|-| T T T T T T T T T T T T T ™ T =0 EXPORT OPTIONS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3N
Day (a) Show table
Rezultat: Datele sunt vizualizate in forma de tabel.
2 Selectati Incepere transmisie date (Start data output) (b).
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Measuring date

19/02/2024 01:00

19/02/2024 02:00

19/02/2024 03:00

19/02/2024 04:.00

19/02/2024 05:00

19/02/2024 06:00

19/02/2024 07:00

19/02/2024 08:00

19/02/2024 09:00

4.6.3 Performanta energetica

Outdoor unit batch  Outdoor unit batch  Outdoor unit batch  Outdoor unit batch . Cumulative energy .
. . , . Unit ) Unit

(cooling) (heating) (heating/cooling) (stop) consumption

0 1.06 0 0 kwWh 1.06 kWh
0 132 0 0 kWh 2.38 kwWh
0 0.04 0 0 kwWh 242 kWh
0 0 0 0 kWh 2.42 kwh
0 0 0 0 kWh 2.42 kwWh
0 0 0 0 kWh 242 kWh
0 0 0 0 kWh 2.42 KWh
0 0 0 0 kWh 2.42 kWh
0 0 0 kWh 242 kWh

0
b
1-100of 168items  « n 2 » Start data output

Rezultat: Datele sunt descarcate ca fisier Excel.

Performanta energetica va permite sa vizualizati in timp performanta energetica a
unitatilor exterioare. Graficele generate afiseazd consumul estimat de energie
termicd de incalzire si racire, precum si consumul total estimat de energie.

i

INFORMATIE

Valorile consumului de energie sunt aproximari bazate pe datele de functionare
masurate ale sistemului. Datoritd naturii variabile a starilor instalatiei si
amplasamentului, valorile pot sd difere fata de consumul real. Valorile sunt furnizate
in pentru comparatii relative in timp.

Vizualizarea datelor de performanta energetica a unitatii exterioare

1 Tn bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > PERFORMANTA ENERGETICA (ENERGY
PERFORMANCE).

Rezultat: Este afisatd performanta energeticd a zilei curente pentru unitatea
exterioara selectata.
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EY Week Month Year 10 years vs. Past o 26 May 23

Daily cooling thermal energy: 12 kWh, Daily heating thermal energy: 57 kWh, Daily energy consumption: 39 kWh

= Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy == Total energy consumption == Average outdoor temperature (°C)

7 r2s

6 4
= F20
= -
5 <
T 4 B
£ 2
2 ju
v
£ 34 | g
S 10 S
g =
a
& L5

1 4

0 - T T T T T T 0

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 192:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour (local site time)
] 3
2 Treceti cu cursorul peste oricare punct de date al graficului pentru a se afisa
informatii detaliate despre performanta energetica.
= Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy == Total energy consumption = Average outdoor temperature (°C)

7 r25

6
= 26 May 2023 - 10:00 - 11:00 20
X 5 —
S Total : 6.16kWh s
s 4 __ Estimated heating thermal energy : 15 o
E 0.26kWh 2
= . . ]
P __ Estimated cooling thermal energy : T
S 5.9kWh F10 2
g, =
2
o s

1 4

0 - 0

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour (local site time)

3 La Unitate exterioara (Outdoor unit), dati clic pe Selectare unitate exterioara
(Select outdoor unit) pentru a schimba unitatea pentru care doriti sa se
afiseze datele de performantd energetica.

OUTDOOR UNIT

Select outdoor unit

4 La DATE SUPLIMENTARE (EXTRA DATA), selectati daca doriti sa se afiseze
Temperatura (Temperature) sau timpul de functionare pe axa Y din dreapta.
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EXTRA DATA

o Temperature

Operating Time

5 La INFORMATII UNITATE, vizualizati informatiile despre unitatea exterioara
(numele, denumirea modelului si seria, dacd este disponibila).

UNIT INFORMATION
Mame: 1:10
Model: RXYSA6A7V1B-06-00-00

Serial Mo.: Not available

6 Ascundeti sau afisati datele de performanta energeticd dand clic pe oricare
dintre elementele din legenda de deasupra graficului.

== Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy

71 @ ri2

ros

F06

Temperature (°C)

ro4

Energy consumption (kWh)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
|Hour (local site time)

7 Schimbati perioada de vizualizare selectand oricare dintre file (Zi (Day),
Sdptdmana (Week) Lund (Month), An (Year), fatd de trecut (vs. Past)). Puteti
specifica data exactd utilizand selectorul de datd. Butoanele sageatd va permit
sa sariti rapid inapoi si Tnainte Tn timp. Dupa ce s-a selectat o datd sau un
interval de date, graficul se improspateaza automat. Cand selectati fatd de
trecut (vs. Past), devin disponibile 2 cdmpuri de datd, permitandu-va sa
comparati datele pentru 2 ani diferiti.
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g -

. ) 2023 Today

2020

Jan Feb Mar Apr
2021
2022
2023 Jun Jul Aug
2024

Exportul datelor de performanta energetica a unitatii exterioare

Puteti alege sa tipariti vizualizarea grafica curentd, sau sa exportati datele ca fisier
CSV.

== Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy === Total energy consumption Average outdoor temperature (°C) EXTRA DATA

71 25 ° Temperature

Operating Time
r20
OUTDOOR UNIT
S
F15

EXPORT OPTIONS

IS wn o

Energy consumption (kWh)
w
Temperature (°C)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 0800 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 (a) B Print

Hour (local site time) (b) B csv

1 Pentru a tipari vizualizarea grafica, dati clic pe Tiparire (Print) (a) sub OPTIUNI
DE EXPORT (EXPORT OPTIONS).

Rezultat: Se deschide o fereastra de dialog de tiparire.

2 Pentru a exporta datele, dati clic pe CSV (CSV) (b) sub OPTIUNI DE EXPORT
(EXPORT OPTIONS).

Rezultat: Datele sunt descdrcate ca fisier CSV.

4.6.4 Compararea unitatilor exterioare

Comparare unitate exterioara (Outdoor unit comparison) va permite sa vizualizati
si sa comparati consumul de energie al mai multor unitati exterioare de la un
amplasament.

Compararea consumului de energie al unitatilor exterioare

1 Tn bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > COMPARARE UNITATE EXTERIOARA
(OUTDOOR UNIT COMPARISON).

2 Dati clic pe Selectare unitate exterioara (Select outdoor unit) in dreapta
paginii.
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SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

Select outdoor unit

3 Bifati casetele de selectare ale unitatilor exterioare (a) pe care doriti sa le
comparati. Puteti opta sd selectati toate unitdtile care apartin unui
amplasament dand clic pe caseta de selectare de langd numele
amplasamentului. Dand clic pe sageata indreptata in jos de langa numele
amplasamentului, vor apdra toate unitdtile care apartin amplasamentului
respectiv, si pot fi selectate numai anumite unitati.

X

Select outdoor unit

.
1:1

1:2
(a)
1:3
1:34
1:4

=
4 Dati clic pe OK (OK) (b).

Rezultat: Graficul prezintd consumul de energie al unitdtilor exterioare

selectate.
= Cooling == Heating == Recovery == Stop power
Energy consumption (kWh)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

11

1:2
=
c
=1
5

s 13
B
=1
o

1:34

1:4
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5 Alegeti o unitate de masurd pentru energie (kWh sau kWh/m?) pentru afisare.

ENERGY METRIC

©Q «wn

kWh/m2

6 Optional, alegeti din lista derulantd o ordine de sortare pentru unitatile din
grafic. Puteti sorta dupa consumul de energie (sus/jos) sau dupd nume (sus/
jos).

SORT BY

Energy (down) @ v

7 Treceti cu cursorul peste oricare punct de date al graficului pentru a se afisa
informatii detaliate despre consumul de energie al unitatilor exterioare.

-4 1:3 L

Total : 867.76kWh
== Cooling : 667.71kWh

== Heating : 3.41kWh
== Recovery : 163.39kWh
= Stop power : 33.25kWh

8 Ascundeti sau afisati un anumit tip de date privind consumul de energie
(incdlzire (Heating), Racire (Cooling), Recuperare (Recovery), Putere in stare
opritd (Stop power) dand clic pe elementul din legenda unitatii de deasupra
graficului). Elementele ascunse sunt inactivate (gri) in legenda.

== Cooling

Energy consumption (kWh)
100 200 300 400 500 600 700 800

- o

Qutdoor unit
3

1:34

9 Schimbati perioada de vizualizare selectdnd oricare dintre file (Zi (Day),
Saptamana (Week), Luna (Month), An (Year), fata de trecut (vs. Past)). Puteti
specifica data exacta utilizand selectorul de data. Dupa ce s-a selectat o data
sau un interval de date, graficul se improspateaza automat. Cand selectati fata
de trecut (vs. Past), devin disponibile 2 campuri de data, permitandu-va sa
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2023

comparati datele pentru 2 ani diferiti. De asemenea, din lista derulantd se
poate selecta luna de incepere.

B 2024 &l Start month: January v

2020 2021 2022 2023

Recovery = == Stop powe... f%DRGET TO BE

{ consumption (kWh) 2010 ]
1t outdoor unit

200 250 2020
Exportul datelor comparative ale unitatilor exterioare
1 Daticlic pe Prezentare tabel (Show table) (a) sub OPTIUNI DE EXPORT (EXPORT
OPTIONS).
== Cooling = Heating == Recovery == Stop power SORT BY
Energy consumption (kWh) — .

0.2
'

03 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
. L . s ' L L s

11

12

13

Qutdoor unit

14

Measuring date

2023

2023

2023

2023

2023

ENERGY METRIC
© «wh

kWh/m2

SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

Select outdoor unit

EXPORT OPTIONS

Rezultat: Datele sunt afisate Tn forma de tabel.

Equipment name Coolin Heatin Recove sk Unit
quip g g ry P

11 536.87 0 0 50.46 kwh
12 332.76 0 0 21.65 kWh
1:3 667.71 3.41 163.39 33.25 kwh
1:34 0 0 0 25.71 kWh
1:4 368.68 6.32 5.25 33.97 kWh

)

2 Selectati Incepere transmisie date (Start data output) (b) sub OPTIUNI DE
EXPORT (EXPORT OPTIONS).

Rezultat: Datele sunt descarcate ca fisier Excel.
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4.6.5 Compararea mai multor amplasamente

Comparare locatii multiple (Multi-site comparison) va permite sa comparati
consumul de energie al unor unitati exterioare diferite de la toate amplasamentele
la care aveti acces. Graficele generate pe aceasta pagind prezintd date agregate.

Compararea consumului de energie in mai multe amplasamente

1 n bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARI ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > COMPARARE LOCATI MULTIPLE (MULTI-SITE
COMPARISON).

2 Dati clic pe Selectare locatie (Select site) in dreapta paginii.

SELECT TARGET TO BE

DISPLAYED
[ Select meter ]

3 Selectati amplasamentele (a) pe care doriti sa le includeti in comparatie dand
clic pe caseta de selectare de langa numele amplasamentului.

X

Select site

4 Dati clic pe OK (OK) (b).

5 Daca doriti sa includeti iTn comparatie anumite contoare, dati clic Selectare
contor (Select meter) in dreapta paginii.

SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

[ Select site ]

Select meter “

6 Selectati contoarele (c) pe care doriti sa le includeti in comparatie. Puteti opta
sa selectati toate contoarele unui amplasament dand clic pe caseta de
selectare de langa numele amplasamentului. Alternativ, dand clic pe sdgeata
de langa numele amplasamentului, vor apdrea toate contoarele care apartin
acelui amplasament si pot fi selectate numai anumite contoare.
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7

10

11

12

Select meter p 4

< X8 ,
(c)

Meter 1

)

Dati clic pe OK (OK) (d).

Rezultat: Graficul prezinta consumul de energie Tn amplasamente multiple al
amplasamentelor si/sau contoarelor selectate.

Sub UNITATI ENERGIE (ENERGY METRIC), selectati o unitate de masurd pentru
energie (kWh sau kwh/m? pentru afisare.

ENERGY METRIC
©Q «wh

kWh/m2

Optional, alegeti din lista derulantd o ordine de sortare pentru
amplasamentele si/sau contoarele din grafic. Puteti sorta dupa consumul de
energie (sus/jos) sau dupa nume (sus/jos).

S50RT BY

Energy (down) @ v

Treceti cu cursorul peste oricare punct de date al graficului pentru a se afisa
informatii detaliate despre consumul de energie al mai multor amplasamente.

Ascundeti sau afisati un anumit tip de date privind consumul de energie
(incdlzire (Heating), Racire (Cooling), Recuperare (Recovery), Putere in stare
oprita (Stop power) dand clic pe elementul din legenda unitatii de deasupra
graficului. Elementele ascunse sunt inactivate (gri) in legenda.

Schimbati perioada de vizualizare selectand oricare dintre file (Zi (Day),
Sdptamand (Week), Luna (Month), An (Year), fatd de trecut (vs. Past)). Puteti
specifica data exacta utilizand selectorul de datd. Dupa ce s-a selectat o data
sau un interval de date, graficul se improspateaza automat. Cand selectati fata
de trecut (vs. Past), devin disponibile 2 campuri de data, permitandu-va sa
comparati datele amplasamentului pentru 2 ani diferiti. De asemenea, din lista
derulanta se poate selecta luna de Tncepere.
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2022 B 2023 Rl Start month: January v

2020 2021 2022

= = Stop powe... == = Meter val...

2010
0.8 2020

1ption (kWh) -
2024 Select site

Exportul datelor de consum de energie pe mai multe amplasamente

1 Dati clic pe Prezentare tabel (Show table) sub OPTIUNI DE EXPORT (EXPORT
OPTIONS).

Rezultat: Datele sunt afisate in forma de tabel.
2 Selectati Incepere transmisie date (Start data output).

Rezultat: Datele sunt descarcate ca fisier Excel.

4.6.6 Monitorizarea contorului

Monitorizare contor (Meter Monitoring) va permite sa consultati datele
consumului de energie masurate de contoarele prezente in sistem.

Vizualizarea consumului contorizat de energie

1 1n bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT  MONITORING) > MONITORIZARE CONTOR (METER
MONITORING).

2 Dati clic pe Selectare contor (Select meter) in dreapta paginii.

SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

3 Selectati sageata Indreptata in jos pentru tipul de contor (Putere (Power), Gaz
(Gas), Apa (m3), Altele (Others)) pentru a afisa contoarele pentru tipul
respectiv de masurdtoare.
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Select meter p 4

Power (kWh) v

(e ] 1:3

Q 1:34

Q 1:11
Gas (m3)
Water (m3)
Others

o)

Bifati contorul pentru care doriti sa afisati datele de consum de energie.
Dati clic pe OK (OK).

Rezultat: Graficul prezinta datele despre consumul de energie pentru contorul
selectat.
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Year Month Day < 29J)un23

Display Selection : 1:3

== Cooling == Heating == Recovery == Stop power
5 -
4.5
s
3.5 1
£ 4
= 3
L
— 254
Q
z
g 27
1.5 4
1 <
0.5 1
0 -
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
6 Ascundeti sau afisati datele de consum de energie dand clic pe elementul din
legenda unitatii de deasupra graficului. Informatiile ascunse sunt inactivate
(gri) In legenda.
== Recovery
30 4
25 4
20 A
z
=
-
T 154
w
=
o
o
10
5
) A B & i ma
o1 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Day
7 Schimbati perioada de vizualizare selectand oricare dintre file (An (Year), Luna
(Month), Zi (Day)). Puteti specifica data exacta utilizand selectorul de data.
Butoanele sageata va permit sa sdriti rapid inapoi si inainte in timp. Cand
selectati An (Year), luna de incepere poate fi selectata din meniul derulant.
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< Jun23 &> C

5019 2023 Today
2020

Jan Feb Mar Apr
2021
2022

May Jun Jul -
2023

8 Dati clic pe butonul de improspatare pentru a improspdta vizualizarea.

Exportul datelor de consum contorizat de energie

1 Dati clic pe Prezentare tabel (Show table) sub OPTIUNI DE EXPORT (EXPORT
OPTIONS).

EXPORT OPTIONS

Show table
)

Rezultat: Datele sunt afisate in forma de tabel.

28/06/2023 00:00 1:3 kWh 0 0 0 0.07
29/06/2023 01:00 1:3 kWh 0 0 0 0.07
29/06/2023 02:00 1.3 kwWh 0 0 0 0.07
29/06/2023 03:00 1:3 kWh 0 0 0 0.07
25/06/2023 04:00 1:3 kWh 0 0 0 0.07
29/06/2023 05:00 1:3 kWh 0 0 0 0.07
29/06/2023 06:00 1.3 kWh 3.57 0 0 0
29/06/2023 07:00 1:3 kWh 1.49 0 0 0.03
29/06/2023 08:00 1:3 kWh 3.26 0 0 0
28/06/2023 09:00 1:3 kWh 3.1 0 0 0
29/06/2023 10:00 1.3 kWh 4.71 0 0 0

a) -
vanorzeiens < [
2 Selectati Incepere transmisie date (Start data output) (a).

Rezultat: Datele sunt descdrcate ca fisier Excel.

4.6.7 Lista contoarelor

LISTA CONTOARE (METER LIST) prezintd toate contoarele (Pi, Pi extern, Pi virtual)
conectate la sistem.
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Equipment name

Filter...

kWh meter 1

kWh meter 2

kWh meter 3

B & (B

INFORMATIE

Contoarele sunt configurate in timpul ddrii in exploatare a sistemului in Daikin Cloud
Plus Commissioning si nu pot fi configurate din Daikin Cloud Plus. Pagina Lista
contoarelor ofera doar o prezentare a contoarelor existente in mod curent in sistem.
Pentru informatii suplimentare, vezi ghidul de referinta al instalatorului.

i @

INFORMATIE

Aceasta pagind NU se improspdteaza automat. Utilizati butonul de Tmprospatare
pentru a Tmprospata manual pagina, In scopul vizualizarii celor mai recente date
inregistrate.

i @

Error Power (kWh) Gas (m3) Water (m3) Other

124
35
85

Valorile afisate pentru Putere (Power), Gaz (Gas), Apa (m?3) si Altele (Others) sunt
resetate dupa fiecare perioada. Valoarea afisata este valoarea cu 5 minute inainte
de ora curenta (de ex. la ora 9:00, sunt afisate datele pentru ora 8:55).

Daca exista o eroare de comunicare sau o eroare de echipament pentru contor,
langa pictograma contorului este afisat A\ Tn cazul In care exist o eroare de
comunicare sau de echipament, informatii suplimentare sunt afisate in coloana
Eroare (Error). Un Pi virtual va afisa o eroare de comunicare sau de echipament
cand oricare dintre echipamentele asociate cu acesta prezintd o eroare. De
asemenea, cand pentru echipamentele Tnregistrate la Pi virtual apare o eroare de
comunicare sau o eroare de echipament, este afisatd numai eroarea de
comunicare.

4.6.8 Transmiterea datelor de functionare

Transmisie de date de functionare (Operation data output) va permite sa exportati
datele de monitorizare a energiei intr-un fisier Excel. Pentru a exporta date, mai
intai trebuie creat un model. Pentru informatii suplimentare, vezi "4.6.9 Setdri de
modele" [» 112].

Exportul datelor de functionare

1 n bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > TRANSMISIE DE DATE DE FUNCTIONARE
(OPERATION DATA OUTPUT).

2 Dati clic pe Selectare model (Select pattern) (a).
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01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &=

User pattern list

Please select an output pattern from the pattern list.

Maximum of 10 data outputs.

Output data list (a) Start data output

Rezultat: Se afiseaza o lista de modele disponibile.

Operation Data Output Pattern List X

Q

(b) Pattern

(C) Sites

Site patterns are automatically generated by DC+ and contain all units for a specific site.
Choose a site to display the operation data output for all units in the site.

LY o [0

o)

Alegeti daca doriti sd utilizati un model (b) pentru a transmite datele de
functionare, sau daca doriti sa transmiteti datele de functionare pentru un
anumit amplasament (c). Acesta optiune din urma nu necesita crearea unui
model in prealabil, si va transmite datele de functionare pentru toate unitatile
care apartin amplasamentului.

Selectati un amplasament (d) pentru care sa transmiteti datele de functionare.
Daca doriti sa utilizati un model pentru a transmite datele de functionare,
puteti selecta in schimb un model.

Dati clic pe Salvare (Save) (e).

Rezultat: Modelul selectat si intervalul sdu sunt acum listate pe pagina
Transmisie de date de functionare (Operation data output). Unitatile si
echipamentele asociate cu modelul selectat apar sub Echipament tinta (Target
Equipment).
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01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 ] (f)
User pattern list Interval
DC+ Edge Site 1 5min

Target equipment

{Unit 1][Unit2] [Unit3][Unit4} [Unit 5]

Maximum of 10 data outputs.

Output data list Select pattern Start data output

6 Specificati perioada pentru care doriti sa transmiteti date de functionare. Mai
intdi, dati clic pe pictograma calendar (f) pentru a se afisa calendarul. Apoi,
dati clic odatd pe o datd pentru a seta o datd de incepere (g). Dati clic din nou
pentru a seta data de terminare (h). Puteti da clic, de asemenea, pe Azi (i)
pentru a seta rapid data curenta.

seect.. "

T PR R (I)

January 2024 <| Today |>
MO TU WE TH FR SA SU 01/01/2024 (9)

(g)z 3 4 5 6 7 08:00 ) ®
8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 31/01/2024 (h)

22 23 24 25 26 27 28

| 08:00 (k) ®
29 30 1 2 3 4

s s s 9w

7 inscrieti manual ora in cdmpul orei de incepere si de terminare (j, k), sau dati
clic pe pictograma ceas pentru a seta anumite ore de incepere si/sau
terminare si dati clic pe Set (l). Puteti da clic, de asemenea, pe Acum (Now)
(m) pentru a seta rapid campul la ora curenta.
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08:00 [Now
(m)

Hour Minute

05
06
07
08 : 00
09 01
10 02
11 03

Cancel

8 Dati clic pe Confirmare (Confirm) (n).

Rezultat: Intervalul de date este setat.

INFORMATIE

[ J
l Data de incepere poate fi stabilita de la 1 ianuarie, acum 5 ani, pand la data actuala.
Totusi, perioada maxima pentru care datele pot fi transmise este de 6 luni.

9 Daticlic pe incepere transmisie date (Start data output) (o).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 i)

User pattern list Interval

DC+ Edge Site 1 5min

Target equipment

[Unit‘l][Unit 2} [Unit3][Unit4][Unit 5]

Maximum of 10 data outputs.

Output data list Select pattern (O) Start data output

Rezultat: Apare lista Transmiterea datelor de functionare. Aceasta listeaza
ultimele 10 sarcini de transmitere care au fost incepute. Aici puteti consulta,
de asemenea, progresul transmiterii datelor.

INFORMATIE

[

l Daikin Cloud Plus poate stoca informatiile a pana la 10 sarcini de transmitere. Puteti
accesa si descarca mai tarziu datele de functionare pentru aceste sarcini. Totusi, daca
numarul maxim de sarcini de transmitere este deja stocat, cel putin 1 sarcina de
transmitere de date trebuie stearsa pentru a elibera spatiu pentru sarcini noi.
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10 Dupa ce progresul a atins 100%, selectati Descarcare (Download) (p) pentru a
descarca fisierul Excel de transmitere a datelor.

Progres
9 Download
s rate te

1 202306_OpDataOutputPattern1_132943.csv @ 100% x

Rezultat: Fisierul de transmitere a datelor incepe sa se descarce.

No File name File details

Stergerea datelor de functionare stocate

Cand datele de functionare pentru 10 sarcini de transmitere au fost stocate, unele
date de functionare trebuie sterse pentru a putea transmite noi date de
functionare.

1 n bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > TRANSMISIE DE DATE DE FUNCTIONARE
(OPERATION DATA OUTPUT).

2 Selectati Lista de date de iesire (Output data list).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 |

User pattern list

Please select an output pattern from the pattern list.

(a) Maximum of 10 data outputs.

Rezultat: Se afiseaza o lista cu date de functionare stocate anterior.

Progress Delet

Download

No File name File details
rate [

1 202401_4aalcl4c-fed6-11ed-b855-eea29bbf8148_174803.csv (c)® 100% (b)x

3 Dati clic pe crucea rosie (b) pentru a sterge datele de functionare. Alternativ,
dati clic pe pictograma de informatii (c) pentru a accesa detaliile sarcinii
respective de transmitere a datelor de functionare.

4 Dati clic pe Stergere transmisie de date (Delete data output) si confirmati in
fereastra pop-up.

Formatul de export

Numele fisierului transmis urmeazd un model de denumire specific (AAAALL_Nume
model OOMMSS.csv). Fisierul Excel rezultat contine urmatoarele date:
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Date Descriere

Data masuratorii Data si ora la care a fost mdsurata valoarea pentru fiecare
echipament. Intervalul dintre masuratori este definit la
crearea modelului transmiterii datelor de functionare (5, 10,
30 sau 60 de minute). Vezi "4.6.9 Setari de modele" [» 112]
pentru informatii suplimentare. Cand utilizati un model
generat automat pentru un amplasament, intervalul implicit
este de 5 minute.

Consumul de Consumul de energie al unitatii exterioare (in kWh) sau al
energie® contorului (Pi, Pi extern sau Pi virtual, in kWh sau m?) selectat
in "4.6.9 Setari de modele" [» 112].

Valoare analogici® | Valorile analogice pentru unitatile interioare: temperatura
din exterior (°C), temperatura din interior (°C), valoare de

referinta (°C).

@ Tn functie de numarul de unitéti si echipamente selectate in setarile de modele, in fisierul
Excel pot fi mai multe coloane.

4.6.9 Setari de modele

Daikin Cloud Plus foloseste modele pentru a vizualiza si/sau a transmite date pe
anumite pagini. Modelele pot fi vdzute ca sabloane care definesc transmiterea
graficului. Un model combind mai multe setdri pentru transmiterea graficului,
precum preferintele specifice de consum de energie. In plus, un model specifics
unitatile cdrora trebuie sa li se aplice modelul. Urmdatoarele pagini pot utiliza
modele pentru vizualizarea sau transmiterea datelor:

= "4.6.1 Monitorizarea temperaturii" [» 87]
= "4.6.2 Consumul de energie" [» 90]
= "4.6.8 Transmiterea datelor de functionare" [» 107]

Modelele pot fi create atat la nivel de utilizator, cat si la nivel de amplasament.
Modelele de utilizator sunt asociate cu utilizatorul care a creat modelul. Asta
fnseamna cad alti utilizatori care ar putea avea acces la acelasi amplasament nu vor
putea selecta modele create de utilizator ale altor utilizatori pentru a vizualiza sau
a transmite date pentru acel amplasament. in acest caz, poate fi creat un model de
amplasament (sablon comun pentru amplasament) pentru a-l face disponibil
tuturor utilizatorilor care au acces la amplasament.

Numar maxim de modele

Pagina —
Model de utilizator Model de amplasament

"4.6.1 Monitorizarea 20 per utilizator 20 per amplasament

temperaturii" [» 87]

"4.6.2 Consumul de
energie" [» 90]

50 per utilizator 50 per amplasament

"4.6.8 Transmiterea
datelor de
functionare" [» 107]

20 per utilizator 20 per amplasament

Crearea unui model pentru monitorizarea temperaturii

1 In bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > SETARI SCHEMA (PATTERN SETTINGS).

2 Selectati fila Monitorizarea temperaturii (Temperature monitoring).
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3 Din lista derulanta (a), selectati daca doriti sd creati un Schema de utilizator
(User pattern) sau un Sablon comun locatie (Site common template).

Temperature monitoring Energy consumption ‘ Operation data output ] User pattern (a) v

Select...

) . ] ) ] . r——
Display unit Display unit Display unit S R—

Site common template

(left axis 1) (left axis 2) (right axis)

Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...

Selecting 9 equipment
Common °C(1) °C(2) °C(3) Office 2B-2(Outdoor temperature),Office 2B-
2(Indoor temperature),Office 2B-...

)

4 Selectati Creati schema (Create pattern) (b).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setari.

Create new temperature monitoring pattern X

PATTERN CONFIGURATION

Name¥*
Pattern name (c)

Display unit (left axis 1)* Display unit (right axis)
°C (d) (d)

Display unit (left axis 2)

oC (d)

SCALE SETTINGS

Display scale (vertical axis)

Auto (E) v

]

Tnscrieti un Nume (Name) (c) pentru model.

Tnscrieti Unitatea de afisaj pentru axele pe care doriti s le includeti in graficul
temperaturii (d). Unitatea de afisare este textul care va fi afisat pe axe cand
este generat graficul.
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i @

INFORMATIE

Puteti defini pana la 3 axe (2 stanga, 1 dreapta), dar trebuie definita cel putin 1 axd

pentru a crea modelul. Trebuie s& Tnscrieti INTOTDEAUNA o unitate de afisare pentru
Axa din stanga 1, totusi celelalte axe pot fi lasate necompletate daca nu sunt
necesare. Campurile lasate necompletate vor fi ignorate.

7 Alegeti o scald de afisare pentru axa verticala din lista derulanta (e).

Scala de afisare

Descriere

Automat
(Automatic)

Axele verticale ale graficului sunt scalate automat in functie
de valorile incluse in grafic.

Manual (Manual)

Definiti manual modul in care axele verticale ale graficului
sunt scalate prin setarea limitelor superioare si inferioare
(-9999~9999) pentru fiecare axa. Valoarea limitei inferioare
trebuie sa fie intotdeauna mai mica decat limita superioara.
Puteti Tnscrie o valoare pentru fiecare limita sau utilizati
sagetile de langa fiecare camp pentru a mari sau micsora
valoarea. Campurile pentru axele care nu sunt definite pot fi
|asate necompletate.

SCALE SETTINGS x

Display scale (vertical axis)

Manual

LEFT AXIS 1 SCALE* RIGHT AXIS SCALE

Upper limit Upper limit
25 25

ar
ar

Lower limit Lower limit

»>
»

-5 0

<
«

LEFT AXIS 2 SCALE

Upper limit

»

25

<

Lower limit

»>

10

'l

Rezultat: Apare o listd cu unitati. Aceastd

Dati clic pe Addugare unitati (Add units) (f).

lista include toate unitdtile care

apartin amplasamentelor la care aveti acces.

Bifati casetele de selectare ale datelor unitatii (g) pe care doriti sa le includeti

in grafic. Apoi selectati axa (h) pe care sd se afiseze datele. Pentru fiecare
unitate, puteti selecta independent temperatura din exterior, temperatura din
interior si valoarea de referintd. Cand selectati un element, este atribuita
automat o culoare de afisare a graficului.
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Select Units for Temperature Monitoring pattern X

Select at least 1 management point

[ ccwe  PHE Unit : A

[ 1:2-02 (OUTDOOR TEMPE... ]IDC+ Edge Site 1 *C LEFT2 | RIGHT ]

[ 1:2-02 (INDOOR TEMPER... ]|Dc+ Edge Site 1 °C LEFT2 RIGHT] [ ]
| |[ 1:202(serPornT) | |oc+ edge site 1 °C 0
[ 1:2-00 (OUTDOOR TEMPE... ]ch+ Edge Site 1 °C LEFT2 [
[ 1:2-00 (INDOOR TEMPER... ]IDC+ Edge Site 1 “C LEFT2 .
| 1:200 seTPoINT) | Zone 1 °C ‘ LEFT1 | LEFT2 B

(9) (h)

Previous Save pattern

INFORMATIE

n modelul pentru toate axele pot fi incluse pand la 20 de elemente. Dacé sunt
selectate mai mult de 20 de elemente, NU veti putea salva modelul.

i @

10 Pentru a schimba culoarea de afisare a graficului pentru un element selectat,
dati clic pe culoare (k) pentru a deschide selectorul de culori. Selectati o
culoare, apoi dati clic oriunde in afara selectorului de culori pentru a confirma
culoarea aleasa.
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B (k)
Oi & Q

OUTDOOR

a )
" e ¢

& #007af4
HEX

11 Pentru a gasi mai usor unitatile, utilizati bara de cdutare (j) pentru a cauta
dupa numele unitatii.

12 Dati clic pe Salvare sablon (Save pattern) (i).
13 Selectati Da (Yes) in fereastra pop-up.
Rezultat: Modelul este creat.

14 Daca doriti sa includeti mai multe date ale unitatii in grafice dupa ce modelul a
fost deja creat, dati clic pe punctele verticale ale modelului si dati clic pe
Adaugare unitati (1).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setri.

Display unit (left axis 1) Display unit (left axis 2) Display unit (right axis) Target equipment

Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...

temperature),1:2-11(Setpoint)

Selecting 3 equipment (m)
Pattern 1 e 1:2-11(Outdoor temperature),1:2-11(Indoor Vs

Copy

0

Graph display order

Delete

15 Modificati datele care sa fie incluse in grafic, apoi salvati din nou modelul.
Rezultat: Datele unitatii sunt addugate la model.

16 Pentru a edita numele modelului, unitdtile afisate, sau pentru modifica setdrile
scalei axei, treceti cu cursorul peste model si dati clic pe pictograma creion
(m).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.
17 Modificati setarile modelului, apoi salvati din nou modelul.

Rezultat: Modelul este gata pentru a fi folosit. Vezi "4.6.1 Monitorizarea
temperaturii" [» 87] pentru informatii suplimentare.
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Crearea unui model pentru consumul de energie

1 In bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > SETARI SCHEMA (PATTERN SETTINGS).

2 Selectati fila Consum de energie (Energy consumption).

3 Din lista derulanta (a), selectati daca doriti sd creati un Schema de utilizator
(User pattern) sau un Sablon comun locatie (Site common template).

Temperature monitoring Energy consumption Operation data output User pattern (a) v

Select...
Display scale Start User pattern
Name Display unit Line graph mont Target equipment i
play (vertical axis) grap . get equip Site common template
Filter... Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...
Cumulative ener:
Pattern1 Electricity (kWh)  Automatic umutativ L Jan Selecting 0 equipment E

consumption, target value

Show information (b) Create pattern

4 Selectati Creati schema (Create pattern) (b).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.
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Create new Energy Consumption pattern

PATTERN CONFIGURATION

Name your pattern®

Pattern 1

Line graph display

Cumulative energy consumption, target value

Unit

Electricity (kWh)

(€)

(d)
Unit setting

(e) ~

Yearly display Start month setting

May

SCALE SETTINGS

0~

Display scale (vertical axis)

Automatic

(9)

Cancel

|

5 nscrieti un Nume (Name) (c) pentru model.

6 Din lista derulantd, selectati tipul de grafic liniar (d) de afisat.

Tipul de afisare a graficului liniar

Descriere

Consum cumulat de energie, valoare
tinta (Cumulative energy consumption,
target value)

Tn plus fata de valorile consumului de
energie, graficul afiseaza atat consumul
cumulat de energie, cat si valorile
consumului tinta de energie, asa cum
sunt configurate Tn Setari energie tinta
(Target energy settings). Vezi "Pentru a
gestiona setarile tinta pentru

energie" [» 126] pentru informatii
suplimentare.

Temperatura din exterior (Outdoor
temperature)

Pe langa valorile consumului de energie,
graficul afiseazd temperatura din
exterior.

7 Selectati o Unitatea de afisaj (e)

din lista derulantd. Puteti alege intre

Electricitate (kWh) (Electricity (kWh)), Gaz (Gas) (m?), Apa (m?), si Altele
(Other). Cand selectati Altele (Other), inscrieti o unitate de afisare in campul

Unitatea de afisaj.

8 Selectati luna de incepere pentru grafic din lista derulanta (f).
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9 Alegeti o scala de afisare pentru axa verticald din lista derulanta (g).

Scala de afisare

Descriere

Automat (Automatic)

Axele verticale ale graficului sunt scalate
automat in functie de valorile incluse in
grafic.

Manual (Manual)

Modul de scalare a axelor verticale ale
graficului se defineste manual prin
setarea limitelor superioare si
inferioare. Puteti inscrie o valoare
pentru fiecare limitd sau utilizati
sagetile de langa fiecare camp pentru a

mari sau micsora valoarea.

10 Tn cazul in care scala afisdrii este setatd la Manual (Manual), setati limitele
superioara si inferioara pentru axele verticale pentru fiecare fila de perioada

(i).

Display scale (vertical axis)

Manual (l) v
Year Month Day 10 years vs. Past
LEFT AXIS SCALE RIGHT AXIS SCALE
Upper limit Upper limit
100 s 75 .
Lower limit Lower limit
0 s 5 .

e

Retineti ca datele vizualizate pe ambele axe in graficul din pagina Consum de
energie (Energy consumption) vor fi prezentate diferit in functie de combinatia
selectatd a tipului de afisare a graficului liniar si fila de perioada (An (Year), Luna
(Month), Zi (Day), 10 ani (10 years), fata de trecut (vs. Past)). Consultati tabelul de
mai jos pentru a determina modul de vizualizare a datelor pentru fiecare
combinatie posibild si luati in considerare acest lucru cand setati manual limitele.
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Tipul de afisare

Fila de perioada

a graficului Axi | Valoare| An | M4 2 loani (10 fatd de
liniar (Year) e (Day) | vyears) trecut
h) (vs. Past)
Consum Axa Consum | Lunar | Zilnic | Orar Anual Lunar
cumulat de verticald de
energie, din stanga |energie
E/gloarelzt;.nta Axa Consum | Timp | Timp | Timp | Timp de | Timp de
umulative verticald cumulat| de1l | del | del | 10ani 1an
energy . . .
, din de an lund Zi
consumption, d .
reapta energie
target value)
Temperatura Axa Consum | Lunar | Zilnic | Orar | Fiecare Lunar
din exterior verticala de an
(Outdoor din stanga |energie
temperature) |, Temper | — B B B _
verticald atura
din din
dreapta exterior

11 Dati clic pe Adaugare unitati (Add units) (h).

Rezultat: Apare o listd cu echipamente. Aceasta include toate echipamentele

care apartin amplasamentelor la care aveti acces.

Select units for Energy Consumption pattern

Q (k)

Select at least 1 management point

X

—

OUTDOOR UNIT BATCH (COOLING) ]

—

OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING) ]

—

OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING/COOLING) ]

—

OUTDOOR UNIT BATCH (STOP) ]

PI2

()

Previous

OUTDOOR .

OUTDOOR

OUTDOOR

OUTDOOR

PI

PI

PI

|
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12 Bifati casetele de selectare (j) ale datelor unitatii sau contorului pe care doriti
sa le includeti Tn grafic. Cand selectati un element, este atribuita automat o
culoare de afisare a graficului.

INFORMATIE

[ ]

l Selectarea oricdror date de consum de energie va selecta automat toate cele 4 tipuri
de date pentru respectiva unitate exterioara (incalzire, racire, incalzire/racire si
oprire). In model pot fi incluse pand la 50 de elemente. Dacd sunt selectate mai mult
de 50 de elemente, NU veti putea salva modelul. Retineti ca fiecare tip de date de
consum de energie conteaza ca 1 element, astfel incat selectarea datelor de consum
de energie pentru 1 unitate exterioara conteazd ca 4 elemente.

13 Pentru a schimba culoarea de afisare a graficului pentru un element selectat,
dati clic pe culoare (m) pentru a deschide selectorul de culori. Selectati o
culoare, apoi dati clic oriunde in afara selectorului de culori pentru a confirma
culoarea aleasa.

OUTDOOR

O
(m)
ot % a

‘ I
X
-

¥ #f7931e

I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I..-‘ o

HEX

14 Pentru a gdsi mai usor unitatile, utilizati bara de cautare (k) pentru a cauta
dupa numele unitatii.

15 Dati clic pe Salvare sablon (Save pattern) (I).
16 Selectati Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.
Rezultat: Modelul este creat.

17 Daca doriti sa includeti mai multe date ale echipamentelor in grafice dupa ce
modelul a fost deja creat, dati clic pe punctele verticale ale modelului si dati
clic pe Addugare unitati (n).
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Display unit Display scale (vertical axis) Line graph Start month Target equipment
‘ Filter... ‘ ‘ Filter... ‘ | Filter... ‘ ‘ Filter... | ‘ Filter... ‘ ‘ Filter... ‘
Cumulative energy Selecting 5 equipment (O)
Pattern 1 Electricity (kWh) Manual consumption, target May Qutdoor unit batch 7
value (cooling),Outdoor unit batc...

Copy

(n) | Add units

Graph display order
Target energy settings

Delete

Rezultat: In dreapta paginii apare un panou de setari.

18 Modificati datele care sa fie incluse in grafic, apoi salvati din nou modelul.
Rezultat: Datele echipamentului sunt addugate la model.

19 Pentru a edita setarile modelelor, treceti cu cursorul peste model si dati clic
pe pictograma creion (o).
Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.

20 Modificati setarile modelului, apoi salvati din nou modelul.

Rezultat: Modelul este gata pentru a fi folosit. Vezi "4.6.2 Consumul de
energie" [» 90] pentru informatii suplimentare.

Crearea unui model pentru transmiterea datelor de functionare

1 In bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > SETARI SCHEMA (PATTERN SETTINGS).

2 Selectati fila Transmisie de date de functionare (Operation data output).

[Temperature monitoring ‘ Energy consumption Operation data output User pattern (a) v

Select...

Name tnteva R ——

Site common template

Filter.. Filter... Filter.

c CREATE A PATTERN TO USE IN THE
OPERATION DATA OUTPUT GRAPH

In order to show relevant data in the operation data output graph, you
need to set up a pattern with your specific requirements.

Show information Create pattern

Show information (b) Create pattern

3 Din lista derulanta (a), selectati daca doriti sd creati un Schema de utilizator
(User pattern) sau un Sablon comun locatie (Site common template).

4 Selectati Creati schema (Create pattern) (b).

Rezultat: in dreapta paginii se deschide un panou de setari.
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Create new Operation Data output pattern X

PATTERN CONFIGURATION

o]

Tnscrieti un Nume (Name) (c) pentru model.

Alegeti un Interval (Interval) de transmitere a datelor din lista derulanta (d).
Aceasta valoare determind frecventa cu care se transmit datele de
functionare: 5 minute, 10 minute, 30 de minute sau 60 de minute.

Dati clic pe Adaugare unitati (Add units) (e).
Rezultat: Apare o listd cu echipamente. Aceastd lista include toate
echipamentele care apartin amplasamentelor la care aveti acces.

Pentru fiecare fild (g), bifati casetele de selectare (f) ale echipamentelor pe
care doriti sa le includeti In modelul de transmitere a datelor. Dati clic pe
sageata orientatd Tn jos de langa numele amplasamentului sau al controlerului
pentru a extinde toate optiunile.

Name*

Pattern 1 (C)
Interval

5 min (d)
v1.8.0
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Energie (Energy)

ANALOGIC (ANALOG)

Aceasta fild listeaza toate unitatile si contoarele
exterioare (Pi, Pi extern, Pi virtual).

Select units for Operation Data X
Output Pattern

Q ()

Select at least 1 management point

Analog

SITE ~

= DC+ EDGE 1

CONTROLLER ~

& Power (kwh) ~

(f)
) (rrovwonr}

Gas (m3)

Water (m3)

Other

Aceasta fila listeaza toate unitatile interioare si Ai
extern.

Select units for Operation Data X
Output Pattern

a ()

{ Energy

Select at least 1 management point

SITE ~

CONTROLLER ~

= DC+EDGE1

[ 1:2-00(0UTDOOR TEMPERATURE) ]

[ 1:2-00(INDOOR TEMPERATURE) }

[ 1:2-02(QUTDOOR TEMPERATURE) ] (f)

[ 1:2-02(INDOOR TEMPERATURE) ]

) (amsemomn |
= Zone 1 ~

[ 1:1-00 (OUTDOOR TEMPERATURE) }

(h)

D [ 1:1-00 (INDOOR TEMPERATURE) ]

) Crmemronn)
D Zone 2 ~

(h)

i @

INFORMATIE

n model pot fi incluse pan& la 50 de elemente. Dacd sunt selectate mai mult de 50
de elemente, NU veti putea salva modelul. De asemenea, NU se pot selecta elemente
care apartin unor amplasamente diferite. Daca este selectat oricare element sub fila
Energie (Energy), veti putea selecta numai elemente de pe acelasi amplasament in

fila ANALOGIC (ANALOG).

9 Pentru a gasi mai usor echipamentele, utilizati bara de cautare (i) pentru a

cauta dupa numele echipamentului.

10 Dati clic pe Salvare sablon (Save pattern) (h).

11 Selectati Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Rezultat: Modelul este creat.

12 Dacad doriti sa includeti mai multe echipamente dupd ce a fost deja creat
modelul, dati clic pe punctele verticale ale modelului si selectati Adaugare

unitati (Add units) (j).
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Name Interval Target equipment
‘ Filter... | | Filter... | | Filter... |
Selecting 8 equipment (k)
Pattern 1 5min p2,P3,1:2-00(Outdoor temperature),1:2-00(Indoor temperature),1:2- 7
00(Setpoint),1:2-02(Outdoor temperature),1:2-02(Indoor...
Copy
(j) Add units
(|) Equipment output order
Delete
Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setari.
13 Modificati datele care sa fie incluse Tn modelul de transmitere a datelor, apoi
salvati din nou modelul.
Rezultat: Datele echipamentului sunt addugate la model.
14 Pentru a edita setarile modelelor, treceti cu cursorul peste model si dati clic
pe pictograma creion. (k).
Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.
15 Modificati setarile modelului, apoi salvati din nou modelul.
Rezultat: Setarile modelului sunt salvate.
16 Optional: pentru a schimba ordinea de transmitere a datelor, dati clic pe
punctele verticale ale modelului si selectatiOrdinea iesirilor echipamentului
(Equipment output order) (I).
Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.
17 Atéat pentru fila Energie (Energy), cat si pentru ANALOGIC (ANALOG), trageti si
plasati echipamentele pentru a le rearanja in ordinea dorita.
Drag and drop to rearrange the data output order of the X
equipment.
) (D
° INFORMATIE
l Ordinea in care echipamentele sunt aranjate aici (de sus in jos) va determina ordinea
datelor de functionare in fisierul Excel rezultat (de la stanga la dreapta) cand este
exportat. Atat pentru fila Energie (Energy), cat si pentru ANALOGIC (ANALOG),
elementul de sus va fi elementul cel mai din stdnga. Datele Energie (Energy) sunt
intotdeauna afisate in stanga, in comparatie cu datele ANALOGIC (ANALOG).
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18 Dati clic pe OK (OK) pentru a confirma (m).

Rezultat: Ordinea de transmitere a datelor a fost schimbatd. Modelul este gata
pentru a fi folosit. Vezi "4.6.8 Transmiterea datelor de functionare" [» 107] pentru
informatii suplimentare.

4.6.10 Setdrile energiei tinta

Pe pagina Setdri energie tintd (Target energy settings) puteti configura valorile
lunare ale consumului tinta de energie pentru anul curent. Aceste valori tinta pot
servi drept referintd si sunt doar orientative. Aceste valori pot fi apoi afisate in
pagina Consum de energie (Energy consumption). Vezi "Vizualizarea consumului de
energie" [» 91] pentru informatii suplimentare.

Pentru a gestiona setarile tinta pentru energie

° INFORMATIE
l Target energy settings (Setari energie tinta) NU sunt disponibile operatorilor.

1 In bara laterald, accesati MONITORIZAREA GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > SETARI TINTA ENERGIE (TARGET ENERGY
SETTINGS).

2 Dinlista derulanta (a), selectati un model.

TARGET ENERGY SETTINGS

On this screen, you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These
target values are shown on the energy consumption graph and can be compared with the actual energy
consumption.

PATTERN / SITE

Targeted pattern / site* Pattern 1 {a) v
Line graph display Cumulative energy consumption, target value
Display unit / start month Electricity (kWh) / May
Display scale Manual

(b) )

OUTDOOR UNIT BATCH (COOLING) OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING)
'-,.’3|“a-t_|E-"' ent points OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING/COOLING)

OUTDOOR UNIT BATCH (STOP) PI1

Rezultat: Sunt afisate detaliile modelului (b). Tabelul din dreapta paginii se
actualizeaza dupa ce se selecteaza un model. Se afiseaza cantitatea de kWh
consumata in acest an pentru fiecare luna.
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Consumed this year

[=] Select Month

Target this year (kWh) Difference

(kWh)
Jan 983 \ 1966 (€) 5 ||+100.0%(d) 1
Feb 995 \ 955 = 0.0 %

Mar 448 \ 523 s ||| +166%

() Apr 442 325 v |||-265%

May 230 \ 184 2| ]-199%

3 Determinati o tintd pentru 1 lund editand coloana Tinta in acest an (Target this
year) (c). Utilizati sagetile sus si jos pentru a potrivi valoarea sau inscrieti o
valoare in camp.

Rezultat: Diferenta este calculatd automat (d).

4 Pentru a aplica o reducere a tintei pentru mai multe luni simultan (ca
procentaj), bifati casetele de selectare ale lunilor (e).

5 Daca doriti, selectati un alt an de referinta. Utilizati selectorul de data (f) sau
sagetile stanga si dreapta pentru a selecta un an de referinta.

MULTIPLE YALUE EDITOR

Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available
if historical energy data of all equipment which set in the pattern in selected year is present.

Target values ' 2022 (f) &= .

15%
Reduce target by: (g)_:)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6 Aplicati o reducere a tintei (in procentaj) miscand cursorul (g).
Rezultat: Pentru lunile selectate, tintele si diferentele se regleaza automat.

7 Dacd doriti sa afisati valorile tintd ale consumului de energie pe pagina
Consum de energie (Energy consumption), selectati Da. Dacd doriti sa
ascundeti din nou valorile tinta ale consumului de energie, selectati Nu.

DISPLAYED FOR THE GRAPHS

8 Dati clic pe Salvare (Save).

Rezultat: Valorile tintd ale consumului de energie sunt acum afisate pe pagina
Consum de energie (Energy consumption).
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4.7 Controlul gestionarii energiei

Cuprins

4.7.1 Controlul solicitarii
4.7.2 Totalul colectdrii PPD
4.7.3 Configurarea perioadei de COIECLAE @ PPD.........c.iiiiiieiiieiei ettt 151

4.7.1 Controlul solicitarii

Despre controlul solicitarii

Controlul solicitarii este o functie de control menitd sa limiteze solicitarea maxima
de energie a unei cladiri (de exemplu, un amplasament care utilizeaza utilaje grele
sau o fabricd) cu scopul reducerii tarifelor pentru consumul de electricitate. Tn
unele tari, furnizorii de utilitdti sau retea pot utiliza strategii de tarifare a varfurilor
de solicitare pentru a reduce varfurile de solicitare de energie in anumite perioade.
Controlul solicitdrii ia Tn considerare consumul total de energie al unei cladiri sau al
unui amplasament si urmareste sa limiteze consumul de energie al tuturor
unitatilor HVAC conectate la DC+ Edge, acordand prioritare solicitdrii necesare
cerute de alte masini de pe amplasament. Drept rezultat, Daikin Cloud Plus poate
suprima solicitarea totald de energie astfel incat sa nu depdseasca valoarea tintd a
solicitdrii. Tn combinatie cu instalatii fotovoltaice, controlul solicitdrii poate ajutd la
aplatizarea varfurile de solicitare de energie, astfel Tncat instalatia fotovoltaica
poate acoperi mai eficient solicitarea de electricitate a cladirii.

Controlul solicitarii va interveni cand este probabil sa fie depdsita o limita stabilita,
controland unitdtile Th consecinta astfel incat sa nu depdseascad valoarea tinta a
solicitarii. Aceasta se realizeaza trimitand semnale de impulsuri de la un wattmetru
sau un convertor de impulsuri la portul Pi al DC+ Edge.

Retineti ca desi controlul solicitarii urmareste sa controleze unitatile astfel incat sa
nu depaseasca valoarea tintd a solicitarii, confortul poate fi afectat cand se exercita
un control excesiv asupra unitatilor vizate. Totusi, pentru a limita cat mai mult
posibil disconfortul, controlul este efectuat astfel incat sd nu se depdseasca
valoarea tinta de energie, mentinand in acelasi timp consumul efectiv de energie
aproape de valoarea tinta de energie.

Perioada de solicitare si nivelurile de intrerupere a sarcinii

Controlul solicitarii functioneaza in perioade de 30 minute, si la fiecare 30 minute
incepe o noud perioada. O singurad perioada de 30 minute este o perioada de
solicitare. Declansatorul pentru inceperea perioadei poate fi configurat (vezi
"Setarile controlului" [» 145]), nsa durata unei perioade de solicitare ramane
intotdeauna de fix 30 de minute.

in timpul fiecdrei perioade de solicitare, DC+ Edge monitorizeazd continuu un
semnal de impuls al solicitarii (citit de pe un Pi), pe care-l foloseste pentru a
determina un nivel de intrerupere a sarcinii astfel Tncat sa nu se depdaseasca
valoarea tint3 stabilitd a solicitarii. In conformitate cu nivelul de intrerupere,
controlul solicitdrii este efectuat pentru a suprima consumul de energie in
conformitate cu nivelul de intrerupere.

Sunt compatibile pana la 8 niveluri configurabile de intrerupere a sarcinii. La fiecare
10 secunde, Daikin Cloud Plus controleaza consumul curent de energie si daca
valoarea tinta a solicitarii va fi potential depasitd. Dacd aceasta conditie este
indeplinitd de 6 ori la rand, nivelul de intrerupere creste cu 1. Cand nivelul de
intrerupere este marit, dar cresterea nu limiteaza suficient consumul de energie in
conformitate cu valoarea tinta stabilitd, nivelul de intrerupere este marit cu 1 inca
o data.
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A~ A4

Cu cat este mai mare nivelul de intrerupere, cu atat mai sever trebuie configurate
actiunile pentru a micsora consumul de energie. Cand valoarea tinta a solicitarii nu
risca sa fie depasita de 6 ori la rand (adica timp de 60 de secunde), nivelul de
intrerupere scade cu 1 Tn schimb. Acest proces este repetat cat timp este activ
controlul solicitarii. Retineti cd existd setdri care influenteazd, de asemenea,
momentul Tn care nivelurile de intrerupere pot creste sau scadea, precum timpul
de revenire si durata intreruperii. Pentru informatii suplimentare, vezi "Setarile
controlului" [» 145]. Cand unitdtile nu sunt controlate activ (adicd nivelul de
intrerupere a sarcinii nu a crescut incd), acestea sunt considerate ca fiind la nivel 0.
Acest nivel este, In esentd, starea normala de functionare a unitdtii, in care nu a
fost aplicat incd controlul solicitarii.

10:00 =——— 10:30 <= 11:00 =——— 11:30 =———— 12:00

a a

a Perioada de solicitare (fix 30 de minute)
b Consumul de putere

C

Nivelul de intrerupere in timp

Daikin Cloud Plus poate controla unitatile in urmdtoarele moduri:

= Controlul valorii de referinta a unitatii interioare

= Controlul capacitatii unitatii exterioare

= Controlul pornirii/opririi

Toate tipurile de control sunt aplicate grupurilor de control, care contin unitatile
efective supuse controlului solicitarii. Toate tipurile de control sunt compatibile cu
pana la 8 niveluri de intrerupere, care sunt complet configurabile. Pentru informatii

suplimentare despre configuratia grupurilor de control, vezi "Setari de grup de
control" [» 133].

Unitatile supuse controlului solicitarii

Puteti recunoaste o unitate supusa Tn mod curent controlului solicitarii in lista
echipamentelor dupa pictograma controlului solicitarii afisatd pe tablita
echipamentului:

Indoor 1
ON

Daca este activat controlul solicitarii, dar unitatea nu este in mod curent controlata
de controlul solicitarii (este la nivel 0), atunci pictograma nu va apdrea pe tablita
listei echipamentelor. Pictograma apare numai cand nivelul de fintrerupere a
sarcinii este 1 sau mai mare.

INFORMATIE

[ ]

l Unitatile supuse controlului punctului de referinta pot avea in continuare valoarea de
referintd schimbatd prin planificari sau programe de interblocare. Schimbadrile
manuale ale punctului de referinta (de exemplu, cu ajutorul unei telecomenzi)
raman, de asemenea, posibile. Totusi, controlul valorii de referintd va anula valoarea
de referinta din nou si o va modifica la o valoare bazata pe valoarea de referinta
(adica nivelul 0, inainte de aplicarea oricarui control al solicitarii) cand este declansat
un nivelul de intrerupere a sarcinii.

v1.8.0
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Retineti cd modul in care este configurat controlul solicitarii depinde n mare
masura de amplasament, de unitatile incluse in sistem, si de locatia acelor unitati.
Desi setarile controlului solicitarii sunt configurate in Daikin Cloud Plus, inainte de a
putea configura controlul solicitarii sunt necesare unele lucrari pregdtitoare (de ex.
conectarea contorului de impulsuri sau a convertorului de impulsuri la DC+ Edge,
configurarea si nregistrarea Pi in Daikin Cloud Plus Commissioning). Pentru
informatii suplimentare, vezi ghidul de referinta al instalatorului.

Stare curenta

Aceastd pagina oferd o prezentare a starii curente a controlului solicitarii Tn sistem.
Pagina consta din urmatoarele elemente:

(a)
(a1) Setpoint
v

(d) @ Disable

(e)| setpoint control
Target Energy

(@3) 30kwh Outdoor Power

(f) @ Disable
Predicted Energy
(a4) 27.5 kwh (@) Outdoor capacity
control

(a7) On/Off control

(h) @ Disable

(a6)

kWh

10:00

Allow (i) On/Off control

09:30

Demand Graph (bb [ ¥ Demand Control Settings ](c)
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Element Descriere

(a) Graficul starii curente Afiseaza un grafic cu detalii despre consumul de energie pentru perioada
curenta de solicitare (30 minute):

= (al) Ora curenta
= (a2) Valoarea curenta kWh

= (a3) Consumul tintd de energie: tinta este jumatatea valorii (in kWh)
stabilite in "Setarile controlului" [» 145], intrucat perioada de solicitare
este numai de 30 de minute.

= (a4) Consumul de energie anticipat (dupa efectuarea controlului solicitarii)
= (a5) Consumul efectiv de energie

= (ab) Axa kWh

= (a7) Axa timpului (minute)

Graficul prezinta rapid starea curenta a controlului solicitarii. Regiunile
albastre (a4+a5) prezinta consumul de energie trecut si anticipat pentru
perioada de solicitare curenta. Ori de cate ori consumul tintd de energie (a3)
risca sa fie depasit, se declanseaza un nivel de intrerupere mai mare pentru
unul sau mai multe metode de control (de ex. este potrivitd valoarea de
referintd a unitatii interioare). Drept rezultat, consumul de energie (a5)
poate ramane sub consumul tinta de energie (a3). Retineti ca consumul de
energie efectiv si anticipat rdmane apropiat de, dar intotdeauna sub
consumul de energie tintd, pentru a limita disconfortul. Graficul este
improspatat automat in fiecare minut.

(b) Butonul Grafic solicitare Deschide pagina graficului solicitarii. Aici puteti vedea si exporta istoricul
(Demand Graph) datelor de solicitare. Vezi "Vizualizarea valorilor solicitarilor din
trecut" [» 131] pentru informatii suplimentare.

(c) Butonul Setari ale controlului | Va duce la "Setadrile controlului" [» 145], unde puteti configura metoda de
solicitarii (Demand Control sincronizare a orei, si puteti seta valoarea tinta a solicitarii (in kW). Pe
Settings) aceasta pagina puteti, de asemenea, seta valori pentru timpul de revenire si
durata intreruperii.

(d) Situatia Control temperaturd | Afiseaza starea curentd de control al Control temperatura presetatd

presetatd (Setpoint control) (Setpoint control). Dacd este activatd, prezintd nivelul curent de intrerupere.

(e) Butonul Control temperatura |Va duce la "Setari de grup de control" [» 133], unde Control temperatura

presetatd (Setpoint control) presetata (Setpoint control) poate fi configurat pentru fiecare grup de
control.

(f) Situatia Putere exterior Afiseaza starea curentd a controlului capacitatii din exterior. Daca este

(Outdoor Power) activat, prezinta nivelul curent de intrerupere.

(g) Butonul Controlul capacitatii | Va duce la "Setari de grup de control" [» 133], unde Controlul capacitatii

exterioare (Outdoor Capacity exterioare (Outdoor Capacity Control) poate fi configurat pentru fiecare grup

Control) de control.

(h) Situatia Control pornire/oprire | Afiseaza starea curenta de control al Control pornire/oprire (On/Off control).

(On/Off control) Daca este activat, prezinta nivelul curent de intrerupere.

(i) Butonul Control pornire/oprire |Va duce la "Setari de grup de control" [» 133], unde Control pornire/oprire

(On/Off control) (On/Off control) poate fi configurat pentru fiecare grup de control.

Vizualizarea valorilor solicitarilor din trecut

1 Tn bara laterald, mergeti la CONTROLUL GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > STARE CURENTA.
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2 Dati clic pe butonul Grafic solicitare (Demand Graph)

Rezultat: Se afiseazd pagina Grafic solicitare (Demand Graph). Graficul
prezinta valorile solicitarilor din trecut in perioada selectata. Barele albastre
reprezinta solicitarea maximad de putere pentru fiecare zi, luna sau an. Linia
rosie indicd puterea maxima pentru perioada selectatd, care este, de
asemenea, indicata in kW deasupra graficului.

INFORMATIE

[ ]
l ntrucat valorile reprezentate in grafic sunt in kW, si nu in kWh, valorile NU
reprezinta consumul efectiv de energie.

100 -

kw

oIIIIIIIIIIIIIIII“|||||||‘||||||||||||i|||“|||l
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

3 Schimbati perioada de vizualizare selectand oricare dintre file (Zi (Day), Luna
(Month), An (Year)). Puteti specifica data exacta utilizdnd selectorul de

calendar.
Month Year < 04 Jul 23 ﬁ >
2023 May 2023 Today
Feb MO TU WE TH FR SA SU
100 5 Apr 8 9 10 11 12 13 14
May
15 16 17 18 19 20 21
Jun
E Jul 22 23 24 25 26 27 28
u
29 30 31
4 Derulati in jos pentru a gési datele controlului solicitarii sub forma de tabel. In
functie de perioada selectata, pot fi vizibile mai multe sau mai putine coloane.
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Maximum predicted power

Period Power (kW) Target power (kW) kW) Maximum cutoff level
00:00 10 60 1 Allow
00:30 10 60 " Allow
01:00 10 60 1 Allow
01:30 10 60 1 Allow
Tabelul contine urmatoarele informatii:
Coloana Descriere

Perioada (Period) / Zi (Day) /
Luna (Month)

Afiseazd perioada de méasurare a datelor. In
functie de vizualizarea selectata, valoarea
afisatd in aceasta coloana poate fi ora (cand
este selectata Zi (Day)), ziua din luna (cand este
selectatd Luna (Month)) sau numarul lunii (cand
este selectat An (Year)).

Putere (kW) (Power (kW))

Valoarea solicitarii de putere pentru fiecare
perioada de solicitare. Vizibilda numai cand este
selectatd vizualizarea Zi (Day).

Putere tintd (kW) (Target power
(kW))

Valoarea puterii tinta pentru fiecare perioada
de solicitare. Vizibild numai cand este selectata
vizualizarea Zi (Day).

Putere maxima estimata (kW)
(Maximum predicted power
(kW)

Valoarea maxima anticipatd a puterii pentru
fiecare perioada de solicitare. Vizibild numai
cand este selectatd vizualizarea Zi (Day).

Nivel maxim limitd (Maximum
cutoff level)

Afiseaza cel mai ridicat nivel de intrerupere
care a fost atins pentru fiecare perioada de
solicitare. Vizibild numai cand este selectata
vizualizarea Zi (Day).

Solicitare maxima de putere
(kW)

Valoarea maxima a solicitarii de putere pentru
fiecare zi sau luna, in functie de vizualizare
(Luna (Month) sau An (Year)).

5 Dati clic pe butonul Excel pentru a descdrca datele de solicitare. Acest lucru
este posibil numai pentru datele zilnice de solicitare.

Rezultat: Datele de solicitare sunt exportate intr-un fisier Excel.

Setari de grup de control

Pe aceasta pagind, puteti vedea si configura setdrile pentru grupurile de control.
Puteti configura setarile pentru grupurile de control sub urmatoarele tipuri de

control:

Tip de control

Descriere

Control temperatura
presetatd (Setpoint
control)

Setati nivelul de intrerupere de incepere, marimea
schimbadrii pentru fiecare nivel de intrerupere,
precum si limitele superioare pentru rdcire si
incdlzire. Nu se pot face schimbari cand setarea este
activata. Vezi "Configurarea controlului valorii de
referinta" [» 134].

v1.8.0
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Tip de control Descriere

Controlul capacitatii Setati nivelul de intrerupere de incepere si valoarea
exterioare (Outdoor capacitatii pentru fiecare nivel de intrerupere. Nu se
Capacity Control) pot face schimbari cand setarea este activata. Vezi

"Configurarea controlului capacitatii din
unitatii(lor)exterioare" [» 140].

Control pornire/oprire Setati nivelul de intrerupere de incepere pentru
(On/Off control) Control pornire/oprire (On/Off control). Nu se pot
face schimbadri cand setarea este activata. Vezi
"Configurarea controlului pornirii/opririi" [» 142].

Fiecare tip de control acceptad pana la 8 niveluri de intrerupere a sarcinii, care pot fi
configurate. Pe baza consumului de energie curent si anterior, precum si a valorii
tintd (in kW), DC+ Edge decide nivelul curent de limitare a sarcinii care este aplicat.
Nivelurile functioneaza pe o perioada de solicitare de 30 de minute. Ori de cate ori
este declansat un nivel de intrerupere, unitatile din grupul de control vor raspunde
la setarea asociata cu nivelul respectiv de intrerupere. Un nivel de intrerupere mai
mare denotd un grad mai mare de control aplicat unitatilor, si astfel un consum de
energie mai redus.

Exemplu: configurati a schimbare a valorii de referintd cu 3°C la nivelul 2, si a
capacitate de 40% pentru unitdtile exterioare la nivelul 3. Tn timpul nivelului de
intrerupere 2, la aplicarea schimbarii temperaturii cu 3°C, sistemul declanseaza
nivelul de intrerupere 3 pentru a limita mai mult consumul de energie. Unitatea
exterioara este acum limitatd la 40% din capacitatea sa. Totusi, se aplica Tnca
schimbarea valorii de referinta care a fost initiata la nivelul de intrerupere 2. Nu
este necesar sa aplicati din nou schimbarea cu 3°C a valorii de referinta pentru
nivelul 3. Totusi, deoarece sunt inca posibile si alte moduri de modificare a valorii
de referinta (prin telecomandd, planificari, programe de interblocare, ..) se
recomanda sa setati, de asemenea, valoarea pentru nivelul de intrerupere 3 la 3°C.

INFORMATIE

@
l Unitdtile care sunt vizate de alte controale sau care sunt incluse in alte grupuri de
control nu pot fi adaugate la un grup de control.

INFORMATIE

Daikin Cloud Plus accepta un numar predeterminat de maxim 8 grupuri de control
(etichetate A~H) (per tip de control).

i @

Configurarea controlului valorii de referinta

Puteti crea grupuri de control pentru a controla temperatura unitatilor prin
schimbarea valorii de referinta in functie de nivelul curent de intrerupere a sarcinii.

INFORMATIE

[ ]

l Unitdtile supuse controlului punctului de referintd pot avea in continuare valoarea de
referintd schimbatd prin planificari sau programe de interblocare. Schimbarile
manuale ale punctului de referinta (de exemplu, cu ajutorul unei telecomenzi)
raman, de asemenea, posibile. Totusi, controlul valorii de referintd va anula valoarea
de referinta din nou si o va modifica la o valoare bazata pe valoarea de referinta
(adica nivelul 0, inainte de aplicarea oricarui control al solicitarii) cand este declansat
un nivelul de intrerupere a sarcinii.

1 Tn bara laterald, accesati CONTROLUL GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > SETARI DE GRUP DE CONTROL (CONTROL GROUP
SETTINGS).
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2 Selectati fila Control temperatura presetata (Setpoint control).

3 Dacad controlul este activat, dezactivati-l. Cand este activat, editarea nu este
posibila.

@ Setpoint control @ Outdoor Capacity Control @ On/off Control

Disable

4 Dati clic pe sdageata indreptata in jos de langa un grup de control pentru a
extinde setarile pentru acel grup de control.
Rezultat: Setdrile grupului de control devin editabile.

¥ Control Group A (12) v X

Start level Level 1 Shiftamount0.0° ¥ Level 5  Shiftamount0.0° v
Level 1 v Level 2 shiftamount0.0° ¥ Level 6  Shiftamount0.0° v
Level 3 shiftamount0.0° v Level 7 shiftamount0.0° v

Level4  shiftamount0.0° ¥ Level 8  Shiftamount0.0° v

Upper limit of cooling temperature | 28.0 ° Lower limit of heating temperature | 18.0 °

TARGET UNITS

[ Office 1 ] [ Office 2 ] Office 3 [ Office 4 ] [ Office 5 ] [ Logistics ] ‘ Logistics 2 ‘

Logistics 3 H Room 1 ]

[ Room 2 ] [ Room 3 ‘ { Room 4

5 Selectati un Nivel pornire (Start level) din lista derulanta. Acesta este nivelul
de intrerupere la care va incepe controlul valorii de referinta (sunt disponibile
8 niveluri).

Start level

Level 1 v

Select..

Level 1

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level & aper limi
Level 7

Level 8

6 Selectati o Marime deplasare (Shift amount) pentru valoarea de referintad
(0~16°C, trepte de 1°C sau Termostat oprit (ThermoOFF)) din lista derulantd
pentru fiecare nivel de intrerupere.
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Level 1 Shift amount 0.0 "| v Level 5 Shift amount 0.0 ° v

Select...

Level 2 Level 6
Shift amount 0.0 ® -

Shift amount 0.0 © v

Shift amount 1.0 ©

Level 3 Level 7  Shiftamount0.0° ¥
Shift amount 2.0 °

Level 4 shift amount 3.0 Level 8  Shiftamount0.0° ¥
Shift amount 4.0 ®
Shift amount 5.0 ©
Shift amount 6.0 ®

8.0 ° Shiftamount 7.0°° Lower limit of heating temperature | 18.0 °

Shift amount 8.0 °

Este important sa configurati valoarea schimbarii pentru fiecare nivel, astfel incat
cu cat este mai mare nivelul de intrerupere, cu atat va fi mai mic consumul de
energie. Comparati cele 2 situatii de mai jos:

Setari corecte Setari incorecte
Nivel de 2,0°C Nivel de Termo OPRIT
intrerupere 1 intrerupere 1
Nivel de 3,0°C Nivel de 3,0°C
intrerupere 2 intrerupere 2
Nivel de Termo OPRIT Nivel de 2,0°C
intrerupere 3 intrerupere 3

Retineti cd valoarea schimbarii care este setata per nivel este o schimbare a
temperaturii bazatd pe temperatura de referintd. Temperatura de referinta poate
fi considerata ca fiind nivelul 0, unde nu se aplica niciun control.

Exemplu: temperatura de referinta pentru o unitate in modul de incalzire este
22°C. Urmatoarele setdri au fost configurate pentru grupul de control:

¥ Control Group A (12) v X
Start leve Level Shiftamount2.0° ¥ Level 5  Shiftamount6.0° v
Level 1 v Level 2 Shift amount 3.0 ® v Level 6 Thermo OFF v
Level 3 Shift amount 4.0 ® v Level 7 Thermo OFF v
Level 4  Shiftamount5.0° ¥ Level 8  Thermo OFF e
Upper limit of cooling temperature | 28.0 ° Lower limit of heating temperature | 18.0 °
TARGET UNITS
[ Office 1 ] [ Office 2 ] [ Office 3 ] [ Office 4 ] [ Office 5 ] [ Logistics ] [ Logistics 2 ] [ Logistics 3 ] [ Room 1 ]
[ Room 2 ] [ Room 3 ] [ Room 4 ]
7

Daikin Cloud Plus citeste Pi consumul de energie si impune o crestere a nivelului de
intrerupere pentru a nu se depdsi valoarea tinta a solicitarii. Nivelul de intrerupere
1 este declansat, si se aplicd o schimbare a temperaturii cu 2°C. Valoarea de
referinta este schimbata la 20°C. Cand este declansat nivelul de intrerupere 2, se
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aplica o schimbare a temperaturii cu 3°C si valoarea de referinta este schimbata la
19°C.
°C

|

26f- -
|
|

24~ -

22

20

P [ R . C
|

a Temperatura de referintd (nivel 0) — 22°C
b Nivelul de intrerupere marit la nivelul 1 — valoarea de referinta se schimba la 20°C
¢ Nivelul de intrerupere marit la nivelul 2 — valoarea de referinta se schimba la 19°C

INFORMATIE

Temperatura de referinta este valoarea de referinta care este setata fie dupa
activarea controlului temperaturii, fie valoarea de referinta in momentul activarii
controlului temperaturii. Tn functie de modul de functionare al unitatilor din grupul
de control, schimbarea valorii de referinta va influenta valoarea de referinta pentru
racire sau, respectiv incdlzire.

i @

INFORMATIE

Nu toate unitatile pot avea temperatura controlata. Pentru alte unitdti, temperatura
poate fi controlata, dar Termostat oprit (ThermoOFF) nu este disponibil. Vezi "Tintele
controlului solicitarii" [» 148] pentru informatii suplimentare despre compatibilitatea
unitdtilor cu anumite tipuri de control al solicitarii.

i @

7 Setati o limitd superioara de temperaturd pentru racire (15°C~35°C, trepte de
1°C) in suprapunere, apoi dati clic pe OK (OK) pentru a confirma

Upper limit of cooling temperature
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Setarea unei limite superioare asigura ca niciuna dintre unitatile care fac parte din
grupul de control sd nu poata depdsi aceasta valoare, pentru a acorda prioritate
reducerii puterii.

8 Setati o limitd inferioara de temperatura pentru incalzire (15°C~35°C, trepte
de 1°C) in suprapunere, apoi dati clic pe OK (OK) pentru a confirma.

Lower limit of heating temperature

Cand are loc o schimbare de temperatura care ar cauza scaderea valorii de
referinta sub limita setatd, valoarea de referintda va ramane in schimb la limita
inferioard. De exemplu, cand valoarea de referintd in modul de incdlzire este de
19°C, si se aplica o schimbare de temperaturd cu 2°C cand limita inferioard de
temperatura pentru incdlzire este setata la 18°C, valoarea de referintd va fi
modificatd la 18°C (si nu la 17°C).

Urmatorul exemplu ilustreazd importanta temperaturii de referintd la stabilirea
limitelor. Grupurile de control A si B sunt ambele supuse controlului solicitarii.
Limita superioara pentru racire este setatd la 28°C pentru ambele grupuri de
control. Este configurata o crestere a nivelului de intrerupere a sarcinii pentru a
schimba valoarea de referintda cu 4°C in ambele scenarii. Valoarea de referinta
pentru grupul de control A este 24°C. Cand este declansat nivelul de intrerupere,
valoarea de referinta pentru rdcire se schimba la 28°C. Pentru grupul de control B,
valoarea de referintd este 26°C. Cand este declansat nivelul de intrerupere,
valoarea de referintd pentru ricire se schimbd la 28°C. Tn acest caz, limita
superioara previne cresterea valorii de referintd pentru racire la 30°C.
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oc A B

o S

2ot ——— —a
- R |

] IR IR | a

2 S
[ c | |

22f - R e - -

A, B Grupuri de control
a Limita superioara (racire) — 28°C
b Schimbare a valorii referinta datoritd cresterii nivelului de intrerupere (de ex. de la
nivelul O la nivelul 1)

¢ Valoarea de referintd a incaperii A (racire) — 24°C

d Valoarea de referintd a incaperii B (rdcire) — 26°C
Tn functie de cat de sus (sau jos, in cazul incdlzirii) sunt setate limitele, puteti alege
sa acordati prioritate confortului in detrimentul reducerii consumului de energie,
sau invers. In cazul grupului de control A, limita permite mai mult confort, in timp
grupul de control B acorda prioritate reducerii consumului de energie in
detrimentul confortului.

° INFORMATIE

l Cand controlul valorii de referinta este activ, aveti grija sa nu modificati valoarea de
referintd de la telecomanda. Chiar si cand controlul solicitdrii este activ, unitatea inca
acceptda schimbari ale valorii de referintd de la telecomanda locala. Luati in
considerare urmatorul exemplu:

°C

-

24—

2

Valoarea de referinta (b) este 24°C. Cand controlul solicitarii (a) declanseaza o
crestere a nivelului de intrerupere (c), valoarea de referinta trece la 27°C. Totusi,
cand cineva schimba valoarea de referinta utilizand telecomanda (d), valoarea de
referintd este redusa la 22°C. Desi controlul solicitarii va anula din nou valoarea de
referintd modificata cand este declansat un nivel urmdtor de intrerupere a sarcinii,
aceastd interventie manuald poate totusi cauza depasirea scurta a valorii tinta a
solicitarii. Pentru a aplica mai eficient controlul solicitarii, interziceti actionarea de la
telecomanda locala.

9 Daticlic pe pictograma creion pentru a selecta unitatile tinta.

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.
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Please select the target unit

Indoor v

(< I I I < < I < I < I < I < I < I <

Office 1

Office 2

Office 3

Office 4

Office 5

Logistics

Logistics 2

Logistics 3

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

=

10 Bifati casetele de selectare ale unitatilor pe care doriti sa le includeti in grupul
de control.

11 Dati clic pe OK (OK).

12 Daticlic pe v/ pentru a salva setdrile.

13 Repetati pasii anteriori pentru fiecare grup de control pe care doriti sa-
addugati.

Configurarea controlului capacitatii din unitatii(lor)exterioare

Pentru a reduce consumul de energie al unitatilor exterioare, puteti crea grupuri
de control pentru a limita procentul de capacitate pe care unitatea exterioara il
poate utiliza in functie de nivelul curent de intrerupere a sarcinii. De exemplu, cand
valoarea capacitatii este setatd la 70%, unitatea poate functiona la doar 70% din
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capacitatea sa totald de incélzire/rdcire, ceea ce duce la un consum mai mic de
energie.

1 Tn bara laterald, accesati CONTROLUL GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > SETARI DE GRUP DE CONTROL (CONTROL GROUP
SETTINGS).

Selectati fila Controlul capacitatii exterioare (Outdoor Capacity Control).

3 Daca controlul este activat, dezactivati-l. Cand este activat, editarea nu este
posibila.

@ Setpoint control @ Outdoor Capacity Control @ On/off Control

4 Dati clic pe sageata indreptata in jos de langd un grup de control pentru a
extinde setarile pentru acel grup de control.

Rezultat: Setdrile grupului de control devin editabile.

¥ Control Group A (0) v X
Start level Level 1 Ability value 100% ¥ Level 5  Abilityvalue 100% ¥
Level 1 = Level 2 Abilityvalue 100% ¥ Level 6 Abilityvalue 100% ¥

Level 3 Ability value 100% ¥ Level 7 Ability value 100% ¥

Level 4 Ability value 100% v Level 8 Ability value 100% v

TARGET UNITS

7

5 Selectati un Nivel pornire (Start level) din lista derulanta. Acesta este nivelul
de intrerupere la care va incepe controlul capacitatii.

Start level

Level 1 A

Select..
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7

Level 8

6 Selectati capacitatea din lista derulanta pentru fiecare nivel de intrerupere.
Aceastd valoare (in %) determinad cat de multd capacitate poate utiliza
unitatea exterioara la fiecare nivel de intrerupere dat.
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Level 1 Capacity value 10... ¥ Level 5  Capacity value 10... ¥

Select...
Level 2 Level 6  Capacity value 10... ¥

Capacity value 0%

m

Level 3 Capacity value 40% Level 7  Capacity value 10... ¥
Capacity value 70%

Level 4 Capacity value 100% Level 8 Capacity value 10... ¥

Este important sa configurati valoarea capacitatii pentru fiecare nivel, astfel incat
cu cat este mai mare nivelul de intrerupere, cu atat va fi mai mic consumul de
energie. Comparati cele 2 situatii de mai jos:

Setari corecte Setari incorecte
Nivel de 70% Nivel de 0%
intrerupere 1 intrerupere 1
Nivel de 40% Nivel de 40%
intrerupere 2 intrerupere 2
Nivel de 0% Nivel de 70%
intrerupere 3 intrerupere 3

7 Dati clic pe pictograma creion pentru a selecta unitatile tintd.
Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setri.
X

Please select the target unit

Outdoor v

Outdoor 1

o)

8 Bifati casetele de selectare ale unitdtilor pe care doriti sa le includeti in grupul
de control.

9 Dati clic pe OK (OK).

10 Dati clic pe v pentru a salva setarile.

11 Repetati pasii anteriori pentru fiecare grup de control pe care doriti sa-I
addugati.
Configurarea controlului pornirii/opririi
Pentru a reduce consumul de energie al unitatilor, puteti crea grupuri de control
pentru a controla starea de pornit/oprit a unitatilor in functie de nivelul curent de

intrerupere a sarcinii. De exemplu, puteti opta sa opriti functionarea anumitor
unitati cand este atins un anumit nivel de intrerupere a sarcinii.
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INFORMATIE

Nu toate unitatile si/sau echipamentele pot fi pornite/oprite prin controlul solicitarii.
Vezi "Tintele controlului solicitarii" [» 148] pentru informatii suplimentare despre
compatibilitatea unitatilor cu anumite tipuri de control la solicitare.

i @

1 1n bara laterald, accesati CONTROLUL GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > SETARI DE GRUP DE CONTROL (CONTROL GROUP
SETTINGS).

2 Selectatifila Control pornire/oprire (On/Off control).

Daca controlul este activat, dezactivati-l. Cand este activat, editarea nu este
posibila.

@ Setpoint control

- Disable

4 Dati clic pe sageata indreptata in jos de langd un grup de control pentru a
extinde setarile pentru acel grup de control.

@ Outdoor Capacity Control @ On/off Control

Rezultat: Setdrile grupului de control devin editabile.

¥ Control Group A (0) v X

Start level

Level 1 v

TARGET UNITS

5 Selectati un Nivel pornire (Start level) din lista derulanta. Acesta este nivelul
de intrerupere la care va incepe controlul pornirii/opririi.

Start level

Level 1 v

Select..
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level &
Level 7

Level 8

6 Dati clic pe pictograma creion pentru a selecta unitatile tinta.

Rezultat: In dreapta paginii apare un panou de setari.
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X

Please select the target unit
ALL v
Indoor v

Office 10

o)

7 Bifati casetele de selectare ale unitatilor pe care doriti sa le includeti in grupul
de control.

Dati clic pe OK (OK).

Dati clic pe v/ pentru a salva setarile.

10 Repetati pasii anteriori pentru fiecare grup de control pe care doriti sa-I
adaugati.

Starea controlului

Aceastd pagind poate fi utilizatd pentru a verifica situatia controlului pentru fiecare
tip de control al solicitarii. Este reimprospatata automat la fiecare 60 de secunde.

@ Setpoint @ QOutdoor Power @ On/Off control

Enabled Level : 1

Control Group A 1.0°C
Control Group B 2.0°C
Control Group C 1.0°C
Control Group D 1.0°C
Control Group E 2.0°C

Pictograma din fild indica daca un tip de control este activ sau nu in mod curent:

Ghid de referintd pentru utilizator 'DA’K’N v1.8.0

144 Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Exploatarea

Pictograma

Descriere

P
9,

Tip de control al solicitarii activat in mod curent.

)

Tip de control al solicitarii dezactivat in mod curent.

Cand este selectatd o fild, aceasta va indica, de asemenea, cand este activat sau
dezactivat tipul de control. In plus, este afisat si nivelul curent de intrerupere. In

functie de tipul de control selectat, datele din tabel vor afisa urmatoarele elemente
pentru fiecare grup de control (A~H):

Tip de control

Descriere

control)

Control temperaturd |Valoarea schimbarii (in °C) pentru nivelul curent de
presetata (Setpoint intrerupere

Controlul capacitatii | Valoarea capacitatii (in %) pentru nivelul curent de
exterioare (Outdoor |intrerupere
Capacity Control)

oprire (On/Off
control)

Control pornire/

Starea pornit/oprit pentru nivelul curent de intrerupere

Setarile controlului

CONTROL SETTINGS

Synchronisation method

Aceastd pagind va permite sa configurati setdrile controlului solicitarii.

@
.

Pulse input port .
(e) m

Return time 900 + (b)
Cutofftime 251 s () (@
. Synchronous signal input _
Power Limit Target Value 70 v (d) port pii
(kW) (f)
o
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Element

Descriere

(a) Metoda de sincronizare

Seteazd metoda de sincronizare pentru determinarea declansatorul de
incepere a unei perioade de solicitare:

= Ora (Time): ora este utilizata ca declansator pentru a incepe o perioada
noua de solicitare. O perioada noud de solicitare incepe la fiecare 30 de
minute (fix). De exemplu, o perioada de solicitare incepe la 10:00, urmata
de urmatoarea perioada de solicitare la 10:30, apoi la 11:00 si asa mai
departe.

= Extern (External): utilizati un impuls de semnal temporizat al Di ca
declansator pentru inceperea unei perioade noi de solicitare. Retineti ca,
atunci cand este selectatda aceastda metoda de sincronizare, controlul
solicitdrii asteaptd in continuare o intrare de impuls la fiecare 30 de
minute. De exemplu, cand o intrare de impuls declanseazd inceperea
unei perioade de solicitare la 10:27, urmdtoarea intrare de impuls este
asteptatd la 10:57, apoi la 11:27, si asa mai departe. Cand nu se poate
obtine un semnal de intrare de impuls sau cand temporizarea este
incorecta, sistemul revine la utilizarea Ora (Time) ca metoda de
sincronizare.

(b) Ora de revenire (Return time)

Cand controlul solicitarii reduce nivelul de intrerupere tocmai inainte de

terminarea perioadei de solicitare, aceasta poate cauza depdsirea valorii

tintd stabilite a solicitdrii. Pentru a evita acest lucru, puteti seta timpul de
revenire in secunde (900~1680 secunde).

Timpul de revenire este perioada de timp in care controlul solicitarii poate
trece la un nivel de intrerupere mai mic. Astfel, aceasta setare determing,
de asemenea, timpul la terminarea perioadei de solicitare in care nivelul de
intrerupere a solicitarii nu mai poate scadea (adica timpul de non-
revenire). Dupa ce a trecut timpul de revenire, controlul solicitarii nu va
scadea nivelul de intrerupere pana la terminarea perioadei de solicitare,
nici mdcar atunci cand acest lucru nu ar duce la depdsirea valorii tinta a
solicitarii.

Exemplu: cand este setat la 4 minute (=240 secunde), inaintea minutului
26, nivelul de intrerupere a sarcinii poate fi incd redus. incepand de la
minutul 26 al perioadei de solicitare, nivelul de intrerupere nu va mai
scadea. O perioada de solicitare este egala cu 1800 de secunde (=30 de
minute): 1800 secunde — 240 secunde = 1560 secunde (=26 minute). in
acest exemplu, nivelul de intrerupere este 3 dupa ce timpul de revenire a
trecut. Nivelul de intrerupere ramane la 3 pana terminarea perioadei de
solicitare, chiar daca reducerea nivelului de intrerupere la 2 nu ar depasi
valoarea tinta stabilita a solicitarii.

i) Axa nivelului de intrerupere a sarcinii
j) Nivelul de intrerupere a sarcinii in timp

k) Ora de revenire (Return time)

(
" (
(
(

[) Timp de non-revenire
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Element Descriere

(c) Ora limita (Cutoff time) Seteaza durata intreruperii in secunde (90~300 secunde). Durata
intreruperii determind cat va dura pana cand controlul solicitarii comuta la
un nivel mai scdzut de intrerupere a sarcinii dupa inceperea unei perioade
noi de solicitare.

Exemplu: perioada anterioara de solicitare s-a terminat la un nivel de
intrerupere a sarcini de 3. Durata intreruperii este setata la 3 minute
(=180 secunde). Nivelul de intrerupere a sarcinii ramane la nivelul 3 pentru
primele 3 minute ale perioadei de solicitare, dupa care scade treptat la 0.

0 5 10 15 20 25 30

= (m) Axa nivelului de intrerupere a sarcinii
= (n) Nivelul de intrerupere a sarcinii in timp
= (0) Ora limita (Cutoff time)

(d) Valoare tintd limita de putere | Stabiliti o valoare tinta pentru solicitarea maxima (in kW). Retineti cd o
(kW) (Power Limit Target Value perioada de solicitare este de 30 minute, deci pentru orice perioada de
(kwW)) solicitare data sistemul va ajunge doar la jumatatea acestei valori tintd
(indicata kWh).

Exemplu: valoarea tintd este setatd la 100 kW. Controlul solicitarii
controleaza unitatile pentru a nu depdsi aceasta tintd. Graficul pentru
perioada de solicitare curenta prezintd 50 kWh ca valoare tinta de energie,
deoarece o perioada de solicitare este egald cu 30 de minute.

(e) Port de intrare impuls (Pulse Setati un Pi pentru a fi utilizat ca port de intrare a impulsurilor pentru
input port) aplicarea controlului solicitarii. Dati clic pe Selectare unitati (Select units)
(g) pentru a selecta o unitate tinta, apoi bifati Pi pe care doriti sa-l adaugati
ca tinta. Dati clic pe OK (OK) pentru a confirma.

Please select the target unit X

Pi v

(. ] Pi 1

we |

Retineti cd echipamentul Pi Extern nu este afisat in lista.
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Element

Descriere

(f) Port de intrare semnal sincron
(Synchronous signal input port)

Vizibil numai cand metoda de sincronizare este setatd la Extern (External).
Selectati o unitate (Di) pentru a fi intrarea pentru metoda de sincronizare a
controlului solicitarii. Dati clic pe Selectare unitati (Select units) (g) pentru a
selecta o unitate tintd, apoi bifati Di pe care doriti sa-l adaugati ca tinta.
Dati clic pe OK (OK) pentru a confirma.

Please select the target unit X

Di v

o Di 1

Cand ati configurat valorile pentru toate setdrile, dati clic pe Salvare (Save) (h)
pentru a aplica setarile.

INFORMATIE

[ ]
l Cand salvati schimbarile facute pe aceasta pagina in timp ce controlul solicitarii este

activ, pana la urmdtoarea perioada de solicitare se aplica controlul solicitarii cu nivel
de intrerupere 8.

Tintele controlului solicitarii

Tabelul de mai jos ofera o prezentare a functiilor de control al solicitarii pentru

fiecare tip de unitate si/sau echipament (Da = compatibil, Nu = incompatibil, - = nu
se aplicd).
Tip Controlul solicitarii
Control temperatura presetata |Controlul Control pornire/oprire (On/Off
(Setpoint control) capacitatii control)
Schimbarea  |Termo OPRIT |exterioare Control Recuperare
temperaturii (Outdoor automats®
Capacity
Control)
Unitate VRV Da Da - Termo OPRIT |Da
nterioara | gy ir Da Da - Termo OPRIT | Da
Aparat de Da Nu - Nu Nu
climatizare
pentru
incaperi®
Aparat de Nu Nu - Termo OPRIT | Da
climatizare la
temperatura
medie
Unitate VRV - - Da" - -
exterioara
Ventilare | VAM / VKM - - - Oprire control |Da'
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Tip Controlul solicitarii
Control temperatura presetata |Controlul Control pornire/oprire (On/Off
(Setpoint control) capacitatii control)
Schimbarea | Termo OPRIT |exterioare Control Recuperare
temperaturii (Outdoor automati®
Capacity
Control)
Echipamen | Dio - - - Oprire control |Da'®
t Dio extern - - - Oprire control |Da"®
BACnet Dio - - - Oprire control |Da"

(a

Cand nivelul de intrerupere a sarcinii scade la un anumit nivel, unitatea fsi reia automat functionarea.

Schimbarea temperaturii este disponibild pentru unitatile interioare de tip J sau ulterioare. Aceste unitati pot fi addugate la
grupurile de control pentru controlul pornirii/opririi, totusi, controlul Termo OPRIT si de oprire nu vor fi aplicate unitatilor. Este
posibila si adaugarea unitatilor la grupurile de control pentru controlul temperaturii, dar in acest caz termostatul nu poate fi oprit.
Adresa de solicitare pentru unitatea exterioard TREBUIE sa fie setatd si valabild.

Cand setarea de recuperare automatad este activata, unitatile sau echipamentele oprite de controlul solicitdrii vor reporni automat
dupa ce controlul solicitdrii nu mai este activ.

(b

(c]

(d

4.7.2 Totalul colectarii PPD

Distributia proportionald a energiei (prescurtat uneori ca PPD n acest manual) este
o functie optionala a DC+ Edge. Ea masoara cantitatea totala de energie utilizata de
unitatile de climatizare din cladirile cu mai multe grupuri diferite de utilizatori, de
exemplu, Tn cladirile cu chiriasi. Aceasta permite proprietarilor cladirii sa calculeze
tarifele de utilizare pentru fiecare chirias. Rezultatele calculelor pot fi, de
asemenea, transmise la un fisier Excel pentru procesare ulterioarad in afara Daikin
Cloud Plus.

INFORMATIE

°

l Pentru a putea utiliza aceasta functionalitate, trebuie configurata distributia
proportionald a energiei. Pentru informatii suplimentare despre distributia
proportionald a energiei, vezi ghidul de referinta al instalatorului.

Exportul datelor PPD

1 in bara laterald, accesati CONTROLUL GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > TOTALUL COLECTARII PPD (PPD COLLECTION
TOTAL).

2 Alegeti perioada pentru care doriti sa exportati datele PPD. Puteti opta sa
specificati o perioadd, sau sd selectati o singura luna pentru care sa exportati
datele.

3 in cazul in care este selectatd Perioadd (Period) (a), selectati o dat3d de
incepere si o data de terminare folosind selectorul de data (c).

Specify one month I m 01/05/2025 [

(b) (c)

Period

ILE 13/04/2026 [

* Max. 1 year

(a)

Daytime Used Pwr

DC+ Edge name Zone Equipment name (KWh) Daytime Idle Pwr (kWh)
Filter... Filter.. Filter...
DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 1 1:2-02 4.262 0.000
DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 2 1:2-09 5.123 0.000
DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 3 1:2-11 12.431 0.000
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INFORMATIE

Exporturile datelor PPD sunt limitate la o perioadd de maxim 1 an. Cand sunt
exportate date pentru o perioada lungd de timp, descarcarea poate dura mai mult
timp.

i @

4 in cazul in care este selectat Specificati o lund (Specify one month) (b),
selectati din lista derulantd ziua din luna pe care doriti sa o utilizati ca zi finala
a lunii (e).

Specify one month Calculation date: 30th b

DC+ Edge name =

Period

Filter... Filter...

Dit

Y

Rezultat: Datele PPD sunt afisate in tabel. Acesta afiseazd cantitatea de
energie utilizata pentru perioada specificatd, precum si energia inactiva.

DC+ Edge name Equipment name Daytime Used Pwr (kWh) Daytime Idle Pwr (kWh)
Filter... Filter...

DC+ Edge - Site 1 Office 2B-1 4.262 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office 2B-2 15.293 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office 2B-3 6.583 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office A-2 31.951 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office A-3 38.423 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office A-4 39.870 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office A-5 29.691 0.000

DC+ Edge - Site 1 Office A-6 2.065 0.000

Dati clic pe butonul de export (d).

Alegeti modul in care trebuie structurate datele pentru iesire:
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Element Descriere

Date orare (Hourly data) Exportd un fisier .zip care contine:

= Hourly.csv: ofera o defalcare orarda a
cantitdtii de energie utilizate de fiecare
echipament din grupul PPD, pentru perioada
selectatd.

= Zone.csv: informatii despre zone, ierarhia
zonelor si informatii despre unitati.

Date totale (Total data) Exporta un fisier .zip care contine:

= Total_equipment.csv: oferda o prezentare a
cantitatii de energie utilizate de fiecare
echipament din grupul PPD, aldturi de
informatiile despre DC+ Edge si zona pentru
perioada selectata.

= Total zones.csv: oferd o prezentare a
cantitatii de energie utilizate pe zone pentru
perioada selectata. Aceasta prezentare ia in
considerare ierarhia zonelor (subzonele).

7 Dati clic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma. Generarea
completa a fisierului .zip poate dura mai mult timp.

Rezultat: Datele sunt descarcate.

4.7.3 Configurarea perioadei de colectare a PPD

Aceastd pagina va permite sd configurati anumite intervale de timp sau zile intregi
pentru a fi excluse din perioada setatd de colectare a datelor. Tn plus, se pot stabili
exceptii pentru zile speciale, Tn timpul carora, de asemenea, calculul datelor nu
trebui efectuat. Acest lucru face posibild, de asemenea, excluderea zilelor
recurente din calcule. Cand este exclusd o anumitd perioadd de timp, intregul
consum de energie pentru fiecare unitate interioara este tratat ca fiind egal cu O.
Retineti cd timpul exclus din calculele datelor este setat la nivel de amplasament.

Excluderea unei anumite perioade

Excluderea unei perioade neintrerupte

1 Tn bara laterald, accesati CONTROLUL GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > CONFIGURAREA PERIOADEI DE COLECTARE PPD
(PPD COLLECTION PERIOD SETUP).

Excluded Time Special Calculation Days

(b) |+ Period + Early Morning / Midnight

There is no excluded time setting

(f)

2 Selectati fila Timp exclus (Excluded Time) (a).
3 Selectati Perioadad (Period) (b).
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4 Specificati ziua sdptamanii pe care doriti sa o excludeti din calcule in
suprapunere.

Move time setting

Dati clic pe Setare mutare ord (Move time setting) (c).

Specificati ora de incepere in suprapunere. Alternativ, puteti include intreaga
Zi (24 de ore) bifand caseta de selectare Toata ziua (All Day) (d). in acest caz,
dati clic pe OK (OK) si va fi addugata ziua exclusa.

Start Time

B Al Day

Move end time setting

Ghid de referintd pentru utilizator 'DA’K’N v1.8.0
Daikin Cloud Plus

152 4P745555-1G — 2026.05



4 | Exploatarea

7 Dati clic pe Setarea mutarii orei de terminare (Move end time setting) (e).

8 Specificati ora de terminare in suprapunere.

End Time

9 Dati clic pe OK (OK).

Rezultat: Ziua si ora selectate sunt acum adaugate ca perioada de perioada de
timp exclusa.

10 Dati clic pe Salvare (Save) (f).
11 Daticlic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.
Excluderea unei perioade intrerupte

Puteti specifica timpul de exclus Tn 2 blocuri (dimineata si seara), spre deosebire de
o singura perioada neintrerupta.

1 n fila Timp exclus (Excluded Time) (a), selectati Dimineata devreme / miezul
noptii (Early Morning / Midnight) (b).
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Excluded Time Special Calculation Days

(b)

+ Period 4+ Early Morning / Midnight

There is no excluded time setting

(e)

2 Specificati ziua saptamanii pe care doriti sa o excludeti din calcule in
suprapunere. Apoi, dati clic pe Setare mutare ord (Move time setting) (c).

Move time setting

3 in suprapunere, specificati ora de terminare pentru primul bloc de perioads
de timp exclusd. Tn acest moment, perioada de timp exclusd a blocului de
dimineata se termina, si va fi efectuat din nou calculul datelor. Retineti ca
blocul de dimineata Tncepe intotdeauna la ora 00:00.
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Early morning end time

Move start time setting

INFORMATIE

Ora de terminare dimineata devreme (Early morning end time) (00:00) si Ora de
pornire la miezul noptii (Midnight start time) (24:00) sunt fixe si NU POT fi editate.

i @

Dati clic pe Setarea mutarii orei de pornire (Move start time setting) (d).

Specificati ora de incepere pentru al doilea bloc de perioada de timp exclusa.
In acest moment, incepe perioada de timp exclus3 a blocului de noapte, si
calculul datelor se va opri pentru acest bloc de timp.
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Midnight start time

6 Dati clic pe OK (OK).

Rezultat: Ziua si blocurile de timp selectate sunt acum adaugate ca perioada
de timp exclusa.

Dati clic pe Salvare (Save) (e).

8 Daticlic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

INFORMATIE

[ J

l Perioada de timp exclusa se aplicd numai datelor inregistrate dupd ce perioada de
timp exclusa a fost adaugatd si aplicata. Aceasta NU influenteaza datele deja
inregistrate.

Adaugarea zilelor speciale de calcul

Puteti adduga zile speciale de calcul ca exceptii. Aceste zile sunt excluse din
perioada stabilitd de calcul al datelor. Se pot seta zile speciale unice de calcul (de
ex., pentru o sdrbatoare legald) si zile speciale recurente de calcul (de ex., prima
duminica a fiecarei luni).

Adaugarea unei zile speciale de calcul pentru o anumita data

1 In bara laterald, accesati CONTROLUL GESTIONARII ENERGIEI (ENERGY
MANAGEMENT CONTROL) > CONFIGURAREA PERIOADE|I DE COLECTARE PPD
(PPD COLLECTION PERIOD SETUP).

2 Selectati fila Zile speciale de calcul (Special Calculation Days) (a).
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Excluded Time Special Calculation Days

< Jul 23

S M T W T F S (b)
1 >
an st Iml'
2 3 4 5 6 7 8 I J /
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
Cancel
23 24 25 26 27 28 29

3 Selectati Data (Date) (b).

4 Specificati o data (luna, zi) in suprapunere.

* This date will be added as a special calculation day that will be repeated

from now on.

5 Dati clic pe OK (OK).
Rezultat: Data selectatd este setatd ca zi speciald de calcul.
6 Dati clic pe Salvare (Save) (c).
7 Daticlic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.
Adaugarea unei zile speciale de calcul pentru o zi a saptamanii

1 In fila Zile speciale de calcul (Special Calculation Days), selectati Ziua
saptamanii (Day of week) (a).

+ Date + Day of week

(a)
Jan 1st Sun f' Im[

Jan 2nd s m

2 in suprapunere, specificati luna si ziua sdptdmanii pentru a o adduga ca zi
speciala de calcul (lung, zi). De exemplu, puteti adauga prima zi de luni a lunii
aprilie ca zi speciald, dar daca doriti ca fiecare a patra zi de luni a lunii sa fie o
exceptie, puteti selecta Fiecare (Every) (c) pentru a crea o zi speciald recurenta
pe baza unei zile a sdptamanii.
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4th Sun

4th Mon
4th Tue

* This date will be added as a special calculation day that will be repeated

from now on.

Dati clic pe OK (OK).
Rezultat: Data selectatd este setatd ca zi speciald de calcul.
Dati clic pe Salvare (Save) (b).

Dati clic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Gestionarea perioadelor de timp excluse si a zilelor speciale de calcul

IP Mon

Pe langa definirea perioadei de timp excluse, puteti edita, activa sau dezactiva si
sterge perioada de timp exclusa din pagina de configurare a perioadei de colectare
a PPD. Zilele speciale de calcul pot fi editate sau sterse.

INFORMATIE

°
l Schimbarile perioadelor de timp excluse NU vor fi salvate decat dacd sunt mai intai

salvate.

Activarea/dezactivarea perioadei de timp excluse

1
2

Timeframe

Selectati fila Timp exclus (Excluded Time).

Dati clic pe comutatorul basculant (a) de langd perioada de timp exclusa pe
care doriti sd o activati sau dezactivati.

08:00-18:00 (a) 1

Cancel “

Dati clic pe Salvare (Save) (b).
Dati clic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Rezultat: Perioada de timp exclusa va fi acum ignoratd de sistem cand se
efectueaza calculele datelor.

Editarea perioadei de timp excluse
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¥  Mon

IP Mon

2 Selectati fila Timp exclus (Excluded Time).
3 Extindeti panoul perioadei de timp excluse dand clic oriunde pe timpul exclus.
Timeframe 06:00-18:00 B o
(a) © reriod start Time 06:00 End Time 18:00
Early Morning start Time 00:00 end Time 08:00
(b)
Midnight start Time 18:00 End Time 24:00

4 Daca doriti, schimbati selectia de la Perioadd (Period) (a) la Dimineata
devreme / miezul noptii (Early Morning / Midnight) (b).

5 Editati oricare dintre orele de incepere sau terminare dand clic pe ele. Orele in
albastru pot fi editate Tn suprapunerea care apare dand clic.

6 Dati clic pe Salvare (Save) (c).

7 Daticlic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Stergerea perioadei de timp excluse

1 Selectatifila Timp exclus (Excluded Time).

2 Dati clic pe pictograma cos de gunoi (a) de langa perioada de timp exclusa pe
care doriti sa o stergeti. Nu existd nicio confirmare inainte ca perioada de timp
exclusa sa fie stearsa.

Timeframe 08:00-18:00 [ 0
(a)
3 Dati clic pe Salvare (Save) (b).
4 Daticlic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.
Editarea zilelor speciale de calcul

1 Selectatifila Zile speciale de calcul (Special Calculation Days).

2 Dati clic pe pictograma creion (a) a zilei speciale de calcul pe care doriti sd o
editati.

1st / Tm
(a)
[ see

3 Editati data sau ziua saptamanii in suprapunere.

4 Dati clic pe Salvare (Save) (b).

5 Daticlic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Stergerea zilelor speciale de calcul
1 Selectati fila Zile speciale de calcul (Special Calculation Days).
2 Dati clic pe pictograma cos de gunoi (a) a zilei speciale de calcul pe care doriti

sa o stergeti. Nu exista nicio confirmare inainte ca ziua speciald de calcul sa fie
stearsa.
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I Jan 1st f Tm

3 Dati clic pe Salvare (Save) (b).

4 Daticlic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

4.8 Gestionarea mai multor amplasamente

Cand aveti mai multe instalatii in amplasamente diferite, Gestionare locatii multiple
(Multi-site management) ofera o prezentare convenabild a tuturor
amplasamentelor la care aveti acces.

° INFORMATIE

l Cand mai multe amplasamente apartin aceleiasi organizatii, puteti gestiona
planificarile pentru mai multe amplasamente utilizand presetari. Pentru informatii
suplimentare, vezi "Despre organizatii" [» 195] si "4.11.3 Presetari" [» 222].

4.8.1 Efectuarea gestionarii mai multor amplasamente

1 In bara laterald, accesati GESTIONARE LOCATI MULTIPLE (MULTI-SITE
MANAGEMENT).

Rezultat: Se deschide vizualizarea hartii. Pe hartd sunt fixate toate
amplasamentele la care aveti acces. Culoarea indicatorului corespunde
situatiei amplasamentului (albastru = normal, rosu = eroare, intretinere sau
oprire fortatd). Amplasamentele disponibile sunt, de asemenea, listate dupa
amplasament in stanga hartii.

Click the Refresh button to view the latest information
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2 Dati clic pe Reimprospatare (Refresh) pentru a vizualiza cele mai recente
informatii.

3 Pentru a filtra amplasamentele disponibile dupa situatie, selectati din lista
derulantd o situatie a amplasamentului (pot fi selectate si mai multe).
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2 items selected € v
Error

Forced stop

Maintenance @

Narmal

Rezultat: Vizualizarea hartii se actualizeazd, prezentdand numai
amplasamentele care se potrivesc situatiei selectate.

4 Dati clic pe un indicatorul amplasamentului pe harta pentru a afisa informatii
suplimentare despre acel amplasament.

5 Dati clic pe linkul (Deschideti pagina cu lista echipamentelor (Open equipment
list page)) din informatia pop-up pentru a accesa imediat lista echipamentelor
amplasamentului respectiv.

_ X
site 1
echnologiepark 122 Ghent OV 9052

- |

Zwijn

O =L

nen equipmen =t

e, |

Zwijnaarde - Zwijnaare

MNndarznal

4.9 Diagnosticarea de la distanta

Cuprins
49.1 ISEOrICUL @MPIASAMENTUIUT ..ottt ettt ettt enn 161
4.9.2 ISTOTICUL @IAIMIEION 1.ttt ettt 165
176

493 oY =4 o W [T oY d o T <SS SRS

4.9.1 Istoricul amplasamentului

Aceasta pagina poate oferi o prezentare a tuturor activitatilor care au avut loc la un
amplasament. Aceasta poate varia de la anumiti utilizatori care schimbad setdrile
unitatii (de ex., schimbarea modului de functionare a unei unitati) la repornirea
DC+ Edge, starile unitdtilor, schimbadrile in functionare etc. Puteti, de asemenea,
exporta acest istoric al activitatilor intr-un fisier Excel.

° INFORMATIE
l Aceasta pagina apare NUMAI in bara laterala dacd sunteti proprietarul a cel putin 1
amplasament.

Gestionarea istoricului amplasamentului

1 Tn bara laterald, accesati DIAGNOSTICARE LA DISTANTA (REMOTE
DIAGNOSTICS) > ISTORIC LOCATIE (SITE HISTORY).

Rezultat: Se afiseaza pagina urmatoare.
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01/05/202308:00707/05/202323:30 &5 (a) (b)‘ D |

History No. Contents Instructed by Code Equipment Type Port

‘ v ‘ | Filter.... ‘ | Filter.. ‘ ‘ Filter. ‘ ‘ Filter... | |F|Iter... | |F\Iter. ‘ | Filter... ‘ Filter

2 Selectati amplasamentul pentru care doriti sa vizualizati istoricul
amplasamentului din selectorul de amplasamente.

Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

3 Specificati o perioadd pentru care doriti sa se afiseze istoricul
amplasamentului. Mai 1ntai, dati clic pe pictograma calendar (a) pentru a se
afisa calendarul. Apoi, dati clic odatd pe o data pentru a seta o datd de
incepere (d). Dati clic din nou pentru a seta data de terminare (e). Puteti da
clic, de asemenea, pe Azi (f) pentru a seta rapid data curenta.

01/05/2025 08:00 - 07/05/2023 23:30 X

(f)
<

May 2023

Today | > I
MO TU WE TH FR 01/05/2023(d)

SA  SU | |
(d).z 3 4 5 6-(e) 08:00 9) © =

8§ 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 07/05/2023(e)

22 23 24 25 26 27 28
23:30 (h) ©
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 Confirm

4 nscrieti manual ora in cAmpul orei de incepere si orei de terminare (g, h), sau
dati clic pe pictograma ceas pentru a seta anumite ore de incepere si/sau
terminare: durate si dati clic pe Set (i). Puteti da clic, de asemenea, pe Acum
(Now) (j) pentru a seta rapid cdmpul la ora curenta.
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08:00 (j)[\ov] =

Hour Minute

05
06
07
08 : 00
09 01
10 02
11 03

(1)

5 Dati clic pe Confirmare (Confirm) (c).
Rezultat: Istoricul amplasamentului este afisat pentru perioada selectata.

Instructed Equipment

History No.  Contents by Code Type

Port Address

v Filter... Filter... Filter... Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...

i . Thermal environment trend pattern . Example
22/05/2312:37 Settings D005 sefting change (TemperaturePa) Site 1 e
22/05/23 14:31 Settings D006 Data output pattern setting change site 1 Example
(dataoutput) User
22/05/23 14:32 Settings D006 Data output pattern setting change Site 1 Example
(dataoutput) User
22/05/23 14:32 SIS D006 Data output pattern setting change site 1 Example
(dataoutput) User
22/05/23 15:12 State A036 DC+ Edge Start gf; fdge -
22/05/2315:13 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
6 Utilizati filtrele de sub anteturile coloanei pentru a afisa numai anumite
informatii. Pentru a filtra dupa Tip (Type), selectati din lista derulanta 1 sau
mai multe elemente. Pentru a filtra dupd alte elemente (de ex., Istoric nr,
(History No), Cuprins (Contents), Nume (Name), ...) pur si simplu tastati in
campurile respective.
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Instructed Equipment

Contents Code

by Type Address

1i. 0 w Filter... Start 1:2-00 Filter... Filter... Filter... 1 2-00
22/05/23 15:13 State BO18 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 1518 State BO18 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:25 State BO18 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:25 State BO18 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
26/05/23 01:00 State BO18 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:13 State B023 Remate controller start/stop (Permitted) 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/08/22 15109 State RN23 Remnte cantroller start/stan (Permitted) 1:2-00 Tndnar 1 2-00
° INFORMATIE
l Pentru a filtra dupd mai mult de un singur Tip (Type), selectati mai intai un element
din lista derulanta. Apoi, dati clic din nou pe lista derulanta pentru a selecta un alt
element. Elementele care sunt incluse in mod curent in filtru sunt marcate cu
albastru.
3i. Q9w
Control :
Settings
Operation
Error E
Restored
Release
State E
S —

7 Sortati Tn continuare informatiile filtrate dand clic pe un antet de coloana
pentru a sorta informatiile in ordine crescdtoare. Dand clic din nou pe antetul
coloanei, informatiile se vor sorta in ordine descrescatoare. Dacd dati clic a
treia oard pe un antet de coloand, sortarea nu va mai fi aplicata. Puteti spune
care ordine de sortare este aplicatd in mod curent in coloana prin sageata care
urmeaza antetul coloanei. Retineti ca puteti sorta doar 1 coloand o data.

Time t

8 Pentru a elimina un filtru derulant, dati clic pe "x" mic.

2 iterns selected 3 v

9 Pentru a elimina toate filtrele, dati clic pe "X" din dreapta tabelului cu istoricul
amplasamentului.

Time Type History No. Contents Name Instructed by Code _f,;:;pment Port Address

2it.. B w Filter... Start Filter... User 1 Filter... Filter... Filter... Filter... @
Na irem o dicnlav
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10 Dati clic pe butonul de export (b) pentru a exporta istoricul amplasamentului
in format Excel.

11 Dati clic pe Descarcare (Download) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Rezultat: Istoricul amplasamentului este descarcat.

° INFORMATIE

l Cand exportati istoricul amplasamentului, fisierul rezultat va contine INTREGUL
istoric al amplasamentului pentru perioada specificata. Filtrele NU sunt reflectate in
fisierul Excel.

4.9.2 |Istoricul alarmelor

Aceastd pagina oferd o prezentare a tuturor defectiunilor (inclusiv alarmele DIII),
avertizarile de logica de anticipare, si depasirile pragului senzorului IEQ care au
avut loc pe amplasamentele dvs. disponibile. Controlerele DC+ Edge monitorizeaza
constant unitdtile, senzorii, si echipamentele conectate de la amplasamente.
Acestea sunt capabile sa detecteze alarme si sa le transmita in cloud. Acest lucru se
intampla cand alarma incepe si cand se termind. Pentru informatii suplimentare
despre dezactivarea/activarea notificarilor de alarma, vezi "4.4.1 Setdarile
aplicatiei" [» 16] si "4.11.1 Lista amplasamentelor" [» 189].

Gestionarea istoricului alarmelor

NOTIFICARE
Pagina istoricului alarmelor utilizeaza trimiteri la ora locald a amplasamentului.

Aceasta ord poate sa nu coincida cu ora utilizatorului (de exemplu, amplasamentul
fizic este situat intr-un fus orar diferit de fusul orar in care se afla utilizatorul). Ora
locala a amplasamentului va afisa intotdeauna in paranteze diferenta fata de UTC,
pentru a se putea determina ora UTC efectivda. De exemplu, dacd ora locala a
amplasamentului este 09:15, iar diferenta fata de UTC este +01:00, atunci ora locala
a utilizatorului este 10:15.

Alarmele intrd intotdeauna in sistem cu situatia Activ (Active). Dupa ce o alarma a
fost rezolvata, situatia se schimba la Eliminat (Cleared).

Situatia de defectiune a alarmei Descriere
m Activ (Active) Alarma este in curs in prezent.
Eliminat (SISTEM) Alarma a fost rezolvata automat.

(Cleared (SYSTEM))

(
Eliminat (UTILIZATOR) | Alarma a fost rezolvata manual de un
(Cleared (USER)) utilizator.

1 Tn bara laterald, accesati DIAGNOSTICARE LA DISTANTA (REMOTE
DIAGNOSTICS) > ISTORIE ALARME (ALARM HISTORY).

Rezultat: Se afiseaza o prezentare a alarmelor de la amplasamentele dvs.
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26/08/2024 = Rel 21/03/2025 [} l B
| | Site name Management point ‘Outdoor unit Line Alarm type Alarm code Local site time Fault status Notification
‘ v | | Fier. | e || pie.. || v | fiter. ‘ ‘ v v
site 1 Office 28-3 12 1 Malfunction SF ?J%ﬂ';%sn’“ 2
Site 1 Office 282 12 1 Malfunction Sk ?J%‘g;?ﬁi)”‘” [ weoveo |
site 1 Office 28-1 12 1 Malfunction SF ?J;gi’;%z,” 21 [ cuearen svstem |
Slte 1 Office 28-2 12 1 Malfunction SF (38%121‘,;10209‘;)10‘12 [ ceaneosrsrew) I resowveo |
site 1 Office 283 12 1 Malfunction SF (38%21';%50;0 2 (CLEARED (USER) [ mesowe ]
Site 2 Office 14115 1 1 Malfunction 26-10-2024 13101 [ e I unncoiomsoceo |

(UTC+00:00)

2 Din coltul din dreapta sus al paginii, selectati o vizualizare. Vizualizarea
determina modul in care alarmele sunt afisate in prezentare. Sunt disponibile
urmatoarele vizualizari:

Situatie de alarma Descriere

B Vizualizare grupata Alarmele pentru fiecare punct de gestionare

sunt grupate Impreuna. Aceasta este
vizualizarea implicitd cand este deschisa
pagina.

Vizualizare lista Alarmele pentru toate punctele de gestionare
sunt listate individual.

3 Utilizati selectorul de data pentru a specifica o perioadd pentru care doriti sa
vedeti alarmele. Alegeti o datd De la (From) si La (To), apoi dati clic pe
Confirmare interval (Confirm Range).

01/06/2023 B Rel 30/06/2023 &

June 2023 - July 2023 <« Today »

MO TU WE TH FR 5A 5SU MO TU WE TH FR SA 55U
29 30 31 . 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29.1 2

3 4 5 6 7 8 B9 31 1 2 3 4 5

(a%]
~
3
L

26 27 28 29 30

CONFIRM RANGE

4 Utilizati filtrele de sub anteturile coloanei pentru a afisa numai anumite
informatii. Pentru a filtra dupa Tip alarma (Alarm type) sau Situatie de eroare
(Fault status), selectati un element din lista derulantd. Puteti filtra alarmele
dupa etichetele altor alarme (de ex., Cod de alarma (Alarm code)) tastand in
campurile respective.
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W Sitename Management point Outdoor unit Line Alarm type HistoryNo  Alarm code "'Z"“Cz:: Local site time Fault status Notification
| v] [ BB = Bwnwe.0 v WMo W Woe. | T
Site 1 Office 282 12 1 Malfunction B017 E)j;c{vs;ﬂz(t;zﬂ:)ﬁ&:ﬂu
site 1 Office 28-3| 12 1 Malfunction BO17 (U;E(ls’—uzgznz‘ugm

5 Utilizati bara de cdutare pentru a filtra dupa Nume locatie (Site name) pentru
a gasi mai usor un amplasament.

Select... A

Search...

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site &
Site 7

6 Pentru a elimina un filtru derulant, dati clic pe "x" mic.

[ | Site name
4 sites selected 3— A

7 Pentru a elimina toate filtrele, dati clic pe "X" din dreapta tabelului alarmelor.

Management point Outdoor unit Line Alarm type History No Alarm code Alarrnczgz Local site time Fault status Notification

= = = | [areme. © v] [sr | [me | e [cexe. @ v] | vl oMy
09-08-2024 08:00

Office 28-2 12 1 Malfunction B017
(UTC+00:00) (=]
06-08-2024 09:07

Office 2B-3 1:2 1 Malfunction BO17

cuo s
peanz0zs

8 In prezentarea alarmelor puteti include mai multe tipuri de informatii. Dati clic
pe punctele verticale si bifati casetele de selectare ale etichetelor de alarma
pe care doriti sd le includeti.

Alarm Sub .
Management point Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Local site time Fault status Notification

Code
O remark

Filter... | ‘F\Iler.. | ‘F\Iler... ‘ ‘ v‘ ‘mm. ‘ |mer. | ‘F\Iler.. [ Filter ta
IRy Hlstnryj
Alarm Sub Code
) 31-01-2025 14:21
Office 2B-1 1:2 1 Malfunction 2006 SF (UTC+01:00) | Alarm Description
Model
Office 28-2 12 1 Malfunction 2006 SF 30-01-2025 10112 B serial number

(UTC+01:00)
AirNet address

30-01-2025 10:12
Office 2B-3 12 1 Malfuncti 2006 SF contraller Number
ice alfunction (UTC+01:00) (USER) [ |

Office 1:1-15 11 1 Malfunction A038 f;gggg‘;; 0 [ acme ]

9 Dati clic pe o alarma (individuala sau grupatd) pentru a afisa mai multe
informatii despre alarmele pentru un anumit punct de gestionare sau despre o
alarma individuala.
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Alarm Sub
Management point Outdoor unit Alarm type History No Alarm code i Local site time Fault status Notification
Filter. ‘ ‘ Filter. ‘ ‘ Filter. ‘ | 2itemssele.. @ Vv ‘ ‘ B017 | ‘ Filter. ‘ ‘ Filter... ‘ Cleare.. @ v | ‘ v ‘
09-08-2024 08:00
Office 2B-2 1:2 1 Malfunction BO17 g
i Show detalls
nffice 2R3 9 1 Malfuncrion a7 06-08-2024 09:07 STTYTTE  EETTTTER

Rezultat: in dreapta paginii apare o prezentare detaliatd a alarmei. Pentru
informatii suplimentare despre codurile de alarma si cum sa le rezolvati, vezi
documentatia unitdtii in cauzd. Pentru informatii suplimentare despre

exportul datelor de alarma, vezi "Exportarea datelor istoricului
alarmelor" [» 171].
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Alarm details

Site

Filter tag
Management point
Outdoor unit

Line

Alarm type

Alarm code

Alarm Sub Code
Alarm Description
History No

Local site time
Model

Serial number
AirNet address
Controller Number

Fault status

30" data

Remark

X

Site 1

TAG

1:2-10

1.2

1

Malfunction

S5F

not applicable
Malfunction Notification
Z006

01-01-2026 12:00 (UTC+01:00)
FXYLMP36M

123456789

1

DC+ Edge 1

[ acve

Be advised that report generation can take up to 30
minutes. In case the report isn't available yet, try
again later or downfoad an older report.

Type your remark here...

Close

10 Optional, adaugati o observatie (b) la alarma. Apoi dati clic pe Salvare
observatie (Save remark) (c) pentru a salva.
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Remark  Type your remark here... (D)

(c)

11 Comutatila un alt eveniment de alarma pentru acelasi punct de gestionare din
sectiunea Istorie alarme (Alarm history). Aceasta va permite sa consultati rapid
detaliile pentru orice alarma legata de punctul de gestionare.

12 Optional, puteti schimba situatia notificarii unei alarme din sectiunea Situatia
notificarii (Notification status). Pentru informatii suplimentare despre cum se
schimba situatia notificarii alarmelor, vezi "Schimbarea situatiei notificarii unei
alarme" [» 174] si "Schimbarea simultand a situatiei notificarii mai multor
alarme" [» 175]. Retineti ca situatia notificarii difera de situatia de defectiune.
Situatia notificdrii unei alarme indicd dacd alarma este confirmatd si
influenteazd notificarile prin e-mail. Situatia de defectiune a unei alarme
indica situatia actuala a alarmei in sine.

Rezultat: Detaliile alarmei selectate sunt afisate in sectiunea Detalii alarma
(Alarm details).

Alarm history

ALARM HISTORY OVERVIEW

Select an alarm from the table below. The details will be presented on the right.

Alarm

Local time Remark History code Fault status

06-12:2024 [ ceme> |
9/9 07:04 BO13

06-12-2024

8/9 07-04. BO0O9 CLEARED
7/9 gg-:;i-zozzl BO11 CLEARED
6/9 322;5'2024 5 006 9
5/9 ggggg-zom B012
4/9 82;25'2024 BO10 9 [ Acve

13 Dati clic pe Inchidere (Close) (a) pentru a reveni la prezentarea principal.
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Exportarea datelor istoricului alarmelor

Datele istoricului alarmelor pot fi exportate pentru o alarma specifica unui anumit
punct de gestionare (raport de date de 30'). Ca alternativa, puteti opta sa exportati
prezentarea intregului istoric al alarmelor tuturor punctelor de gestionare.

Raportul de date de 30'

1

2

In bara laterald, accesati DIAGNOSTICARE LA DISTANTA
DIAGNOSTICS) > ISTORIE ALARME (ALARM HISTORY).

Selectati o alarma din prezentare. Aceastd actiune poate fi efectuata in timpul
utilizarii vizualizarii grupate sau a vizualizarii listei.

(REMOTE

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.

La Istorie alarme (Alarm history), cautati evenimentele de alarmd care au
disponibil un raport. Alarmele pentru care este disponibil un raport sunt
A

marcate cu o pictograma (@) n prezentare.

ALARM HISTORY OVERVIEW

Select an alarm from the table below. The details will be presented on the right.

Alarm

Local time Remark History Fault status

code

4

5

3/3 ?g;: 2024 BO17 CLEARED

2/3 ?2;11;-2024 7006 SF

1/3 ?g; ;'2024 BO16
Din prezentare, dati clic pe un eveniment de alarmd pentru care este

disponibil un raport.

Rezultat: Sectiunea Detalii alarma (Alarm details) este actualizata cu detaliile
alarmei selectate.

Accesati datele de 30' (a) si dati clic pe Descarcare (Download) (b). Daca nu
sunt disponibile date pentru alarma, aceastd optiune nu apare.

v1.8.0
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Alarm details

Site

Filter tag
Management point
Outdoor unit

Line

Alarm type

Alarm code

Alarm Sub Code
Alarm Description
History No

Local site time
Model

Serial number
AirNet address
Controller Number

Fault status

Site 1

TAG

1:2-10

1:2

1

Malfunction

SF

not applicable
Malfunction Notification
Z006

01-01-2026 12:00 (UTC+01:00)
FXYLMP36M

123456789

1

DC+ Edge 1

()

(a) 30 data Be advised that report generation can take up to 30
minutes. In case the report isn't available yet, try
again later or download an older report.

Remark Type your remark here...

Close

Rezultat: Datele istoricului alarmelor sunt descarcate automat.

INFORMATIE

°

l Generarea unui raport pentru datele istoricului alarmelor poate dura pand la 30 de
minute. Daca nu este inca disponibil niciun raport, incercati din nou la o data
ulterioara sau descdrcati un raport mai vechi.

Prezentarea istoricului alarmelor

1 Tn bara laterald, accesati DIAGNOSTICARE LA DISTANTA (REMOTE
DIAGNQOSTICS) > ISTORIE ALARME (ALARM HISTORY).
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2 Selectati Descarcati tabelul ca fisier Excel (Download table as an Excel file).

m 11/01/2024 ] 21/03/2025 ﬁl B
W Sitename Management point Outdoor unit Line Alarm type Alarm code Local site time Fault status Notification ’
v Filter... Filter.. Filter. v Filter. v v
site 1 office 1 12 1 Malfunction zzf%ucs‘rggég’oms [ unacavownencen |
Site 1 Office 2 12 1 Malfunction (“’jfi;&i‘;fgf“ [ inacknowizoceo |
site 1 First Floor 13 1 Malfunction e 00

201-259 of 259items <« 1 2“-

Rezultat: Prezentarea istoricului alarmelor este descarcata automat.

Despre situatiile notificarilor alarmelor

Situatia notificarii nu trebuie confundatd cu situatia de defectiune a unei alarme,
care oferad informatii despre situatia efectiva a alarmei in sine.

Situatia notificarii unei alarme influenteaza modul n care Daikin Cloud Plus
Commissioning gestioneaza notificarile pentru o anumita alarma. Acest lucru este
relevant pentru utilizatorii care au activate notificarile prin e-mail pentru unul sau
mai multe amplasamente. Schimband situatia notificdrii unei alarme, va puteti
asigura ca utilizatorii cu notificari prin e-mail activate nu mai primesc notificari
cand alarma a fost rezolvata sau cand problema de baza este cunoscutd, dar este
incd in curs de rezolvare. Pot fi setate urmatoarele situatii:

Situatia notificarii Descriere

IE UL 23 | Neconfirmat Aceasta este situatia initiald. Utilizatorii
(Unacknowledged) |primesc notificari prin e-mail cat timp
alarma este activa.

Ll LTS | Confirmat Utilizatorii nu mai primesc notificari prin
(Acknowledged) e-mail pentru alarma activa. Retineti ca
este posibila confirmarea temporara a
unei alarme pentru a preveni trimiterea
unui numar excesiv de e-mailuri de
notificare ori de cate ori apare o alarma
pentru punctul de gestionare. Pana la o
data aleasa, situatia notificarii alarmelor
selectate va ramane Confirmat
(Acknowledged). Pentru informatii
suplimentare, vezi "Schimbarea situatiei
notificarii unei alarme" [» 174].

Rezolvat (Resolved) | Utilizatorul nu mai primeste notificdri
prin e-mail pentru aceasta alarmg,
deoarece alarma a fost eliminata. Totusi,
cand apare o noud alarma pentru acelasi
punct de gestionare, utilizatorii sunt
notificati din nou in privinta alarmei.

Situatia notificarii poate fi schimbatd de la Neconfirmat (Unacknowledged) la
Confirmat (Acknowledged) si viceversa. De asemenea, puteti ignora situatia
Confirmat (Acknowledged) si rezolva alarma imediat. Dupa ce o alarma este setata
la Rezolvat (Resolved), nu mai puteti reveni la celelalte doua situatii.
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Schimbarea situatiei notificarii unei alarme

INFORMATIE

°
l Schimbarile situatiei notificarii alarmelor sunt inregistrate la pagina Istoric site (Site
history). Vezi "4.9.1 Istoricul amplasamentului" [» 161] pentru informatii
suplimentare.

Conditie prealabila: Este selectatd vizualizarea grupata.
Conditie prealabila: In prezentare existd cel putin 1 alarm3.

1 Tn bara laterald, accesati DIAGNOSTICARE LA DISTANTA (REMOTE
DIAGNQOSTICS) > ISTORIE ALARME (ALARM HISTORY).

Rezultat: Se afiseazda o prezentare a alarmelor de la amplasamentele dvs.
Situatia notificarii pentru alarma este listatd in prezentare. Ori de cate ori
apare o alarma, situatia notificarii este intotdeauna Neconfirmat
(Unacknowledged).

Alarm Sub
e

Cod Local site time Fault status Notification

Management point. Alarm type History No Alarm code

Filter... Filter... Filter... v Filter... Filter... Filter... v v

Office 1 12 1 Malfunction B017 oo e [ unacxnomenseo |
06-08-2024 09:06
: | unaccvoweocen |
Office 2 1:2 1 Malfunction BO17 (UTC+00:00) (SYSTEM)
First Floor 13 1 Malfunction 8017 e e [ unacxnomeoseo |

2 Selectati o alarma.
Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.

3 La Istorie alarme (Alarm history), selectati situatia notificarii (a) pe care doriti

sa o aplicati:
GROUP SUMMARY
Notification status Acknowledged Resolved | (a)
Temporary
Acknowledgement dd/mm/yyyy (b) x &
Remark  Type your remark here... (c)

(d)

4 Optional, setati o datd de confirmare temporara utilizand selectorul de data.
Pana la data selectatd, situatia notificarii alarmei va ramane Confirmat
(Acknowledged). Aceasta poate preveni trimiterea unui numar excesiv de e-
mailuri de notificare ori de cate ori apare o alarma pentru punctul de

gestionare.
° INFORMATIE
l Confirmarea temporard este cu totul optionald. Cand in campul respectiv nu este

selectata nicio datd, situatia notificarii va fi setata in mod normal la Confirmat
(Acknowledged). Alarmele pot fi confirmate temporar numai in vizualizarea grupata.
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Management point

Outdoor unit

INFORMATIE

Cand situatia notificarii pentru o alarma se schimbd de la Confirmat (Acknowledged)
la Neconfirmat (Unacknowledged), se trimite automat un e-mail de notificare pentru
alarma respectivd. Aceasta se poate intampla cand:

i @

= un utilizator seteaza manual situatia notificarii la Neconfirmat (Unacknowledged),
sau

® perioada de confirmare temporara expira, sau

= apare o alarmd cu un cod care nu se afld inca in prezentarea pentru punctul de
gestionare respectiv.

5 Optional, addugati o observatie (c) la alarma. Apoi, dati clic pe Salvare
observatie (Save remark) (d) pentru a o salva.

6 Daticlic pe inchidere (Close).

Rezultat: Este afisatda prezentarea alarmei. Situatia notificarii pentru alarma s-a

schimbat.

Schimbarea simultana a situatiei notificarii mai multor alarme

° INFORMATIE
l Schimbarile situatiei notificarii alarmelor sunt nregistrate la pagina Istoric site (Site
history). Vezi "4.9.1 Istoricul amplasamentului" [» 161] pentru informatii
suplimentare.
Conditie prealabila: Este selectatd vizualizarea grupata.
Conditie prealabild: In prezentare exists cel putin 1 alarma.
1 Tn bara laterald, accesati DIAGNOSTICARE LA DISTANTA (REMOTE

DIAGNOSTICS) > ISTORIE ALARME (ALARM HISTORY).

Rezultat: Se afiseaza o prezentare a alarmelor de la amplasamentele dvs.
Situatia notificarii pentru alarma este listata in prezentare. Ori de cate ori
apare o alarma, situatia notificarii este intotdeauna Neconfirmat
(Unacknowledged).

Alarm Sub

Alarm type History No Alarm code Fault status Notification

Filter...

Office 1

Office 2

First Floor

Site name

Local site time
Code

Filter... Filter. Filter. v

06-08-2024 09:06

) [ cueneosrsewn I unncowoweoceo |
1 Malfunction BO17 (UTC+00:00) L
06-08-2024 09:06 _
s ST unscoomc ]
1 Malfunction B017 (UTC+00:00) l
, Malfunction s017 06-08-2024 09:06 — TE m

(UTC+00:00)

2 Selectati casetele de selectare ale punctelor de gestionare pentru care doriti
sa schimbati situatia notificarii alarmei. Puteti selecta puncte de gestionare
care apartin unor amplasamente diferite, cu conditia sa aveti acces la acestea.
Tn josul paginii puteti verifica numarul total de unitati selectate.

Alarm Sub
e

Management point ‘Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Local site time: Fault status Notification

Cod

site 1

site 1

site 1

Seleet.

Filter. Filter. Filter.

06-08-2024 09:06

office 1 12 1 Malfunction BO17 s ) [ unscavownenceo |
: e oz peoe [csscaerrein Jll onscoiomence |

Office 2 1.2 1 Malfunction B07 (UTC+00:00) CLEARED (SYSTEM)

First Floor 13 1 Malfunction 8017 06-08-2024 09:06 ueaseo svsten) il uscovowzoced |

(UTC+00:00)

Download table as an Excel file

2 units selected

201-2590f 259items <« 1 2 n »

3 Selectati situatia notificdrii cerute a alarmei din lista derulantd. Pentru
informatii suplimentare despre posibile situatii de notificarii, vezi "Despre
situatiile notificarilor alarmelor" [» 173].
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H  sitename Management point ‘Outdoor unit Line Alarm type Alarm code Local site time Fault status Notification

v | | Fier. Filter... Filter.. v | | Filter.. v v

ste 1 Office 1 12 1 Malfunction ittt
06-08-2024 09:06
4% i : i [asseE g icoow = |
B site Office 2 12 1 Malfunction e (SYSTEM)
Site 1 First Floor 13 1 Malfunction e 1saRep svsreay

4 Dati clic pe v pentru a aplica schimbarea

Retineti ca, daca doriti sa schimbati situatia notificarii alarmei la Confirmat
(Acknowledged) doar temporar, trebuie sd selectati Marcati ca fiind confirmat cu
pauzd (Mark as acknowledged with timeout). Tn acest caz, o fereastrd pop-up
suplimentara va va invita sa setati o data de expirare pentru confirmare. Pana la
data selectata, situatia notificarii alarmelor selectate va ramane Confirmat
(Acknowledged). Optional, puteti adauga, de asemenea, o observatie. Apoi, dati
clic pe Salvati pauza (Save timeout).

X
Temporary Acknowledgement

Change the notification status for the selected alarm bundles to
"Temporarily Acknowledged'. After this date, the alarm bundle will
revert back to the 'Unacknowledged’ status.

Timeout date

01 Apr 25 [

Remarks (optional} ©

Type your remark here...

Cance ] Save timeout

5 Confirmati schimbarea in fereastra pop-up care apare.

Rezultat: Situatiile notificarilor au fost schimbate.

4.9.3 Logica de anticipare

Aceastd pagina va permite sa activati logica de anticipare a defectiunilor pentru
unitatile conectate la un DC+ Edge. Dacad este activatd aceasta functie, si sistemul
anticipeaza defectarea unei unitati, se genereaza o alarma care este trimisa la
pagina "4.9.2 Istoricul alarmelor" [» 165]. In plus, puteti activa si notificarile prin e-
mail pentru alarme viitoare. Pentru a primi aceste e-mailuri, activati notificarile
pentru amplasamentul care genereaza alarmele. Vezi "Gestionarea notificarilor
pentru un amplasament" [» 201] pentru informatii suplimentare despre
gestionarea notificarilor pentru site-uri.

Activarea sau dezactivarea logicii de anticipare pentru un amplasament

1 Tn bara laterald, accesati DIAGNOSTICARE LA DISTANTA (REMOTE
DIAGNOSTICS) > LOGICA DE ANTICIPARE (PREDICTION LOGIC).

2 Selectati amplasamentul dorit din selectorul de amplasamente.
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Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

3 Setati comutatorul basculant in pozitia pornit/oprit pentru a activa/dezactiva
anticiparea defectiunilor.

MALFUNCTION PREDICTION SETUP

-:] Malfunction prediction for the site 'Site 1' is enabled

Here you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller.
@ If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the Alarm history page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Sending' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Outdoor unit Malfunction prediction logic version Last updated H
Filter... Filter...

1:3 edc-gpf-pl-030-VRVED2_NO1 10-07-2023 13:33

1:2 edc-gpf-pl-030-VRVED2_NO1 10-07-2023 13:33

1:1 edc-gpf-pl-030-VRVED2_NO1 10-07-2023 13:33

Rezultat: Anticiparea defectiunilor este activata pentru amplasament.

INFORMATIE

°
l Activarea logicii de anticipare a defectiunilor poate dura pana la o ora.

4.10 Setari de colectare a datelor

4.10.1 Transmiterea datelor

Daikin Cloud Plus stocheaza istoricul datelor despre evenimentele sistemului (de
ex., schimbari ale setdrilor si starilor unitdtilor, defectiuni, etc.). TRANSMISIE DATE
(DATA OUTPUT) va permite sa consultati aceste date in Daikin Cloud Plus, sau sa
transmiteti datele intr-un fisier.

INFORMATIE

°
l Cand se utilizeaza un smartphone sau o tableta pentru a accesa Daikin Cloud Plus,
transmiterea datelor NU este disponibila. Pentru a utiliza aceastd functionalitate
utilizati un computer (PC).
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Exportul datelor acumulate

Puteti exporta Date de acumulare (Accumulation data) din Daikin Cloud Plus. Date
de acumulare (Accumulation data) sunt toate datele echipamentelor pe care
sistemul le-a stocat si colectat pentru fiecare unitate sau echipament pana acum.
Puteti defini o perioadd, un interval si unitati tintd pentru a exporta un subset al
acestor date.

INFORMATIE

[ ]
l Stocarea datelor echipamentelor poate dura pana la 2 ore. Dacd ora curenta este
17:00, sunt stocate numai datele echipamentelor de pana la ora 15:00.

1 in bara laterald, accesati SETARI DE COLECTARE A DATELOR (DATA
COLLECTION SETTINGS) > TRANSMISIE DATE (DATA OUTPUT).

Accumulation data Hourly data w1 Hourly data v2 ]

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud. A maximum of 31 days can be selected for this type of export.

Interval Periods
15 min (C) v 01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 18:25 (d) = ]
Select Target Equipment (m)

[1:10-1”1:10-2”1:10-3] 4

Output data list l l TEMPLATE LIST ](b) (q)

Selectati Date de acumulare (Accumulation data) (a).

Optional: Selectati LISTA DE SABLOANE (TEMPLATE LIST) (b) pentru a aplica un
sablon. Daca nu ati creat inca sabloane, vezi "Crearea unui sablon de export de
date" [» 186] pentru informatii suplimentare.

4 Selectati un Interval (Interval) (c) din meniul derulant. Puteti alege intre 5
minute, 10 minute, 15 minute, 30 de minute si 60 de minute.

Interval

5 min v

Select...

10 min

15 min

30 min

60 min =

Ghid de referintd pentru utilizator 'DA’K’N v1.8.0
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5 Specificati perioada pentru care doriti sa exportati Date de acumulare
(Accumulation data). Mai intai, dati clic pe pictograma calendar (d) pentru a se
afisa calendarul. Apoi, dati clic o data pe o datd pentru a seta o data de
incepere (e). Dati clic din nou pentru a seta data de terminare (f). Puteti da
clic, de asemenea, pe Azi (g) pentru a seta rapid data curenta.

Periods

01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 18:25

i December 2025

o
(e)z 3 4 5
8 9 10

[ | 2939(11)2
5 6 7 8 9

x
(gc) Today | »
MO TU WE TH FR SA SU 01/12/2025 (e)
6 7 0o:00 (h) ®
1 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 31/12/2025 (f) |
22 23 24 25 26 27 28 .
18:25 (i) C
3 4

6 Inscrieti manual ora in cdmpul orei de Tncepere si de terminare (h,i), sau dati
clic pe pictograma ceas pentru a seta anumite ore de incepere si/sau
terminare si dati clic pe Set (j).

01/04/2026
08:00 ®
08:00
Hour Minute
05 ©
06
07 m
' 08 0o '
09 01
10 02
11 03

()
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7 Dati clic pe Confirmare (Confirm) (l).
8 Dati clic pe pictograma creion (m) pentru a adduga echipamente tinta.

Rezultat: In dreapta paginii apare un panou de setdri. In mod implicit, sunt
listate toate echipamentele din toate (sub)zonele. Daca doriti sa includeti in
transmiterea datelor numai sistemele de racire, selectati Prezentare sisteme
de racire (Show refrigerant systems) (n) pentru a exclude din vizualizare toate
echipamentele si contoarele externe.

Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0
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Select Target Equipment X

| (n) Show refrigerant systems Show all equipment

Select at least one management point

AirMet Addr. Group Addr.

B Dc+Edge - site 1 ~
||| EXHAUST TEMPERATURE | N.A. N.A. A
SUPPLYFANSTPT | N.A. N.A. |E|
:
1ST FLOOR LEFT | 21 2-04  INDOOR |
1ST FLOOR RIGHT | 20 2-03 IEI

[ oroce oo oor op
W orncemoroon op
Y e cumommvums- .

11 N.A. N.A. | OUTDOOR |
(o) B
1:10 | 10 N.A. | OUTDOOR |
|:|| 1:11 | 11 N.A. | OUTDOOR |

g o= ovmoon s | B
B3 (4]~

(A~

\
\M)

Cancel | Select 9

9 Bifati casetele de selectare (o) ale unitatilor si/sau echipamentelor pe care
doriti sa le vizati.

10 Dati clic pe Selectare (Select) (p).
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11 Dati clic pe Tncepere transmisie date (Start data output) (q).

Rezultat: Apare Lista de date de iesire (Output data list). Aceastd pagind
listeaza ultimele 10 sarcini de transmitere care au fost incepute. Aici puteti
consulta progresul transmiterii datelor.

. . . Progress
No File name File details rgte Download TEMPLATE SAVE
1 20260126142617_45f006fe-74bf-11ee-89de-f60429556b49_timeseriesdata.zip ® 0%

INFORMATIE

Daikin Cloud Plus poate stoca informatiile a pana la 10 sarcini de transmitere. Puteti
accesa si descdrca datele pentru aceste sarcini mai tarziu. Totusi, dacd numarul
maxim de sarcini de transmitere este deja stocat, cel putin 1 sarcina de transmitere
de date trebuie stearsa pentru a elibera spatiu pentru sarcini noi.

i @

12 Dupa ce progresul a ajuns la 100%, dati clic pe Descarcare (Download) pentru
a descarca fisierul .zip care contine datele acumulate.

13 Optional: selectati SALVARE SABLON (TEMPLATE SAVE) pentru a salva setarile
curente ale transmiterii datelor ca sablon pentru reutilizare ulterioara. Pentru
informatii suplimentare, vezi "Crearea unui sablon de export de date" [» 186].

Exportul datelor orare

Puteti exporta Date orare (Hourly data) din Daikin Cloud Plus. Date orare (Hourly
data) sunt date prelucrate pe ora, derivate din datele echipamentelor stocate
(Date de acumulare (Accumulation data)) care sunt stocate si colectate de sistem.

INFORMATIE

°
l Stocarea datelor orare poate dura pana la 20 de minute. Daca ora curenta este
17:00, sunt stocate numai datele orare de pana la ora 16:30.

1 Tn bara laterald, accesati SETARI DE COLECTARE A DATELOR (DATA
COLLECTION SETTINGS) > TRANSMISIE DATE (DATA OUTPUT).

Accumulation data | Hourly data vi Hourly data v2 l (a)

Hourly data is data processed on an hourly basis based on accumulation data. A maximum of 1 year can be selected for this type of export.

Periods

02/03/2026 08:00 - 08/03/2026 11:30 (C) &= l

Select Target Equipment (d)

[1:1 newl [ 1:1-01”1:1-02] [1:1-03] [1:1-04] [1:1-05”1:1-06] [1:1-0?] [ 1:1-08H1:1-09H1:1-IU] [1:1-11”1:1-13] [1:1-14] [1:1-15] [1:2-02] [1:2-03”1:2-04”1:2-05]

1:2-06

[ Output data list l [ TEMPLATE LIST l(b) (e)

2 Dati clic pe fila unui tip de export de date orare (a):

= Date orare vl (Hourly data v1): export de date orare pe o perioada de panala 1
an.

= Date orare v2 (Hourly data v2): export de date orare, combinat cu Date de
acumulare (Accumulation data) pe o perioada de pana 31 zile.

Ghid de referintd pentru utilizator 'DA’K’N v1.8.0
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3 Optional: selectati LISTA DE SABLOANE (TEMPLATE LIST) (b) pentru a aplica un
sablon. Dacad nu ati creat inca sabloane, vezi "Crearea unui sablon de export de
date" [» 186] pentru informatii suplimentare.

4 Specificati perioada pentru care doriti sa exportati date.
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Date orare v1 (Hourly data v1) Date orare v2 (Hourly data v2)
Setati un interval de date (maxim 1 an). |Setati o perioada cu o data de incepere
02/03/2026 08:00 - 08/03/2026 11:30 x ] $| una de termlnare (maXIm 31 lee)
March 2026 < Today > m0111212025(f)ﬁl31,’1212025 (g) F::]l
MO TU WE TH FR SA SU 02/03/2026 (f) ] December 2025 - January 2026 < Today >
23 24 25 26 27 28 1 08:00 (h)® MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU _
(f)El34ss7D(g) n(f)34557 29 30 31 1 2 3 4
9 10 11 12 13 14 15 08/03/2026 (g) ] 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
16 1718 1920 2 1130 (i) © 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
224 25 2% 282 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 _
8 29 30(g) 2 3 4 2 27 28 29 30 3
Mai intai, dati clic pe pictograma conerm rance [
calendar (c) pentru a se afisa
calendarul. Apoi, dati clic o datd pe o Mai Tntai, dati clic pe pictograma

datd pentru a seta o datd de incepere | calendar (c) pentru a se afisa

(f). Dati clic din nou pentru a seta data | calendarul. Apoi, dati clic o data pe o
de terminare (g). Inscrieti manual ora in | dat3 pentru a seta o datd de incepere
campul orei de incepere si de terminare | (f). Dati clic din nou pentru a seta data

(h,i), sau dati clic pe pictograma ceas de terminare (g). Apoi, dati clic pe
pentru a seta anumite ore de incepere | Confirmare interval (Confirm Range)
si/sau terminare prin derulare. Apoi, pentru a confirma.
dati clic pe Set (k) pentru a confirma.
01/04/2026
08:00 ©
08:00

Hour Minute

05 ®
06

07 |
08 00

09 01

10 02

11 03

(k)

Dati clic pe Confirmare (Confirm) din
nou.

5 Dati clic pe pictograma creion (d) pentru a adduga echipamente tinta.

Rezultat: Date orare v1 (Hourly data v1): in dreapta paginii apare un panou de
setdri. In mod implicit, sunt listate toate echipamentele din toate (sub)zonele.
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Daca doriti sa includeti in transmiterea datelor numai sistemele de racire,
selectati Prezentare sisteme de racire (Show refrigerant systems) (m) pentru a
exclude din vizualizare toate echipamentele si contoarele externe.

Rezultat: Date orare v2 (Hourly data v2): in dreapta paginii apare un panou de
setdri. Tn mod implicit, sunt listate toate sistemele de racire. in acest moment,
nu pot fi incluse alte echipamente in afara sistemelor de racire.

Date orare v1 (Hourly data v1)

Date orare v2 (Hourly data v2)

Select Target Equipment X

l Show refrigerant systems Show all equipment

Select at least one management point

AirNet Addr. Group Addr

Select Target Equipment X

Show refrigerant systems

Select at least one management point
It is only possible to select units within the same refrigerant system

B oceeage-sies ~ AirNet Addr.  Group Addr.

EXHAUST TEMPERATURE NA. N.A A System 1:11 1 4|y
SUPPLYFANSTPT (l) N.A. N.A. a0 B sysem 0 10 A
1:10 10 N.A. OUTDOOR

1ST FLOOR LEFT 21 2-04 INDOOR M e o IpooR

1T FLOOR RIGHT 20 2.03 mpooR U] v 200 INDOOR
. . 19 2-02 INDOOR
System 1:1 1 n v
(m)
1:1 N.A. NLA. ouTpaoR
| . C .
110 0 10 NA wmoor| | POt fi selectate numai unitatile din
o 1 NA wmoon| | @Celasi sistem de racire. In prezent, nu
.. |este posibild includerea altor tipuri de
- echipamente.
(m)

Pot fi selectate unitati din diferite
sisteme de racire, precum si alte tipuri
de echipamente.

6 Bifati casetele de selectare () ale unitatilor si/sau echipamentelor pe care

doriti sa le vizati.

7 Dati clic pe Selectare (Select) (m).

8 Dati clic pe Incepere transmisie date (Start data output) (e).

Rezultat: Apare Lista de date de iesire (Output data list). Aceastd pagind
listeaza ultimele 10 sarcini de transmitere care au fost incepute. Aici puteti
consulta progresul transmiterii datelor.

INFORMATIE

[J

l Daikin Cloud Plus poate stoca informatiile a pana la 10 sarcini de transmitere. Puteti
accesa si descdrca datele pentru aceste sarcini mai tarziu. Totusi, daca numarul
maxim de sarcini de transmitere este deja stocat, cel putin 1 sarcina de transmitere
de date trebuie stearsd pentru a elibera spatiu pentru sarcini noi.

9 Dupa ce progresul a ajuns la 100%, selectati Descarcare (Download) pentru a
descarca fisierul .zip care contine datele.

10 Optional: selectati SALVARE SABLON (TEMPLATE SAVE) pentru a salva setdrile
curente ale transmiterii datelor ca sablon pentru reutilizare ulterioara. Pentru
informatii suplimentare, vezi "Crearea unui sablon de export de date" [» 186].
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INFORMATIE

in cazul Date orare v2 (Hourly data v2), fisierul .zip rezultat contine 4 fisiere diferite.
Pentru a afisa corect toate datele, deschideti mai intai "reader.xIsx" si urmati
instructiunile incluse 1n fisier pentru a incarca datele CSV ale celorlalte 3 fisiere.

i @

Crearea unui sablon de export de date

Puteti crea un sablon pentru a exporta mai usor datele, salvand ca sablon sarcinile
de transmitere a datelor care au fost efectuate anterior.

INFORMATIE

[

l Sabloanele NU sunt partajate intre datele acumulate si datele orare, ele trebuie
create separat pentru fiecare tip de export. Totusi, procedura de creare a
sabloanelor este aceeasi.

1 1n bara laterald, accesati SETARI DE COLECTARE A DATELOR (DATA
COLLECTION SETTINGS) > TRANSMISIE DATE (DATA OUTPUT).

Accumulation data Hourly data (a)

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud.

Interval Periods
5 min v 01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30 =

Target equipment

d

(b)
[ QOutput data list ] [ TEMPLATE LIST

2 Selectati daca doriti sa creati un sablon pentru date Date de acumulare
(Accumulation data) sau Date orare (Hourly data) (a).

3 Definiti conditiile pentru transmiterea datelor si creati cel putin 1 transmitere
de date. Vezi "Exportul datelor acumulate" [» 178] si "Exportul datelor
orare" [» 182] pentru informatii suplimentare. Conditiile pe care le setati
pentru transmiterea datelor vor fi incluse n sablon.

4 Selectati Lista de date de iesire (Output data list) (b).
Dati clic pe pictograma de informatii despre sarcina de transmitere a datelor.

Progress
rate

No File name File details

Download TEMPLATE SAVE

1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-fo0429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download TEMPLATE SAVE

2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download TEMPLATE SAVE
3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_hourlydata.zip @ 100% Download TEMPLATE SAVE

Back

Rezultat: Sunt afisate detaliile sarcinii de transmitere a datelor.
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File name

20230724140309_1bbff94c-039b-11ee-85f2-5277587413fe_timeseriesdata.zip

Periods

01 May 23 08:00 - 03 May 23 07:00

Target equipments

[Office 1 ] [Of‘fice 2 ] [Ofﬁce 3] [Office 5] [Ofﬁce 6] [Of‘fice ?] [Oﬂ’ice 8] [ Office 9]

6 Dati clic pe SALVARE SABLON (TEMPLATE SAVE).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.

TEMPLATE LIST

’.

Output template 1 v
Data type s m
Accumulation data

Interval

Tmin

Periods

01 May 23 08:00 - 03 May 23 07:00

Target equipments

[Ofﬁce 1 ] [Df‘ﬁce 2] [Df'fice 3] [ Office 5] [Ofﬁce 6] [Clﬁice 7‘]

[Office 8] [Of‘fice 9] —

o]

7 Dati clic pe pictograma creion pentru a redenumi sablonul. Daca dati clic pe
pictograma cos de gunoi, sablonul va fi sters.
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rF

Outputtemplate1| v X ¥

Data type Z m

Accumulation data

Dati clic pe v pentru a confirma numele sablonului.

Verificati daca informatiile sablonului sunt corecte. De exemplu, daca
observati o unitate pe care doriti sa o excludeti din sablon, sau daca doriti sa
schimbati perioada, trebuie sa creati mai intai o alta sarcina de transmitere a
datelor cu conditiile respective.

10 Dati clic pe OK (OK).

11 Sablonul de transmitere a datelor este salvat.

Stergerea sarcinilor de transmitere a datelor

Cand au fost stocate date pentru 10 sarcini de transmitere, unele date trebuie
sterse pentru a putea crea noi sarcini de transmitere a datelor.

1 in bara laterald, accesati SETARI DE COLECTARE A DATELOR (DATA
COLLECTION SETTINGS) > TRANSMISIE DATE (DATA OUTPUT).

Accumulation data Hourly data

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud.

Interval Periods
5 min v 01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30 =

Target equipment

ra

(a)

[ Qutput data list ] [ TEMPLATE LIST

2 Selectati Lista de date de iesire (Output data list) (a).

Rezultat: Este afisatd o listd a sarcinilor de transmitere a datelor stocate

anterior.
No File name File details Pr?gtr:“ Download TEMPLATE SAVE
1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip ® 100%
2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip ® 100%
3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_hourlydata.zip ® 100%

3 Treceti cu cursorul peste o sarcina de transmitere a datelor din listd pentru a
afisa pictograma de stergere ("x"). Dati clic pe pictograma pentru a sterge
acea sarcind de transmitere. Alternativ, puteti da clic pe pictograma de
informatii si puteti sterge sarcina de transmitere din pagina de detalii.
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File name

Progress

File details Download TEMPLATE SAVE

1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429396b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download
2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download

3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b43_hourlydata.zip @ 100% Download

rate

TEMPLATE SAVE x

TEMPLATE SAVE

TEMPLATE SAVE

Back

4 Selectati Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Rezultat: Sarcina de transmitere a datelor este stearsa.

4.11 Administrare

Cuprins

4.11.1
4.11.2
4.11.3
4.11.4
4.11.5
4.11.6
4.11.7

4.11.1 Lista amplasamentelor

LiSta @MIPIaSAMENTEION ... ittt ettt ettt 189
Lista zonelor

Presetari
Informatii privind reteaua DC+ Edge
Actualizarea DC+ Edge
DC+ Edge control
Setdrile configuratiei

Lista locatiilor (Site list) oferd o prezentare a tuturor amplasamentelor:
= |a care sunteti asociat in mod curent,
= pe care le aveti in proprietate,

= din afilierea dvs. (in cazul in care sunteti afiliat).

i

INFORMATIE

n calitate de afiliat, toate amplasamentele din afilierea dvs. vor fi vizibile in lista
amplasamentelor. Totusi, asta NU finseamnd ca aveti acces la toate aceste
amplasamente, ci doar ca puteti cere accesarea acestora din aceasta lista.

in tabelul

cu lista amplasamentelor, puteti vedea urmatoarele detalii de

amplasament pentru fiecare amplasament:

Error Site name Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Assodiation Requests g::u’an
\ v [ == I v v] [ | [see. v [mo. | [ 2remssoecea®) v]
Example Street 123 Brussels — Package A
seet 1000, Belgium (_oertee = DENV =3 15/01724
Example Street 123 Brussels [ grmes Package A —
e 1000, Belgium ‘2 DENV -mll- 15/01/24
Brample Sueer 123 Bussels | aye —
sed 1000, Belgium (oemce DENV [ sssocumeo | 15001724
Brample Sucer 123 Brussels s
Site 4 1000, Belgium | orrice DENV 1501724
Gres Example Street 123Brussels  [“grnce Package A peny = .
1000, Belgium ——
.
Element Descriere
Eroare (Error) Ofera informatii despre starea de eroare a amplasamentului. Dacd nu exista

erori active, nu se afiseaza nimic. Cand exista o eroare activa, se afiseaza

aceasta coloana a

Nume locatie (Site name) Numele dat amplasamentului in timpul crearii amplasamentului.
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Element Descriere
Adresa (Address) Adresa fizica a amplasamentului.
Eticheta filtrului (Filter tag) Eticheta care poate fi setatd (optional) la crearea sau editarea amplasamentului.

Eticheta poate fi folositd pentru a filtra rapid un anumit amplasament in cazul in
care sunt listate multe amplasamente in lista amplasamentelor.

Etichete de amplasament (Site | Aplicabil numai dacd amplasamentul face parte dintr-o organizatie mai mare.
tags) Aceasta etichetd poate fi setata sa filtreze amplasamentele similare din cadrul
organizatiei.

Exemplu: un lant de supermarketuri doreste sa-si diferentieze magazinele mici
de magazinele mijlocii, deci creeaza o eticheta "Magazin mic", impreuna cu o
alta eticheta "Magazin mijlociu". Etichetele pot fi folosite ulterior pentru a aplica
presetdriin bloc la aceste tipuri similare de amplasamente. Vezi

"4.11.3 Presetari" [» 222] pentru informatii suplimentare.

Presetare (Preset) Aplicabil numai daca amplasamentul face parte dintr-o organizatie mai mare.
Afiseaza presetarea care este aplicatd in prezent amplasamentului. Pentru
informatii suplimentare, vezi "4.11.3 Presetari" [» 222].

Pachete (Packages) Prezinta informatii despre pachetele amplasamentului.

Afiliat (Affiliate) Prezinta afilierea amplasamentului (daca exista).

Asociere (Association) Prezinta situatia dvs. de asociere pentru amplasamentul respectiv.

Cereri (Requests) Prezintda numarul de cereri in asteptare pentru amplasamentul respectiv. Daca
nu este prezentat nimic, nu exista in mod curent cereri de asociere in asteptare.

Data credrii (Creation date) Arata cand a fost creat prima data amplasamentul.

ID Aceastd coloana este ascunsa in mod implicit. Ea poate fi afisatd dand clic pe

punctele verticale din dreapta sus, si bifand caseta de selectare ID.

Creation

Requests

ID-ul amplasamentului este folosit pentru a asocia senzori la un amplasament.
Pentru informatii suplimentare despre senzori, vezi "4.5.2 Lista
senzorilor" [» 30].

Folosind listele derulante, puteti filtra amplasamentele dupa data de expirare,
situatia pachetului, si tipul pachetului. De asemenea, puteti combina criteriile de
filtrare pentru a gdsi rapid amplasamente in lista amplasamentelor.
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Packages Affiliate

4it.. @ A Filter... 2 items
Expire before Clear filter
10 Nov 25 =
Status Clear filter
Trial
Active
Expiring
Expired
Inactive
Package Clear filter

Package A

Package B
Situatia pachetului Descriere
Test (Trial) Pentru acest amplasament este activ un pachet de
incercare.
Activ (Active) Pachetul este platit si este activ.

Expira (Expiring) | Pachetul va expira in curand (data de expirare este in
termen de 60 de zile).

Expirat (Expired) | Pachetul a expirat, sau a fost anulat. Tn cazul in care
sau Inactiv pachetul a fost anulat, 1l puteti reactiva cerand o
(Inactive) prelungire. Dupa expirarea pachetului de incercare,
situatia trece automat in Inactiv.

Asociere: prezinta situatia dvs. de asociere pentru amplasamentul respectiv:

Starea asocierii Descriere

(50 | Fara (None) Tnca nu ati solicitat acces. Nu sunteti asociat la
amplasament, si nu puteti vizualiza sau edita datele
acestuia.

EE3 | cerut Ati cerut sa fiti asociat la amplasament, dar invitatia

(Requested) mai trebuie aprobata de proprietarul amplasamentului.

@EZEB | Invitat (Invited) | Aveti o cerere in asteptare pentru a deveni asociat sau

proprietar al amplasamentului.
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Starea asocierii

Descriere

Asociat Sunteti asociat la amplasament. Puteti vizualiza si
(Associated) modifica datele amplasamentului, in functie de rolul
dvs. de utilizator.
Administrator | Sunteti administrator al amplasamentului.
de
amplasament
(Site

administrator)

in plus, pe aceastd pagind puteti opta s3 exportati intreaga listd a amplasamentelor
ca fisier Excel, sau sa creati un amplasament nou. Pentru informatii suplimentare
despre crearea amplasamentelor, vezi "Crearea unui amplasament nou" [» 193].

Site name

Site tags Preset

Filter tag

Packages

Affiliate

Association

Requests Creation date

= | | oo vl vl e oo v [l [ vl
——— Package A
site 1 Example Street 123 Brussels =] Ry 15012
1000, Belgium — Package B
——— Package A
Site 2 ExampIeISFree! 123 Brussels [ orece DENYV - 15/01724
1000, Belgium e Package B
——— Package A
Site 3 ExampIeISFrea! 123 Brussels ‘ r— | DENYV - 15/01724
1000, Belgium e Package B
— Package A
Site 4 Example Street 123 Brussels p— ey 150124
1000, Bel e
' Belgium Package B
Example Street 123 Brussels Package A
Site 5 i N ‘ OFFICE DENV ASSOCIATED 15/01/24
1000, Bel e
- Belgium Package B
[ (o) s - (o)

a Buton Descdrcati tabelul ca fisier Excel (Download table as an Excel file)
b Buton Creare locatie (Create site)

Vizibil numai pentru utilizatorii care sunt asociati la un amplasament care face
parte dintr-o organizatie

Cand un utilizator este asociat la un amplasament care apartine unei organizatii
(vezi "Despre organizatii" [» 195]), pe pagina sunt afisate elemente suplimentare.

Pagina prezintd acum o listd derulanta care permite utilizatorilor sa selecteze o
organizatie in partea de sus a paginii. Cand din lista derulanta este selectatd o
organizatie, in josul paginii devine disponibila o noua listd derulanta. Lista derulanta
este utilizata pentru a efectua actiuni in bloc la mai multe amplasamente. Va
permite sd aplicati simultan presetari la mai multe amplasamente sau sa eliminati
de la amplasamente presetari active Tn mod curent. Pentru informatii suplimentare
despre presetdri, vezi "4.11.3 Presetdri" [» 222]. In plus, lista derulantd permite si
eliminarea utilizatorilor de la amplasamente. Pentru informatii suplimentare, vezi
"Eliminarea utilizatorilor de la mai multe amplasamente" [» 208].

@ -]
@  Sitename Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creationdate &
e = | [one vl W W, vl W vl
Example Sreet 123 Brussels (o
site 1 | oesrce | DENV 15/01/24
1000, Belgium e Package B
bxample Sreet 123 Brussels g
Site 2 | oesce DENV 15/01/24
1000, Belgium R Package B
bxample Sreet 123 Brussels g
Site 3 | oesce DENV 15/01/24
1000, Belgium R Package B
Example Street 123 Brussels Package A
Site 4 | oerrce DENV 15/01/24
1000, Belgium e Package B
Example Street 123 Brussels Package A
site 5 | oerrce DENV 15/01/24
S 1000, Belgium e Package B
(b)
[ Download table as an Excel file l l Select action... (c) v ‘ 5 sites selected 1-5ofSitems  « »
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a Meniul derulant Organizatie (Organization)
b Casete de selectare pentru alegerea amplasamentelor

C

Lista derulantd a actiunilor in bloc

INFORMATIE

°
l Lista derulanta a organizatiilor ramane ascunsa daca nu sunteti asociat la niciun

amplasament care apartine unei organizatii. Daca nu vedeti lista derulanta si trebuie
sa o accesati, atunci:

= asociati-va la un amplasament care apartine unei organizatii (vezi "Asocierea cu
amplasamentul si administrarea" [» 203]), sau

= adaugati amplasamente la o organizatie atribuindu-le un cod (vezi "Adaugarea
unui amplasament la o organizatie" [» 199]).

1
2

Crearea unui amplasament nou

Tn bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST).

Selectati Creare locatie (Create site) (a).

Site name

Filter...

Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

Download table as an Excel file

Address

Filer..

Example Street 123 Ostend
8400, Belgium

Example Street 12 Ghent 9000,
Belgium

Example Street 123 Brussels
1000, Belgium

Example Street 123 Antwerp
2000, Belgium

Download may take time depending on the number of sites

3

Site tags Filter tag Packages Affiliate Association Creation date
v v Filter... Select. v Filter... Associated @ v
Package A
DENV 2710123
Package B
Package A
DENV 2710023
Package B
Package A
DENV 16/01/23
Package B
Package A
DENV 16/01/23
Package B
aotanems < [l @

Optional: introduceti codul Organizatie (Organization) (b) pentru a va adauga
amplasamentul la o organizatie. Procedati astfel numai daca amplasamentul
dvs. face parte dintr-o organizatie mai mare.

Nota: Pentru informatii suplimentare, vezi "Despre organizatii" [» 195] si
"Addugarea unui amplasament la o organizatie" [» 199]. Dupad caz, amplasamentul
poate fi adaugat la o organizatie si dupa ce a fost creat initial.

4

Introduceti detaliile de baza ale amplasamentului: Nume locatie (Site name)
(c), Strada (Street) (d), Cod postal (Postal code) (e), Localitate (City) (f), Stat
(State) (g), si selectati o Tard (Country) (h) din lista derulanta. Elementele
marcate cu * sunt obligatorii. Alte elemente sunt optionale.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

'DA’K’N Ghid de referintd pentru utilizator
193



4 | Exploatarea

SITE INFO
Organization (b)
Only fill in this field if this site is part of a larger organization.

Site name* Site 1 (c)

Street* Example Street 123 (d)

Postal code* 9000 (e)

City* Ghent {f}

State East-Flanders (g)
Country* Belgium (h) -
Site time zone* (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna {i} A

Daylight saving L -
Local site time: 14:12
ime+ L i)

5 Selectati Fus orar locatie (Site time zone) (i) din lista derulanta.

6 Alegeti dacd activati sau nu Ora de vara (Daylight saving time) pentru
amplasament, folosind comutatorul basculant (j). Daca este activata, ora de
vara este actualizatd pe baza fusului orar selectat (i).

INFORMATIE

@

l Este important sa configurati corect setarile legate de timp ale amplasamentului,
deoarece multe functionalitati ale Daikin Cloud Plus se bazeazd pe ora
amplasamentului pentru a efectua actiuni la momentul potrivit (de ex., planificari).
De asemenea, in Daikin Cloud Plus se pot schimba NUMAI setdrile legate de timp, si
nu in celelalte aplicatii utilizate in timpul ddrii in exploatare.

7 Selectati o Culoarea situatiei functionarii (Operation status colour) (k) din lista
derulantd. Tema de culoare selectata va determina culorile afisate pe tablitele
listei echipamentelor. Acest lucru poate fi schimbat la un moment ulterior.
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Operation Mixed colour: Operation blue (k) ~
status colour
Site manager Manager (1)
Telephone ;3456789 (m)
number
Covered area 1500 {n)
(m2)
Area covered by the Daikin system. Used in energy benchmarks
charts.

Filter tag TAG (o)
This tag is used to search for sites. Search key words can be set
freely.

Affiliate*  DENV (p) v

8 Specificati (optional) detalii precum Manager locatie (Site manager) (I), Numar
de telefon (Telephone number) (m), Suprafata acoperitda (m2) (Covered area
(m2)) (n) si Eticheta filtrului (Filter tag) (o). Eticheta filtrului (Filter tag) va
poate ajuta sa gasiti mai usor un amplasament in Lista amplasamentelor.

9

10

Selectati un Afiliat (Affiliate) (p) din meniul derulant. Este important sa fie
selectat afiliatul corect, deoarece acesta nu mai poate fi schimbat dupa ce
amplasamentul a fost creat. Dupa crearea amplasamentului, afiliatul se ocupa
si de crearea contractului. Dacd nu sunteti sigur ce afiliat sa selectati,
contactati reprezentantul Daikin local.

Dati clic pe Adaugare locatie (Add site).

Rezultat: Amplasamentul este creat.

i

INFORMATIE

Dupa salvarea amplasamentului, sunt activate temporar pentru amplasament
pachete de fncercare (pachetul A si B). Acest lucru permite utilizatorului sa
experimenteze pentru un timp limitat (30 de zile) intreaga functionalitate a Daikin
Cloud Plus. Pentru a configura un contract de service pentru utilizator, contactati un
afiliat sau reprezentant Daikin. Daca in 30 de zile de la darea in exploatare, nu este
creat un contract de service, nici utilizatorul si nici instalatorul nu vor mai putea
accesa amplasamentul in Daikin Cloud Plus.

Despre organizatii

Conceptual, organizatiile sunt nivelul superior amplasamentelor. in timp ce
amplasamentele reprezintd o singura locatie fizicd, organizatiile sunt o colectie de
amplasamente, care sunt toate legate intre ele.

De exemplu, un lant de supermarketuri poate avea mai multe amplasamente,
reprezentand fiecare un magazin fizic. Aceste magazine individuale pot fi grupate
in cadrul conceptului de organizatie. La gestionarea mai multor amplasamente,
organizatiile ofera posibilitatea de a crea si aplica presetari pentru amplasamente.
Pentru informatii suplimentare, vezi "4.11.3 Presetari" [» 222]

Puteti adduga amplasamente la o organizatie atunci cand le creati, dar este de
asemenea posibil sa adaugati amplasamente deja existente la o organizatie. Acest
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lucru se face cu ajutorul unui cod cunoscut si partajat doar de organizatie. Pentru
informatii suplimentare despre adaugarea amplasamentelor la organizatii, vezi
"Addugarea unui amplasament la o organizatie" [» 199].

Despre crearea contractului

Dupa crearea unui amplasament, sunt activate automat versiunile de incercare ale
pachetului A si pachetului B pentru amplasament. Acest lucru va permite sa
experimentati pentru o perioada limitata intreaga functionalitate a Daikin Cloud
Plus. Pentru a utiliza aplicatia dupa perioada de incercare, trebuie sa creati un
contract pentru instalare. Contractele sunt create extern (adica nu in Daikin Cloud
Plus) de catre afiliati. Pentru informatii suplimentare despre contracte, contactati
afiliatul dvs. Daikin. Dupd ce contractul este creat si activ, puteti consulta situatia
contractului in "4.11.6 DC+ Edge control" [» 244].

Detaliile amplasamentului

Pagina Detalii locatie (Site details) este impartita in mai multe file, care afiseaza o
varietate de sectiuni utile oferind informatii despre un amplasament si utilizatorii
acestuia. Vezi prezentarea de mai jos pentru informatii suplimentare despre fiecare
fila si sectiune.

Fila Informatii generale (General Information)

Sectiune

Descriere

Informatii locatie (Site
info)

Sectiune care contine toate informatiile legate de
amplasament. Aceste informatii sunt inscrise in timpul crearii
amplasamentului (vezi "Crearea unui amplasament

nou" [» 193]) si pot fi editate de administratorii
amplasamentului. Aceasta sectiune permite, de asemenea,
administratorilor amplasamentului sa adauge un amplasament
la 0 organizatie. Pentru informatii suplimentare, vezi
"Addugarea unui amplasament la o organizatie" [» 199].

SITE INFO
Organization EXAMPLE
Site name* Site 1
Street* Example Street 123
Postal code* 9000
City* Ghent
State East-Flanders
Country* Belgium v
Site time zone* (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris v
Daylight s;:]:r;g -:]
Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0

196

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Exploatarea

Sectiune Descriere
Informatii pachet Ofera informatii despre pachetele care sunt active in mod
(Package info) curent, si cand expira. Pentru informatii suplimentare despre

stdrile pachetelor, vezi "4.11.1 Lista amplasamentelor" [» 189].

Package A Status ACTIVE
Expiration date 26-05-2025

Package B Status TRIAL
Expiration date 26-05-2025

Pentru informatii suplimentare despre diferitele pachete
oferite, vezi "3.2 Despre pachete" [» 6].

Presetare si etichete Aceasta sectiune este afisata numai cand amplasamentul a fost
(Preset & Tags) adaugat la o organizatie si va permite sa adaugati etichete
existente amplasamentelor sau sa creati etichete noi de
amplasament. Pentru informatii suplimentare despre
addugarea etichetelor de amplasament, vezi "Addugarea unei
etichete de amplasament la un amplasament" [» 200]).
Aceastad sectiune va permite, de asemenea, sa aplicati
amplasamentului presetdrile organizatiei. Pentru informatii
suplimentare despre presetdri, vezi "4.11.3 Presetari" [» 222].

Notificarile mele (My | Aceasta sectiune va permite sa activati sau sa dezactivati
notifications) notificarile prin e-mail pentru defectiuni si alarme de
anticipare. Vezi "Gestionarea notificarilor pentru un
amplasament" [» 201] pentru informatii suplimentare.

MY NOTIFICATIONS

m You will receive an email notification for all general errors.
You will receive an email notification for prediction logic

Manage all your individal sensor notifications

Manage sensor alarm margins

Asociere locatie (Site Aceastad sectiune permite unui utilizator sa se asocieze la
association) amplasament. Daca utilizatorul este deja asociat la
amplasament, aici se poate disocia. Vezi "Asocierea cu
amplasamentul si administrarea" [» 203] pentru informatii
suplimentare. Daca sunteti deja administratorul
amplasamentului, aceasta sectiune nu este afisata.

SITE ASSOCIATION

If you no longer want to be associated with this site, you can disassociate by clicking the
button below.

Yes, [ want to be disassociated to this site

Controler (Controller) | Aceastd sectiune ofera informatii de baza despre controlerul
DC+ Edge.

CONTROLLER
DC+ Edge name. DC+Edge type Internet connection  LAN Operating state of automatic control Restoration settings of automatic control

DC+ Edge - Site 1 DGESO1 Wired Ethernet Allin operation Auto
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Sectiune

Descriere

site)

Stergere locatie (Delete | Aceastd sectiune permite unui utilizator cu autorizare

suficienta sa stearga amplasamentul.

DELETE SITE

Proceeding will delete this site.

Deleting a site cannot be undone. Make sure you actually want to delete this site before proceeding.

Permanently delete this site

Fila Administratori de amplasament (Site administrators)

Sectiune

Descriere

Administrare de
amplasament (Site
administration)

Acest tabel oferd o prezentare a tuturor administratorilor de
amplasament si a informatiilor lor. Dacd sunteti administrator
de amplasament, puteti invita alti utilizatori sa devina
administratori ai amplasamentului, sau puteti elimina
administratori existenti de la amplasament. Vezi "Asocierea cu

amplasamentul si administrarea" [» 203] pentru informatii
suplimentare.

SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Association

Site owner 1 owner1@daikineurope.com Daikin affiliate Business Partner

Site owner 2 owner2@daikineurope.com Installer DENV

Site owner 3 owner3@daikineurope.com Daikin affiliate Business Partner

FilaAcces utilizator (User access)

Sectiune

Descriere

Acces utilizator (User
access)

Acest tabel oferd o prezentare a tuturor utilizatorilor asociati la
amplasament si informatii despre ei. Puteti invita utilizatori la
amplasamentul dvs. sau 1i puteti elimina de la amplasament.
Vezi "Asocierea cu amplasamentul si administrarea" [» 203]
pentru informatii suplimentare. Retineti ca acest tabel este
vizibil numai pentru administratorii amplasamentului. Oricine
poate vedea administratorii de amplasament, dar numai
administratorii pot vedea utilizatorii.

USERS

Name. E-mail Role Affiliate Association

User 1 useri@daikineurope.com Daikin affiliate DENV [ stre owne
User2 user2@daikineurope.com Installer DENV EID

User3 user3@daikineurope.com End user DENV EI

lnvne user tosite

Partajare invitatie
utilizator (User invite
sharing)

Aceastad sectiune ofera un link de invitatie si un cod QR care
pot fi copiate si partajate pentru a permite oamenilor sa se
asocieze la amplasament. Vezi "Asocierea cu amplasamentul si
administrarea" [» 203] pentru informatii suplimentare.

USER INVITE SHARING

You can create a permanent user invite and share it within your organisation. A permanent invite allows any
user opening the link to get immediate access to your site. Note that the user still always needs to have an
account in CDC (profile). You can export and print the QR code, or copy the invite link to share it

Right click on the QR code and choose save to store it to your local device or click the share button to use
your favourite social media platform or e-mail application.

Copy share-link

Fila Senzori (Sensors)

Nota: Dacd nu sunteti asociat la amplasamentul selectat, aceasta fila ramane

ascunsa.
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Sectiune Descriere

Senzori (Sensors) Aceasta sectiune ofera informatii despre senzorii IEQ asociati.
Aceasta sectiune va permite, de asemenea, sa asociati noi
senzori la amplasament. Pentru informatii suplimentare, vezi
"Asocierea unui senzor cu un amplasament" [» 37].

SENSORS
Name Serial number Date paired Last reported

Sensor 1 123456789 01-05-2023 11:00 0106-2023 12:00

Vizualizarea detaliilor amplasamentului

1 1nbaralaterals, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST).
Rezultat: Apare Lista locatiilor (Site list).

2 Treceti cu cursorul peste un amplasament si dati clic pentru a-I selecta.

Address Site tags Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date
Filter. ‘ ‘ Filter. ‘ ‘ v ‘ | v ‘ ‘ Filter. ‘ | Active @ Vv | ‘ Filter... ‘ ‘ 3items selected @V |
Example Street 123 Brussel XAMPLESTETAG Package A
Site 1 xamp'e Stree russels | ExampLesIETAG | Example Preset DENV ASSOCIATED 15/01/24
1000, Belgium _—

Rezultat: Se afiseaza pagina Detalii locatie (Site details).

SITE INFO

Package A Status ACTIVE
Organization Expiration date 26-05-2026
Only fill in this field if this site is part of a larger organization.
Package B Status ACTIVE
Site name* Site 1
Expiration date 26-05-2026
Street* Example Street 123
Postal code* 1000 CONTACT INFO
Contact person Contact Person 1
City* Brussels
Telephone +123456
State number
Country* Belgium v E-mail test@testmail.com
Site time zone* (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madirid, Paris v Purchase order 123456
Daylight saving
imer L)
~
Mar v Last ¥ Sat v 02 Hour -

~

Adaugarea unui amplasament la o organizatie

Puteti adduga amplasamente la o organizatie in timpul credrii, dar acest lucru
poate fi facut si ulterior, dupa ce amplasamentul a fost deja creat.

Conditie prealabila: Sunteti administrator de amplasament.
1 n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST).

2 Fie creati un amplasament nou, fie selectati un amplasament deja existent
pentru a ajunge la pagina Detalii locatie (Site details) a acestuia.

3 Tn cdmpul Organizatie (Organization), introduceti codul unic al organizatiei,
apoi apasati tasta enter sau dati clic pentru a iesi din campul de text. Daca nu
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sunteti sigur ce cod sa introduceti, contactati-va afiliatul Daikin.
SITE INFO

Organization CODE123

Only fill in this field if this site is part of a larger organization.

Site name¥* Site 1
Street* Example Street 123
Postal code* 1000
City* Brussels

Rezultat: Numele organizatiei este afisat langa cdmpul de introducere a
datelor. Retineti ca amplasamentul este adaugat efectiv la organizatie numai
dupa salvarea paginii curente. Daikin Cloud Plus indica introducerea unui cod
incorect.

SITE INFO

Organization CODE123 Example Org

Site name* Site 1
Street* Example Street 123
Postal code* 1000
City* Brussels

4 Cand creati un amplasament, finalizati mai intai ceilalti pasi descrisi in
"Crearea unui amplasament nou" [» 193], apoi dati clic pe Salvare (Save). Cand
editati un amplasament existent, dati clic pe Salvare (Save).

Rezultat: Amplasamentul este addugat organizatiei. Utilizatorii asociati la un
amplasament care face parte dintr-o organizatie vad acum elemente suplimentare
pe pagina Lista locatiilor (Site list).

Adaugarea unei etichete de amplasament la un amplasament

Etichetele de amplasament sunt utilizate pentru a diferentia si clasifica diferite
amplasamente care apartin aceleiasi organizatii. Cu ajutorul etichetelor, este
posibila aplicarea in bloc a presetarilor numai la amplasamentele care au atribuita
0 anumitd etichetd de amplasament. Pentru informatii suplimentare, vezi
"4.11.3 Presetari" [» 222].

1 Tn bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST).

2 Selectati un amplasament pentru a ajunge la pagina Detalii locatie (Site
details) a amplasamentului respectiv.

3 in sectiunea Presetare si etichete (Preset & Tags), incepeti s& tastati o etichet
n cdmpul Etichete de amplasament (Site tags).
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» Daca eticheta exista deja, ea va va fi sugerata pe madsura ce tastati. Selectati
eticheta necesarad din lista derulanta dinamica.
* Pentru a crea o eticheta noud, tastati eticheta, apoi dati clic pe + pentru a o

crea. Alternativ, puteti apasa tasta enter pentru a crea eticheta.

Selectarea unei etichete existente

Crearea unei etichete noi

PRESET & TAGS

Site tags Tad

otherwise, click '+* or [enter].

Tag 1 zct it from the list,

PRESET & TAGS

Site tags NewTag

otherwise, click '+ or [enter].

Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the \iﬂj

Preset  Example Preset v Preset  Example Preset v

4 Addugati mai multe etichete la un singur amplasament, daca este necesar.
Etichetele pot fi, de asemenea, eliminate din nou dand clic pe "x" de langa

etichetd.
PRESET & TAGS
Site tags NewTag X || Tag1 X
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].
Preset Example Preset -

5 Dati clic pe Salvare (Save).

Rezultat: Etichetele sunt addugate amplasamentului. Pagina Lista locatiilor (Site
list) afiseazd acum etichetele de amplasament.

Gestionarea notificarilor pentru un amplasament

Conditie prealabila: Va aflati pe pagina de detalii a amplasamentului pentru care
doriti sa gestionati notificarile. Vezi "Vizualizarea detaliilor
amplasamentului" [» 199] pentru informatii suplimentare.

1 Derulatiin jos la Notificarile mele (My notifications).

MY NOTIFICATIONS

m You will receive an email notification for all general errors.
You will receive an email notification for prediction logic

Manage all your individal sensor notifications

Manage sensor alarm margins

2 Dezactivati sau activati notificarile pentru amplasament dand clic pe
pictogramele respective. Daca o pictograma este inactivata (gri), nu veti primi
notificari pentru acel tip de defectiune sau alarma.

Activ

Tip de notificare Inactiv

Defectiune (Malfunction)
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Tip de notificare

Activ

Inactiv

Alarma Logica de anticipare (Prediction
Logic)

Alerta senzor (Sensor Alert)

INFORMATIE

i @

respectiv.

Pictograma pentru activarea sau dezactivarea alarmelor Logicd de anticipare
(Prediction Logic) apare numai cand pachetul B este activ pentru amplasamentul

° INFORMATIE
l Notificarile pentru toate amplasamentele pot fi, de asemenea, gestionate de la

"4.4.1 Setarile aplicatiei" [» 16]. Dacd aveti acces la multe amplasamente si trebuie sa
gestionati notificari pentru fiecare amplasament, poate fi mai convenabil decat sa

utilizati aceasta pagina.

3 Cand activati notificarile senzorilor, puteti, de asemenea, seta marje pentru
fiecare valoare sau parametru posibil. Mai intai, dati clic pe Gestionati marjele
alarmei senzorului (Manage sensor alarm margins).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.

IEQ sensor notifications margins

SENSORS ® WARNING MARGIN
GLOBAL 00 +
AIR QUALITY 0.0 5
voc 0.0 +
co? 00 o
CO% 0.0 :
PM10 00 45
PM25 0.0 :
1AQ 00 o
COMFORT 00 &
Temperature 0.0 :
Pressure 0.0 :
Light 0.0 o
Humidity 00 5
Sound nn *

Cancel

-

CRITICAL MARGIN

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

A
v
A
v
-

b
= Bp!
- m
v PP
4 m
v PP
'y

/m3
v 1
A

/m3
v L
A
v
A
v
A

ce
v
-

mbar
v
-

lux
v
-

RH%
v

»>

0.0 DB~
Save settings

4 Sub Marja de avertizare (Warning margin) si Marja critica (Critical margin),
potriviti valoarea marjei pentru fiecare parametru. Puteti inscrie o valoare in
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campurile de text sau pur si simplu ajustati valoarea marjei cu butoanele
sageti sus si jos. Alerta senzorului va fi activata numai dupa ce un senzor
depaseste valoarea de prag S| marja setatd pentru valoare de prag respectiva.
Retineti ca marjele sunt specifice senzorilor si sunt setate pentru intregul
amplasament.

5 Dati clic pe Salvare setdri (Save settings).

Asocierea cu amplasamentul si administrarea

Utilizatorii Daikin Cloud Plus pot fi asociati la, sau administratorii unui
amplasament. Utilizatorii care sunt asociati la un amplasament pot vedea cine sunt
administratorii amplasamentului si pot cere sa fie asociati la amplasament. Cand
este creat un amplasament, acesta nu are inca administrator. Ca utilizator care a
creat amplasamentul, sunteti asociat automat la amplasament, dar administratorul
de amplasament trebuie setat manual.

Urmatorul tabel prezintd functionalitdtile care sunt disponibile NUMAI pentru
proprietarii de amplasament.

Pagina Descriere

"4.9.1 Istoricul Vizualizarea si gestionarea istoricului
amplasamentului" [» 161] amplasamentului

"4.11.1 Lista = Aplicarea simultana de presetdri la mai
amplasamentelor" [» 189] multe amplasamente

Eliminarea simultana de presetdri la mai
multe amplasamente

"Detaliile amplasamentului" [» 196] Vizualizarea tuturor utilizatorilor

amplasamentului

= Invitarea utilizatorilor la asocierea la
amplasament

"4.11.5 Actualizarea DC+ Vizualizarea si actualizarea versiunii
Edge" [ 242] software-ului DC+ Edge
° INFORMATIE
l n cazul in care invitatia este in asteptare si utilizatorul nu s-a conectat la Daikin Cloud

Plus de mai mult de un an, invitatia fi eliminatd automat.

Pentru a deveni administrator al unui amplasament fara administrator

Un amplasament poate sa nu aiba administrator. Aceasta se datoreaza faptului ca
exista Tnca invitatii in asteptare care nu au fost incd acceptate, sau deoarece
administratorul anterior a renuntat la proprietatea asupra amplasamentului. in
acest caz, este posibil ca utilizatorii asociati la amplasament sa devina
administratori ai amplasamentului. Dacd nu sunteti asociat la amplasament,
asociati-va mai ntai la amplasamentul din sectiunea Asociere locatie (Site
association).

1 Din tabelul Lista locatiilor (Site list), selectati amplasamentul al carui
administrator doriti sd deveniti, dand clic pe randul respectiv.

Package A
Site 1 Example Stre.st Brussels DAB 24/05/23 @
123456, Belgium Package B @

Rezultat: Se deschide pagina Detalii locatie (Site details).

2 La Administrare de amplasament (Site administration), dati clic pe Revendicati
aceasta locatie pentru dvs. (Claim this site as your own).
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SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Consent status Consent date Association

No site owners present. Claim this site as your own

E-mail

Rezultat: Acum sunteti administratorul amplasamentului. Numele si adresa dvs. de
e-mail sunt vizibile in tabelul Administrare de amplasament (Site administration) al
amplasamentului respectiv.

Invitarea unui utilizator pentru a deveni administratorul unui amplasament

Dupa ce un amplasament are administrator, alti administratori pot fi NUMAI
invitati de un administrator de amplasament.

Conditie prealabila: Sunteti administratorul amplasamentului.
1 Din tabelul Lista locatiilor (Site list), selectati amplasamentul la care doriti sa
invitati un utilizator sa devina administrator, dand clic pe randul respectiv.

Package A
5 Example Street Brussels -
st 123456, Belgium Package B DAB [ none | 24/05/23

Rezultat: Se deschide pagina Detalii locatie (Site details).

(:'m

Selectati fila Administratori de amplasament (Site administrators).

3 La Administrare de amplasament (Site administration), inscrieti adresa de e-
mail a utilizatorului pe care doriti sa-l invitati ca administrator.

INFORMATIE

o
l Asigurati-va cd utilizatorul pe care il invitati a inregistrat un ID Daikin. Daca
utilizatorul NU are un ID Daikin, e-mailul invitatie nu va fi trimis.

4 Dati clic pe Addugare administrator de amplasament (Add site administrator).

SITE ADMINISTRATION
Name E-mail Role Affiliate Association
Site admin 1 user1@daikineurope.com Daikin admin DENV
Site admin 2 user2@daikineurope.com Daikin affiliate Business Partner SITE ADMINISTRATOR
Site admin 3 user3@daikineurope.com Daikin affiliate DENV SITE ADMINISTRATOR
E-mail userd@da\kineurope.cnrrl

Rezultat: Utilizatorul este addugat automat ca administrator de amplasament si va
primi a notificare prin e-mail.

INFORMATIE

o

l Utilizatorii care nu s-au conectat inca la Daikin Cloud Plus vor fi trecuti intr-o stare de
asteptare si nu vor fi vizibili in listda pana nu se conecteaza pentru prima data. Dupa
aceea, vor fi addaugati automat pe listd.

Invitarea unui utilizator la amplasamentul dvs.
Puteti invita un utilizator sa devina asociat la amplasamentul dvs.
Conditie prealabila: Sunteti administratorul amplasamentului.

1 Din tabelul Lista locatiilor (Site list), selectati amplasamentul la care doriti sa
invitati un utilizator, dand clic pe randul respectiv.
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Package A
Site 1 Example Stre.et Brussels DAB 24/05/23
123456, Belgium Package B

Rezultat: Se deschide pagina Detalii locatie (Site details).

v

Selectati fila Acces utilizator (User access).

La Utilizatori (Users), inscrieti adresa de e-mail a utilizatorului pe care doriti sa-
I invitati la amplasamentul dvs.

INFORMATIE

[
l Asigurati-vd ca utilizatorul pe care il invitati a finregistrat un ID Daikin. Daca
utilizatorul NU are un ID Daikin, e-mailul invitatie nu va fi trimis.

4 Dati clic pe Addugare utilizator la locatie (Add user to site).

USERS

Name E-mail Role Affiliate Association
User 1 userl@daikineurope.com  Daikin affiliate DENV
User 2 userZ@daikineurope.com  Installer DENV

E-mail  user3@daikineurope.com Add user to site

Rezultat: Utilizatorul este asociat automat la amplasament si va primi o notificare
prin e-mail.

° INFORMATIE

l Utilizatorii care nu s-au conectat inca la Daikin Cloud Plus vor fi trecuti intr-o stare de
asteptare si nu vor fi vizibili in lista pana nu se conecteaza pentru prima data. Dupa
aceea, vor fi adaugati automat pe lista.

Ca alternativa, pe pagina Detalii locatie (Site details), puteti copia, de asemenea,
link-ul de distribuire pentru a-l distribui oricui, indiferent dacd apartine sau nu
aceleiasi afilieri:
USER INVITE SHARING
You can create a permanent user invite and share it within your arganisation. A permanent invite allows any
user opening the link to get immediate access to your site. Note that the user still always needs to have an

account in CDC (profile). You can export and print the QR code, or copy the invite link to share it.

Right click on the QR code and choose save to store it to your local device or click the share button to use
your favourite social media platform or e-mail application.

Copy share-link

La deschiderea linkului, destinatarul va ajunge pe pagina Detalii locatie (Site
details), unde poate cere asocierea cu amplasamentul.

Invitarea unui utilizator la mai multe amplasamente

Conditie prealabila: Sunteti administratorul amplasamentelor la care doriti sa
adaugati utilizatorul(ii) sau administratorul(ii).

1 Din tabelul Lista locatiilor (Site list), selectati casetele de selectare ale
amplasamentelor la care doriti sda adaugati utilizatorul(ii) sau
administratorul(ii).

2 Din lista derulantd a actiunilor in bloc, selectati Addugare utilizatori (Add
users).

3 Daticlic pe V.

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setari.
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Add users X

SELECTED SITES (a) ~

Adding users will only apply to the selected sites.

Site 1
Site 2

ASSIGN SITE USER(S) (c) ~

(b)

Enter site user email addresses

userl1@daikineurope.com;
user2@daikineurope.com (d)

Enter multiple email addresses, seperated by ;. These users will be added immediately as associated users.

ASSIGN SITE ADMINISTRATOR(S) (e) A

Enter site administrator e-mail addresses

siteadmin2@daikineurope.com;
siteadmin3@daikineurope.com (f)

Enter multiple e=mail addresses, seperated by ;. These users will be added immediately as site administrators.

Sectiunea AMPLASAMENTE SELECTATE (SELECTED SITES)

Amplasamente selectate

Atribuire utilizator(i) de amplasament (Assign site user(s))

Camp de text pentru addugarea adreselor de e-mail ale utilizatorilor

Atribuire administrator(i) de amplasament (Assign site administrator(s))

Camp de text pentru addugarea adreselor de e-mail ale administratorilor de amplasament
Adaugare utilizatori (Add users)

-0 Q n T O

4 La amplasamentele selectate, examinati amplasamentele la care doriti sa
addugati utilizator(i) sau administrator(i). Cand la primul pas au fost selectate
mai multe amplasamente, acestea mai pot fi deselectate in aceasta sectiune.

5 La Atribuire utilizator(i) de amplasament (Assign site user(s)), inscrieti
adresa(ele) de e-mail a(le) utilizatorului(ilor) pe care doriti sa-I(i) adaugati la
amplasamentele selectate.
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6 La Atribuire administrator(i) de amplasament (Assign site administrator(s)),
inscrieti adresa(ele) de e-mail a(le) utilizatorului(ilor) pe care doriti sa-I(i)
invitati ca administrator(i) al(i) amplasamentelor selectate.

7 Dati clic pe Addugare utilizatori (Add users).

Rezultat: Utilizatorul(ii) sau administratorul(ii) sunt adaugati automat la
amplasamentele selectate.

° INFORMATIE

l Utilizatorii care nu s-au conectat inca la Daikin Cloud Plus vor fi trecuti intr-o stare de
asteptare si nu vor fi vizibili In listd pand nu se conecteazd pentru prima datd. Dupa
aceea, vor fi adaugati automat pe lista.

Asocierea la un amplasament

Daca nu sunteti incd asociat la un amplasament, va puteti asocia la amplasamente
vizibile pentru dvs. in lista amplasamentelor. Ca afiliat Daikin, puteti cere asocierea
la toate amplasamentele din afilierea dvs. Dacd nu sunteti afiliat Daikin, va puteti
totusi asocia la un amplasament cand un administrator de amplasament va invita
trimitand un link de invitatie.

1 Din Lista locatiilor (Site list), accesati Detalii locatie (Site details) la care doriti
s3 va asociati. In cazul unui link de invitatie, veti fi deja pe pagina corectd cand
deschideti linkul.

2 La Asociere locatie (Site association), bifati caseta de selectare si dati clic pe
Asociere la locatie (Associate to site).

SITE ASSOCIATION

If you want to be associated with this site, you can request site access. This
action will result in an e-mail being sent to the site owner. Once the owner
approves your request, you will receive an invitation to accept.

Yes, [ want to be associated to this site

Associate to site

Rezultat: Se cere asocierea dvs. Administratorul de amplasament va trebui sa
accepte.

Disocierea de un amplasament

1 Din tabelul Lista locatiilor (Site list), selectati amplasamentul de care doriti s
va disociati,, dand clic pe randul respectiv.

Address Site tags Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date

Filter. Filter. v v Filter Active @ Vv Filter... Jitems selected @ V'

Example Street 123 Brussel Padage A
Site 1 xampe Stree russels EXAMPLE SITE TAG Example Preset DENV = 15/01724
1000, Belgium Package B

Rezultat: Se deschide pagina Detalii locatie (Site details).

2 La Asociere locatie (Site association), bifati caseta de selectare si dati clic pe
Disociere de locatie (Disassociate from site)
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SITE ASSOCIATION

If you no longer want to be associated with this site, you can disassociate by
clicking the button below.

Yes, I want to be disassociated from this site

Disassociate from site

Rezultat: Nu mai sunteti asociat la amplasament.
Eliminarea unui administrator de la un amplasament
Conditie prealabila: Sunteti administratorul amplasamentului.

1 Din tabelul Lista locatiilor (Site list) bifati caseta de selectare a
amplasamentului de la care doriti sa eliminati un administrator.

2 Selectati fila Administratori de amplasament (Site administrators).

3 Pentru a elimina administratorul, dati clic pe .

SITE ADMINISTRATION
Affiliate Association
Site admin 1 admin1@daikineurope.com Daikin admin DENV ﬁ
Remove
Site admin 2 admin2@daikineurope.com Daikin admin DACE - RO administrato
P
E-mail

4 Selectati Anulare administrator (Remove administrator) in fereastra pop-up.
Rezultat: Administratorul este eliminat de la amplasament.
Eliminarea unui utilizator de la un amplasament
Conditie prealabila: Sunteti administratorul amplasamentului.

1 Din tabelul Lista locatiilor (Site list) bifati caseta de selectare a
amplasamentului de la care doriti sa eliminati un utilizator.

2 Selectati fila Acces utilizator (User access).

3 Pentru a elimina utilizatorul, dati clic pe .

USERS

Name E-mail Role Affiliate Association

User 1 user1@daikineurope.com Daikin affiliate DENV

User 2 user2@daikineurope.com Daikin affiliate DENV ‘“x
Remove user

User 3 user3@daikineurope.com Daikin affiliate DENV

4 Selectati Revocare acces (Revoke access) in fereastra pop-up.
Rezultat: Utilizatorul este eliminat de la amplasament.
Eliminarea utilizatorilor de la mai multe amplasamente

Conditie prealabila: Sunteti administratorul amplasamentelor de la care doriti sa
eliminati un utilizator.

1 Din tabelul Lista locatiilor (Site list) bifati caseta de selectare a
amplasamentului de la care doriti sa eliminati un utilizator.
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Din lista derulanta, selectati Eliminare utilizatori.

3 Daticlic pe v pentru a confirma selectarea.

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.

4 La amplasamentele selectate, examinati amplasamentele de la care doriti sa
eliminati un utilizator. Cand la primul pas au fost selectate mai multe
amplasamente, acestea mai pot fi deselectate Tn aceasta sectiune.

Remove users X

SELECTED SITES

(a) ~

Remoaving users will only apply to the selected sites.

site 1 (b)
site2 (D)

USERS IN SELECTED SITES (c) ~

Search users

user]

useri@example.com

user2@example.com

userd@example.com

userS@example.com

userb@example.com

WAL LEIOL YU LD L

(d) v

userd@example.com {E‘)

CTIINJAYITD LIS I3 WaCl W O JIUVC: L JWITICuinms i L nae 1.3 wuirc mmae

user of a site, they will not be removed.

Qo TO

Rezultatele cautarii

5

Sectiunea AMPLASAMENTE SELECTATE (SELECTED SITES)
Amplasamente selectate

Sectiunea Utilizatori Tn amplasamente selectate (Users in selected sites)
Camp de text pentru Cautare utilizatori (Search users)

La Utilizatori in amplasamente selectate, incepeti sa tastati o adresa e-mail
pentru a cduta utilizatorii care trebuie eliminati de la amplasamentul(ele)
selectat(e). Cand sunt selectate mai multe amplasamente, rezultatele cautarii
vor include utilizatori de la toate amplasamentele selectate. Un utilizator
asociat la mai mult de 1 amplasament este afisat o singura data in rezultatele
cautarii.

Dati clic pe rezultatul cdutdrii pentru a selecta un utilizator in vederea
eliminarii. Repetati acest pas pentru toti utilizatorii care trebuie eliminati de la
amplasamentul(ele) selectat(e).

Rezultat: Utilizatorii selectati sunt listati in selectia Eliminare utilizatori. Daca este

cazul, utilizatorii pot fi eliminati din selectia curenta dand clic pe X .
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REMOVE USERS SELECTION (a) ~

user2@example.com (h)

useri@example.com  (h)

/!\ Note that you cannot remove the last user of a site. If someone on this list is the last
user of a site, they will not be removed.

a Sectiunea Eliminare selectie utilizatori (Remove users selection)
b Utilizatori de eliminat

7 La CONFIRMARE (CONFIRMATION) , tastati ELIMINARE (REMOVE) cu litere
mari Tn campul de text.

8 Selectati Eliminare utilizatori (Remove users).

CONFIRMATION (a) ~

/I\ Upon saving, all users in the list above will be removed from the selected sites. Users
will not be removed from CDC. This action can't be undone. If you need any of these
users back in a site, you will need to add them from the site list or sites details page.

Type REMOVE in capital letters to confirm

REMOVE| (b)

The remaoval of the selected users will start when the 'Remaove users’ buttan is triggered.
Please note that processing may take a few minutes.

Cancel Remove users

a Sectiunea CONFIRMARE (CONFIRMATION)
b Camp de text pentru confirmare
¢ Buton Eliminare utilizatori (Remove users)

INFORMATIE

[ J
l Cand eliminati utilizatori de la un amplasament, retineti cd:

= utilizatorii pot fi eliminati de la un amplasament numai de administratori de
amplasament,

* pot fi eliminati de la un amplasament atat utilizatorii asociati, cat si alti
administratori de amplasament,

* va puteti elimina pe dvs. de la un amplasament,

= ultimul utilizator ramas al unui amplasament nu poate fi eliminat, nici daca acesta
este administratorul amplasamentului. Amplasamentul trebuie sa aiba cel putin 1
utilizator asociat pentru a elimina amplasamentul ca etapa finala a procedurii de
dezafectare a amplasamentului. Pentru informatii suplimentare privind
dezafectarea unui amplasament, vezi ghidul de referintd al instalatorului.
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Stergerea unui amplasament

NOTIFICARE

Stergerea unui amplasament NU POATE fi anulatd. Inainte de a continua, asigurati-va
ca doriti efectiv sa stergeti amplasamentul. De asemenea, retineti ca instalatorii NU
pot sterge amplasamentele, chiar daca sunt administratori de amplasament.

®

Dupa ce un amplasament a fost creat, acesta nu poate fi sters pana nu sunt
eliminate manual unele elemente. Unele trebuie eliminate in Daikin Cloud Plus, dar
anumite elemente care sunt legate la amplasament pot fi eliminate numai in Daikin
Cloud Plus Commissioning.

Stergerea programelor de interblocare si zonelor

Sunt efectuati urmatorii pasi in Daikin Cloud Plus.

'DA'K]N rQJ 1 1n bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CLOUD PLUS Lo CONTROL) > INTERBLOCARE (INTERLOCKING) si stergeti toate programele de
interblocare existente. Vezi "Gestionarea programelor de interblocare" [» 80]
pentru informatii suplimentare. privind modul de stergere a unui program de

interblocare.

2 1n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA ZONELOR (ZONE LIST) si
stergeti zonele care au fost create. Retineti cd zona implicitd nu poate fi
stearsd. Vezi "Gestionarea zonelor" [» 216] pentru informatii suplimentare
privind modul de stergere a zonelor.

Rezultat: Sunt sterse toate programele de interblocare si zonele create de
utilizator.

Stergerea tuturor echipamentelor si a controlerului

Sunt efectuati urmdtorii pasi in Daikin Cloud Plus Commissioning.

'DA'K'N O Stergeti toate unitdtile si echipamentele. Aceasta include echipamentul DIlI, toate
CLOUD PLUS G’  echipamentele I/O (Di, Dio, Pi), echipamentele externe, precum si echipamentele

BACnet (obiecte si grupuri). Tnainte de a efectua acest pas trebuie finalizati pasii

anteriori.

3 Selectati amplasamentul pe care doriti sa-| stergeti.

Name Address Telephone number Select
Cite 1 E):;lf: Street 1 1000 Brussels +123456789
T3 E):;L:J: Street 2 1000 Brussels SRR

4 Selectati controlerul care este legat de amplasament din LISTA DC+ EDGE (DC+

EDGE LIST).
DC+ Edge list

Commissicnin
Name
g state

v

Commissioni
ng DC+ Edge Lite
completed

DGE602

Main/Sub

DC+ Edge device ID

Current version Delete

0000000000123456 1.9.7 Main

v1.8.0
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5 Setati la Dezactivat (Disabled) situatia ddrii Tn exploatare a tuturor
echipamentelor Pentru a face asta, dati clic pe Editare (Edit) de langa un
echipament pentru a-i deschide setarile.

Outdoor un;tmms) Indoor umtsmms} ‘ Ventilator o ‘
e e £ e R Qe v acaress Do & e Deiete
- - - - =
oSN g - 2 POMOANEE 1 200 2 [ e |
CommESOG e - 2o POMOANEE 1 209 s [ e |
COmMSONG r i - o bosoies 1 21 6 [ e ]
f;‘;:;;izg“”i“g Outdoor unit out RWYQI2ZT7VIB 1 1 ! “

6 in meniul setdrilor, setati situatia d&rii in exploatare la Dezactivat (Disabled)
utilizand lista derulanta. Apoi, dati clic pe OK (OK) pentru a confirma. Repetati
acest pas pentru toate echipamentele care trebuie sterse.

Indoor unit settings
Name
Commissioning state | Disabled v

Icon

Port No.

Airnet address

Equipment model
info

Commissioning completed

Disabled

Group address

[2-128]

Model name

Meodel code

Equipment with no refrigerant system

Capacity

Serial number
(optional)

Location of
installation (optional)

Refrigerant system
info

Outdoor unit AirNet address [1-127]

7 Dati clic pe Stergere (Delete) pentru a sterge echipamentul de pe lista. Dati
clic pe OK (OK) in fereastra pop-up pentru a confirma. Repetati acest pas
pentru toate echipamentele care trebuie sterse. Dacd butonul Stergere
(Delete) este inactivat, asta inseamnad ca situatia darii in exploatare nu fost
schimbatd la Dezactivat (Disabled).
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Indoor unit v Add Upload data re

Outdoor unit Indoor unit Ventilator
1 unit(s) ‘ ‘ 5 unit(s) ‘ ‘ 0 unit(s)

1:2-00 FXDA40A2VER 1 200 2 opy

1:2:02 FXDA40A2VER 1 202 4 Py

test name 1 FXDA40A2VER 1 201 3 Py

o o o o o
9 9 g

Indoor unit m 1211 FXDA40A2VER 1 211 6 opy
ompleted

out RYYQ12T7Y1B 1 1 1 Py

8 Dupd ce toate echipamentele au fost sterse, dati clic pe Salvare (Save) in
partea dreaptd sus a paginii. Apoi dati clic pe OK (OK) in fereastra pop-up
pentru a confirma.

9 Repetati procedeul pentru toate tipurile de echipamente.

Rezultat: Toate unitdtile si echipamentele din paginile respective cu lista
echipamentelor sunt sterse. Urmatoarele pagini nu mai trebuie sa listeze
niciun echipament:

LISTA ECHIPAMENTELOR DIII (DI EQUIPMENT LIST)

LISTA Pi/Di/Dio (Pi/Di/Dio LIST)

LISTA ECHIPAMENTELOR EXTERNE (EXTERNAL EQUIPMENT LIST)
LISTA ECHIPAMENTE BACNET (BACNET EQUIPMENT LIST)

INFORMATIE

[ ]

l Cand stergeti un grup BACnet, nu este necesard schimbarea situatia darii in
exploatare la Dezactivat (Disabled) Tnainte de a putea sterge grupul. Cand grupul este
sters, toate obiectele care sunt in grup, sunt, de asemenea, sterse automat. Totusi,
pentru obiectele individuale BACnet care NU apartin unui grup, situatia darii in
exploatare trebuie totusi schimbata la Dezactivat (Disabled) fnainte ca acestea sa
poata fi sterse.

10 Tn  bara laterald, accesati INREGISTRAREA/TRIMITEREA  DATELOR
ECHIPAMENTELOR (EQUIPMENT DATA REGISTRATION/SENDING).

11 Dati clic pe Tnregistrarea/trimiterea datelor echipamentelor (Equipment data
registration/sending).

Equipment data registration/sending

All created equipment data will be registered and sent to the DC+ Edge

Equipment data registration/sending

12 Dati clic pe OK (OK) in fereastra pop-up pentru a confirma.

13 Dati clic pe Inchidere (Close) din fereastra pop-up dupa finalizarea procesului.
Rezultat: DC+ Edge reporneste.

14 1n bara laterald, accesati SETARI DE SERVICE (SERVICE SETTINGS) si selectati
Incepere service (Start service).
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Service settings

Click the following button to start the service. You can provide service to the user when the process is completed.

DC+ Edge list

Commissioning
Name

state
v

Commissionin

DGE602
g completed

DC+ Edge Lite

DC+ Edge settings

Name

Commissioning state

Type

DC+ Edge device ID

Site time zone

Daylight saving time
settings

DC+ Edge list

Commissioning
Name

state

Disabled DC+ Edge Lite DGE602

" DAIKIN
CLOUD PLUS

15 1n bara laterald, accesati DC+ EDGE (DC+ EDGE) > LISTA DC+ EDGE (DC+ EDGE
LIST).

16 Dati clic pe Editare (Edit).

DC+ Edge device 1D Current version Main/Sub Delete Working user Virtual device

example@daikineuro
pe.com

0000000000123456 197 Main

17 Setati situatia darii in exploatare la Dezactivat (Disabled) utilizand lista
derulanta. Apoi, dati clic pe Inregistrare (Registration) pentru a confirma.
Sistemul va va permite sa schimbati situatia darii in exploatare a controlerului
numai daca toate echipamentele au fost sterse.

o]

DC+ Edge Lite

Disabled v

Commissioning completed

Disabled

E &

000000000123456
DC+ Edge device ID to be registered from the commissioning terminal

(UTC+01:00)

18 Dati clic pe Stergere (Delete) pentru a sterge controlerul. Sistemul va va
permite sa stergeti controlerul numai dupa ce ati efectuat pasii anteriori.

DC+ Edge device ID Current version Main/Sub Delete Working user Virtual device

0000000000123456 19.7 Main example@daikineuro

=n

0
pe.com

19 Dati clic pe Salvare (Save).
Rezultat: Toate unitatile, echipamentele si controlerul sunt sterse.
Stergerea senzorilor, utilizatorilor, si amplasamentului
Sunt efectuati urmatorii pasi in Daikin Cloud Plus.

20 in bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST) si
accesati amplasamentul pe care doriti sd il stergeti. Apoi, eliminati toti
utilizatorii si alti administratori (cu exceptia dvs.) de la amplasament.
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SITE MANAGEMENT

4.11.2 Lista zonelor

Default zone

¥ Zone1

Zone 1-1

fone 1-2

Zone 2

21 La SENZORI (SENSORS), stergeti toti senzorii care sunt asociati cu
amplasamentul.

22 Derulati in jos la Gestionare locatie (Site management) si dati clic pe Stergere
locatie (Delete site).

23 Dati clic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Rezultat: Amplasamentul este sters.

Puteti grupa unitatile in zone pentru a face ca configuratia cloud sd corespunda
configuratiei dvs. reale. Puteti grupa unitdtile in functie de tipul de unitate sau
dupa locatia fizica. Pentru asta, Daikin Cloud Plus utilizeaza zone. Zona la nivel de
amplasament, adica zona implicita, este creatd automat in timpul procesului de
dare in exploatare.

. INFORMATIE
l Zona implicita NU POATE fi redenumita sau stearsa.

Pentru a reduce puterea electricd cu sarcind maxima cand unitatile sunt pornite
sau oprite (de ex., In timpul operatiunilor grupate care se aplica zonelor, de ex.,
planificari), este mai bine sa evitati pornirea sau oprirea simultana a tuturor
unitatilor. Acest lucru poate fi realizat prin setarea unui interval secvential de
pornire/oprire pentru unitatile dintr-o zona. Vezi "Editarea intervalului secvential
de pornire/oprire" [» 220] pentru informatii suplimentare.

Fiecare unitate poate fi addugata numaiin 1 zona. Asta inseamnad, de asemenea, cd
actiunile aplicate unei zone (adica din "4.5.1 Lista echipamentelor" [» 19] sau
"4.5.3 Vizualizarea configuratiei" [» 42]) se vor aplica numai unitatilor apartinand
zonei respective. Daca exista zone mai joase in ierarhie, actiunile nu vor fi aplicate
unitatilor din acele zone. De exemplu, in urmatoarea situatie, zona 1 are 2 zone
mai jos in ierarhia de sub ea.

w @I
00 [unit3]|unita |[units][unité][unit7]
00 [unies] | units || unit 10]

0/0 |:Unit11:||:L_lnit'l2:H:U“'t13:‘
S

Deoarece unitatile pot apartine numai unei singure zone o data, cand o actiune
este aplicata in zona 1, actiunea va fi aplicatd numai unitatilor de la nivelul
respectiv al zonei (adicd unitatea 3~7). Actiunea NU se aplicd zonei 1-1 (unitatea
8~10) sau zonei 1-2 (unitatea 11~12).
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Zones

I Default zone

Zone 1
Zone 2

¥ Zones
Zone 3-1

» Zone4

4
S

=

Vizibil numai pentru utilizatorii care sunt asociati la un amplasament care face
parte dintr-o organizatie

Cand un utilizator este asociat la un amplasament care apartine unei organizatii
(vezi "Despre organizatii" [» 195]), pe pagina sunt afisate elemente suplimentare.

Pagina afiseaza acum o coloana Identificator de zond (Zone identifier)
suplimentara, care indica identificatorii de zona atribuiti unei anumite zone.
Identificatorii de zona pot fi utilizati pentru a aplica presetari la zone care apartin
unor amplasamente diferite, atata timp cat amplasamentele fac parte din aceeasi
organizatie; Pentru mai multe informatii, vezi "4.11.3 Presetdri" [» 222] si
"Gestionarea zonelor" [» 216].

Start/stop Management points Zone identifier (a)

:
(©) (@) (om0

ez (b)
:

[Umt12][Unit‘\i}][UnitM][UniHS]

4
S

:

(a) Coloana Identificator de zona (Zone identifier)
(b) Identificatori de zona atribuiti zonelor
(c) Indicatorul unei zone cdreia i se aplica in prezent o presetare

Gestionarea zonelor

I Default zone (Site 1)
Zone 1
Zone 2

Zone 3

=

=

=

<

1 In bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA ZONELOR (ZONE LIST).

Rezultat: Se afiseaza zonele disponibile Tn mod curent.

(office 1) office 2 [office 3] [office 4] office 6 |[office 7 [office 8] ¥ i
o) ] ) e o] -
o) ot ) ) -
‘:Workshop 1 \ ‘:Workshop 2:\ ‘:Wor’kshop 3:\ ‘:WorkshopA:‘ |Lw :

2 Din selectorul de amplasamente, selectati amplasamentul pentru care doriti
sa creati 1 sau mai multe zone noi.
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Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

INFORMATIE

Zonele pot fi create sub zonele existente pentru a crea o structura ierarhica. Puteti
crea doar pana la 5 niveluri de zona. Optiunea de a adauga o zona la al cincilea nivel
va fi inactivata (gri). Retineti ca nici zonele NU pot fi mutate dupa ce au fost create.

i @

3 Daticlic pe punctele verticale ale zonei implicite.

I Default zone (Site 1) 0/0 [Office 1 ‘ ‘:Office 2:‘ ‘iOfﬂce Ej‘ ‘:Ofﬂ(e 4:‘ ‘iOffi(e 6| |:0ffice 7:‘ ‘iOfﬂ(e 8| E H
Zone 1 0/0 |:VAM‘\ | | VAMZ] ‘:VAMB:‘ ‘:VAM4:‘ ‘:VAMS:‘ DR UL 76 2om @
e Add zone
Zone 2 00 [Hall 1| Hall 2| [ Hall 3| Hall 4| Hall 5|

— JL 7L Il e Edit sequential start/stop interval

Zone 3 0/0 [Workshop 1 | | Workshop 2| | Workshop 3} ‘:Workshopzlj‘ {Workshop H

4 Selectati Addugare zond (Add zone).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.

Add zone X

ZONE NAME

Give your zone a unique name

New zone namd

)

Inscrieti un nume pentru noua zona.

Optional: Tncepeti sa tastati un nume de identificator de zona in campul
Identificator de zona (Zone identifier) pentru a adduga identificatori de zona
suplimentari. Acest lucru este relevant numai cand zona apartine unui
amplasament care face parte dintr-o organizatie.
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* Daca identificatorul de zona exista deja, acesta este sugerat pe masura ce
tastati. Selectati identificatorul de zona necesar din lista derulanta dinamica.

* Pentru a crea un nou identificator de zond, tastati identificatorul de zong,
apoi dati clic pe + pentru a-l crea. Alternativ, puteti apasa tasta enter pentru
a crea identificatorul de zona.

Selectarea unui identificator de zona |Crearea unui identificator de zona nou

existent
Add zone X Add zone X
ZONE NAME ZONE NAME
Give your zone a unique name Give your zone a unique name
New zone name New zone name
Zone identifier Zone identifier

Identifier Identifier 1| g

it from the list, otherwise, click '+' o Start typing to create a zone identifier. If it already exists, select it from the list, otherwise, click *+" o
[enter]. 1 zone identifier / zone

= preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers Do not forget to apply the preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers

Lo |

7 Optional: eliminati identificatorii de zona atribuiti dand clic pe "x" de langa
identificatorul de zona.

INFORMATIE

°
l Campul identificatorului de zona este vizibil NUMAI cand amplasamentul selectat in
prezent face parte dintr-o organizatie. Pentru informatii suplimentare, vezi "Despre
organizatii" [» 195].

8 Dati clic pe Salvare (Save) pentru a confirma.
Rezultat: Zona este creata.

9 Pentru a muta o unitate intr-o zona, dati clic pe punctele verticale ale
amplasamentului Tn care doriti sd mutati unitatea. Retineti cd dacd nu a fost
incd configurata nicio zond, toate unitatile apartin zonei implicite. Dupa ce le-
ati creat, puteti muta unitdtile Tn alte zone. De asemenea, puteti muta
intotdeauna unitatile dintr-o zona Thapoi in zona implicita.

I Default zone (Site 1) 00 [office 1) | office 2 [office 3] [office 4]  office 6 | office 7 office 8| office o1 | office 9-2 | [ Office 93 | Office 5.4 v oo
Zone 1 0/0 \:v;wn | | VAMZ] | VAM3"| | VAM4"| | VAMS] ¥ )
Zone 2 0/0 ‘:Hall 1:H:HaH2:":HaI\B:H:HaIIA:H:HaHS:‘ Editzone
Move unit to this zone
Zone 3 0/0 ‘:WOrkshop 1 | | Workshop 2:‘ ‘iWUrkshop 3:‘ ‘:Wcrkshop 4? Add zone
Delete zone
Edit sequential start/stop interval
10 Selectati Mutati unitatea la aceasta zona (Move unit to this zone).
Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.
Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN v1.8.0
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x

Site 1

«
b

Default zone (Site 1)

Office 1
Office 2
Office 3
Office 4
Office 5

Office 6

Office 7

11 Bifati casetele de selectare ale unitatilor pe care doriti sa le mutati in zona.
Unitdtile care apartin deja unei zone (alta decat zona implicitd) nu pot fi
selectate. Daca doriti sa mutati unitati dintr-o zona existenta in altd zona,
mutati-le mai intai in zona implicitd.

12 Dati clic pe Adaugare (Add).
Rezultat: Unitatile sunt mutate in zona selectata.

13 Editati o zona dand clic pe punctele verticale. Apoi, selectati Zona de editare
(Edit zone).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setari.

Edit zone X

ZONE NAME

Give your zone a unique name

New zone namd

o)

14 Editati numele zonei.
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15 Optional: incepeti sa tastati un nume de identificator de zona in campul
Identificator de zona (Zone identifier). Acest lucru este relevant numai cand
zona apartine unui amplasament care face parte dintr-o organizatie.

* Daca identificatorul de zona existd deja, acesta este sugerat pe masurd ce
tastati. Selectati identificatorul de zona necesar din lista derulanta dinamica.
= Pentru a crea un nou identificator de zona, tastati identificatorul de zona,
apoi dati clic pe + pentru a-l crea. Alternativ, puteti apasa tasta enter pentru

a crea identificatorul de zona.

Selectarea unui identificator de zona |Crearea unui identificator de zona nou

existent
Edit zone x Edit zone x
ZONE NAME ZONE NAME

Give your zone a unique name . .
Give your zone a unique name

New zone name
New zone name

Zone identifie
ne identifier Zone identifier

Ide{ Identifier 2 %

it from thelist, otherwise, click '+" o

Start typing to create a zone identifier. If it already exists, select it from the list, otherwise, dlick '+" o
[enter]. 1 zone identifier / zone

e preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers
Do not forget to apply the preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers

Cancel Save

16 Dati clic pe Salvare (Save) pentru a confirma.

Rezultat: Numele zonei este actualizat. Optional: identificatorii de zond au
fost modificati.

17 Pentru a sterge o zona existenta, dati clic pe punctele verticale ale zonei pe
care doriti sa o stergeti, apoi selectati Stergere zona (Delete zone).

I Default zone (Site 1) 00 [office 1) | office 2 [office 3] [office 4]  office 6 | office 7 office 8| office o1 | office 9-2 | [ Office 93 | Office 5.4 v oo
Zone 1 0/0 \:wwn | | VAMZ] | VAMS] | VAM4"| | VAMS] ¥ i
Zone 2 0/0 ‘:Hall 1:HiHaH2i"iHaI\B:HiHaIIAHHaHSi‘ Edit zone
Move unit to this zone
Zone 3 0/0 ‘:WOrkshop 1 | | Workshop 2:‘ ‘iWnrkshop 3:‘ ‘:Wcrkshop 4? Add zone

Delete zone

Edit sequential start/stop interval

18 Selectati Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Rezultat: Zona este stearsa.

INFORMATIE

[ )
l Cand este stearsa o zona continand 1 sau mai multe unitati, unitatile sunt mutate
automat fnapoi la zona implicita. Retineti ca zona implicitd NU POATE fi stearsa.

Editarea intervalului secvential de pornire/oprire

Pentru a reduce puterea electricd cu sarcind maxima cand unitatile sunt pornite
sau oprite, se recomanda impiedicarea pornirii sau opririi simultane a tuturor
unitatilor unei zone. Din acest motiv, puteti configura un interval secvential de
pornire/oprire la nivel de zona. Intervalul determina cat timp asteaptd sistemul
intre unitati pentru a porni sau opri o unitate.

1 Dati clic pe punctele verticale ale zonei pentru care doriti sa configurati
intervalul de pornire/oprire.
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I Default zone (Site 1) o0 office 1| office 2 [ office 3 office 4]  office 6| [ office 7 | office 8] office 91| office 92| [ office 93 | [ Office 2.4 v oo
Zone 1 0/0 ‘:VAM1 \ ‘:VAMZj‘ ‘:VAM3] | VAM4] | VAMS] v @
Zone 2 00 [Ha 1] [Hail 2] [Hall 3 [Hall 4] [Hall 5| Fdit zone

Move unit to this zone

Zone 3 0/0 ‘:Workshop 1 ‘ ‘:Warkshup 2:‘ ‘iWurkshcp 3:‘ ‘iWcrkshop IJ.j Add zone
Delete zone
Edit sequential start/stop interval
2 Selectati Editarea intervalului de pornire/oprire secventiald (Edit sequential
start/stop interval).
Rezultat: In dreapta paginii apare o fereastr de setéri.
X
Start interval Stop interval
Fa® Fa®
60 sec O() sec
A A
Drag and drop units to rearrange the order to start/stop
Office 1
Office 2
Office 3
Office 4
Office 5
3 Folositi sagetile sus si jos pentru a seta o valoare (in secunde Interval de
pornire (Start interval) pentru si Interval de oprire (Stop interval). Valoarea
maxima este de 180 de secunde.
4 Trageti si plasati unitdtile in ordinea in care trebuie sd porneasca si sa se
opreasca.
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4.11.3 Presetari

x
Start interval Stop interval
~ ~
60 sec 9() sec
v v

Drag and drop units to rearrange the order to start/stop

Office 1

Office 3

Office 2
Office 4

Office 5

5 Dati clic pe Salvare (Save).

INFORMATIE

Pagina Presetdri (Presets) ramane ascunsa daca nu sunteti asociat la niciun
amplasament care apartine unei organizatii. Daca nu vedeti pagina si trebuie sa o
accesati, atunci:

i @

= asociati-va la un amplasament care apartine unei organizatii (vezi "Asocierea cu
amplasamentul si administrarea" [» 203]), sau

= addugati amplasamente la o organizatie atribuindu-le un cod (vezi "Adaugarea
unui amplasament la o organizatie" [» 199]).

Presetadrile permit generarea de planificdri multiple pentru mai multe zone in mai
multe amplasamente, toate in acelasi timp. Scopul principal al acestei pagini este
de a facilita crearea unui numar mare de programe de planificare.

De exemplu, cand gestionati mai multe sucursale ale unui lant de supermarketuri in
Daikin Cloud Plus, poate doriti sa aplicati planificari identice unui numar de unitati
(care, la randul lor, apartin zonelor lor respective) in aceste sucursale diferite. Tn
locul recrearii de mai multe ori a aceluiasi program de planificare care sa se aplice
zonelor fiecarui supermarket individual, puteti utiliza presetari pentru
automatizarea acestui proces. Astfel, trebuie sa creati programul doar o singura
data si puteti utiliza presetarea pentru a aplica programul de planificare la zonele
care au nevoie de acesta, chiar si la mai multe supermarketuri diferite. Cand
programele de planificare definite de presetare nu mai sunt necesare, presetarea
poate fi eliminatd complet din mai multe amplasamente cu un clic pe un buton.

Nota: toate actiunile legate de aplicarea si anularea presetdrilor, precum si de
generarea programelor de planificare in sine sunt fnregistrate in istoricul
amplasamentului. Pentru informatii suplimentare, vezi "4.9.1 Istoricul
amplasamentului" [» 161].
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Conditii prealabile

= Intrucat presetdrile sunt create la nivel de organizatie, este necesard cel putin 1
organizatie inainte de a putea crea presetari.

= Pentru ca presetarile sa vizeze zonele diferitelor amplasamente care apartin
organizatiei, trebuie sa existe cel putin 1 identificator de zona. Pentru informatii
suplimentare despre crearea identificatorilor de zond, vezi "Gestionarea
zonelor" [» 216].

= Desi nu constituie o conditie prealabild, etichetele de amplasament pot ajuta la
aplicarea mai usoara a presetdrilor la mai multe amplasamente simultan, deci se
recomanda crearea a cel putin 1 eticheta de amplasament pe care sa o atribuiti
amplasamentelor necesare. Vezi "Adaugarea unei etichete de amplasament la un
amplasament" [» 200] pentru informatii suplimentare.

Avantajul presetdrilor consta in capacitatea de a utiliza identificatori de zona si
etichete de amplasament pentru a viza si gestiona zone specifice care apartin unor
anumite amplasamente.

Adaugarea unei presetari
Conditie prealabila: Sunteti asociat la un amplasament care face parte dintr-o
organizatie.

Conditie prealabila: Cel putin 1 identificator de zond a fost creat pentru oricare
dintre zonele din organizatie. Vezi "Gestionarea zonelor" [» 216] pentru informatii
suplimentare.

1 1nbara lateral3, accesati ADMINISTRARE >PRESETARI (PRESETS).
Rezultat: Este afisata o prezentare a tuturor presetarilor.

2 Din lista derulanta a organizatiilor selectati organizatia pentru care doriti sa
addugati o presetare. Retineti cd aceasta lista derulantda contine numai
organizatiile pentru care a fost creat cel putin 1 identificator de zona.

-]

» Preset1 PRESET IS APPLIED TO SITE @

>  Preset2 PRESET IS APPLIED TO SITE |_.

> Preset3 m @
»  Preset4 m T

®)

a Lista derulantd a Organizatie (Organization)
b Butonul Adaugati presetarea noua (Add new preset)

Rezultat: Este afisata o prezentare a tuturor presetarilor.
3 Selectati Addugati presetarea noua (Add new preset).

Rezultat: In dreapta paginii apare un panou de setdri. Organizatia selectatd
este preselectata in lista derulantd a organizatiilor.
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New preset

PRESET INFORMATION

Select organization where you need the preset

Example Org (a) M

Give your preset a unigue name

Example Preset (b)

Cancel Create preset

a Lista derulantd a Organizatie (Organization)
b Campul de nume de presetdri
¢ Butonul Creare presetare (Create preset)

4 Denumiti presetarea.
5 Selectati Creare presetare (Create preset).

Rezultat: Presetarea este creatd. Acum este gata pentru a fi configurata. Pentru
informatii suplimentare, vezi "Configurarea unei presetari" [» 224].

Configurarea unei presetari

Dupa adaugarea unei presetari, aceasta trebuie configurata inainte de a putea avea
efect.

Conditie prealabila: Ati creat o presetare si sunteti la pagina PRESETARI (PRESETS).
1 Selectati Adaugati interval de date (Add date range).

I ¥  Example Preset x

/\ ALMOST THERE...

For your preset to have effect, you need to add at least 1 date
range and 1 zone identifier with an action. Remember to save
your preset when you are done editing.

Add date range

ADD DATE RANGE |

Rezultat: In dreapta paginii apare un panou de setari.

2 Denumiti intervalul de date. Intervalul de date determina perioada in care
sunt active programele de planificare generate de presetare.

3 Decideti dacd doriti sa stabiliti un interval de date fixe sau daca doriti sa
utilizati zile speciale ca interval de date. Zilele speciale vor inlocui toate
celelalte intervale de date care se suprapun (fixe). Pentru informatii
suplimentare despre zilele speciale, vezi "4.5.4 Planificarea" [» 47].
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= Tn cazul unui interval de date fixe: utilizati listele derulante pentru a stabili
ziua de ncepere si de terminare, precum si luna intervalului de date. Apoi,
comutati in ce zile ale saptamanii trebuie activate programele de planificare
generate de presetare. O tdblitd albastrd arata ca programul de planificare
va fi activat Tn ziua respectiva a saptamanii.
= Tn cazul zilelor speciale: bifati caseta de selectare de la Zile de exclusivitate/
speciale (Exclusivity / special days). Apoi, selectati pana la 5 zile speciale
utilizand selectorul de datd. O tdblita albastrd aratd ca programul de
planificare va fi activat in ziua respectiva.

Interval de date fixe

Zile speciale

Start day Month End day Maonth
21 (@) v December (a) - 28 (@) February (a) -
Weekdays

OEaaEa: e

Toggle the weekdays you wish this date range to apply to

Exclusivity / special days

D This date range is a special days period. Check this box to overrule all overlapping ranges. (c)

Cancel Create date range

Exclusivity / special days

This date range is a special days period. Check this box to overrule all overlapping ranges. (c)

(e)

Jan
Feb
Mar

Apr

15
22
29

16

23

30

Today Selected dates

11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

Cancel

JANUARY 01X | MAY 013X || JULY 21X

DECEMBER 25 X

Create date range

-0 Q0 T QO

4 Selectati Creare interval de date (Create date range).

Liste derulante Tncepeti ziua (Start day), Terminati ziua (End day) si Lund (Month)
Zile lucratoare aplicabile

Caseta de selectare Zile de exclusivitate/speciale (Exclusivity / special days)
Selector de datd

Zile speciale selectate
Buton Creare interval de date (Create date range)

Rezultat: Intervalul de date este addugat la presetare. O tablita albastrad indica
un interval de date fixe. Un interval de zile speciale este indicat de o tablita

portocalie.

I ¥  Example Preset (a)

DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE (b)

I ¥  Example Preset (a)
SPECIAL DAYS
JANUARY 01 MAY 01 || JULY 21
DECEMBER 25

APPLY TO WEEKDAYS

(d)

ADD ACTIONS | =+

O

(c)

w5 me o OEOB@EC:

(e)

ADD ACTIONS | +

&

ADD DATE RANGE | 4+

ADD DATE RANGE |

a Numele intervalului de date sau al intervalului de zile speciale

b Interval de date fixe — data de incepere si de terminare a intervalului de date

¢ Interval de date fixe — zile lucratoare aplicabile

d Zile speciale — zile speciale selectate

e Sectiunea Identificatori/actiuni de zon& (Zone identifiers / actions) cu optiunea ADAUGARE ACTIUNI (ADD ACTIONS)
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5 Pentru a modifica numele intervalului de date (zile fixe sau speciale), data de
incepere si de terminare sau zilele aplicabile ale saptamanii, sau selectia zilelor
speciale, dati clic pe oricare dintre sdgetile orientate in jos.

I ¥ Example Preset x
DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS
a8 we 5 OGO@ECE) Tl
O O & ©
Edit date range ADD DATE RANGE | 4
I ¥ Example Preset x
SPECIAL DAYS
JANUARY 01 || MAYO1 | JuLyY 21 ADD ACTIONS| +

O 0O b

ADD DATE RANGE | -

INFORMATIE

Urmadtorii pasi prezintd modul de configurare a presetdrilor utilizand intervale de
date fixe. Totusi, pasii sunt aceiasi la configurarea unei presetdri care utilizeaza zile
speciale.

i @

6 Selectati ADAUGARE ACTIUNI (ADD ACTIONS).
Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.

7 in sectiunea Domeniu de aplicare al actiunilor (Actions boundary), selectati 1
sau mai multi identificatori de zona din lista derulantd. Puteti incepe sa tastati
pentru a restrange lista identificatorilor de zona disponibili pentru organizatie.
Apoi, dati clic pe un identificator de zona pentru a-l selecta. De asemenea,
puteti elimina identificatorii de zond dand clic pe "x" de langa identificatorul
de zona respectiv.

ACTIONS BOUNDARY

Zone identifier

Identifier 1 X
Start typing to limit the list. Select one or more. Click X' to remove from list.

8 Setati o0 ora de incepere pentru actiune.

9 Configurati setarile pentru programul de planificare presetat (de ex.,
schimbarea modului de functionare, pornire/oprire, modificarea valorii de
referinta, ...). Actiunile posibile corespund actiunilor pe care le puteti efectua
folosind panoul de comanda din "4.5.1 Lista echipamentelor" [» 19].

Nota: Plasati cursorul peste orice pictograma pentru a afisa un tooltip.
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ADD NEW ACTION v
Start time
08:30 (a}@
(b)
POWER OPERATION MODE SETPOINT
0ON sy — 20
Oor | 0 8 E ) (&) [ o
FAM SPEED D AIRFLOW DIRECTION E]
[ il il |||| |||I| li] N7 4 |\ li]

TIMER EXTENSION SETTING [:] REMOTE CONTROLLER SETPOINT [:] REMOTE CONTROLLER OP. MODE

© ENABLED 90 s+ PERMITTED © PERMITTED
m
DISABLED v PROHIBITED PROHIBITED
COOLING LIMIT E] REMOTE CONTROLLER ON/OFF
16 32
© ENABLED '
C———— m PROHIBITED | STOP ONLY ‘
DISABLED )
HEATING LIMIT [:] VENTILATION MODE E]
16 2
© ENABLED e @
DISABLED “ =
VEMNTILATION VOLUME E] AMNALDG E]
— A
A 0.00
SR |||I| l-_] FRESH UP .

a Selector de ord pentru setarea actiunii Ora de pornire (Start time)
b Exemplu de program de planificare
¢ Buton Addugare actiune (Add action)

10 Selectati Adaugare actiune (Add action).
Rezultat: Actiunea este adaugata si listata in sectiunea ACTIUNI (ACTIONS).

11 Revedeti actiunea. Puteti utiliza sagetile orientate spre stanga si spre dreapta
pentru a parcurge programul de planificare configurat.
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ACTIONS

o
m
REMOTE CONTROLLER OF. MODE OPERATION SETPOINT
MODE a)
21
PERMITTED ~ . - O
£ \\
ADD NEW ACTION (b) ~

a Sdgeti orientate spre stanga si spre dreapta
b Sectiunea ADAUGARE ACTIUNE NOUA (ADD NEW ACTION)

12 Optional: Selectati ADAUGARE ACTIUNE NOUA (ADD NEW ACTION) pentru a

13

extinde sectiunea de configurare a actiunii. Aceasta va permite sd addugati
actiuni suplimentare care se vor aplica identificatorilor de zond selectati.
Precum programele de planificare obisnuite, o presetare poate contine mai
multe actiuni care urmeaza sd aibd loc la momente diferite. Precum in cazul
celorlalte actiuni, selectati Adaugare actiune (Add action) pentru a adauga
actiunea la intervalul de date. Repetati acest proces pentru oricate actiuni
doriti sa aplicati identificatorilor de zona selectati.

Rezultat: Actiunile sunt addugate si sunt listate in sectiunea ACTIUNI
(ACTIONS).

Revedeti toate actiunile create pentru intervalul de date. Dacd este cazul, o
actiune poate fi eliminatd dand clic pe pictograma pubela.
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ACTIONS v
(b) (a) m
REMOTE COMTROLLER OF. MODE OFERATION SETPOINT
MODE
21 N
PERMITTED ol CE—
*y " A
Start time (c) (@) @
POWER OFF
ADD NEW ACTION N
Cancel Save all actions
a Pictograma pubeld (sterge o actiune)
b Actiunea 1 (executata la 8:30)
¢ Actiunea 2 (executata la 17:00)
d Buton de salvare a tuturor actiunilor

14 Dati clic pe Salvati toate actiunile (Save all actions) dupa ce au fost adaugate
toate actiunile.

Rezultat: Actiunile sunt addugate la intervalul de date al presetarii. Tablita
Identificatori/actiuni de zona (Zone identifiers / actions) afiseaza identificatorii
de zona vizati si numarul de actiuni configurate.

INFORMATIE

[J

l Fiecare tablitd Identificatori/actiuni de zona (Zone identifiers / actions) dintr-un
interval de date setat va determina crearea a 1 program de planificare pentru toate
zonele cdrora li s-a atribuit identificatorul de zona. Dacd situatia necesita mai multe
seturi diferite de actiuni, aceasta poate determina generarea mai multor programe
de planificare de catre presetare.

15 Dati clic pe pictograma ochi de pe tablita pentru a obtine un rezumat al
tuturor actiunilor care se vor aplica identificatorilor de zona selectati. Actiunile
nu pot fi editate din aceastd vizualizare, aceasta fiind numai pentru citire.

I ¥  Example Preset

DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS
EXAMPLE WINTER

ACTIONS

16 Optional: addugati inca o tablita de actiuni. Puteti utiliza o a doua tablita de
actiuni pentru a aplica un alt set de actiuni zonelor vizate, dar tot in acelasi
interval de date. Un caz posibil de utilizare pentru adaugarea unui alt set de
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actiuni este de a viza un alt identificator de zond, pastrand acelasi interval de
date. Astfel, toate actiunile configurate, indiferent de zonele pe care le
vizeaza, vor fi executate in acelasi interval de date predefinit.

I ¥ Example Preset x
DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @®
IDENTIFIER 1
[ oxaweLe wwree ADD ACTIONS
(s | 5 == 5 DEOBE:: 2 +
ACTIONS dry

17 Optional: addugati la presetare un alt interval de date. Vedeti pasii anteriori
pentru atribuirea identificatorilor de zond si addugarea de actiuni la intervalul
de date. La o singurd presetare pot fi addugate pand la 25 de intervale de
date.

I ¥ Example Preset x
DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @
IDENTIFIER 1
(oaweLevmren ] (2 ADD ACTIONS
@ | & »2 &5 DHOEE:): 2 *

ACTIONS
DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @
IDENTIFIER 1
ADD ACTIONS
(owcmet) B & o 5 OOOBECS 1 ¢

ACTIONS

(€) aop DAT@ANGE +

a Intervalul de date 1
b Intervalul de date 2
¢ Optiunea Adaugati interval de date (Add date range)
18 Dupa ce au fost adaugate toate intervalele de date si identificatorii de zona si
actiunile respective, dati clic pe v/ pentru a salva presetarea.

Rezultat: Presetarea este salvatd. Acum poate fi aplicata.

Dupad configurarea si salvarea completd a unei presetari, puteti executa
urmatoarele actiuni:

1 Editarea presetarii selectand pictograma creion. Aceasta va permite sa editati
numele presetarii, intervalul de date, identificatorii de zond si actiunile,
precum in timpul configurarii initiale a presetdrii. Daca presetarea este
aplicata unui amplasament, ea nu poate fi editatd. Pentru a edita presetarea,
aceasta trebuie mai Intai eliminata din amplasamentul la care este aplicata.
Vezi "Eliminarea unei presetari de la un amplasament" [» 235] si "Eliminarea
simultana a unei presetari de la mai multe amplasamente" [» 236] pentru
informatii suplimentare. Dupa editare, presetarea poate fi aplicata din nou.

I » Example Preset ] {a)

I » Example Preset 2 (b) PRESET IS APPLIED TO B SITE @ {c)o

a Pictograma creion
b Indicator de aplicare a presetarii
¢ Pictograma creion inactivata (se aplica o presetare)

2 Copiati presetarea selectand pictograma copie.Apoi, confirmati in fereastra
pop-up care apare. Aceasta va permite sa utilizati o presetare existenta ca
bazad pentru o presetare noud, ceea ce poate fi util la crearea unor presetari
similare. Presetdrile copiate sunt precedate de prefixul "COPIE", urmat de
numele original al presetarii copiate.
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I » Example Preset @ m

3 Stergeti presetarea selectand pictograma pubeld. Acest lucru se poate face
numai cand presetarea nu este aplicatd momentan. Dacd presetarea este
aplicata unui amplasament, ea nu poate fi stearsd. Pentru a sterge o
presetare, ea trebuie mai intadi eliminata din amplasamentul la care este
aplicata. Vezi "Eliminarea unei presetdri de la un amplasament" [» 235] si
"Eliminarea simultand a unei presetari de la mai multe amplasamente" [» 236]
pentru informatii suplimentare.

I » Example Preset (a)

I »  Example Preset 2 (b) PRESET 1s APPLIED TO ) SITE (C) O

a
b
c

Pictograma pubela
Indicator de aplicare a presetarii
Pictograma pubela inactivata (se aplica o presetare)

Aplicarea unei presetari pentru un amplasament

Cand o presetare este aplicata la 1 sau mai multe amplasamente:
= programele de planificare create anterior manual in zonele afectate sunt

dezactivate si

" toate programele de planificare generate de o presetare sunt activate automat si
sunt setate numai pentru citire. Pentru a dezactiva din nou programul de
planificare, eliminati presetarea.

Puteti aplica presetdrile create la un amplasament pentru a genera programe de
planificare pentru un anumit amplasament.

1 n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST).
Rezultat: Apare Lista locatiilor (Site list).

2 Treceti cu cursorul peste amplasamentul la care doriti sd aplicati o presetare si
dati clic pentru a-l selecta.

Rezultat: Se afiseaza pagina Detalii locatie (Site details).

3 in sectiunea Presetare si etichete (Preset & Tags), selectati o presetare din
lista derulanta. Retineti ca, atunci cand aplicati o presetare, nu este strict
necesar ca amplasamentul sd aiba o etichetd de amplasament atribuita
acestuia. Acest lucru este necesar numai daca doriti sa aplicati o presetare
simultan la mai multe amplasamente similare. Pentru informatii suplimentare,
vezi  "Aplicarea  simultand a unei presetdri la  mai  multe
amplasamente" [» 232].
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PRESET & TAGS

Site tags Example Tag 1 X (a)

Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].

Preset Example Preset (b) v

a Etichete de amplasament (Site tags)
b Lista derulanta a Presetare (Preset)

INFORMATIE

°
l Presetdrile sunt create la nivel de organizatie. Lista derulanta va afisa numai
presetarile care au fost create pentru organizatia careia ii apartine amplasamentul
selectat in prezent.

4 Selectati v pentru a aplica presetarea.
Rezultat: Apare o fereastra pop-up.
5 Confirmati cad doriti sa aplicati presetarea.

Rezultat: Lista derulantd Presetare (Preset) devine inactivatd pentru a indica
aplicarea presetarii. Dupd reimprospatarea paginii, lista derulantd devine
disponibild din nou, prezentand presetarea aplicata in prezent.

PRESET & TAGS
Site tags ExampleTag 1 X {a)

Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].

Preset (b)

a Etichete de amplasament (Site tags)
b Lista derulanta a Presetare (Preset), inactivata (aplicatie in curs)

Aplicarea simultana a unei presetari la mai multe amplasamente

Cand o presetare este aplicata la 1 sau mai multe amplasamente:
= programele de planificare create anterior manual in zonele afectate sunt

dezactivate si

* toate programele de planificare generate de o presetare sunt activate automat si
sunt setate numai pentru citire. Pentru a dezactiva din nou programul de
planificare, eliminati presetarea.
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INFORMATIE

Numai proprietarii de amplasament pot aplica presetari sau elimina simultan

i @

presetdri la mai multe amplasamente. Tn consecintd, pentru efectuarea actiunilor in
bloc este necesara calitatea de proprietar al tuturor amplasamentelor selectate.
Amplasamentele cdrora nu le sunteti proprietar nu pot fi selectate din tabelul cu lista
amplasamentelor. Utilizatorii care nu sunt proprietari ai unui amplasament pot totusi
aplica sau elimina presetdri de la un amplasament, dar nu le pot efectua in bloc.
Pentru informatii suplimentare, vezi "Aplicarea unei presetari pentru un
amplasament" [» 231] si "Eliminarea unei presetdri de la un amplasament" [» 235].

Puteti aplica simultan presetari create la mai multe amplasamente pentru a genera
programe de planificare pentru anumite amplasamente. Daikin Cloud Plus
utilizeaza etichetele de amplasament pentru a realiza acest lucru.

Conditie prealabila: Sunteti asociat la o organizatie care consta din 2 sau mai
multe amplasamente. Vezi "Addugarea unui amplasament la o organizatie" [» 199].

1 n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST).
2 Din lista derulantd a organizatiilor, selectati organizatia necesara.
Rezultat: In listd sunt afisate numai amplasamentele care apartin organizatiei.
Example Org (a) ~ |
@ Sitename Site tags Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date
Filter Filter office @ (b)v V| | Filter Select v | | Fier. v
™ ackage A
, ackage B
ackage A
X ackage B
ackage A
X ackage B
Site 4 Example Street 123 Brussels OFFICE DENV 15/01/24
1000, Belgium
sites Example Street 123 Brussels OFFICE DENYV 15/01724
hd 1000, Belgium Package B
©
Download table as an Exce file ] [ Apply preset (d) v . 5sites selected 1-50f5items 4 4
a Lista derulantd a Organizatie (Organization)
b Filtrul de coloane Etichete de amplasament (Site tags)
¢ Casete de selectare pentru alegerea amplasamentelor
d Lista derulanta a actiunilor in bloc

3 Optional: filtrati coloana Etichete de amplasament (Site tags) selectand
eticheta de amplasament relevantd. Desi utilizarea etichetelor de
amplasament este optionald, atribuirea de etichete amplasamentelor similare
poate Tmbunatati considerabil flexibilitatea functionalitatii presetate.
Utilizarea etichetelor va permite sa grupati mai usor amplasamente similare
carora doriti sa le aplicati aceleasi presetdri. Pentru informatii suplimentare
despre etichetele de amplasament, vezi "Addugarea unei etichete de
amplasament la un amplasament" [» 200].

Rezultat: in listd sunt afisate numai amplasamentele cu eticheta de
amplasament atribuita.

4 Alegeti casetele de selectare ale amplasamentelor carora doriti sa le aplicati
presetarea. Puteti verifica numarul total de amplasamente selectate in josul
paginii.

5 Din lista derulanta a actiunilor in bloc, selectati Aplicati presetarea (Apply
preset).

6 Daticlic pe V.

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setdri.
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Apply preset to sites X

SELECTED SITES (a) ~

The preset will be applied to the selected sites below.
site 1 (b)
site2 (D)
site3 (b)
site4 (b)
site5 (D)

PRESET 2

Select preset to apply

Example Preset { C) v
PRESET DETAILS (d) ~
Il ()
START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS

21/12 B 28002 E3 m
[ EXAMPLE SPRING ]

START f END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS

oms 6 s o mnmnnaal

Sectiunea AMPLASAMENTE SELECTATE (SELECTED SITES)
Amplasamente selectate

Lista derulantd a presetarilor

Sectiunea DETALII PRESETARE (PRESET DETAILS)

Qn T O

7 Examinati lista amplasamentelor la care se va aplica presetarea. In cazul in
care doriti totusi sa modificati selectia amplasamentelor la care se va aplica
presetarea, debifati sau bifati casetele de selectare ale amplasamentelor
respective.
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8 Selectati presetarea de aplicat din lista derulantd. Dupd selectare, puteti
vedea o prezentare a presetdrii. Pentru a parcurge intervalele de date,
actiunile si identificatorii de zond, folositi sdgetile stanga si dreapta.

9 La CONFIRMARE (CONFIRMATION), inscrieti APLICARE (APPLY) cu litere mari in
campul de text.

10 Selectati Aplicati presetarea (Apply preset).
CONFIRMATION (a) ~

The preset will be applied to all selected sites, and preset schedules will be
automatically generated for all targeted zones. Any manually created schedule
programs will becorme read-only.

Type APPLY in capital letters to confirm

APPLY (b)

Cancel Apply preset

a Sectiunea CONFIRMARE (CONFIRMATION)
b Camp de text pentru confirmare
¢ Buton Aplicati presetarea (Apply preset)

Rezultat: Apare o fereastra pop-up.
11 Confirmati ca doriti sa aplicati presetarea.

Rezultat: Pagina se relmprospdteazd. In fundal, presetarea este aplicat
amplasamentelor vizate si zonelor lor respective. Dupa terminarea aplicatiei,
situatia presetarii este indicata de o pictograma. Pentru informatii
suplimentare, vezi "Verificarea situatiei unei presetari" [» 238].

INFORMATIE

[

l in functie de numarul amplasamentelor si zonelor vizate, precum si de numaérul
actiunilor configurate in presetare, aplicarea completa a presetdrii la toate
amplasamentele vizate si la zonele lor respective poate dura un anumit timp.

Eliminarea unei presetari de la un amplasament
Conditie prealabild: In prezent, la amplasament se aplicd o presetare.
1 n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST).
Rezultat: Apare Lista locatiilor (Site list).

2 Treceti cu cursorul peste amplasamentul la care doriti sd aplicati o presetare si
dati clic pentru a-l selecta.

Rezultat: Se afiseaza pagina Detalii locatie (Site details).

3 in sectiunea Presetare si etichete (Preset & Tags), selectati Eliminati
presetarea (Clear preset) din lista derulanta.
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PRESET & TAGS
Site tags Example Tag1 X (a)
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].
Preset Clear preset (b) v

a Etichete de amplasament (Site tags)
b Lista derulanta a Presetare (Preset)

4 Selectati v/ pentru a aplica presetarea.
Rezultat: Apare o fereastra pop-up.
5 Confirmati cd doriti sa eliminati presetarea.

Rezultat: Presetarea este eliminata din amplasament.

Eliminarea simultana a unei presetari de la mai multe amplasamente

INFORMATIE

Numai proprietarii de amplasament pot aplica presetdri sau elimina simultan
presetari la mai multe amplasamente. Tn consecintd, pentru efectuarea actiunilor in
bloc este necesara calitatea de proprietar al tuturor amplasamentelor selectate.
Amplasamentele carora nu le sunteti proprietar nu pot fi selectate din tabelul cu lista
amplasamentelor. Utilizatorii care nu sunt proprietari ai unui amplasament pot totusi
aplica sau elimina presetdri de la un amplasament, dar nu le pot efectua in bloc.
Pentru informatii suplimentare, vezi "Aplicarea unei presetdri pentru un
amplasament" [» 231] si "Eliminarea unei presetari de la un amplasament" [» 235].

i

Conditie prealabila: Mai multe amplasamente au presetari care le sunt aplicate.
Amplasamentele apartin aceleiasi organizatii.

1 Tn bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST).
2 Din lista derulantd a organizatiilor, selectati organizatia necesara.

Rezultat: in listd sunt afisate numai amplasamentele care apartin organizatiei.

) -]

@  sitename

Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date H

= [[oneo )y vilre. W v P \ v]
™ Example Street 123 Brussel Package A
Site 1 1222;:3:@:[.2: russels | orrce | DENV 1501724
Example Street 123 Brussel Package A
Site 2 122:;2:@?5;( russels oFFIce DENV 1501724
Example Street 123 Brussel Package A
Site 3 122:;2:@?5;( russels oFFIce DENV 1501724
ite 1000, Belgium —
— ka
8. =
(c)
[ Download table as an Excel file l [ clear preset (d) v . 5 sites selected 1-50f5items < »
a Lista derulantd a Organizatie (Organization)
b Filtrul de coloane Etichete de amplasament (Site tags)
¢ Casete de selectare pentru alegerea amplasamentelor
d Lista derulanta a actiunilor in bloc
v1.8.0
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3 Optional: filtrati coloana Etichete de amplasament (Site tags) selectand
eticheta de amplasament relevanta.

Rezultat: n listd sunt afisate numai amplasamentele cu eticheta de
amplasament atribuita.

4 Alegeti casetele de selectare ale amplasamentelor din care doriti sa eliminati
presetarea. Puteti verifica numarul total de amplasamente selectate in josul
paginii.

5 Din lista derulantad a actiunilor Tn bloc, selectati Eliminati presetarea (Clear
preset).

Dati clic pe V.
Selectati Eliminati presetarea (Clear preset).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.

Clear preset X

SELECTED SITES (a) ~

The preset will be cleared for all selected sites below.
site 1 (b)
sie2 (b)
site3 (b)
sie4 (D)
site 5 (b)

CONFIRMATION (c) ~

/N The preset will be removed from all selected sites, and the preset schedules will be
deleted.

Type CLEAR in capital letters to confirm

CLEAR (d)
Cancel Clear preset
a Sectiunea AMPLASAMENTE SELECTATE (SELECTED SITES)
b Amplasamente selectate
¢ Sectiunea CONFIRMARE (CONFIRMATION)
d Camp de text pentru confirmare
e Buton Eliminati presetarea (Clear preset)

v1.8.0
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10

11

Examinati lista amplasamentelor de la care se va elimina presetarea. in cazul
in care doriti totusi sa modificati selectia amplasamentelor la care se va
elimina presetarea, debifati sau bifati casetele de selectare ale
amplasamentelor respective.

La CONFIRMARE (CONFIRMATION), inscrieti ELIMINARE (CLEAR) cu litere mari
in cdmpul de text.

Selectati Eliminare presetare (Clear preset).
Rezultat: Apare o fereastra pop-up.

Confirmati cd doriti sa eliminati presetarea.

Rezultat: Pagina se reimprospdteazi. In fundal, presetarea este eliminatd din
amplasamentele vizate si zonele lor respective. Toate programele de planificare
generate de presetare sunt sterse, iar programele de planificare create manual
devin disponibile din nou.

Verificarea situatiei unei presetari

Dupa aplicarea sau eliminarea unei presetari, exista mai multe moduri de a verifica
daca o presetare a fost aplicata sau eliminata corect. Puteti:

= controla situatia presetarii direct din lista amplasamentelor sau din pagina cu
detaliile amplasamentului,

= controla dacad programele de planificare pentru zonele unui amplasament sunt
generate Tn conformitate cu presetarea si sunt active,

= controla pentru a vedea dacd zonele vizate sunt sub control presetat din lista
zonelor.

Cel

mai rapid mod este sd controlati situatia aplicatiei presetate din lista

amplasamentelor sau din pagina cu detalile amplasamentului. Aceastda metoda
poate oferi, de asemenea, informatii utile cand presetarile nu se comportad
conform asteptarilor.

Controlul situatiei presetarii din lista amplasamentelor sau din pagina cu
detaliile amplasamentului

1
2
3

Tn bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA LOCATIILOR (SITE LIST).
Gdsiti amplasamentul la care doriti sa verificati situatia presetarii.

In coloana Presetare (Preset) verificati situatia presetarii. Situatia presetarii
este indicatd de pictograma care precede numele presetarii:

Pictogram |Semnificatie

o

a

Tn curs: presetarea este incd in curs de aplicare sau de eliminare din
zonele vizate.

Reusita: presetarea este aplicata cu succes la toate zonele
amplasamentului.

Reusita (informatie): presetarea este aplicata cu succes la zonele
vizate dar nu toate zonele amplasamentului au fost vizate de
presetare.

OGS

Esec:

= aplicarea sau eliminarea presetata nu a reusit din cauza unei erori
tehnice survenite la 1 sau mai multe zone, SAU

= presetarea nu a putut fi aplicatd deoarece 1 sau mai multe zone nu
au avut suficiente intervale libere de programe de planificare.
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4 Dati clic pe numele presetarii pentru mai multe informatii detaliate despre
situatia presetarii.

Creation

W Emor Site name Address Site tags Preset. Filter tag Packages Affiliate Association Requests date
| v | | Fiter. | [ rner M v v e | lsea v A | [ swome@ v
—— A
Sie ;;ggp;:;ti:ﬁ:mzs GRENt [ gemce (a)&m{% DENY 26/07/23
B
——— A
Gire 2 E::;r;z::i;;geL‘:SmDD p— (a)@ Exﬂ(? DENY 26/07/23
B
—— A
Site 3 ;1:;\:::5 ;gg;t;;:mm STORAGE (a) Exam(p:)Prgge[ DENV SITE OWNER 26/07/23
B
i — A
_— ESEZEPE::;L:HB Hege [ cromace (a)ExamF:)Prese[ DENV 26/07/23
B
— A
sies :;:g:p;:;[i;i:[os:end | orrrce | (a)um;:)l’resel DENV SITE OWNER 26/07/23
B
Download table as an Excel file ] [ Select action... 1-50f5items < 3
a Indicatorul situatiei presetarii
b Numele presetarii
Rezultat: In dreapta paginii apare un panou lateral.
-
Preset status: Example Preset X
Zone Local site time Zone identifier Status
Zone 1 (a) 16-06-2025 14:23 OFFICE (e)
zone 2 (b) - Unmanaged (3]0
Error description / Resolution advice (f) ~

S n T O

Error description: Zone Zone 2 is not managed by the preset Example Preset.

Resolution advice: To have this zone managed by the preset Example Preset, first clear the preset
from the Site Site 2 via the Site List or Site Details. Then, assign one of the following zone identifiers
to the zone: Office on the Zone List page. Finally, apply the preset to the site once again via the Site
List or the Site Details.

zone 3 (b) -

€)@

Error description / Resolution advice (f) e

Unmanaged

@ 1 out of 3 zones are managed by the preset: Example Preset

@ More details about the contents of the specific preset that is being applied to this site
can be found on the presets page

Close preset status

Zone care nu sunt vizate de presetare (fara identificator de zona atribuit)
Ora locald a locatiei (Local site time)
Identificator de zona (Zone identifier)

v1.8.0
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e Pictograma de situatie
f Descriere eroare / sfaturi de rezolvare (Error description / resolution advice)
g Buton Inchidere situatie presetare (Close preset status)
5 Treceti cu cursorul peste pictograma de situatie pentru a verifica situatia
fiecdrei zone care apartine amplasamentului. Similar situatiei presetarii, exista
4 stari posibile:

Pictogram |Semnificatie
a
Tn curs: zona este incd in curs de procesare sau asteapta sa fie
procesata prin presetare.
« Reusita: zona este gestionatd cu succes prin presetare.
Reusita (informatie): zona nu este vizata de presetare deoarece nu i
s-a atribuit niciun identificator de zona. In acest caz, identificatorul de
zona este marcat ca Negestionat.
Esec:
= n timpul procesarii zonei a aparut o eroare tehnica, SAU
= presetarea nu a putut fi aplicatd zonei deoarece zona nu a avut
suficiente intervale libere de programe de planificare.
6 Numai cand situatia zonei este sau : dati clic pe Descriere

eroare / sfaturi de rezolvare (Error description / resolution advice) pentru a
obtine mai multe informatii despre rezolvarile posibile ale problemelor legate
de aplicarea sau eliminarea presetarii.

n cazul rar in care zona nu poate fi procesatéd datoritd unei erori tehnice, devine
disponibil butonul Reincercarea aplicarii presetarii (Retry Preset Application) sau
Reincercare eliminare presetare (Retry Preset Clearing). Cand dati clic, sistemul va
incerca sa aplice sau sa elimine din nou presetdrile pentru toate zonele din
amplasament.

Ca alternativd la gasirea situatiei presetarii unui amplasament in lista
amplasamentelor, puteti naviga la pagina de detalii a unui anumit amplasament si
puteti gasi aceleasi informatii despre presetare in sectiunea Presetare si etichete
(Preset & Tags). Cand in lista derulantd este afisatd o presetare, presetarea este
activa. Dacd n lista derulantd se afiseazd Selectati presetarea (Select preset), nu
este aplicata nicio presetare in mod curent.

PRESET & TAGS
Site tags OFFICE X
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list, otherwise, click "+ or
[enter].
Preset Example Preset { a) v

Presetstatus () Example Preset (b)

a Presetare activa in mod curent
b Situatie presetare (Preset status)
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Controlul programelor de planificare

1 Tn bara laterald, accesati MONITORIZARE SI CONTROL (MONITORING &
CONTROL) > GRAFIC (SCHEDULE).

2 Din selectorul de amplasamente, selectati amplasamentul pentru care doriti
sa verificati situatia presetarii.

3 Localizati 1 sau mai multe zone care au fost vizate de identificatorii de zona.
Daca acestea sunt etichetate cu "Gestionat de presetare: (Managed by
preset:)", aplicarea presetarii a avut succes.

¥ Office (Zone 1) (a) :

» Program 1 (b) E] 01Jan-01Jun E

(LT}

(1]

> Program 2 (b) 22 Feb - 23 Feb

» Program 3 (b) E] 01 Jan - 31 Dec :
» [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 1 {C) 01 Dec-01 Mar E
»  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 2 (C) 01 Dec-01 Mar E
»  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 3 (C) 01 Dec-01 Mar E

a Indicator de presetare (zond gestionatd prin presetare)
b Programe de planificare create manual
¢ Programe de planificare generate de o presetare
4 Extindeti zona pentru a vizualiza programele de planificare care apartin zonei.
Intervalele de date si actiunile definite in presetare trebuie sa fi generat 1 sau
mai multe programe de planificare.

INFORMATIE

°
l Programele de planificare generate de presetari sunt formatate dupa cum urmeaza:
[PRESETARE] Numele presetarii [INTERVAL DE DATE] Numele
planificarii intervalului de date NUMAR. NUMARUL este determinat de
numarul de tablite de identificator de zona/actiune care au fost configurate in timpul
creadrii presetarii). Fiecare tdblita de identificator de zona si setul sdu de actiuni
configurate va crea un program de planificare separat.

De exemplu, o presetare numitd "larnd" cu un interval de date numit "decembrie-
martie", care contine 3 tablite de identificator/actiune de zona, ar genera
urmatoarele programe de planificare:

¥ Offices First Floor

»  [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 1 01 Dec- 01 Mar E
» [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 2 01 Dec - 01 Mar 3
» [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 3 01 Dec- 01 Mar 2

Controlul listei zonelor

1 n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > LISTA ZONELOR (ZONE LIST).

2 Llocalizati o zond careia i-a fost atribuit identificatorul de zona al presetarii.

Daca o zona este controlata de o presetare, zona este marcata cu 1n
plus, este listat si numele identificatorului de zona atribuit zonei.
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4.11.4 Informatii privind reteaua DC+ Edge

Informatiile privind reteaua DC+ Edge ofera o prezentare a tuturor informatiilor
legate de retea pentru DC+ Edge.

TCP port number for

DC+ Edge name DC+ Fallback control [Port1] DHCP [Port1]IP address [Port1] Subnet mask  [Port2] DHCP [Port2] IP address [Port2] Subnet mask  Default gateway Preferred DNS Alternate DNS
DC+ Edge 1 443 Enable Disable 192.168.1.11 255.255.255.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.000
.
Element Descriere

(@) Nume DC+ Edge (DC+ Edge name) Afiseazd numele DC+ Edge selectat in
mod curent.

(b) Numar port TCP pentru aplicatia DC+ | Numarul de port TCP pentru aplicatia
Fallback control (TCP port number for | DC+ Fallback control. Numarul de port

DC+ Fallback control app) implicit este 443.
(c) [Port1]DHCP ([Port1] DHCP) Afiseaza situatia DHCP pentru portul
LAN 1.

(d) [Port1] Adresa IP ([Port1] IP address) | Afiseaza adresa IP pentru portul LAN 1.
Daca DHCP este dezactivat pentru
portul LAN, nu este afisat nimic.

(e) [Portl] Masca subretea ([Port1] Afiseaza masca de subretea pentru

Subnet mask) portul LAN 1. Dacd DHCP este
dezactivat pentru portul LAN, nu este
afisat nimic.

(f) [Port2]DHCP ([Port2] DHCP) Afiseaza situatia DHCP pentru portul
LAN 2.

(g) [Port2] Adresa IP ([Port2] IP address) | Afiseaza adresa IP pentru portul LAN 2.
Daca DHCP este dezactivat pentru
portul LAN, nu este afisat nimic.

(h) [Port2] Masca subretea ([Port2] Afiseaza masca de subretea pentru

Subnet mask) portul LAN 2. Dacd DHCP este
dezactivat pentru portul LAN, nu este
afisat nimic.

(i) Gateway implicit (Default gateway) | Afiseazad adresa implicitd a gateway-ului.

(k) DNS preferat (Preferred DNS) Afiseaza adresa serverului DNS preferat.
(I) DNS alternativ (Alternate DNS) Afiseaza adresa serverului DNS
alternativ.

Daca este necesar, setdrile retelei pot fi schimbate in aplicatia DC+ Fallback control.
Vezi "4.12.6 Setarile retelei" [» 267] pentru informatii suplimentare.

4.11.5 Actualizarea DC+ Edge

INFORMATIE

[ J
l Aceasta pagind apare NUMAI in bara laterald daca sunteti proprietarul a cel putin 1
amplasament.

Aceastd pagina oferd informatii despre versiunea curenta de software care ruleaza
pe controlerul DC+ Edge si va permite sa actualizati versiunea de software. Este, de
asemenea, posibild planificarea unei actualizari de software.
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Actualizarea versiunii software-ului DC+ Edge

1 n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > ACTUALIZARE EDGE (DC+ EDGE

UPDATE).
Rezultat: Se afiseazd pagina urmadtoare. Acesta prezintd versiunea curentd a
software-ului controlerelor DC+ Edge ale amplasamentelor la care sunteti
proprietar. Daca Versiune curentd (Current version) este marcatd cu un
asterisc, este disponibild o versiune de software mai noua pentru DC+ Edge
respectiv.
DC+ Edge name Current version  Update version  Update schedule Date Time Status
DC+ Edge - Site 1 1.7.14%
2 Selectati un DC+ Edge in listd dand clic pe randul respectiv.
DC+ Edge name Current version  Update version  Update schedule Status
DC+ Edge - Site 1 1.7.14% @)@
Rezultat: In dreapta paginii apare un panou de setari.
x
DC+ Edge name DC+ Edge - Site 1
Current version 1.7.14*
Update version 1.7.14 (Latest)
s::]z:i:z Update on the specified date and time A
Date 01 Sep 23
P )
Time (5:00
W W
Status
e

3 Din meniul derulant, selectati daca doriti sa actualizati imediat (Actualizare
acum (Update now)) sau planificati o actualizare mai tarziu (Actualizati la data
si ora specificate (Update on the specified date and time)).

4 Dacd optati sa planificati actualizarea, selectati o Data (Date) folosind
selectorul de datd. De asemenea, selectati o Ora (Time). Utilizati sagetile
pentru a potrivi ora.

5 Dati clic pe Salvare (Save).

6 Daticlic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.

Rezultat: in functie de optiunea aleasd, actualizarea software-ului este efectuatd
sau planificata si vizibild pe pagina Actualizare edge (DC+ Edge update).
v1.8.0 'DA’K’N Ghid de referintd pentru utilizator
Daikin Cloud Plus 243
4P745555-1G - 2026.05



4 | Exploatarea

DC+ Edge name Currentversion  Update version  Update schedule Date Time Status

Update on the specified
date and time

NOTIFICARE
Efectuarea unei actualizdri de software va reporni DC+ Edge. Dacd aveti programe

sau programe de interblocare care ruleaza, acestea NU vor fi executate cand
controlerul este repornit. Daca este activat, controlul solicitarii va fi aplicat dupa ce
controlerul reporneste. Tn sfarsit, repornirea influenteaza si rezultatele distributiei
proportionale a puterii.

DC+ Edge - Site 1 1.7.14* 1.7.14 (Latest) 01/09/23 05:00

4.11.6 DC+ Edge control

Control edge (DC+ Edge control) va permite sa consultati informatiile de baza
despre DC+ Edge si sd schimbati situatia contractului. Aici, puteti, de asemenea,
suspenda temporar contractul legat de DC+ Edge.

INFORMATIE

o
l Aceasta pagina NU este accesibild utilizatorilor finali. Aceasta pagina poate fi
accesatd numai de instalatori si superiorii.

Consultarea si editarea situatiei contractului

Puteti verifica situatia contractului (de exemplu, dupa crearea unui contract cu un
afiliat) sau va puteti suspenda temporar contractul.

1 Tn bara laterald, accesati ADMINISTRARE > CONTROL EDGE (DC+ EDGE
CONTROL).

Rezultat: Se afiseaza Situatie contract (Contract status) curentd a DC+ Edge.
Existda 3 posibilitati: Contract suspendat temporar (Contract temporarily
suspended), Contract incheiat (Contract concluded), si Contract reziliat
(Contract terminated).

2 Pentru a edita situatia contractului, selectati DC+ Edge in lista dand clic pe
randul respectiv.

DC+ Edge device ID DC+ Edge name Contract status

4678301252339819 DC+ Edge 1 Contract concluded

€0

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.

3 Din lista derulanta Situatie contract (Contract status), selectati Contract
suspendat temporar (Contract temporarily suspended).
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DC+ Edge name DC+ Edge 1

Contract status Select...

X

Contract temporarily suspended @

Cancel

4 Dati clic pe Salvare (Save).

4.11.7 Setarile configuratiei

Tnainte de a putea utiliza functionalitatea Vizualizare dispunere (Layout view) (vezi
"4.5.3 Vizualizarea configuratiei" [» 42]), trebuie creatd o configuratie. Existd mai
multi pasi care compun crearea configuratiei:

Pas

Descriere

Addugare ecrane

Utilizati o imagine a planului amplasamentului
pentru a crea un ecran. Retineti cd nu sunteti
limitat la planurile efective ale clddirii. De exemplu,
puteti crea, de asemenea, ecrane pentru a mapa
arhitectura si comenzile unor unitati mai complexe,
precum unitdtile de tratare a aerului. Vezi
"Addugarea unui ecran" [» 246] pentru informatii
suplimentare.

Addugare de tablite de
echipamente si/sau zone la
un ecran

Adaugati echipamente si/sau zone pe ecran,
pentru a permite utilizatorilor sa controleze
echipamentele si/sau zonele direct de pe ecran.
Vezi "Adadugarea de tablite de echipamente si/sau
zone la un ecran" [» 249] pentru informatii
suplimentare.

Adaugare de butoane de link

Adaugati butoane de link pe ecran, pentru a
permite utilizatorilor sa navigheze rapid intre
diferite ecrane (de ex., pentru diferitele etaje ale
unei cladiri). Vezi "Adaugarea unui buton de
link" [» 253] pentru informatii suplimentare.

Creare de grup de ecrane

Structurati ecranele amplasamentului grupandu-le
fmpreuna in grupuri de ecrane. Vezi "Crearea si
editarea unui grup de ecrane" [» 256] pentru
informatii suplimentare.
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Pas Descriere

Previzualizarea configuratiei |Previzualizati si testati configuratia sau vedeti cum
aratd un ecran pentru un anumit utilizator. Vezi
"Previzualizarea configuratiei" [» 258] pentru
informatii suplimentare.

Adaugarea unui ecran

Pentru afisarea oricarei informatii pe pagina Vizualizare dispunere (Layout view),
trebuie creat cel putin 1 ecran. Acest ecran poate fi apoi afisat pe pagina
Vizualizare dispunere (Layout view).

Conditie prealabila: Se selecteazda amplasamentul pentru care doriti sa creati o
configuratie.

1 1n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > SETARI DE DISPUNERE (LAYOUT
SETTINGS).

Rezultat: Tn dreapta paginii apar urmitoarele optiuni. Aceste optiuni sunt
intotdeauna vizibile cand sunt pe pagina principala Setari de dispunere (Layout
Settings).

2 LaEcran (Screen), dati clic pe Addugare/editare ecran (Screen Add/Edit) (a).

Screen

Floor 2 v

(@) screen Add/Edit

Screen group setting

Rezultat: Se afiseaza o lista de ecrane.

Screen name

No item to display

(b)
Edit Screen order Add Screen
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3 Daticlic pe Addugare ecran (Add Screen) (b).

Rezultat: in dreapta paginii apare un panou de setéri.

Screen settings

Name*

‘ Screen (C) |

Background image (d)

‘ Floorplan_site_1.png (e) |

Image size (f)

o Original size

Maximum size

(9)

|

4 Dati un Nume (Name) (c) ecranului.

INFORMATIE

°
l NU sunt permise nume de ecran duplicate.

5 Selectati Schimbare (Change) (d).
Rezultat: Se deschide o fereastra de dialog de sistem.

6 Selectati un fisier imagine pe care sa-| utilizati ca imagine de fundal (e).

INFORMATIE

@
l Imaginea TREBUIE sd respecte urmdtoarele cerinte, altfel NU POATE fi incdrcata ca
imagine de fundal.

= Tip de fisier: JPEG sau PNG.

® Marimea fisierului: mai putin de 500 kB

* Dimensiunile imaginii (lungime x latime): minim 800x600 px si maxim
1700x1300 px

7 Selectati o optiune Dimensiune imagine (Image size) (f):
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Dimensiune imagine
(Image size)

Descriere

Dimensiune originala
(Original size)

Imaginea selectatd este afisata cu dimensiunea sa originald. Selectati aceastd optiune
daca doriti sa utilizati dimensiunea imaginii de fundal asa cum este.

= Tn cazul in care imaginea de fundal (a) este mai mic3 decat afisajul ecranului (b).

b

= Tn cazul in care imaginea de fundal (a) este mai mare decéat afisajul ecranului (b).

Dimensiune maxima
(Maximum size)

Imaginea selectatd este maritd si scalatd pentru a se potrivi dimensiunii maxime de
afisare a ecranului. Totusi, raportul dimensiunilor imaginii selectate ramane fix. Selectati
aceasta optiune dacd doriti ca imaginea de fundal sa fie cat mai mare posibil.

= Tn cazul unei imagini de fundal verticale (a), imaginea este scalatd pentru a se potrivi
afisajului ecranului (b) dupa axa verticala (c).

1
1
F\
1.5 1.5
\ a # a
b b
c [

= Tn cazul unei imagini de fundal orizontale (a), imaginea este scalatd pentru a se potrivi
afisajului ecranului (b) dupa axa orizontala (c).

b b

Retineti cd dimensiunea maxima de afisare a ecranului (b) este de 2460 px ldtime si
1400 px lungime.

8 Dati clic pe OK (OK) (g).

Rezultat: Este creat ecranul.
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9 Repetati pasii de mai sus pentru fiecare ecran pe care doriti sa-I creati.

Adaugarea de tablite de echipamente si/sau zone la un ecran

Dupa ce a fost creat cel putin un ecran, pe imaginea de fundal pot fi plasate tablite
de echipamente si zone.

1 1n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > SETARI DE DISPUNERE (LAYOUT
SETTINGS).

2 Sub Parti ale dispunerii (Layout parts), selectati Addugare echipament (Add
equipment) (a).

Layout parts
X: Y:

[ Copy layout part
i Delete layout part

—I—Add equipment
—-Add link button
Rezultat: Se afiseaza o lista cu toate zonele si echipamentele disponibile.
Select Icon Zone name Type Name Display information
Filter... v Filter...

G building Indoor Office 2B-2 (c)
G building Indoor Office 28-3 (c)
G building Indoor Office A-2 (c)

BeBpEp

(b)
G building Indoor Office A3 (c)
G building Indoor Office A-4 (c)
G building Indoor Office A-5 (c)
3 Bifati casetele de selectare (b) ale zonelor sau echipamentelor pe care doriti
sa le addugati pe ecran.
4 Dati clic pe Informatii afisaj (Display information) (c) pentru o previzualizare a
zonei sau a tablitei echipamentului.
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Display information

Preview -

Normal display Simple icon

Office 2B-2
Office 2B-2 *
Background color Background color transparency
\ (. | 20% v

_— -

| .

5 Schimbati Culoare de fundal (Background color) (d) a tablitei folosind
selectorul de culori si selectati o valoare Transparenta culorii de fundal
(Background color transparency) (e) din lista derulanta.
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X
Display information
Preview -
Normal display Simple icon
240 | 2#°
m ¢§¢ m 24° | 24°
- Office 2B-2
Office 2B-2 &
Background color Background color transparency

@(d} 20% (e) ~ }
C ) .

6 Dati clic pe Salvare (Save) (f).
7 Dati clic pe Addugare (Add) (g).
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Select Icon

=

AN NN NN

Zone name

Filter...

G building

G building

G building

G building

G building

G building

PR TIRE R,

Type Name Display information

v Filter...

»

Indoor Office 2B-2 Display information

Indoor Office 2B-3 Display information

Indoor Office A-2 Display information

Indoor Office A-3 Display information

Indoor Office A-4 Display information

Indoor Office A-S Display information

4

PR LY

1-400f 40items < n ,

—_
[(e]
-

Cancel

!
H

Rezultat: Se afiseazd pagina Setari de dispunere (Layout Settings). Tablitele de
echipamente si/sau zone au fost adaugate pe ecran.

INFORMATIE

°
l Tablitele noi sunt adaugate implicit pe ecran in coltul din stanga sus (coordonate X:0,

Y:0). Cand adaugati mai multe tablite simultan, tablitele sunt addugate pe ecran
astfel incat sa nu se suprapuna.

Dati clic pe o tdblita pentru a o selecta, apoi trageti si fixati tablita in locatia
doritd de pe ecran. Alternativ, puteti Tnscrie coordonatele X si Y pentru a
pozitiona tablitele pe ecran. Tablita selectatd in mod curent are o linie
punctatd in jurul ei. De asemenea, este posibil sd selectati si sa mutati mai
multe tablite simultan (Ctrl + clic stanga).

24° | 24°
Newton i rchimedes
INFORMATIE

i @

Ori de cate ori este selectata o tablita de echipament sau zona, sau un buton de link,

coordonatele X si Y pentru elementul respectiv sunt afisate in dreapta paginii. Coltul
din stanga sus al ecranului are coordonatele X:0 si Y:0.

® Marirea coordonatei X mutd un element la dreapta, iar micsorarea coordonatei X
muta un element la stanga.

= Madrirea coordonatei Y muta un element in jos, iar micsorarea coordonatei Y muta
un element in sus.

Utilizati glisorul de zoom (h) pentru a creste sau a micsora nivelul de zoom.
Aici, puteti defini, de asemenea, de la ce nivel de zoom incep sa fie afisate
tablite simplificate Tn locul tablitelor normale (Raport simplu de schimbare a
pictogramei (Simple icon change ratio)).
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Simple icon
Screen magnification (h) change
ratio
126%
50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% | 50 %

10 Dati clic pe Confirmare salvare (Confirm save).

Rezultat: Pe ecran sunt addugate tablitele de echipamentele si/sau zone.

Adaugarea unui buton de link

Pentru a facilita comutarea la diferite ecrane in Vizualizare dispunere (Layout view)
(de ex., cand o cladire are mai multe etaje), la ecrane pot fi addugate butoane de
link. Utilizatorii pot da clic sau atinge butonul de link in loc sa selecteze un ecran
din lista derulanta.

1 1n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > SETARI DE DISPUNERE (LAYOUT
SETTINGS).

2 Selectati Addugare buton de link (Add link button) (a) sub Parti ale dispunerii
(Layout parts).

Layout parts
X: Y:

[ Copy layout part

i Delete layout part

—-Add link button

—I—Add equipment

Rezultat: in dreapta paginii se deschide un panou de setari.

3 Din lista derulantd (b), selectati controlerul DC+ Edge pentru care doriti sa
addugati un buton de link.
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Link button setting

Select controller

DC+ Edge 1 (b) ~

Destination screen

Floor 1 (c) ~
Size
Medium (d) v

4 Din lista derulantd (c), selectati Ecran de destinatie (Destination screen).
Acesta este ecranul care va fi afisat dupa ce se atinge sau se da clic pe butonul
de link. Trebuie s& fie create cel putin 2 ecrane. in caz contrar, meniul derulant

este inactivat (gri).
Din lista derulantd (d), selectati o Dimensiune (Size) pentru butonul de link.

Dati un Nume (Name) (e) butonului de link. Numele atribuit va aparea si ca
text pe butonul de link.

Link button name¥*

' Button 1 (e)
Font Background Background colour
colour colour transparency

m () o (9) 20% (h) ~

‘ Cancel ‘ Save
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INFORMATIE

Numdrul de caractere care pot fi inscrise depinde de dimensiunea selectatd a

i @

butonului de link.
" Mic: maxim 5 caractere
® Mediu: maximum 10 caractere

® Mare: maxim 20 de caractere

7 Schimbati Culoarea fontului (Font colour) (f) si Culoare de fundal (Background

color) (g) ale butonului de link folosind selectorul de culori, si selectati o
valoare Transparenta culorii de fundal (Background color transparency) din
lista derulanta (h).

Dati clic pe Salvare (Save) (i).

Rezultat: Se afiseaza pagina Setari de dispunere (Layout Settings). Butonul de
link a fost addaugat pe ecran.

INFORMATIE

[ ]
l Butoanele noi de link sunt addugate implicit pe ecran in coltul din stanga sus

(coordonate X:0, Y:0).

Dati clic pe butonul de link pentru a-| selecta, apoi trageti si fixati butonul in
pozitia dorita de pe ecran. Alternativ, puteti Tnscrie coordonatele X si Y pentru
a pozitiona butonul pe ecran. Butonul selectat in mod curent are o linie
punctata Tn jurul lui. Este, de asemenea, posibild selectarea si mutarea
simultana a mai multor butoane de link (Ctrl + clic).

ws)
o
—+
-+
=]
3
—

INFORMATIE
Ori de cate ori este selectata o tablita de echipament sau zona, sau un buton de link,

i @

coordonatele X si Y pentru elementul respectiv sunt afisate in dreapta paginii. Coltul
din stanga sus al ecranului are coordonatele X:0 si Y:0.

® Marirea coordonatei X mutd un element la dreapta, iar micsorarea coordonatei X
mutd un element la stanga.

* Madrirea coordonatei Y mutd un element in jos, iar micsorarea coordonatei Y muta
un element in sus.

10 Utilizati glisorul de zoom (k) pentru a creste sau a micsora nivelul de zoom,

dupa caz.
Simple icon
Screen magnification {h) change
— ratio
126%
S0% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% || 20 %
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11 Dati clic pe Confirmare salvare (Confirm save).

Rezultat: Butonul de link este addugat pe ecran.

INFORMATIE

[

l Aspectul butoanelor de link nu este afectat de nivelul curent de zoom. Numai
tablitele de echipamentele si zone fsi schimba aspectul intre simplificat si normal, in
functie de nivelul de zoom.

Crearea si editarea unui grup de ecrane
Puteti crea grupuri de ecrane pentru a organiza si structura in continuare ecranele
unui amplasament.
1 1n bara laterald, accesati ADMINISTRARE > SETARI DE DISPUNERE (LAYOUT
SETTINGS).

2 Selectati Setare grup de ecrane (Screen group setting) (a).

Screen

| v

[ Screen Add/Edit ]

Screen group setting

St

Rezultat: Se afiseaza pagina Grup de ecrane (Screen group).

3 Daticlic pe Addugare (Add) (b).

sereenareup
Select Screen name

Filter...

No item to display

Rezultat: In dreapta paginii apare un panou de setari.

4 Dati un Nume (Name) (c) grupului de ecrane.
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X

Screen group name setting

Screen group name

Building 1 (c)

(d)

Cancel ]

5 Dati clic pe OK (OK) (d).

6 Bifati casetele de selectare (e) ale ecranelor pe care doriti sa le addugati la
grupul de ecrane.

Select Screen name
= Filter...
Building 1 Floor 1

(e) Building 1 Floor 2

Building 1 Floor 3

Cancel “

7 Dati clic pe OK (OK) (f).
Rezultat: Grupul de ecrane este creat si include ecranele selectate.

8 Pentru a edita un grup de ecrane existent, selectati grupul de ecrane pe care
doriti sa-l editati din lista derulanta (g) de pe pagina Grup de ecrane (Screen
group). Apoi puteti adauga sau elimina ecrane din grup bifand casetele de
selectare (e). Apoi, dati clic pe OK (OK) (f) pentru a salva grupul de ecrane.

9 Pentru a modifica numele grupului de ecrane, selectati Schimbare (Change)
(h) pe pagina Grup de ecrane (Screen group). Schimbati Nume (Name) (c) al
grupului de ecrane, apoi dati clic pe OK (OK) (d) pentru a confirma.

10 Pentru a sterge un grup de ecrane, selectati grupul de ecrane pe care doriti sa-
| stergeti din lista derulanta de pe pagina Grup de ecrane (Screen group) si
selectati Stergere (Delete) (i).

11 Daticlic pe Da (Yes) in fereastra pop-up pentru a confirma.
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INFORMATIE

Stergerea unui grup de ecrane NU sterge ecranele care apartin acelui grup de ecrane.

i @

Previzualizarea configuratiei

Alte optiuni

Puteti previzualiza o configuratie Tnainte de a salva orice schimbadri aduse unui
ecran. Aceasta va prezenta ecranul asa cum ar aparea in Vizualizarea configuratiei.
in plus, previzualizarea configuratiei poate fi folositd pentru a vedea cum aratd
configuratia pentru un anumit utilizator.

1 Sub Ecran (Screen), selectati din lista derulanta ecranul pe care doriti sa-I
previzualizati.

Rezultat: Ecranul selectat este afisat pe pagina Setari de dispunere (Layout
Settings).

2 Dati clic pe Previzualizare (Preview).

Rezultat: Se afiseaza o previzualizare a ecranului selectat.

GO0 v Example User 1 v
1T TT 1
L{Practical room 2 102m°U U
240 24 24° | 24°
S5
Newton w rchimedes H

Workshop practical room 3 44m?

3 Din lista derulantd, selectati un utilizator pentru a vedea cum este afisat
ecranul pentru acel utilizator.

4 Selectati Terminare previzualizare (End preview) pentru a reveni la pagina.

Optiuni de aliniere

Daca sunt selectate mai multe componente (placute de echipamente sau zone,
butoane de link), sunt afisate unele optiuni suplimentare de aliniere in partea
dreapta sus a ecranului. Retineti cd aceste optiuni sunt dezactivate, exceptand
cazul in care sunt selectate 2 sau mai multe elemente.

Pictogra |Descriere
ma

Aliniere pe verticald sus: aliniaza vertical marginile superioare ale
componentelor selectate cu cel mai de sus component selectat.

Il
I. Aliniere pe verticald jos: aliniaza vertical marginile inferioare ale

componentelor selectate cu cel mai de jos component selectat.
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Pictogra |Descriere
ma

Aliniere orizontala stanga: aliniaza orizontal marginile din stanga ale

]
componentelor selectate cu cel mai din stanga component selectat.

-Il Aliniere orizontala la dreapta: aliniaza orizontal marginile din dreapta
ale componentelor selectate cu cel mai din dreapta component
selectat.

-I-l- Aliniere verticala centru: distribuie uniform spatiul dintre
componentele selectate, pe axa orizontals,

= Aliniere verticala centru: distribuie uniform spatiul dintre
componentele selectate, pe axa verticald®

@ Optiunea va fi dezactivatd daci sunt selectate mai putin de 3 componente.

Optiuni suplimentare ale componentelor configuratiei

Screen

Floor 2 v

Screen Add/Edit

Screen group setting

(d) Restore screen

Layout parts

Button 1
X 178 Y: 1 125

(a) Dcopy layout part
(b) ® Delete layout part

‘ (C) Advanced setting

+Add equipment

—-Add link button
Optiune Descriere
(a) Copiere parte de dispunere (Copy Copiaza componentul de configuratie
layout part) selectat. De asemenea, puteti selecta

mai multe componente de copiat.

(b) Stergere parte de dispunere (Delete | Sterge componentul de configuratie
layout part) selectat. De asemenea, puteti selecta
mai multe componente de sters.
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Optiune Descriere

(c) Setare avansata (Advanced setting) | Deschide un panou de setari pentru
componentul selectat (echipament,
zona sau buton) cu aceleasi setari care
sunt disponibile la addugarea sau
crearea componentului. In functie de
componentul selectat, puteti modifica
culoarea tablitei, transparenta, sau
puteti redenumi componentul in cazul
unui buton de link.

Restabilirea ecranului

Ecranul poate fi restabilit la starea in care se afla inhainte de efectuarea oricdror
schimbari. De exemplu, cand la un ecran este addugat un buton de link si sunt
mutate 2 zone, aceste schimbari sunt eliminate dand clic pe Restabilire ecran
(Restore screen) (d). Retineti ca pot fi eliminate astfel numai schimbarile care nu au
fost Tnca salvate (adica Tnainte este de a da clic pe Confirmare salvare (Confirm
save)).

Comenzi specifice dispozitivului

Tn functie de dispozitivul folosit pentru a accesa Daikin Cloud Plus, unele actiuni in
interfata de utilizator Setdri de dispunere (Layout Settings) sunt executate in
moduri diferite.

Actiune PC Tableta

Selectare component Clic stanga Atingeti
(echipament sau tablita
de zona, buton de link)

Selectare mai multe Ctrl + clic stanga Atingeti un component,
componente apoi apasati lung un alt
component
Deselectare component | Clic stanga pe imaginea Atingeti imaginea de
de fundal fundal
Mutare component Trageti si plasati / tastele | Trageti si plasati
sageti
Derulare Clic stanga si trageti Glisati in sus/jos imaginea
imaginea de fundal in sus/ | de fundal
jos
Marirea/micsorarea Derulati rotita mouse-ului | Ciupiti/slabiti

nivelului de zoom (daca  |in sus/in jos
nu se utilizeaza glisorul
nivelului de zoom)

4.12 DC+ Fallback control

Tn cazul improbabil in care DC+ Edge pierde conexiunea la cloud (de ex., in timpul
unei intreruperi a conexiunii la internet), aplicatia DC+ Fallback control poate fi
utilizata pentru sarcini de baza de monitorizare si control prin reteaua locala.
Aplicatia trebuie utilizatd pe un dispozitiv (smartphone sau tabletd) conectat la
aceeasi retea la care este conectat controlerul DC+ Edge.
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Descdrcati aplicatia direct prin magazinul de aplicatii al dispozitivului dvs. (App
Store sau Google Play). Pentru Android, Android este necesara versiunea 10.0 sau
ulterioara. Pentru dispozitivele Apple, este necesard versiunea iOS 14.0 sau

ulterioara.
° INFORMATIE
l DC+ Fallback control si DC+ Edge connect NU POT rula simultan pe un singur
dispozitiv.

Cuprins

4.12.1  Conectarea......
4.12.2  Interfata utilizatorului......

4.12.3  Schimbarea parolei DC+ Edge
4.12.4  Lista echipamentelor.

4.12.5  Controlul automat
L <Y ] S <1 4 1= SRS U SR STRSPP

412.1 Conectarea

1 Deschideti aplicatia DC+ Fallback control pe dispozitivul dvs.

Rezultat: Aplicatia incepe sa caute automat controlerele DC+ Edge prezente in
reteaua locald. Dupa ce este gdsit DC+ Edge, se afiseaza ecranul de conectare.
Aplicatia continuad sa caute controlere DC+ Edge in fundal.

INFORMATIE

[

l Cand porniti aplicatia pentru prima datd pe un dispozitiv Apple (iOS 14.0 sau iPadOS
14.0 sau o versiune ulterioarad), aplicatia cere permisiunea de a accesa reteaua locala.
Trebuie sa permiteti aplicatiei sa acceseze reteaua locala pentru a se conecta la DC+
Edge.

P DAIKIN
CLOUD prus

(a) Edge5 v @(f)
(b) & Edge password = (g)

(€) english (en-GB)

@ e

(e) Login

Remote and intuitive control
e Control and monitor your premises whenever you want, wherever you are
o Intuitive interface to control and set schedules easily saving on running costs and T A Tarsll
2 Din lista derulanta (a), selectati DC+ Edge la care sa va conectati. Puteti da clic
pe pictograma de informatii (f) pentru a afisa adresa IP si masca de subretea a
DC+ Edge selectatd in mod curent.
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Daca DC+ Edge nu apare in lista derulanta:

= Verificati daca tableta este conectata la aceeasi retea locala ca si DC+ Edge (adica
routerul la care este conectat DC+ Edge).

= Verificati daca DC+ Edge este pornit.

= Verificati dacd cablul LAN care conecteazd DC+ Edge la router este conectat
corect.

Apoi, incercati sa gasiti DC+ Edge dand clic pe Cdutare din nou (Search again) (d).

3 Tnscrieti parola (b). Puteti da clic pe pictograma ochi (g) pentru a afisa sau a
ascunde text in campul de inscriere a parolei.

INFORMATIE

[ ]

l Parola initiald este setatd in timpul darii in exploatare. Pentru informatii suplimentare
vezi ghidul de referinta al instalatorului. Daca nu cunoasteti parola, contactati
reprezentantul Daikin sau instalatorul care a dat in exploatare sistemul. Cand o
parola incorectd este inscrisa de 5 ori la rand, NU veti putea incerca sa va conectati
timp de 10 minute.

4 Selectati o limba din lista derulantad (c).
5 Dati clic pe Conectare (Login) (e).

Rezultat: Sunteti autentificat si conectat la DC+ Edge prin reteaua locala.

INFORMATIE

[ J
l Prin reteaua locala pot fi conectate la DC+ Edge simultan maxim 2 dispozitive.

4.12.2 Interfata utilizatorului

Interfata de utilizator a DC+ Fallback control consta din urmatoarele componente

majore:
VDA""N DC+ Edge name MENU o
CLOUD PLUS DC+ Edge 1 (a)
EQUIPMENT LIST Equipment list > (c)
AUTOMATIC CONTROL 1102 1103 <
DC+ Edge - Site 1 Q OFF —\ OFF "
NETWORK SETTINGS
Zone 1 Q
1:2-02 250 270 1:2:03 950 270
ON ON
wez @ Y <=2 # 0 <=2 % 0
Zone 3 ° 1:2-04 1:2:05
OFF OFF
Zone 4 Q
1:2-06 1:2-07
OFF OFF
(e)
1:2-08 1:2-09
OFF —_ OFF <
1:2-10 1:2-11
OFF OFF
TERMS OF USE @5‘
LICENSE
INFORMATION 1:2-12 1:2-13
CONTACT oFF S OFF S
Copyright®© Daikin Europe N.V. e— p—
= O bara de instrumente de sus (a) care afiseaza DC+ Edge la care sunteti conectat
in mod curent prin reteaua locala.
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= Meniu derulant (b). Acest meniu va permite sa schimbati parola DC+ Edge (g)
care este necesara pentru a va conecta la DC+ Fallback control. Cand este
restrans, afiseaza si versiunea curenta a aplicatiei (h). De asemenea, va permite
sa va deconectati din aplicatie (i).

=+ 30T =

MENU

(g) CHANGE DC+ EDGE PASSWORD
(h) VERsION 1.0.0

(i) Locout

= Breadcrumbs (c) care va ofera feedback despre locul in care va aflati in structura
interfetei utilizatorului.

= O sectiune de continut (e) care afiseaza datele reale cerute.
= Subsol cu diverse link-uri utile (f) care pot fi accesate in orice moment.

INFORMATIE

[ ]

l Interfata utilizatorului este adaptivd, insemnand ca arata bine pe toate dispozitivele.
Ea se va adapta la dimensiunea de afisaj disponibila. Asta inseamna ca, de exemplu,
pe dispozitivele cu ecrane mai mici bara laterald poate fi ascunsd. Intr-un astfel de
caz, puteti apdsa pictograma "hamburger" pentru a extinde bara laterala.

INFORMATIE

Cand selectati elemente din listele derulante, este posibil ca elementul selectat sa
NU fie de fapt selectat incd inainte de a atinge un spatiu gol de pe ecran. Dupa ce
selectati un element dintr-o listd derulantd, atingeti un spatiu gol pentru a actualiza
elementul selectat in mod curent.

i @

4.12.3 Schimbarea parolei DC+ Edge
Dupa conectarea cu parola initiald, puteti schimba parola DC+ Edge.
1 Atingeti MENIU (MENU) in coltul din dreapta sus.

2 Din lista derulanta, selectati Schimbare parold DC+ Edge (Change DC+ Edge
password) (a).
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T 300 -

(a) | CHANGE DC+ EDGE PASSWORD

VERSION 1.0.0

LOGOUT

Rezultat: Se afiseaza pagina urmatoare.

Enter current DC+ Edge | (b) (e) =
password*
Enter new DC+ Edge password* | (C) (e) =
Verify new DC+ Edge password* | (d) (e)=
()

Tnscrieti parola DC+ Edge curent3 (b).

Tnscrieti parola nous (c).

INFORMATIE

[ J
l Parola noud TREBUIE sa indeplineascd urmdtoarele cerinte:

= Trebuie sa contind numai caractere alfanumerice de un singur octet.

= Trebuie sd contind cel putin 1 dintre urmatoarele caractere speciale: =+ 2 S * . []
{Y(O)?-"'@#%&/\,><":;| _~ SPATIU.

Trebuie sa aiba cel putin 10, si maxim 64 de caractere.

= Trebuie sa contind cel putin 1 literd mare (A-Z).
= Trebuie sa contind cel putin 1 literd mica (a-z).
® Trebuie sa contina cel putin 1 numar.

* Nu trebuie sd inceapa cu un spatiu liber.

Verificati noua parola (d).

6 Verificati campurile de introducere a parolelor dand clic pe pictograma ochi
(e).

7 Atingeti Schimbare parold (Change password) (f) pentru a confirma.

Rezultat: Parola a fost schimbata.

4.12.4 Lista echipamentelor

Similar cu lista echipamentelor din Daikin Cloud Plus, lista echipamentelor va
permite sd monitorizati si sa controlati unitatile interioare conectate la DC+ Edge.
Lista echipamentelor functioneaza la fel ca lista echipamentelor din Daikin Cloud
Plus, totusi, pot fi controlate numai unitatile interioare. Vezi "4.5.1 Lista
echipamentelor" [» 19] pentru informatii suplimentare.
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(a)
) 1:1-02 1:1-03 (b) (c)
DC+ Edge - Site 1 o OFF OFF
e —
Zone 1 Q
1:2-02 25° 27 1:2-03 25° 27
on 7 ON Y
Zone 2 o [ <= % 0 = ® 0
Zone 3 Q 1:2-04 1:2-05
OFF _— OFF _—
Zone 4 Q I ng I ng
1:2-06 1:2-:07
OFF —— OFF s
1:2-08 1:2-09
OFF = OFF (%‘j
1:2-10 1:2-1
OFF f":%‘:j OFF (%j

Pagina contine urmatoarele elemente:

= Lista zonelor (a): va permite sa selectati numai unitati interioare care apartin unei
anumite zone. Unitatile exterioare nu pot fi monitorizate sau controlate cu DC+
Fallback control.

= Tablitele echipamentelor (b): toate echipamentele care apartin DC+ Edge si/sau
zonelor selectate.

= Panoul general de comanda (c): acest panou va permite sa aplicati imediat
actiuni la mai multe unitati interioare. Dacd panoul este restrans, el poate fi
extins atingand pe sdgeata din partea dreapta sus a paginii.

INFORMATIE

[

l Temperaturile Incdperii afisate pe tdblitele unitatilor sunt temperaturi mdsurate de
senzorul integrat in unitate. Din acest motiv, temperaturile afisate pot diferi usor de
temperatura efectiva.

4.12.5 Controlul automat

Control automat (Automatic control) este o functionalitate care va permite sa
gestionati automat actiuni planificate (planificari, programe de interblocare,
programe de oprire fortatd) cand DC+ Edge este off-line. Exista 3 optiuni

disponibile:
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The setting, which automatically restarts the automatic control function from a stopped state when the communication returns to normal,

is currently ON. * If the settin

automatic control automatically restarts when communication is restored.

Is OFF, automatic control will remain stopped even when communication is restored. If the setting is ON,

Automatic control is a set of functions that include schedule and interlocking control. If automatic control is stopped, these automatic
control functions will be disabled. Press the Start automatic control button to resume automatic control.

(a)
(b)

(c)

Element

Descriere

(a) Pornire control automat (Start
automatic control)

Porneste Control automat (Automatic
control). Actiunile planificate (de ex.,
planificari, programe de interblocare,
programe de oprire fortata) sunt
executate In mod normal. Retineti ca
programele de interblocare bazate pe
declansatoare senzori IEQ sunt stocate
in cloud si nu vor fi executate chiar si
cand DC+ Edge este off-line si este
pornit Control automat (Automatic
control). Cand atingeti butonul, atingeti
si OK in fereastra pop-up dupa aceea
pentru a confirma ca doriti sa porniti
Control automat (Automatic control).

(b) Opriti functiile de control automat,
cu exceptia opririi fortate (Stop
automatic control functions except for
forced stop)

Opreste orice functii Control automat
(Automatic control) care ruleaza, cu
exceptia programelor de oprire fortata.
Cand atingeti butonul, atingeti si OK in
fereastra pop-up dupad aceea pentru a
confirma.

Daca Control automat (Automatic
control) este deja pornit, 1l puteti in
schimb opri.

Ghid de referintd pentru utilizator
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Element Descriere

(c) Opriti toate functiile de control Opreste orice alte functii Control
automat (Stop all automatic control automat (Automatic control). NU va fi
functions) executatd nicio actiune planificata (de

ex. planificdri, programe de
interblocare, programe de oprire
fortata), nici macar programele de
oprire fortatd. Dupa atingerea
butonului, atingeti, de asemenea si OK
in fereastra pop-up pentru a confirma.

Nota: in timpul darii n exploatare, DC+ Edge poate fi configurat sa recupereze
automat controalele automate dup& ce DC+ Edge se reconecteaza la cloud. Tn acest
caz, controalele automate vor fi activate din nou in mod automat, chiar daca au
fost oprite (c) prin aplicatia DC+ Fallback control. Acest comportament poate fi
schimbat astfel Tncat controalele automate sa trebuiascd sa fie activate din nou
manual. Pentru informatii suplimentare, vezi capitolul de dare in exploatare din
ghidul de referintd al instalatorului.

4.12.6 Setdrile retelei

Aceastd pagina va permite sd configurati daca doriti sa vd conectati la DC+ Edge cu
o adresa IP fixa, sau folosind DHCP. De asemenea, puteti modifica numarul portului
TCP utilizat pentru aplicatia DC+ Fallback control.

° INFORMATIE
l Setarile pentru Port 2 LAN (LAN port 2) NU sunt editabile in cazul utilizarii
DGE602A51.
LAN port 1 LAN port 2
DHcP (a) pHep (d)
IP Address (b) IP Address (€)| 192 | 168 1 11
Subnet mask  (C) Subnet mask (f) 255 255 255 | 0

COMMON SETTING

Default gateway (g)| 0 0 0 0
Preferred DNS  (h)| 0 0 0 0
Alternate DNS (i) | 0 0 0 0

TCP port number for Backup access app

(1)

(m)

DHCPConexiune

1 Bifati caseta de selectare DHCP (a, d) pentru a activa DHCP pentru acel port
LAN.
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2 Atingeti Salvarea schimbarilor setarii (Save setting changes) (m).

NOTIFICARE
Cand DHCP este activat, NU introduceti nicio setare pentru gateway-ul implicit sau

pentru oricare dintre adresele serverului DNS. Aceste setari anuleaza setarile DHCP.
Daca adresele sunt setate incorect, aceasta poate duce la pierderea conectivitatii
retelei si DC+ Edge va fi intr-o stare offline.

Conexiune cu adresa IP fixa
1 Debifati caseta de selectare DHCP (a, d) pentru a dezactiva DHCP.

2 inscrieti valori pentru Adresa IP (IP Address) (b, e) si Mascé subretea (Subnet
mask) (c, f).

3 inscrieti valori pentru Gateway implicit (Default gateway) (g), DNS preferat
(Preferred DNS) (h) si DNS alternativ (Alternate DNS) (i).

° INFORMATIE

l Gateway implicit (Default gateway), DNS preferat (Preferred DNS) si DNS alternativ
(Alternate DNS) sunt partajate intre Port 1 LAN (LAN port 1) si Port 2 LAN (LAN port
2).

4 Atingeti Salvarea schimbarilor setarii (Save setting changes) (m).

Schimbarea Numadr port TCP pentru aplicatia DC+ Fallback control (TCP port
number for DC+ Fallback control app)

1 Schimbati selectia de la Implicit (Default) (j) la Personalizat (Custom) (k). Portul
TCP implicit este 443.

Rezultat: Campul pentru numarul de port TCP () devine editabil.
Tnscrieti un numar de port TCP in campul (1).

Atingeti Salvarea schimbarilor setarii (Save setting changes) (m).
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